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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 43 
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε 
κατηγορίες με σύ(7τημα αστέρων και τεχνικές προδια¬ 
γραφές αυτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των 
παραγράφων 1,2,3 και 5 του άρθρου 3 και των παρ. 4 και 
5του άρθρου 6του Ν. 2160/93 (Α' 118) "Ρυθμίσεις για τον 
τουρισμό και άλλες διατάξεις". 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 ταυ άρθρσυ 5 του Π. Δ/τος 
459/1993 (Α' 193) "Ανασύσταση τσυ Υπουργείου Τουρι¬ 
σμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του". 

3. Τιςδιατάξειςτηςπαρ.2του Π.Δ/τος27/96 (ΑΊ9) "πε¬ 
ρί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού - Βιομηχα¬ 
νίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης", σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 
(Α' 241) "Διατήρηση Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουρ¬ 
γείο Ανάπτυξης". 

4. Το Π.Δ. 313/25-9-2001 "Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περι¬ 
φέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού 
στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, 
μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομε¬ 
ρειών" (Α'211) και το Π.Δ. 343/2001 "Οργανισμός Διάρ¬ 
θρωσης Υπηρεσιών τσυ ΕΟΤ" (Α'231). 

5. Την με αριθμό 485/31-10-2001 Καινή Απόφαση τσυ 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα 
"Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης 
Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο 
Γεωργακόπουλο" (Β'1484). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν.1558/85 (ΑΊ37) 
προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν.2081/92, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 
(Α'38). 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρσς του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού. 

8. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατά¬ 
ταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (ξενοδο¬ 
χείων), αναλόγου με εκείνο των άλλων ευρωπαϊκών του¬ 
ριστικών πρσσρισμών, το οποίο να μην συνίσταται μόνον 


σε τεχνικές πρσδιαγραφές, αλλά και σε λειτουργικές 
προδιαγραφές και κριτήρια, ώστε να καθίσταται "αναγνω¬ 
ρίσιμη" από πλευράς καταναλωτή η προσφερόμενη ποιό¬ 
τητα, όχι μόνον των εγκαταστάσεων και χώρων, αλλά των 
παρεχόμενων υπηρεσιών συνσλικά. 

9. Την υπ’ αριθ. 678/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλί¬ 
ου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: 

Αρθρο 1 

Προδιαγραφές και κριτήρια κατάταξης - Ορισμοί - 
Διακρίσεις 

1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) του 
άρθρου2παρ. 1 περίπτ. Α'του Ν. 2160/93 κατατάσσονται, 
ανάλογα με τη λειτουργική του μορφή, σε πέντε (5) το πο¬ 
λύ κατηγορίες αστέρων, δηλαδή σε κατηγορία πέντε 
αστέρων (5*), τεσσάρων αστέρων (4*), τριών αστέρων 
(3*), δύο αστέρων (2*) και ενός αστέρας (1*), βάσει συ- 
στήματσς υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθμολο¬ 
γούμενων κριτηρίων. Οι ως άνω λειτουργικές μορφές ορί¬ 
ζονται ως ακολούθως: 

Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: 

Είναι ξενοδοχείο, που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πε¬ 
λατών, υπναδωμάτια (τσυλάχιστον δέκα) απλά ή με ιδιαί¬ 
τερα λσυτρά και βοηθητικούς χώρους. 

Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου ιδρύονται, εψ' όσον η 
σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, 
εντός σχεδίου πόλης, εντός πόλεων ή οικισμών με εγκρι- 
μένο σχέδιο, εντός οριοθετημένων οικισμών χωρίς σχέ¬ 
διο, εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. Δια- 
τάσσονται σε ένα κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκρο¬ 
τήματα που αποτελούν, όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε 
ενιαίο οικόπεδο. 

Τα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου κατατάσσονται σε πέ¬ 
ντε κατηγορίες αστέρων: πέντε αστέρων (5*), τεσσάρων 
αστέρων (4*), τριών αστέρων (3*), δύο αστέρων (2*), 
ενός αστέρας (1 *). Στην κατηγορία ενός αστέρας (1 *) κα¬ 
τατάσσονται μόνο ξενοδοχεία προερχόμενα από μετα¬ 
τροπές υφισταμένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία 
ανεγείρονται εξ υπ’ αρχής. Εάν υφιστάμενο κτίριο μετα¬ 
τραπεί σε ξενοδσχείο κλασσικού τύπου κατηγορίας ενός 
αστέρας (1*) δεν μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη δω¬ 
ματίων και κλινών, μπορεί όμως να υποστεί προσθήκες. 
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που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε¬ 
σιών (προσθήκη λουτρών σε απλά δωμάτια, αύξηση κοι¬ 
νοχρήστων χώρων κ.λ.π.) 

Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΕ 

Είναι ξενοδοχείο που περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώ¬ 
ρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης και αναψυχής πε¬ 
λατών, υπνοδωμάτια (τουλάχιστον δέκα) με ιδιαίτερα 
λουτρά και βοηθητικούς χώρους. 

Τα ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΕ ιδρύονται, εφ' όσονη σχε¬ 
τική χρήση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός 
σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου, εκτός οικισμών 
και γενικά εκτός καταικημένων περιοχών ή στις παρυφές 
τέτοιων περιοχών, αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτη¬ 
ριών μεγάλης κυκλοφορίας, που ενώνουν μεγάλα αστικά 
ή τουριστικά κέντρα και εμφανίζουν σημαντική κίνηση αυ¬ 
τοκινήτων (εθνικό - επαρχιακό δίκτυο). Διατάσσονται σε 
ένα κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκροτήματα που 
αποτελούν, όμως, ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο, 
και αποβλέπουν κατά κύριο λόγο στην εξυπηρέτηση 
όσων διακινούνται με αυτοκίνητο. Υποχρεωτικά διαθέτει 
εκτεταμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, δηλαδή μία 
θέση αυτοκινήτου ανά δωμάτιο, και επί πλέον χώρο για 
στάθμευση τουριστικών λεωφορείων. Επίσης μπορεί να 
διαθέτουν εκτεταμένο χώρο εστίασης και αναψυχής, που 
απευθύνεται και σε διερχόμενους πελάτες. Επιτρέπεται 
επίσης να διαθέτουν σταθμό βενζίνης. 

Τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ κατατάσσονται σε δύο (2) 
κατηγορίεςπεσσάρων αστέρων (4*) και τριών αστέρων 
(3*). 

Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕ¬ 
ΡΙΣΜΑΤΩΝ: 

Είναι ξενοδοχείο που διαθέτει κοινόχρηστους χώρους 
υποδοχής και παραμονής πελατών, βοηθητικούς χώρους 
και περιλαμβάνει διαμερίσματα ενός, δύο ή περισσοτέ¬ 
ρων κύριων χώρων με πλήρες λουτρό και μικρό μαγει¬ 
ρείο. 

Τα ξεναδοχεία τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 
ιδρύονται, εφ' όσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις, σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, 
(εντός πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο σχέδιο), εντός 
οριοθετημένων οικισμών χωρίς σχέδιο, εκτός σχεδίου 
αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. Διατάσσονται σε ένα 
κτίριο ή περισσότερα κτίρια ή συγκρότημα κτιρίων, που 
αποτελούν, όμως, ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο οικόπεδο. 

Τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κα¬ 
τατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων: πέντε 
αστέρων (5*),τεσσάρων αστέρων (4*),τριών αστέρων 
(3*),δύο αστέρων (2*),ενός αστέρας (1 *). Στην κατηγορία 
ενός αστέρας (1*) κατατάσσονται μόνο ξενοδοχεία επι¬ 
πλωμένων διαμερισμάτων προερχόμενα από μετατροπές 
υφισταμένων κτιρίων και όχι ξενοδοχεία τα οποία ανεγεί- 
ρονται εξ υπ' αρχής. Εάν υφιστάμενο κτίριο μετατραπεί 
σε ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατη¬ 
γορίας 1 * δεν μπορεί να επεκταθεί με προσθήκη διαμερι¬ 
σμάτων και κλινών, μπορεί όμως να υποστεί προσθήκες, 
που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρε¬ 
σιών (αύξηση κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.) 

Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕ¬ 
ΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥΤΥΠΟΥ) 

Το ξενοδοχείο κλασσικού τύπου και τύπου επιπλωμέ¬ 
νων διαμερισμάτων (ξενοδοχείο μικτού τύπου) διαθέτει 
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής, εστίασης 
και αναψυχής πελατών, καταστήματα για την εξυπηρέτη¬ 


ση των πελατών, βοηθητικούς χώρους καθώς και χώρους 
διανυκτέρευσης σε δωμάτια με λουτρό ή διαμερίσματα 
ενός, δύο ή περισσοτέρων κυρίων χώρων με πλήρες λου¬ 
τρό και μικρό μαγειρείο. 

Κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργικής αυτής μορφής 
ξενοδοχείου είναι το ελάχιστο μέγεθος, που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) κλινών. 

Τα ξενοδοχεία μικτού τύπου ιδρύονται, εφ' όσον η σχε¬ 
τική χρήση επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός 
σχεδίου πόλης αλλά εντός ΖΟΕ ή εκτός σχεδίου. Διατάσ- 
σονται υποχρεωτικά σε πολλά κτίρια ή συγκροτήματα κτι¬ 
ρίων, που αποτελούν, όμως ενιαίο σύνολο μέσα σε ενιαίο 
γήπεδο 

Τα ξενοδοχεία μικτού τύπου κατατάσσονται στις κατη- 
γσρίες πέντε αστέρων (5*) και τεσσάρων αστέρων (4*). 

2. Οι προδιαγραφές του παρόντος διατάγματος διακρί- 
νονται σε τεχνικές και λειτουργικές και είναι υποχρεωτι¬ 
κές, ενώ τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι προαιρετικά, 
αλλά συμμετέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 του παρόντος διατάγματος, στην τελική κατάταξη 
των ξενοδοχείων. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οιλειταυρ- 
γικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
των ξενοδοχείων κλασσικού τύπου καθώς και των ξενο¬ 
δοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων διαφέρουν 
ανάλογα με το κατά πόσον το προς κατάταξη ξενοδοχείο 
είναι "ξενοδοχείο πόλης" ή "ξενοδοχείο παραθερισμού" 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 
του παρόντος. 

3. Οιτεχνικές προδιαγραφές ορίζονται ανά λειτουργική 
μορφή (δηλαδή χωριστά για τα ξενοδοχεία κλασσικού τύ¬ 
που, για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ, για ξενοδοχεία τύ¬ 
που επιπλωμένων διαμερισμάτων και για τα ξενοδοχεία 
μικτού τύπου) και κατηγορία αστέρων και είναι υποχρεω¬ 
τικές για τη λειτουργική μορφή και την κατηγορία αστέ¬ 
ρων, στην οποία πρόκειται να καταταγεί το κατάλυμα, με 
εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 
5 του παρόντος. 

4. Οι λειτουργικές προδιαγραφές ορίζονται ανά λει¬ 
τουργική μορφή και κατηγορία και είναι υποχρεωτικές για 
την λειτουργική μορφή και την κατηγορία, στην οποία 
πρόκειται να καταταγεί το κατάλυμα. 

5. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται ανά λειτουρ¬ 
γική μορφή και κατηγορία και βαθμολογούνται με αριθμό 
μορίων οριζόμενο ανά κριτήριο, είναι δε υποχρεωτικό το 
προς κατάταξη κατάλυμα να πληροί τουλάχιστον τον συ¬ 
νολικό αριθμό μορίων, που συνιστά την κατά την παρά¬ 
γραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος "βάση" της κατηγο¬ 
ρίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. 

6. Για την ανέγερση νέων και τον εκσυγχρονισμό ή την 
επέκταση υπαρχόντων κυρίων ξενοδοχειακών καταλυμά¬ 
των εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής 
αποφάσεως 69269/5387/1990 (Β'678), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Ειδικά, για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυ¬ 
μάτων εκτός σχεδίου πόλεως, εφαρμόζονται και οι διατά¬ 
ξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. της 6/17.10.1978 (Δ'538). 

Άρθρο 2 

Υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές 

1. Οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές αποτελού¬ 
νται από: 

α. Μέγιστες επιτρεπόμενες δυναμικότητες ανά λει¬ 
τουργική μορφή και κατηγορία. 

β. Προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου (Ι)γιαοι- 
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κόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού και (2) για οικό¬ 
πεδα εκτός σχεδίου. 

γ. Κτιριοδομικές Προδιαγραφές ανά λειτουργική μορ¬ 
φή και κατηγορία. 

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο τεχνικές προ¬ 
διαγραφές ορίζονται σε αντίστοιχους πίνακες στο Πα¬ 
ράρτημα Α του παρόντος Διατάγματος. 

Άρθρο 3 

Υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές 

Οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές των ξε¬ 
νοδοχείων ορίζονται ανά λειτουργική μορφή και κατηγο¬ 
ρία στο Παράρτημα Β του παρόντος Διατάγματος. 

Άρθρο 4 

Βαθμολογούμενα κριτήρια - Βάση μορίων 
ανά κατηγορία 

1. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια των ξενοδοχείων και τα 
αντιστοιχούντα σε καθένα εξ αυτών μόρια ορίζονται ανά 
λειτουργική μορφή και κατηγορία στο Παράρτημα Γ του 
παρόντος Διατάγματος. 

2. Το προς κατάταξη ξενοδοχείο θα πρέπει από την 
εφαρμογή των βαθμολογούμενων κριτηρίων να συγκε¬ 
ντρώνει ένα ελάχιστο αριθμό μορίων, που αποτελεί τη 
"βάση" της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να κατατα- 
γεί. Η βάση ορίζεται ανά λειτουργική μορφή (χωριστά για 
τα ξενοδοχεία πόλης και τα παραθεριστικά όπου αυτό 
απαιτείται) και ανά κατηγορία στο Παράρτημα Δ του πα¬ 
ρόντος. 

3. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κά¬ 
λυψη της βάσης, από το σύνολο των βαθμολογούμενων 
κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία ξενοδόχο. 

4. Οι δια του παρόντος οριζόμενες τιμέςτων μορίων των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων καθώς και οι βάσεις ανάλει- 
τουργική μορφή και κατηγορία είναι δυνατός να αυξομει- 
ώνονται σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10%, με απόφα¬ 
ση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Άρθρο 5 

Τ ρόπος κατάταξης 

1. Η κατάταξη ξενοδοχείου σε συγκεκριμένη λειτουργι¬ 
κή μορφή και κατηγορία αστέρων πραγματοποιείται εφό¬ 
σον: 

α) πληρούνται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγρα¬ 
φές της αντίστοιχης λειτουργικής μορφής και κατηγο¬ 
ρίας των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα Παραρτήματα, και 

β) το ξενοδοχείο συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό 
μορίων, που αποτελεί τη "βάση" της κατηγορίας αυτής 
προκειμένου για τη συγκεκριμένη λειτουργική μορφή, 
από τα βαθμολογούμενα κριτήρια του άρθρου 4 του πα¬ 
ρόντος. 

Σε περίπτωση, που ξενοδοχείο πληροί μεν τις τεχνικές 
και τις λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην 
οποία ζητείται η κατάταξη, αλλά δεν καλύπτειτη βάσητων 
βαθμολογούμενων κριτηρίων της κατηγορίας αυτής, τό¬ 
τε κατατάσσεται στην κατηγορία, στην οποία αντιστοιχεί 
ο αριθμός μορίων, που συγκεντρώνει από τα βαθμολο¬ 
γούμενα κριτήρια. 

2. Κατ' εξαίρεση, εάν υποβληθεί αίτηση για κατάταξη 
ξενοδοχείου σε κατηγορία, της οποίας δεν πληροί το σύ¬ 


νολο των τεχνικών προδιαγραφών κατά το εδάφιο α) της 
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η κατάταξή 
του στην κατηγορία αυτή υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά 
τηρούμενες, προϋποθέσεις: 

α. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της κατη¬ 
γορίας, στην οποία ζητείται η κατάταξη, σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους 

β. Να πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπνο¬ 
δωματίων ή διαμερισμάτων της κατηγορίας, στην οποία 
ζητείται η κατάταξη, τουλάχιστον σε ποσοστό 50% της 
συνολικής δυναμικότητας του ξενοδοχείου. 

γ. Να πληρούνται οι λειτουργικές προδιαγραφές της 
κατηγορίας, στην οποία ζητείται η κατάταξη. 

δ. Να καλύπτεται η βάση των βαθμολογούμενων κριτη¬ 
ρίων της αμέσως ανώτερης κατηγορίας, απάτην κατηγο¬ 
ρία, στην οποία ζητείται η κατάταξη. Εάν η κατάταξη ζη¬ 
τείται σε κατηγορία πέντε αστέρων (5*), ή προκειμένου 
για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ σε κατηγορία τεσσάρων 
αστέρων (4*), δηλαδή στην ανώτερη προβλεπόμενη κα¬ 
τηγορία της συγκεκριμένης λειτουργικής μορφής, τότε 
πρέπει το προς κατάταξη ξενοδοχείο να καλύπτει τη βά¬ 
ση της κατηγορίας αυτής προσαυξημένη κατά 20%. 

3. α) Προαγωγή ξενοδοχείου σε ανώτερη κατηγορία εί¬ 
ναι δυνατή οποτεδήποτε, μόνον εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου, 
και πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερό- 
μενου επιχειρηματία. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή εκ 
μέρουςτου επιχειρηματία ξενοδόχου προσφυγής για την 
επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προδιαγρα¬ 
φών και κριτηρίων και τον επανέλεγχο της αντικειμενικό¬ 
τητας της κατάταξης. 

β) Οι προσφυγές κρίνονται από πενταμελή Επιτροπή 
που συστήνεται με απόφαση του Υπουργοϋ Ανάπτυξης 
καιαποτελείται από δϋο (2) υπαλλήλουςτου Ε.Ο.Τ., ενός 
(1) εκπροσώπου του Ξενοδοχειακοϋ Επιμελητηρίου Ελ¬ 
λάδος (Ξ.Ε.Ε.), ενός (1) υπαλλήλου του Υπουργείου Εσω¬ 
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ενός 
(1) υπαλλήλου της Γ ενικής Γ ραμματείας Τουρισμού. 

γ) Οι προσφυγές υποβάλλονται στην ανωτέρω Επιτρο¬ 
πή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατάταξης. 

δ) Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των προσφυγών το αρ¬ 
γότερο σε δύο μήνες απάτην υποβολή τους. 

4. Ξενοδοχεία πόλης είναι τα ευρισκόμενα σε περιοχή 
εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού (που χαρα¬ 
κτηρίζεται ως "περιοχή I") στους αντίστοιχους πίνακες 
των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και των 
βαθμολογούμενων κριτηρίων), ενώ ξενοδοχεία παραθε- 
ρισμού είναι τα ευρισκόμενα σε περιοχή εκτός σχεδίου 
πόλης (που χαρακτηρίζεται ως "περιοχή II" στους αντί¬ 
στοιχους πίνακες). Επιτρέπεται ξενοδοχείο ευρισκόμενο 
εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, να θεωρη¬ 
θεί, μετά από αίτηση του επιχειρηματία - ξενοδόχου, ως 
παραθεριστικά και να καταταγεί σύμφωνα με τις προδια¬ 
γραφές και τα κριτήρια των ξενοδοχείων παραθερισμού. 

Άρθρο 6 

Διαδικασία κατάταξης και χορήγηση ειδικών σημάτων 

Η κατάταξη των ξενοδοχείων πραγματοποιείται σύμ¬ 
φωνα με τις διαδικασίες, που προβλέπουν οι διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 
2160/93. Η έκδοση και ανανέωση ειδικών σημάτων πραγ¬ 
ματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία 

1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν με ειδικό σήμα 
ΕΟΤ υποχρεούνται, με ποινή ανάκλησης ταυ ειδικσύ σή- 
ματσς ΕΟΤ, όπως, μέχρι 30.04.2002 υποβάλουν αίτηση 
ανακατάταξης, προκειμένου να ανακαταταγούν σε κατη¬ 
γορίες αστέρων και να λάβουν εις αντικατάσταση του 
ισχύοντος, νέο ειδικό σήμα, σύμφωνα με τις διατάξειςτου 
παρόντος. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να υποβάλουν, 
εφόσον τους ζητηθούν, τυχόν ελλείποντα από ταν φάκε- 
λα του ξενοδοχείου τους δικαιολογητικά και στοιχεία. 

2. Στην πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
διατάγματος η ανακατάταξη των υφιστάμενων ξενοδο¬ 
χείων με το σύστημα των αστέρων γίνεται με ευθύνη του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. 

3. Προς επίσπευση της διαδικασίας ανακατάταξης , ο 
Πρόεδρος ΕΟΤ είναι δυνατόν να συστήνει επιτροπές αρ¬ 
μοδίων καθ' ύλη υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων, του 
ΕΟΤ καθώς και υπαλλήλων που θα προταθαύν από τον Γε¬ 
νικό Γραμματέα κάθε Περιφέρειας για Ξενοδοχεία που 
βρίσκονται στα διοικητικά της όρια ή και υπαλλήλων του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), που 
ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ή 
και να ανατεθείτο σύνολο του έργου της απαιτούμενης για 
την ανακατάταξη κατ' αρχήν διαπίστωσης της συνδρομής 
των προδιαγραφών και κριτηρίων του παρόντος σε εξωτε¬ 
ρικούς συμβούλους, οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τις 
κατά νάμα διαδικασίες. Οι σύμβουλοι εξετάζουν και ειση- 
γούνται την συνδρομή προδιαγραφών και κριτηρίων για 
λογαριασμό ταυ ΕΟΤ και προτείνουν σ' αυτόν την ανακα¬ 
τάταξη του κάθε ξενοδοχείου σε συγκεκριμένη λειτουργι¬ 
κή μορφή και κατηγορία. Ο ΕΟΤ διενεργεί ελέγχους για 
την διακρίβωση της αντικειμενικότητας της πρότασης των 
συμβούλων, είτε κατόπιν αιτήσεως επιχειρηματιών - ξενα- 
δόχων, είτε αυτεπαγγέλτως. Ο Ε.Ο.Τ. μετά την ολακλήρω- 
ση της διαδικασίας κατάταξης αποστέλλει σε κάθε Περι¬ 
φέρεια πλήρη φάκελα κάθε καταλύματος ώστε η αρμόδια 
Περιφέρεια να εκδόσει το ειδικό σήμα λειτουργίας. 

4. Όλα τα ειδικά σήματα ΕΟΤ, τα οποία έχουν εκδοθεί 
επί τη βάσει του ισχύσαντος μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος συστήματος κατάταξης ξεναδοχείων σε τάξεις 
(ΑΑ έως και Ε ανάλογα με τη λειταυργική μορφή του ξε¬ 
νοδοχείου), παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 
30.09.2003. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, άλατα υφιστά¬ 
μενα ξενοδοχεία θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό σήμα 
ΕΟΤ, που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με το σύστημα κατά¬ 
ταξης του παρόντος Διατάγματος. 


5. Κατά την ανακατάταξη των υφισταμένων ξενοδοχεί¬ 
ων γίνεται αυταδίκαια αποδεκτό, ότι τα ξενοδοχεία διαθέ¬ 
τουν τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας αστέ¬ 
ρων, που αντιστοιχεί στην τάξη, στην οποία έχουν κατα- 
ταγεί επί τη βάσει του ειδικού σήματός τους: δηλαδή ότι 
τα ξενοδοχεία ΑΑ τάξης διαθέτουν τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές των πέντε αστέρων (5*), τα ξενοδοχεία της Α τά¬ 
ξης τις τεχνικές προδιαγραφές των τεσσάρων αστέ- 
ρων(4*), τα ξεναδοχεία Β τάξης τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές των τριών αστέρων (3*), τα ξενοδοχεία Γ τάξης τις 
τεχνικές προδιαγραφές των δύο αστέρων (2*) και τα ξε¬ 
νοδοχεία Δ και Ε τάξης τις τεχνικές προδιαγραφές του 
ενός αστέρος (1*). Κατά συνέπεια, κατά την ανακατάτα¬ 
ξη δεν ελέγχεται η συνδραμή των τεχνικών πραδιαγρα- 
φών του παρόντος, αλλά μόνον η συνδρομή των λειταυρ- 
γικών προδιαγραφών και των βαθμολογούμενων κριτη¬ 
ρίων, επί τη βάσει των οποίων πραγματοποιείται η τελική 
κατάταξη. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου αυτής, είναι 
δυνατό ξεναδοχείο να μην καταταγείτελικά σε κατηγορία 
αστέρων αντίστοιχη της τάξης, στην οποία είχε καταταγεί 
σύμφωνα με το ειδικό σήμα ΕΟΤ, εφόσον δεν πληρούνται 
οι λειτουργικές προδιαγραφές ή δεν καλύπτεται η βάση 
των βαθμσλογούμενων κριτηρίων της αντίστοιχης κατη¬ 
γορίας. 

6. Στην περίπτωση που υφιστάμενο ξενοδοχείο τύπου 
μοτέλ ή κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμά¬ 
των (μικταύ τύπου), δεν πληροί τις λειτουργικές προδια¬ 
γραφές ή / και τη βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων 
της κατώτερης κατηγορίας της αντίστοιχης λειτουργικής 
μορφής, δηλαδή της κατηγορίας τριών αστέρων (3*) 
προκειμένου για τα ξενοδοχεία τύπου μοτέλ και της κα¬ 
τηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) προκειμένου για τα ξε¬ 
νοδοχεία μικταύ τύπου, επιτρέπεται να καταταγεί σε κα¬ 
τώτερη κατηγορία αστέρων, με αναλσγική εφαρμογή των 
λειτουργικών προδιαγραφών και κριτηρίων, που ισχύουν 
για τις κατώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων των άλλων 
λειτουργικών μορφών. 

Άρθρο 8 

Τα ταυριατικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτι- 
σμάτωνταυ Π. Δ/τος 33/79 (ΑΊΟ) "Περί τουριστικών κα¬ 
ταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων" εξαιρούνται 
των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος. 

Άρθρο 9 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος Διατάγματος τα ακόλουθα τέσσερα Παραρτή¬ 
ματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Πίνακας Μεγίστων Δυναμικοτιίτων 


ΠΕΡΙΟΧΗ I 

Εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών με εγκριμένο 
σχέδιο, ειτός οριοθετημένων οικισμών χωρίς 


ΠΕΡΙΟΧΗ Π 

Εκτός σχεδίου εντός ΖΟΕ 
Εκτός σχεδίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΩΝ 



ΠΕΡΙΟΧΗ I 

Εντός σχεδίου πΰ?^ν ή οικισμών με εγκριμένο 
σχέδιο. ΕΛτΰς οριοθετημένων οικισμών χωρίς 

1 σχέδιο. 

ΠΕΡΙΟΧΗ II 

Εκτός σχεδίου εντός 20Ε 

Εκτός σχεδίου 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ 

ΜΙΚΡΑ 
μέχρι 100 
κλίνες 

ΜΕΣΑΙΑ 

101-300 κλίνες 

ΜΕΓΑ¬ 

ΛΑ 

301 

&άνω 

κλινών 

ΜΙΚΡΑ 
μέχρι 100 
κλίνες 

ΜΕΣΑΙΑ 

101-300 κλίνες 

ΜΕΓ.λ- 

Λ.Α 

301 
& ή\'('Τ 
κλινίώ' 



ΚΑΤΗ¬ 

ΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗ¬ 

ΓΟΡΙΑ 

Μέγιστος 

αριθμός 

κλινών 

ΚΑΤΗ¬ 

ΓΟΡΙΑ 

ΚΑΤΗ¬ 

ΓΟΡΙΑ 

Κ.ΑΤΗ- 

ΓΟΡΙΑ 

Μέγιστος 

αριθμός 

κλινών. 

Κ/λΤΗ- 

ΓΟΡΙΛ 

3 

ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΛ 
ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 








4* 








5* 

1 

4 

ΞΕΝΟΛΟΧΕ ΙΑ 





4* 

4* 

300 


ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕί 





3* 

3* 

200 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. Α' ΣΤΑΛΙΟ: Έυκοκπι καταλληλότηταί Οικοπέδων 

Α.- Έγκριση ΚατοΛληλότητας Οικοπέδου Για Τη Δημιουργία Ξενοδοχείου Όλων 
των Λειτουργικών Μορφών Εντός Σχεδίου Πόλης - Εντός Οικισμού 

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ι,-Ι. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ί, 1 .α,-Η θέση του οικοπέδου, όπου πρόκειται να δημίουργηθεί το ξενοδοχείο ανάλογα με 
τι^ν κατηγορία και τον προορισμό του, πρέπει; 

α. να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άπο\[/η φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 
β, να είναι εύκολα προσπελάσιμη με μέσα μαζικής μεταφοράς 

γ. να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχιιτικής και 
περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Επί πλέον η δημιουργία του ξενοδοχείου δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις 
ήδη υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. 

Ι.Ι,β,-Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον ΕΟΤ ανάλογα με την λειτουργικι) 
μορφή της τουριστικής εγκατάστασης, την κατηγορία και τον ειδικό κατά περίπτωσι^ 
προορισμό της, ως ακολούθως: 

α) Εφ’ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις, που ορίζουν χρήσεις γης στην πόλη ή τον οικισμό, 
εφαρμόζονται από τον ΕΟΤ οι ειδικές αυτές διατάξεις. 

β) Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων όλων των λειτουργικών μορφών καη^γορίας 
5* και 4* σε υποβαθμισμένες από ασυμβίβαστες χρήσεις (π.χ. σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί 
λυμάτων, λαχαναγορά, σκουπιδότοποι κλπ.) περιοχές καθώς και σε περιοχές με 
προβλήματα υποδομής (εκτός αν προτίθεται ο επιχειρηματίας με δικά του έξοδα να τα 
θεραπεύσει, όπου αυτό είναι δυνατό). 

γ) Δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση τυπικού 
ξενοδοχείου 1* κατηγορίας καθώς και για ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων!* 
κατηγορίας. Η κατηγορία 1 *περιορίζεται μόνο στις μετατροπές υφισταμένων οικοδομών. 
Επί πλέον δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας για την κατηγορία I * των 
ξενοδοχείαιν κλασσικού τύπου και την κατηγορία I * των ξενοδοχείων εταπλωμένων 
διαμερισμάτων, μέσα σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, 

1.1.γ.- Ειδικότερα, η καταλληλότητα της θέσης του οικοπέδου για τη δημιουργία 
ξενοδοχείου, ελέγχεται από τον ΕΟΤ σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και τις 
αποστάσεις του από υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις, σύμφωνα με τους ακόλουθους 
πίνακες.: 




456 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕ] 

'^ΟΔΟΧΕίΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ I) 

[χι 

/ 

Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5* 

4* 

3* 

2 * 

1* 


1 . 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
σε απόσταση από τα όρια του 
οικοπέδου< ί ΟΟ.ΟΟμ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

Είναι δυνατόν να μειωθεί η 
απόσταση εάν το νεκροταφείο δεν 
είναι ορατό από το γι)πεδο λόγω 
παρεμβολής κτιρίων ή άλλων 
εμποδίων και η οδός προς το 
νεκροταφείο δεν διέρχεται 
μπροστά από το οικόπεδο 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 
εν επαφή με τα όρια του 
οικοπέδου ή απέναντι 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

0X1 


2 . 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ 

Εν επαφή ή απέναντι 

ΟΧΙ 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

ΟΧί 

ΝΑΙ 


3 . 

ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (Μέσης ή 
Υψηλής όχλησης), σε 
απόσταση από τα όρια του 
οικοπέδου<1 ΟΟ.ΟΟμ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧί 

ΝΑ! 

0 χαρακτηρισμός τΐ]ς 
εγκατάστασης ως χαμηλής, μέσης 
ή υψηλής όχλησης δίνεται από 
αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Ανάπτυξης 

ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ (Μέσης ή 
Υψηλής όχλησης), 

Εν επαφή ή απέναντι 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

0X1 

Ενδέχεται να μειωθεί η απόσταση 
ή να επιτραπεί η δημιουργία 
ξενοδοχείου 1 δίπλα ή απένανσμ 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, 
που θα τεθούν στη Μ.Π,Ε. η 
οποία στην περίπτωση αυτή θα 
αποτελέσει δικαιολογιιιΐκό της 
έγκρισης καταλληλότητας 
οικοπέδου. 

4 . 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε απόσταση 
από τα όρια του 
Οΐκοπέδου<100,00 μ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Εν επαφή με τα όρια του 
οικοπέδου ή απέναντι 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

ΟΧί 


τ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΣΤΑΘΜΌΣ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
απόσταση από τα όρια του 
οικοπέδου< 100.00 μ 

0X1 

0X1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί· 


6 . 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ απόσταση 
από τα όρια του 
οικοπέδου<500.00 μ 

-1 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Δεν έχει εφαρμογή για ξελ’οδοχεία 
αεροδρομίων 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ I) 


Α 

/ 

Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5^ 

4 * 

3* 

2 * 

1* 


7. 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟ 

ΟΧΙ 

εφόσον η όχληση 
υπερβαίνει τα 
ανεκτά επίπεδα 
(διερευνάιαι η 
συχνότητα των 
πτήσεων, τα μεγέθη 
των αεροσκαφών 
κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δεν έχει εφαρμογή για ξενοδοχεία 
αεροδρομίων 

8. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ¬ 
ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
απόσταση από τα 
όρια του οικοπέδου 
<100.00 μ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


9. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ¬ 
ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
απόσταση από τα 
όρια του οικοπέδου 
<100.00 μ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Η απόσταση μπορεί να μειωθεί εφόσον 
αποδεικνύεται από τη μελέτη ηχομόΐ'ωσης 
των κτιρίων, η οποία θα εγκριθεί από την 
αρμόδια Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., ότι η όχληση 
από θόρυβο και κραδασμό είναι στα 
επιτρεπόμενα επίπεδα 

10 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ¬ 
ΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
απόσταση από τα 
όρια του 

οικοπέδου<50.00 μ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Η απόστασί] μπορεί να μειωθεί εφόσοί’ 
αποδεικνύεται από τη μελέτη ηχομόνωσης 
των κηρίων, η οποία θα εγκριθεί από τΐ]ν 
αρμόδια Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., ότι η όχληση 
από θόρυβο και κραδασμό είναι στα 
επιτρεπόμενα επίπεδα 

Έ 

ΕΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΝΑ! 

Για ξενοδοχεία άνω των 100 
κλινών ετπβάλλεται η 
πρόβλεψη χώρου στάσης 

τουριστικών λεωφορείων, 
εις βάρος του χώρου του 
οικοπέδου. 

ΟΧί 

Με την προΟπόθεσΐ], ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία του συγκεκριμένου 
ξενοδοχείου από ισχι'ιουσες ειδικές 
διατάξεις 

12 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ¬ 
ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΝΑΙ 

Για ξενοδοχεία άνω των 100 
κλινών ετπβάλλεται η 
πρόβλεψη χώρου στάσης 
τουριστικών λεωφορείων, 
εις βάρος του χώρου του 
οικοπέδου. 

ΟΧΙ 

Με ηιν προϋπόθεση, ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία του συγκεκριμένου 
ξενοδοχείου από ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις 

1 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ I) 

Α 

/ 

Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 

1* 


13 

ΕΝΤΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ 

ΝΑΙ 

Για ξενοδοχεία άνω των 100 
κ?νΐνών επιβά^Αεται η 
πρόβίχψη χώρου στάσης 
τουριστικών λεωφορείων, εις 
βάρος του χώρου του 
οικοπέδου. 

ΟΧΙ 

Με την προϋπόθεση, ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία του συγκεκριμένου 
ξενοδοχείου από ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις 

14 

ΕΝΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΝΑΙ 

Για ξενοδοχεία άνω των 100 
κλινών επιβάλλεται η 
πρόβλεψη χώρου ατάσιις 
τουριστικών λεωφορείων, εις 
βάρος του χώρου του 
οικοπέδου. 

ΝΑΙ 

Με την προϋπόθεση, ότι δεν απαγορεύεται 
η δημιουργία του συγκεκριμένου 
ξενοδοχείου από ισχύουσες ειδικές 
διατάξεις 

15 

ί 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

1ΔΡΥΜΑΤΑ- 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

Σε απόσταση< 
ΙΟΟ.ΟΟμ από τα όρια 
του οικοπέδου 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Η απόσταση μπορεί να μειωθεί, εφόσον 
αποδεικνύεται από τη μελέτη ηχομόνωσης 
των κτιρίων, η οποία θα εγκριθεί από τΐ]ν 
αρμόδια Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., ότι η όχληση 
από το θόρυβο είναι στα επιτρεπόμενα 
επίπεδα 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΡ^ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ- 

ΠΑΪΑίΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

Δίπλα ή απέναντι 

ΟΧΙ 

ΟΧ! 

0X1 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

16 

1 

ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εννοείται δρόμος με σύνολο ασυμβίβαστων 
χρήσεων, όπως π.χ, δρόμος καταστημάτων 
γενικού χονδρεμπορίου ή κρεοπωλείων, ή 
λ,αχανικών ή ανπαλλ.ακτικών αυτοκινήτων 
κ,λ,π. 

17 

ί 

ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

0X1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εννοείται περιοχή υποβαθμισμένα], από 
άναρχι] δόμηση, που περιλαμβάνει σύνολο 
οχλουσών και ασυμβίβαστων χρήσειυν 

18 

ΕΝΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν δίκτυα 
υποδομής 

19 

ί 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

απόσταση από τα 
όρια του οικοπέδου 
<100.00 μ 1 

ΝΑΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ,ΠΟ, 

ί 

1 
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ΞΕ 

.ΝΟΔΟΧΕίΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ϊ) 

Α 

/ 

Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5* 


3* 

2* 

1* 


2ί 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

απόσταση από τα 
όρια του οικοπέδου 
<100.00 μ 

ΝΑΙ 

μετά από σύμφωνιι γνώμΐ) της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ, 

1 

21 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
απόσταση από τα 
όρια του 

οικοπέδου< 100.00 μ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Η απόστασιι μπορεί να μειωθεί, εφόσον 
αποδεικνύεται από τη μελέτιι 
ηχομόνωσης των κτιρίων, η οποία θα 
εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση 
ΠΕ.ΧΩ., ότιη όχληση από το θόρυβο 
είναι στα επιτρεπόμενα επίπεδα 

22 

ΕΛΟΣ- ΒΙΟΤΟΠΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΑΤυΚΑ κ.λπ. 

Απόσταση <500.00 
μ από τα όρια του 
οικοπέδου 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

0X1 

Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της 
απόστασης, σύμφωνα με την Μ,Π.Ε. που 
θα συνταχθεί και θα εγκριθεί από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & 

Ε.Ο.Τ. 

23 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΕ3Σ 
Απόσταση <100.00 
μ από τα όρια του 
οικοπέδου 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

με σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας 


24 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
Απόσταση <500.00 
μ από τα όρια του 
οικοπέδου 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 


25 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ηΟΛΕΩΣ Απόσταση 
<500.00μαπό τα 
όρια του οικοπέδου 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧ! 

ΟΧΙ 

ΝΑΕ 


ϊ\) 

α> 

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 

Απόσταση 
<100ΰ.00μαπό τα 
όρια του οικοπέδου 

Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας υπηρεσίας ίου Ε.Ο.Τ. 


1 —*■ 
27 

1 _ 

ΚΕΡΑΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΝΑΙ σε απόσταση > 500,00 μ από τα 
όρια του οικοπέδου 
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1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
Ι.2.α. Ενιαίο οικόπεδο 

Για ανέγερση ή μετατροττή υφιστα(.ιένης ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο η 
έκταση τον οικοπέδου πρέπει να είναι ενιαία και να ανι'ικει σε ένα ή περισσότερους 
ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ΟΤΑ) εξ αδιαιρέτου , επί πλέον δε το σύνολο των 
ποσοστών ιδιοκτησίας να καλύπτει το 100% του οικοπέδου. Όλες οι εγκρίσεις 
καταλληλότητας και αρχιτεκτονικών σχεδίων, εκδίθονται μόνο επ’ ονόματι του ιδίθκτι)τη 
του οικοπέδου και όχι επ’ ονόματι του μισθωτή. Δεν χορηγείται έγκριση καταλλΐ]λότητας 
οικοπέδου σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη) τμήματος εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, ακόμη και αν 
έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν ζητείται η χορΐ)γηση της έγκρισης 
απ’ όλους τους συνιδιοκτήτες και για το σύνολο του οικοπέδου. 

Ι.2·Ρ. Έκταση οικοπέδου 

Για ανέγερση ή μετατροπή υφιστάμενης ή ανεγειρόμεντ|ς οικοδομής σε ξενοδοχείο το 
οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση). 

Το μέγεθος του οικοπέδου πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί σ’ αυτό 
μονάδα τουλάχιστον δέκα (10) δωματίων της επιθυμητής τάξης, σε εφαρμογή των όρων 
δόμτ)σης και των προδιαγραφών του παρόντος διατάγματος, Ο περιορισμός των (! 0) 
δωματίων δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τα οποία 
επιτρέπεται να έχουν δυναμικότητα και μικρότερη των 10 διαμερισμάτων) 

Απαιτείται εξασφάλιση απόστασης ελευθέρας θέας τουλάχιστον 6.00 μ. για τους χώρους 
κύριας χρήσης και τα υπνοδωμάτια πελατών στα ξενοδοχεία 5*,4*, 3*, 2* Για τους 
λοιπούς χώρους, εφαρμόζεται η οριζόμενη από τον ισχύοντα ΓΟΚ. για την αντίστοιχΐ] 
χρήση απόσταστ) ελεύθερης θέας. Δεν ισχύει τ) απαίη^ση της ελεύθερης θέας των 6,00μ για 
-πιν κατηγορία 1 . 

Αν πρόκειται για μετατροπή υφιστάμενης ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο ή 
ένταξη υφιστάμενης οικοδομής σε ανεγειρόμενο ξενοδοχείο, θα πρέπει η οικοδομή να 
υφίσταται νόμιμα ή να υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησής της, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και διαδικασίες, Κ,αι για τις μετατροπές υφισταμένων οικοδομών, ισχύει η 
ελάχιστη δυναμικότητα των δέκα (10) δωματίων (πλην των ξενοδοχείων επιπλωμένων 
διαμερισμάτων). Επί πλέον η αλλαγή χρήσης της οικοδομής σε ξενοδοχείο, πρέπει να 
επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

Της υποβολής της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (Β' Στάδιο) πρέπει να έχει 
προηγηθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρέτων τμημάτων της οικοδομής ή να προσκομίζεται 
βεβαίωση του πολεοδομικού γραφείου, ότι η οικοδομή καθίσταται νόμιμη, μόνο εφόσον 
λάβει την τουριστική χρήση.(στην περίπτωση, που προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι 
δόμησης για την τουριστική χρήση). Στις περιπτώσεις αυτές η έγκριση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης από τον Ε.Ο,Τ. θα προηγηθεί της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. 

Σε περίπτωση που το γήπεδο γειτνιάζει με ρέμα ή διασχίζεται από ρέμα, προϋπόθεση για 
ττ[ν χορήγηση άδειας καταλληλότητας οικοπέδου για τΐ)ν εκτέλεση οποιωνδήποτε 
εργασκάν στο οικόπεδο είναι η προηγούμεντ| οριοθέτησή του σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάεεις (άρθ. 188, 345 παρ. 16 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
(Π.Δ.της 14/27.4.1999, Δ'580). 

Σε κάθε περίπτωση, τ) ύπαρξη του ρεύματος να μη διαιρεί το οικόπεδο σε δύο 
διακεκριμένες ιδιοκτησίες, οπότε έχουμε δύο οικόπεδα, αντί ενός. Αυτό βεβαιώνεται από 
το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο 

Εφόσον διατηρείται το ενααίο του οικοπέδου, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης 
του και να προσκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας ότι θα 
εγκριθεί η κατασκευή του σχετικού έργου με δαπάνη του ιδιοκτιίτη. 

Σε περίπτωστ) που το οικόπεδο βαρύνεται με δουλεία διόδου, δεν χορηγείται έγκριση 
καταλληλότητας παρά μόνο αν η θέση της διόδου οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη στο 
άκρο του οικοπέδου και η δίοδος απομονωθεί με περίφραξη. 
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1.3. ΥΠΟΔΟΜΗ 
Ι.3.α. Προσπέλαση 

Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο 
δρόμο, καλής βατότητας με όλες τις καιρικές συνθήκες. 

Ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί ως προσπέλαση ξενοδοχείαιν ούτε δουλείες διόδου, 
έστω και αν έχουν συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφεί. 

Το πλάτος των δρόμων προσττέλασης ορίζεται ως ακολούθως: 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΠΟΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ I) 



ΠΛΑΤΗ 

ΔΡΟΜΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 


Ελάχιστο 
πλάτος σε 

5* 

4* 

3* 

2* 

! 

1* 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

5..50 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


5..50-3..50 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΝΑΙ 


<3..50 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

0X1 

ΟΧΙ 

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

>3.50 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 


<3.50 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες. 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κ?.ίνες 

ΝΑΙ 

μέχρι 

60 

κλίνες 

ΌΧΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ή 
ΣΚΑ,λΟΠΑΤΙΑ 

πλάτος ως 
έχει 

ΝΑΙ 
μέχρι 60 
κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ εφ’ όσον δεν 
βρίσκεται σε 
παραδοσιακό, 
οικισμό 


Α\' ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ορισμέν-α σημεία πλάτος μικρότερο από το απαιτούμενο, 
σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, θα προσκομίζεται οδοιπορικό σκαρίφημα ^ιε πλήρη 
αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι την οδική αρτηρία, φωτογραφίες, και τυχόν άλλα 
στοιχεία, και η προσπέλαση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η 
κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή και αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του προέδρου 
κοινότητας ή του δημάρχου ή του πολεοδομικού γραφείου, τότε το πλάτος του κοινοχ^^ήστου 
δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από το απαιτούμενο, κατά τον ανωτέρω πίνακα, 
και γίνεται δεκτό ως έχει. Θα πρέπει όμως στην τεχνική έκθεση να διευκρινίζεται, πώς θα γίνεται 
η προσπέλαση και πώς θα επιλύεται το θέμα της μεταφοράς των πελατών και των αποσκευών 
τους. Το θέμα αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση από τον ΕΟΤ, ο οποίος δικααιύται να θέσει και 
επί πλέον όρους. 
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Προκειμένου για ξενοδοχεία τάξης 5*, 4*, 3* & 2* δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κλινών 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο ισόγειο υποχώρηση 50 μ^. με ελάχιστο πλάτος 6,00μ,, (εφ’ όσον 
δεν υπάρχει υποχρεωτική πρασιά) για τη δημιουργία διαπλάτυνσης - στάσης τουριστικών 
λεωφορείων και άλλων αυτοκινήτων, χωρίς να παρενοχλείται η κυκλοφορία του δρόμου. 
Προκειμένου για οικόπεδα που Ρρίσκοιααι σε πόλεις και οικισμούς άνω των 15.000 κατοίκων 
ανεξάρτητα από την δυναμικότητα του ξενοδοχείου, απαιτούνται χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων, συμψωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης για ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών 
θα πρέπει να προβλέπονται θέσεις στάθμευσης ανεξάρτητα από τον πληθυσμό της πόλης, όπως 
περιγράφονται στο παρόν Παράρτημα (Προδιαγραφές Αρχιτεκτονικής Μελέττις -Β' Στάδιο) 

Ι.3.β.- ύδρευση 

βα πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα παροχιίς νερού καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σύμφωνα 
].ιε τον παρακάτω πίνακα: 


π.ενοδοχεία 

5* 



450 






350 

ϋϋ’άτομο 





300 

ϋί/άτομο 

.πενοδοχεία 



250 


Ξενοδοχεία 

\* 



150 

1 ΐΐ/άτομο 


Εάν το ξενοδοχείο διαθέτει κήπο, οι ανάγκες σε νερό ορίζονται επί πλέον των ανωτέρω: 
-για χλοοτάπητα 4 ϋΐ/τ.μ, αρδευόμενου κήπου 
-για λουλούδια 1.5-3.00 ϋΐ-'τ,μ. αρδευόμενου κήπου 


Ι,3.γ,- Δυνατότητα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής σύνδεσης 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα της περιοχής. 

Οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα σε Κ\ν / άτομο η^.ιερήσια. 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

έως 50 
ΚΛΙΝΕΣ 

51-100 

ΚΑΙΝΕΣ 

101-200 

ΚΛΙΝΕΣ 

201-300 

ΚΛΙΝΕΣ 

301-400 

ΚΛΙΝΕΣ 

401-500 

ΚΛΙΝΕΣ 

1 

Γ 

5* 

2.8 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

1.4 

1 

4* 

2 

1.5 

1.3 

η 

0.85 

0.77 

0 

3* 

1.7 

1.0 

0.85 

0.7 




2* . \ * 

0.80 

0.75 

0.65 


Π 



Ι,3.δ.- Αποχέτευση 

Το οικόπεδο πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής (εφ’ 
όσον υπάρχει). Σε αντίθετη περίπτωσΐ] η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται με σηπτικούς ή 
απορροφητικούς βόθρους. 

Η έγκριση διάθεσης των λιιμάτων από την αρμόδια αρχή εή’αι ένα από τα δικαιολογητικά για τη 
χορήγησί] του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ λειτουργίας τιις μονάδας. 

Σε περιοχές ιαματικών πηγών απαραίτητη είναι η κατασκευή στεγανού βόθρου, κατόπιν 
εγκρίσεως που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ. 

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου για τη δημιουργία ξενοδοχείου οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ, αίτηση που να περιέχει 
όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου, Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει 
να υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ όπου έχει 
δημοσιευτεί (βλ. υπόδειγμα 1 στο παρόν παράρτημα). 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με κλίμακα 
1:25.000 όπου να φαίνεται η θέση του οικοπέδου σημειωμέ\τ| με κόκκινο μελάνι και ο 
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συσχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία^ πλατεία κλπ.)) ο δρόμος προστιέλασης και το 
τιλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για παραθαλάσσιο οικόπεδο. 

2 . Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σε δύο αντίτυπα |.ιε κλίμακα 1:500 ή 1:200 με τις 
διαστάσεις και το εμβαδόν του και καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνίες των 
κεφαλαίων γραμμάτων (Α, Β, Γ, κλπ.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός του 
οικοπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του και ο χαρακτηρισμός του πρέπει να 
αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

Στο τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της 
Κοινότητας ή το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση 
βατότητας του δρόμου προσπέλασης (βλ. υπόδειγμα 2 στο παρόν παράρτημα) εκτός αν πρόκειται 
για εθνικό ή επαρχιακό δρόμο. 

Στο τοπογραφικό θα εμφαίνονται οι υψομετρικές καμπύλες καθώς και τα υψόμετρα του δρόμου ή 
των δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι όροι δόμησης 
πρόσφατα θεωρημένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους όρους δόμησης 
θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ, όπου έχει δημοσιευτεί. Σε περίπτωση 
παραλιακών οικοπέδων το πολεοδομικό γραφείο θα βεβαιώνει, αν απαιτείται καθορισμός 
αιγιαλού για την ανέγερση του κτιρίου και θα καθορίζει την οικοδομική γραμμή προς τη 
θάλασσα. 

Επίσης στο χοπογραφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο οικόπεδο κτίσματα και θα 
δηλώνεται από διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, αν πρόκειται να κατεδαφιστούν 
ή να διατηρηθούν και να ενταχθούν στην μονάδα. 

Τέλος θα εμφαίνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
Ο διπλωματούχος αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός, θα δηλώνει στο τοπογραφικό, ότι το 
οικόπεδο είναι οικοδομήσιμο και σύμψωνα με συγκεκριμένες διατάξεις, τις οποίες θα 
μνημονεύει. Επίσης θα δηλώνει ότι δεν απαγορεύεται η δημιουργία ξενοδοχείου από την 
ισχύουσα για το οικόπεδο νομοθεσία (θεσμοθετημένες χρήσεις γης). 

Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συμπληρωμένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο το υπόδειγμα 3 του παρόντος παραρτήματος. 

Τα τοπογραφικά διαγράμματα σφραγίζονται και υττογράφονται από τον συντάκτη τους, 
διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό και η μία σειρά τους χαρτοσημαίνεται με 
χαρτόσημο Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοιπα. 

3. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολοκ).ήρου του οικοπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, 
στις οποίες πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του 
οικοπέδου με κόκκινο μελάνι. Στην περίπτωση παραθαλάσσιων οικοπέδων, πρέπει υποχρεωτικά 
να υπάρχει φωτογραφία της παραλίας όπου εφάτττεται το οικόπεδο. 

Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβάλλονται σε δύο σειρές, σε χαρτί διαστάσεων ΌΓΝ Α4 με την 
σφραγίδα και υπογραφή του συντάκτη των τοπογραφικών διαγραμμάτων δυτλωματούχου 
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού και την ημερομηνία φωτογράφησης. Σε κάθε σελίδα θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Τέλος θα συνυποβάλΐχται τοπογραφικό 
διάγραμμα όπου Οα σημειώνονται οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Ν. 1599/ 86, ότι είναι ιδιοκτήτης του 
οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ κλπ, εμβαδού σε μ“. 
(βλ, υπόδειγμα 4 στο παρόν παράρτημα). 

Σε περίπτωση, που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι του ενός υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες 
δηλώσεις, είτε κοινή δήλωση, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων και θα υπογράφεται από 
όλους. Ο κάθε συναδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των 
δηλούμενων ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκπισίας. 

Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία έκταση που δεσμεύεται στο σύνολο της για τη δημιουργία 
του ξενοδοχείου και 

2) στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα 
πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ. 

Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το: 
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1) κατά πόσον το οικόττεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 

2) κατά πόσον το οικόπεδο αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικι'ις 
έκτασης. 

5. Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα που θα περιλαμβάνει: 

α) Θέση οικοπέδου: εντός πόλης ή οικισμού με εγκεκριμένο σχέδιο ή εντός οριοθετημένου 
οικισμού χωρίς σχέδιο. 

Θα πρέπει να αναφέρεται νομός - επαρχία - Δήμος ή Κοινότητα, με ιδιαίτερη μνεία της 
ονομασίας της τοποθεσίας - συνοικίας - εφ’ όσον υπάρχει, απόσταση από σταθερά ση^ιεία 
(εκκλησία, πλατεία κ.λπ.) και περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο οικόπεδο (κατεδάφιση ή 
διατήρηση υφισταμένων κτισμάτων). 

β) Έκταση οικοπέδου σε μ^ Σε περίπτωση ανέγερσης ξενοδοχείου (πλην ξενοδοχείου τύπου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων) σε πολύ μικρό οικόπεδο, θα γίνονται από το μελε'Π]τή 
διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, υπολογισμοί που θα αποδεικνύουν ότι είναι 
δυνατή η ανέγερση μονάδας τουλάχιστον 10 δωματίων, 
γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής 

γ1. Προσπέλαση: Να αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτηρισμός (Εθνικός, 
Επαρχιακός, Δημοτικός, Κοινοτικός) και το πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν 
προγραμματισμός κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωσης και από ποιους φορείς, κλπ 
γ2. Δυνατότητα ηλεκτροδότησης: Να αναφέρεται, αν υπάρχει, διερχόμενο ηλ,εκτρικό δίκτυο 
χαμηλής τάσης, ή σε ποιά απόστασί] βρίσκεται ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν δεν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, να αναφέρεται με ποιό τρόπο προβλέτεεται να ηλεκτροδοτηθεί η 
μονάδα. Να αναφέρεται η διαθέσιμη ηλεκτρικι) ισχύς. 

γ3. Δυνατότητα ύδρευσης: Να αναφέρεται η δυνατότητα ύδρευσης της μονάδας ιδίως με πόσιμο 
νερό αρκετό για τις ανάγκες της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Αν δεν υπάρχει 
δυνατότητα κάλυψης των σχετικών απαιτήσεων επιτοπίως, να αναφέρεται με ποιο τρόπο 
προβλέπεται να αντιμετωπιστεί το θέμα. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται από το 
δίκτυο της πόλης ή του οικείου ΟΤΑ ή αν το νερό δεν είναι αρκετό για ολόκληρο το 24ωρο να 
αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος. Να αναγράφεται σε κάθε περίπτωεπ] η 
διαθέσιμη ημερησίως ποσότητα νερού. Σε περίπτωση που προτείνονται άλλες αποδεκτές μέθοδοι 
εξασφάλισης του απαιτούμενου νερού για την υδροδότηση της μονάδας, θα πρέπει; 
γ.3.1. Χρήση νερού γεώτρησης 

να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ/τος 25 6/5-5 Ί 989 (τεύχος Α 121) 
γ3.2. Μέθοδοι αφαλάτωσης και υδρομάστευσης 
να προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

ο Πλήρης τεχνική μελέτη για την αφαλάτωση ή την υδρομάστευση, με τους 
απαιτούμενους δείκτες ποιότητας και αρτιότητας της εγκατάστασης καθώς και 
επάρκειας του νερού ανάλογα με τις ανάγκες της τουριστικής εγκατάστασης 
ο Προϋπολογισμός κόστους των αναγκαίων εγκαταστάσεων 
Στην αρχιτεκτονική μελέτη και στη Μ,Π,Ε. να περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα έργα και 
εγκαταστάσεις 

γ3.3. Μέθοδος μεταφοράς νερού από άλλη περιοχή 

Θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα στοιχεία, που θα εξασφαλίζουν ότι η Εταιρεία μεταφοράς 
νερού έχει τις απαιτούμεν-ες νόμιμες προϋποθέσεις και εγκρίσεις από Δημόσιο φορέα. (Ι 
μέθοδος αυτή αφορά αποκλειστικά στο πόσιμο νερό και γίνεται δεκτή ως συμπληρωματική 
υδροδότηση και όχι ως αποκλειστική μέθοδος υδροδότησης. 

γ4. Τηλεφωνική σύνδεση: Θα πρέπει να αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότητες. Αν δεν 
υπάρχουν, με ποιό τρόπο προβλέττεται να αντιμετωταστεί το θέμα αυτό. 

γ5. Περιγραφή παραλίας: Θα πρέπει να αναφέρονται η απόσταση του οικοπέδου από την ακτή 
και ο τρόπος προσπέλασης, αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη ιδιοκτησία μετοιξύ αυτού και της 
παραλίας, το πλάτος της παραλίας και η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κλπ.) 

6) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος: Θα πρέπει να προσκομίζεται συμπληρωμένος από το 
διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχαιακό, πίνακας γειτνιάσεων σύμφωνα με το υπόδειγμα 
5 του παρόντος παραρτήματος. 
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ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμόττιτας ίδρυσής της σύμφωνα με τα κριτήρια 
του κεφαλαίου I! του παρόντος, 

στ) Συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση 

Για περιπτώσεις που η προβλεπόμενη μονάδα υπερβαίνει τη δυναμικότι^τα των τριακοσίων (300) 
κλινών εντός σχεδίου πόλης ή των εκατό (100) κλινών εντός οικισμού, θα πρέπει να 
προσκομίζεται εκτός από τα άλλα δικσιολογιιτικά και συμπληρωματική τεχνική έκθεση, που θα 
ανα φέρεται: 

σιΐ. στην ένταξη των κατασκευών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. 

στ2. στην βιωσιμότητα της μονάδας. 

στ3. στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση του έργου. 

στ4. στην οικολογία της περιοχής, 

στ5. στην υποδομή της περιοχής, 

6. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμοδίους φορείς: 

α) Αν το οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική έκταση πρέπει να υποβληθεί 
και βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας, ότι δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση ξενοδοχείου, 
β) Βεβαίωση τι^ς αρμοδίας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μονάδοις, ως ακολούθως;, 
β1) εφ’ όσον η μονάδα υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει 
δυνατότητα παροχής τόσων λίτρων νερού ημερησίως όσων προ βλέπονται υπό στοιχ.Ι.3.β του 
παρόντος, 

β2) εφ’ όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή χρτ^σιμοποιεΐται άλλος τρόπος ύδρευσης ως 
ανωτέρω, θα προσκομίζεται βεβαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το χημείο του 
κράτους 

7. Μετατροττή υπάρχουσος ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο. 

Στην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντιστοίχων σχεδίων θεωρημένων από το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

β. Βεβαίωση του αρμοδίου πολεοδομικού γραφείου ότι για το ύπαρχον κτίσμα πληρούνται οι 
γενικές και ειδικές ποί,εοδομικές διατάξεις της περιοχής και δεν υπάρχει αντίρρηση για την 
αλλαγή χρήσης και ότι η οικοδομή είναι στατικά επαρκής για τη νέα χρήση, 
γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προσκομίζεται η δήλωσιι 
ΐΌμιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό 
γραφείο αντίγραφα ή θα προσκομίζεται βεβαίωση του πολεοδομικού γραφείου, ότι η οικοδομή 
καθίσταται νόμιμη, μόνο εφόσον πάρει την τουριστική χρήση.(πρόβλεψη ευνοϊκότερων όρων 
δόμησης για την τουριστική χρήση). Στις περιπτώσεις αυτές η έγκριση της αρχιτεκτονικής 
μεί^;της από τον Ε.Ο,Τ. θα προηγηθεί της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. 

Παρατήρηση: Ολα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συγκεντρωμένα σε χωριστό 
υποφάκελο και θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα επικυρωμε\'α. 

9. -Πρόσ0ετα στοιχεία :Εκτός από τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση τιις, 
προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρόσθετα δικαιολογιμικά και διευκρινίσεις 
καθώς και βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, 

10. Γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα Ελλάδος σε ττίστωστι του 
λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, παράβολου, υπέρ ΕΟΤ , καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης 
παράβολου υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ. Το ύψος των παραβολών ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 11 του άρθρου 6 του Ν.2160/093, 

Το παράβολο για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάσθηκαν και απορρίφτηκαν δεν 
επιστρέφεται. Προκειμένου για αιτήματα καταλληλότητας, που εςετάσπικαν από την υπηρεσία 
αλλά κατά την εξέταση προέκυψε ότι ΰΐ ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επανέλθουν με πρόσθετα 
δικαιολογητικά, τότε δεν υποβάλλεται νέο παράβολο αλλά ισχύει αυτό που αρχικά είχε 
κατατεθεί. 

Προκειμένου για αίτηση χορήγησης καταλληλότητας μεγαλύτερης τάξης απ’ αυτήν που αρχικά 
είχε χορηγηθεί, το παράβολο συνίσταται στη διαφορά παραβόλων μεταξύ των δύο τάξεων. 
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III.- Διάρκεια ισχύος έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου.- Δικαιολογητικά Ανανέωσης 
Καταλληλότητας 

Η έγκριση καταλληλότητας ισχύει για δύο χρόνια από την έκδοσή της και δεν μεταβιβάζεται. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης του οικοτιέδου απαιτείται τήρηση διαδικασίας νέας έγκρισης 
καταλληλότητας. 

Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση 

β. Δήλωση Ν. 1599/86, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού, ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν οι όροι δόμησης της αρχικής έγκρισης και ότι τα στοιχεία των τοπογραφικών, 
φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί.. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήττ], ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει 
μεταβληθεί από εκείνο, που ίσχυε κατά τιιν έκδοση της προηγούμενιις έγκρισης καταλληλότΐΊτας. 
δ. Σε περίπτωση αίλ,αγής των όρων δόμησιις υποβάλλονται οι νέοι όροι δόμησης θεωρημένοι από 
το αρμόδιο πο?.εοδομικό γραφείο. 

ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας. 

στ. Παράβολο, οριζόμενο σύμφωνα με την εξουσιοδοηκή διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 

11 . 

Σε περίπτωση που η έκταση του οικοπέδου απλά τροποποιείται λόγω ακριβέστερων μετρήσεων 
(γεγονός, που βεβαιώνεται με δήλωση του Ν. 1599/86 του διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή 
πολιτικού μηχανικού), δεν απαιτείται νέα έγκριση καταλληλότητας. 

Παρατήρηση: Εκτός από τα δια του παρόντος προβλεπόμένα δικαιολογιιτικά, η αρμόδια 
υττηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, να ζητά πρόσθετα 
δικαιολογητικά και διευκρινίσεις καθώς και βεβαιώσεις αρμοδίων υττηρεσιών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣ; Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ; 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ; 

ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 


Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλίαϋ, συνημμένα τα δικαιολογητικά για 
την έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου μου, 

εμβαδού. μ'. 

που βρίσκεται (πόλη-χωριό-θέση). 

.του Νομού 

. και παρακαλώ 

να μου χορηγήσετε την απαιτούμενη έγκριση, 
προκειμέι'ου να αναγείρω σ' αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου επιπλ. Διαμερισμάτων 

Τάςης κ?άνες περίπου 


ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκρισΐ] 

ΡΑΧ: καταλληλότητας με ΑΠ. ΕΟΤ 

ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 


Ο ΑΪΤΩΝ 
υπογραφι] 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1) Γενικό τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογραφικό. Διάγραμμα οικοπέδου 
εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές: 

4) Τεχνική έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας Ν. 
1599/86 

7) Γραμμάτιο Κατάθεσης Παράβολου 
Λοιπές απαιτούμενες βεβαιώσεις και 
εγκρίσεις αρμοδίων φορέων: 

1 ) 

2) κ.λπ. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) 
Αμερι>αίς2β, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 64 

Υποβάλλω, συνημ^ιένα τα δικαιολογητικά για 
τΐ]ν έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου μου, 
Εμβαδού μ' που βρίσκεται 

(πόλη-χωριό'θέση) 

. για τη μετατροττή σ' αυτό 

οικοδομής μου, προκειμένου να δημιουργήσω 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: I) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

ΡΑΧ; 

ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ; 2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου επιπλ. διαμερισμάτωι' 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: . 

Τάξης κλίνες περίπου 

Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο 
έγκριση καταλληλότητας με ΑΠ ΕΟΤ 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ; 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:; 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ,ΦίΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.; 

ΠΟΛΗ; 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 


Ο ΑΪΤΩΝ 
υπογραφή 

ΣΥΤίΗΜΜΕΝΑ; 

1) Γενικό τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλούν 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές . 

4) Τεχνική έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας . 

Ν.1599/86 

6) Αντίγραφο οικοδομικής αδείας 
θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία 

7) Αντίγραφα σχεδίων οικοδομικής αδείας . 

θεωρημένα από την αρμόδια Ποί,εοδομία 

9) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 
Λοιπές απαιτούμενες βεβαιώσεις και 
εγκρίσεις αρμοδίων φορέων; 

1).2).κ.λπ. 
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ΥΠΟΛΕΪΓΜΑ (2) 


Αριθμ. Πρωτ 
Η),ΐ£ρομηνία. 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχΐ)ς κ.λπ. βεβαιώνω ότι ο δρόμος ττου περνά 

από την ιδιοκτησία του . 

είναι χαρακτηρισίιένος σαν (Εθνικός ή Δημοτικός ή Κοινοτικός ή Επαρχιακός ή Αγροτικός) και 

έχει ελάχιστο πλάτος 5,50 μ. σ’ όλο το μήκος μέχρι ηι συμβολή του με το δρόμο . 

.(Κεντρική οδική αρτΐ]ρία) 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τοπογραφικά 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τηο πάνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από τα τοπογραφικά διαγράμματα 
οικοπέδου, όπου επίσης και θα μνημονεύεται 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ Αριθ. Πρωτ. 

Α'^ΙΣΗ Β ΤΜΗΜΑ Β/5 Ημερομηνία 

Δ/ΝΣΗ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ/Ι 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2-ΑΘΗΝΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Πολεοδομίας . 


βεβαιώ ότι το γήπεδο του . 

στην....εμπί^ει: 


Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους 



β) Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 



γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση 



δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα . 



Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣΉ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 



Σε οικισμό προστατευόμενο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 



Σε οικισμό προ του 1923 ή άλλο οριοθετημένο οικισμό (μέσα στα όρια) 



Σε οικισμό ή τιιήμα οικισμού για το οποίο ισχύει ειδικό διάταγμα 



0 Προϊστάμενος 
του Γ ραφείου Πολεοδομίας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του Ν. 1599/86. 


όη: ϊ) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό ....% του οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση. 

εμβαδοΰ.μ", που φαίνεται στο τοπογραφυ>:ό διάγραμμα που υπέβαλλα με τα στοιχεία 

(ΛΒΓΔ..,). Επίσης δηλώνω ότι 

2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ ολοκλήρου για τη δημιουργία της 
μονάδας. Σε περίπτωση μελλοντικής μεταβολής του εμβαδοΰ του οικοπέδου, θα θέσω τούτο υπ’ 
όψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργεια μου. 

3) Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας 
Δάσος ή Δασική έκταση. 

4) Το παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης γεωργικού κλήρου ή δασικής 
έκτασης, 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση περισσότερων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις 
των ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση σ'Π]ν οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του 
κάθε ιδιοκτήτη. Το σύνολο των ποσοστών θα καλύπτει το σύνολο της έκτασης του οικοπέδου, 
β) Σε περίπτωση εταιρείας τη δήλωση θα υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας (Θα 
υποβάλ?.£ται το ΦΕΚ ορισμού εκπροσώπου), 

γ) Σε περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας η δήλωση θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον 
Πρόεδρο της Κοινότητας. 


Το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, θα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή. 

Δεν απαιτείται όταν πρόκειται για εταιρεία και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας 
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ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ (5) 


εντός σχεδίου 


εκτός σχεδίου 




εντός οικισμού 


εκτός σχεδίου 

άνευ σχεδίου 


εντός Ζ.Ο.Ε. 


ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ο υπογραφών διπλωματούχος αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός δηλώνω ότι το 

οικόπεδο/γηπυδο ιδιοκτησίας .. 

στη θέση . Νομού . 


ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ: 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ; 

1. Νεκροταφείο 


2. Γραφείο Τελετών 


3. Οχλούσα βιομηχανία 


4. Νοσοκομείο 


5. Αγροτικό Ιατρείο / Α' Βοήθειες 


6. Αεροδρόμιο 


7. Σιδηροδρομικός σταθμός 


8. Σιδηροδρομική γραμμή 


9. Εντός περιοχής κατοικίας 


10. Δημόσιο πάρκο 


11. Εκπαιδευτικά ιδρύματα - Παιδικοί σταθμοί 


12. Διατηρητέα κτίρια 


1 13. Παραδοσιακοί οικισμοί 






1 16. Αναπτυσσόμενη περιοχή 


1 17. Αρχαιοί-ογικοί χώροι 


1 18, Πυροσβεστική Υπηρεσία 






21. Έλος 


22. Ογλούσες εγκαταστάσεις 




24, Λατομεία 




26. Ιαματικές ττηγές 


27. Αλλ,ες τουριστικές εγκαταστάσεις 


28. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας 


Ημερομηνία 

Ο Μηχανικός 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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Β.-Έγκριση Καταλληλότητας Γηπέδου Για Τη Δημιουργία Ξενοδοχείου Όλων Των 
Λειτουργικών Μορφών Εκτός Σχεδίου- 

I. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 

Ι.Ι.α.-Η θέση του οικοτκδου, όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το ξενοδοχείο ανάλογα με την 
κατηγορία και τον προορισμό του, πρέπει: 

α. να παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, 
β. να είναι εύκολα προσπελάσιμη με μέσα μαζικι'ις μεταφοράς 

γ. να μην επιβαρύνεται από οχλούσες εγκαταστάσεις και πηγές ηχητικής και περιβα/Λοντικής 
ρύπανσης. 

Επί πλέον η δημιουργία του ξεν'οδοχείου δεν θα πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις ήδη 
υφιστάμενες στην περιοχή χρήσεις. 

Ι.Ι,β,-Η καταλληλότητα της θέσης ελέγχεται από τον ΕΟΤ ανάλογα με την λειτουργική μορφή 
της τουριστικής εγκατάστασης, την κατηγορία και τον ειδικό κατά περίτιτωση προορισμό τι^ς, ως 
ακολούθως; 

α) Εφ’ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις , που ορίζουν χρήσεις γης στην περιοχή, όπου θα 
ανεγερθεί το ξενοδοχείο, εφαρμόζονται από τον ΕΟΤ οι ειδικές αυτές διατάξεις, 
β) Για τα ξενοδοχεία, που πρόκειται να ανεγερθούν σε περιοχές, όπου δεν καθορίζονται οι 
χρήσεις γης με ειδικές διατάξεις, απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης από την αρμόδια 
Κεντρική ή Περιφερειακή Δ/νση. ΠΕ.ΧΩ. Μετά την χορήγηση προέγκρισης χωροθέτησης, ο 
ΕΟΤ ελέγχει το αίτημα καταλληλότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος 
Διατάγματος, 

γ)Δεν ετΓίτρέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων όλων των λειτουργικών μορφών κατηγορίας 5* και 
4* σε υποβαθμισμένες από ασυμβίβαστες (π,χ, σφαγεία, ακάλυπτοι αγωγοί λυμάτων, 
λαχαναγορά, σκουπιδότοποι κλπ,) χρήσεις περιοχές καθώς και σε περιοχές με προβλήματα 
υποδομής (εκτός αν προτίθεται ο εταχειρηματίας με δικά του έξοδα να τα θεραπεύσει, όπου αυτό 
είναι δυνατό). 

γ) Δεν χορηγείται έγκριση καταλληλότητας γηπέδου για δημιουργία ξενοδοχείου κλασσικού 
τύπου κατηγορίιχς ί* καθώς και για ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 1 * σε 
γιίπεδα εκτός σχεδίου εντός Ζ.Ο,Ε. ή εκτός σχεδίου 

δ) Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΕ εγκρίνονται, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό της λειτουργικής 
αυτής μορφής κατά το άρθρο 1 του παρόντος, πάνω σε εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία 
ξενοδοχείου τύπου ΜΟΤΕΕ είναι η απ' ευθείας σύνδεση με τον επαρχιακό ή εθνικό δρόμο. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται έγκρκπ] κυκλοφοριακι'ις σύνδεσης, ως προϋπόθεση της έγκρισης 
καταλληλότητας του γηπέδου, 

ε) Ειδικότερα η καταλληλότητα της θέσης του γιιπέδου για τη δημιουργία ξενοδοχείου, ελέγχεται 
από τον ΕΟΤ σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και τις αποστάσεις του από υφιστάμενες στην 
περιοχή χρήσεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ 1!) 


Α/Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 


5=^ 

I 

' 4* 

_ί 

3* 

2* 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΌΧΙ σε απόσταση <500,0 μ από 
τα όρια του ',ηπέδοϋ 

Είναι δυνατόν να μειωθεί η απόσταση μόνο 
εφόσον το νεκροταφείο δεν είναι ορατό λόγω 
διαμορφώσεων του εδάφους και εφόσον η 
οδός προσπέλασης του νεκροταφείου, 6εν 
είναι η αυτί] με τΐ]ν προσπέλαση του 
ξενοδοχείου 

2. 

ΟΧΛΟΥΣΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
(Μέσης και Υψΐ]λής 
όχλησης) 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 
500.00 μ 

___ 

Ο χαρακτηρισμός της εγκατάστασιις ως 
χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλιισης 
πραγματοποιείται από αρμόδια υπτιρεσία του 
Υπουργείου Ανάιιτυξης 

Επιτρέπεται να μειωθεί η απαιτούμειη 
απόσταση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που 
θα τεθούν στη Μ.Π.Ε, η οποία στην 
περίπτωση αυτή θα αποτελέσει 
δικαιολογητικό της έγκρισης κατα/Τ.ηλότητας 
οικοπέδου. 

3. 

1 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΟΧΙ 

σε απόστασί] μικρότερη 
των 500,00 μ από τα 
όρια του γηπέδου 

ΟΧΐ 

εν 

€παφή 
με τα 
όρια 
του 
γηπέ¬ 
δου 


4. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 
500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 


5. 

5 

ΑΕΡΟΡΟΔ ΡΟΜΙΟ 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 
500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 

Δεν έχει εφαρμογή για ξενοδοχεία 
αεροδρομίων 

6. 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟ 

ΟΧΙ εφόσον η όχληση υπερβαίνει 
τα ανεκτά επίπεδα 
(διερευνάται η συχνότητα των 
πτήσεων, τα μεγέθη των 
αεροσκαφών κ.λπ.) 

Δεν έχει εφαρμογή για ξενοδοχεία 
αεροδρομίων 

7. 





8. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΗ 

ΟΧΙ 

σε απόσταση 
μικρότερη των 
100.00 μ από 
τα όρια του ι 

γηπέδου 

ΟΧΙ εν επαφή 
με τα όρια 
του γηπέδου 

Η απόσταση επιτρέπεται να ^ιειωθεη εφόσον 
αποδεικνύεται από τη μελέτΐ] ιιχομόνωσης των 
κτιρίων, η οποία θα εγκριθεί από την αρμόδια 
Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ., ότι η όχληση από το 
θόρυβο είναι στα επιτρεπόμενα επίπεδα. 

9. 

ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εκτός εάν απαγορεύεται από τις 
θεσμοθετημένες στη περιοχή χρήσεις 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ II) 


Α/Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 


■ 

1 

■ 

Μ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

10. 

ΔΑΣΟΣ 

Ισχύει η διαδικασία του Νόμου 998/79 


11. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ- 

ΠΑΙΔ1ΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΟΧΙ 

σε απόσταση 
μικρότερη των 
ΙΟΟ.ΟΟμ από τα όρια 
του γηπέδου 

ΝΑΙ 

και εν επαφή 
με τα όρια του 
γηπέδου 

Η απόσταση μπορεί να μειωθεί, εφόσον 
αποδεικνύεται από τη μελέτη 
ηχομόνωσης των κτιρίων, η οποία θα 
εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνσιι 
ΠΕ.ΧΩ., ότι η όχληση από το θόρυβο 
είναι στα επιτρεπόμενα επίπεδα. 

12. 

ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
500.00 Μ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΝΑΙ 

μέχρι 300 κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


13. 

ΠΥΛΩΝΕΣ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Εφόσον βρίσκονται εντός του 
γηπέδου, ή τα σύρματα διέρχονται 
πάνω από το γήπεδο, η έγκριση 
καταλληλότητας γηπέδου χορηγείται 
εφόσον δοθεί βεβαίωση της Δ.Ε.Η., 
ότι θα απομακρυνθούν 


14. 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

ΝΑΙ μετά από σύμφωνί] γνώμη της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. 


15. 

ΕΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕ¬ 
ΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Εννοείται περιοχή υποβαθμισμένη, από 
άναρχη δόμηση ή που περιλαμβάνει 
σύνολο ασυμβίβαστων χρήσεων, που 
δημιουργούν οπτική ρύπανση ή άλλου 
είδους όχληση (π.χ. χωματερή, σταύλοι 
θερμοκήπια, κ.λπ.) 

16. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

■■ 

ΟΧΙ εν επαφή 
με τα όρια του 
γηπέδου 


17. 

ΕΛΟΣ- ΒΙΟΤΟΠΟΣ 
- ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ν.ΑΤυΚΑ κ.λπ. 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 

500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 

Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της 
απόστασης, σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. που 
θα συνταχθεί και θα εγκριθεί από τις 
αρμόδιες Δ/νσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. & 

Ε.Ο.Τ., η οποία στην περίπτωση αυτή 
θα αποτελέσει δικαιολογητικό της 
έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου. 

18. 

ΟΧΛΟΥΣΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

0X1 σε απόσταση μικρότερη των 

500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 

Οι οχλούσες εγκαταστάσεις 
καθορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία 

19. 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Απόσταση από τα 
όρια του γηπέδου 
<100.00 μ 

0X1 

ΝΑΙ 

Απαιτείται όμως 
σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ II) 

Α/Α 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5* 4* 3* 2* 

20. 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 
500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΑΕΩΣ 

ΟΧΙ σε απόσταση μικρότερη των 
500.00 μ από τα όρια του γηπέδου 


21, 

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΗΓΕΣ 

Απόστασιι 

<1000.00μ 

Απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της 
αρμόδιας Δώσης του Ε.Ο,Τ, 


22. 

: 

ΚΕΡΑΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΝΑ! σε απόσταση > 500,00μ από τα 
όρια του γηπέδου 



1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 
1 . 3 . 0 . Ενιαίο γήπεδο 

ΓΙΟ ανέγερση ή μετατροπή υφισταμένιις ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο η έκταση του 
γηπέδου πρέπει να είναι ενιαία και να ανήκει σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες (ουσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή ΟΤΑ) εξ αδιαιρέτου , επί πλέον δε το σύνολο των ποσοστών ιδιοκτησίας να 
καλύπτει το 100% του γηπέδου. Όλες οι εγκρίσεις καταλληλότητας και αρχιτεκτονικών σχεδίων, 
εκδίδονπαι μόνο επ’ ονόματι του ιδιοκτήτη του γηπέδου και όχι επ’ ονόματι του μισθωτή. Δεν 
χορηγείται άγκριοη καταλληλότητας γηπέδου σε μεμονωμένο ιδιοκτήτη τμήματος εξ αδιαφέτου 
ιδιοκτησίας, ακόμη και αν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, εκτός αν ζητείται η 
χορήγηση της έγκρισης απ’ όλους τους συνιδιοκτιίτες και για το σύνολο του γηπέδου. Όπου 
υπάρχει κτηματολόγιο, προσκομίζεται θεωρημένο απόσπασμα κτηματολογίου. 

1.2. ρ. Έκταιπι γηπέδου 

Για ανέγερση ή μετατροπή υφιστάμενης ή ανεγεηίόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο το γήπεδο 
πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περιοχή για τη 
δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων. Αφαιρώντας τις υποχρεωτικές αποστάσεις από τα όρια, 
το δρόμο, τη γραμμή αιγιαλού, δασική έκταση κλπ. θα πρέπει να είναι δυνατόν στο οικοδομήσιμο 
τμήμα που απομένει να κατασκευαστεί μονάδα τουλάχιστον δέκα (10) δωματίων με εφαρμογή 
των όρων δόμησης και των προδιαγραφών του παρόντος ( με εξαίρεση τα ξενοδοχεία τύπου 
επιπλωμένων διαμερισμάτων).Για τα υτυνοδωμάτια πελατών και τους χώρους υποδοχής, και 
εστίασης απαιτείται \'α εξασφαλίζεται απόσταση ελεύθερης θέας τουλάχιστον 6,00 μ. Για τους 
λοιπούς χώρους, εφαρμόζεται η οριζόμενη από τον ισχύοντα ΓΟΚ για την αντίστοιχη χρήση 
απόσταση ελεύθερης θέας. 

Σε περίπτωση μετατροπής υφιστάμενης ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο ή ένταξης 
υφιστάμενης οικοδομής σε ανεγειρόμενο ξενοδοχείο, θα πρέπει η οικοδομή να υφίσταται νόμιμα 
ή να υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησής της σύμφωνα ^ιε τις ισχύουσες διατάξεις και 
διαδικασίες. Προκειμένου για μετατροπή υφιστάμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο κλασσικού 
τύπου ή Μοτέλ, η οικοδομή αυτή θα πρέπει να έχει δυνατότητα μετατροπής σε μονάδα 
δυναμικότητας τουλάχιστον δέκα (10) δωματίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος 
(εκτός εάν δύναται να επεκταθεί νομίμως, ώστε να έχει δυναμικότητα τουλάχιστον δέκα (10) 
δωματίων). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα Ξενοδοχεία Τύπου Επιπλωμένων 
Διαμερισμάτων 

Επιπλέον θα πρέπει να είναι δυνατή η νόμιμη αλλαγή χρήση της οικοδομής σύμφωνα με τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Πριν από την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για 
έγκριση (Β' Στάδιο) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση τυχόν αυθαφέτων τμημάτων 
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τιις οικοδομής ή να βεβαιώνεται από το αρμόδιο πο?^οδομικό γραφείο, ότι τα αυθαίρετα τμήματα 
θα νομιμοποιηθούν με την αλλαγή χρήσης της οικοδομής μετά την έγκριση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης από τον Ε.Ο.Τ. 

Εγκρίσεις καταλληλότητας για ανέγερση ή μετατροττή υφιστάμενης οικοδομής σε ξενοδοχείο, 
όλων των λειτουργικών μορφών, κατηγορίας κατώτερης των 2* σε εκτός σχεδίου γήπεδα δε\' 
χορηγούνται. 

Αν το γήπεδο ή τμήμα αυτού αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική) έκταση, προκειμένου να 
ανεγερθεί σ’ αυτό ξενοδοχείο, θα πρέπει να ακολουθι^θούν οι διαδικασίες των άρθρων 45 και 51 
τουΝ.99δ/79 

Σε περίπτωση που το γήπεδο γειτνιάζει με ρέμα ή διασχίζεται από ρέμα θα πρέπει, 
προϋπόθεση τη χορήγηση αδείας καταλληλότητας οικοπέδου και την εκτέλεσΐ) 
οποιωνδήποτε εργασιών στο οικόπεδο είναι η προηγούμενη οριοθέτησή του σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις (άρθ, 188, 345 παρ.16 και 349 του Κώδικα Βασικής Ποίχοδομικής 
Νομοθεσίας (Π.Δ. της 14/27.4,1999, Δ'5δ0). Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη του ρεύματος 
δεν πρέπει να διαιρεί το γήπεδο σε δύο διακεκριμένες ιδιοκτησίες, οπότε έχουμε δύο 
γήπεδα, αντί ενός, πράγμα, που βεβαιώνεται από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 
Εφόσον διατηρείται το ενιαίο του γηπέδου, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης 
του και να προσκομίζεται βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της οικείας Νομαρχίας ότι 
θα εγκριθεί κατασκευή του σχετικού έργου, εφόσον πραγματοποιείται με δαπάνη του 
ιδιοκτήτη. 

Σε περίπτωση που το γήπεδο επιβαρύνεται με δουλεία διόδου, δεν χορηγείται έγκριση 
καταλληλότιιτας, παρά μόνο αν η θέση της διόδου καθοριστεί με συμβολαιογραφική πράξη στο 
άκρο του γηπέδου και απομονωθεί με την περίφραξη. 

ΙΔ,γ.πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα 

Η μεγίστη ττυκνότητα των κλινών ανά στέμμα στα εκτός σχεδίου γήπεδα εμφαίνεται από τον 
ακόλουθο πίνακα 


Καθορισμός ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ για τα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΗΠΕΔΑ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ Π) 

1 (κλίνες ανά στρέμμα) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 


5* 

4* 

3* 

2* 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 



200 

100 

Κ,-ΥΑΣΣΙΚΟΥ 'ΓΥηΟΥ 





ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. 

10 

12 

14 

15 

ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


12 ( 300) 

14 


ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

10 

12 




Οι ως άνω ττυκνότητες δεν έχουν εφαρμογή, όταν το γήπεδο διαθέτει και τμήμα εντός σχεδίου ή 
εντός οικισμού, οπότε ο συντελεστής δόμησης προσαυξάνεται κατά την εκμετάλλευση του 
τμήματος αυτού. Επίσης οι πυκνότητες δεν ισχύουν, όταν το γήπεδο βρίσκεται σε περιοχή, όπου, 
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την περιοχή, ισχύει προσαυξημένος συντελεστής δόμησης για 
την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων. 



478 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Αν το γήπεδο έχει προσπέλαση από Εθνικό, Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο θα 
πρέπει να έχει το απαιτούμενο «πρόσωπο» επ’ αυτού, ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ο 
κόμβος κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το από 5.11.84 Π.Δ. (τεύχος Α 181). 

Η έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου χορηγείται με την προϋπόθεση, ότι το γήπεδο θα τύχει 
έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, που προσκομίζεται στο Β' Στάδιο, δηλαδή κατά την υποβολή 
της αρχιτεκτονικι'ις μελέτης. 

Σε περίπτωση, που δεν εγκριθεί η κυκλοφοριακή σύνδεση της μονάδας με τον εθνικό, επαρχιακό 
ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο, το γήπεδο θεωρείται αυτοδικαίως ακατάλληλο για τη 
δημιουργία ξενοδοχείου και η έγκριση καταλληλότητας παύει να ισχύει πλέον. 

1.3. ΥΠΟΔΟΜΗ 
α) Προσπέλαση 

Η προσπέλαση στα ξενοδοχεία πρέπει να γίνεται από αναγνωρισμένο ως κοινόχρηστο δρόμο, 
καλής βατότητας με όλες τις καιρικές συνθήκες, πλάτους τουλάχιστον 5.50 μ. τελικού 
οδοστρώματος με αμμοχάλικο ή από σκυροσύντριμμα σε όλο του το μήκος μέχρι την συμβολή 
του με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία. 

Ιδιωτικοί δρόμοι δεν γίνονται δεκτοί ως προσπέλαση τουριστικών εγκαταστάσεων, ούτε δουλείες 
διόδου έστω και αν έχουν συσταθεί με συμβολαιογραφικές πράξεις και μεταγραφεί. 

Αν ο δρόμος προσπέλασης έχει σε ορισμένα σημεία του πλάτος μικρότερο από 5,50 μ. θα πρέπει 
να προσκομίζεται οδοιπορικό σκαρίφημα με πλήρη αποτύπωση του δρόμου από το γήπεδο μέχρι 
•πιν οδική αρτηρία και το θέμα θα εξετάζεται κατά περίπτωση Το οδοιπορικό θα συνοδεύεται από 
φωτογραφίες και άλλα τυχόν αναγκαία στοιχεία. 

Σε περίπτωση, που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή και αυτό 
αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου πολεοδομικού γραφείου, τότε το 
πλάτος του κοινοχρήστου δρόμου προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5.50 μ. 

(γίνεται δεκτό ως έχει το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου). Θα πρέπει όμως στην τεχνική έκθεση 
να διευκρινίζεται πώς θα γίνεται η προσπέλαση και πώς θα επιλύεται το θέμα της μεταφοράς των 
πελατών και των αποσκευών τους στο ξενοδοχείο. Το θέμα αυτό εξετάζεται κατά περίτττωση από 
την υττηρεσία, οπότε και καθορίζεται ανάλογα των ειδικών συνθηκών η κατηγορία και η 
δυναμικότητα. 

Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα (δεν υφίσταται 
χερσαία προσπέλαση), η αίτηση εξετάζεται μόνο, εφόσον αποδειχθεί, ότι ετητρέπεται να 
κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο, που προτείνεται από τον αιτούντα για τη θαλάσσια 
προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική 
μεταφορά των πελατών και η τροφοδοσία της μονάδας. 

Εφόσον προβλέπεται προσπέλαση από Εθνικό, Επαρχιακό ή κύριο κοινοτικό ή δημοτικό δρόμο 
θα πρέπει να υπάρχει εγκριμένη από την αρμόδια υττηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύνδεση με αυτόν. 

β) Ύδρευση: 

- Να υπάρχει δυνατότητα παροχής νερού για όλο το εικοσιτετράωρο σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 


Ξενοδοχεία 

5* 

450 Ιΐΐ./άτομο 

όλων των 

4* 

350 ΙΐΙ./άτομο 

λειτουργικών 

3* 

300 1ΐΐ./άτομο 

μορφών 

2* 

250 ΙϊΙ./άτομο 


Εάν το ξενοδοχείο διαθέτει κήπο οι ανάγκες σε νερό ορίζονται επιπλέον: 

-για χλοοτάπητα 4 Ιΐΐ/τ.μ. αρδευόμενου κήπου 
-για λουλούδια 1,5-3 Ιϊΐ/τ.μ. αρδευόμενου κήπου 

Η ύδρευση της εγκατάστασης, με τις απαιτούμενες από τις παρούσες προδιαγραφές ποσότητες 
πόσιμου νερού, γίνεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα 
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Εφόσον οι παρεχόμενες τιοσότητες δεν επαρκούν, γίνονται αποδεκτές διάφορες μέθοδοι 
εξασφάλισης του απαιτούμενου σε ποσότητα νερού για την υδροδότηση της μονάδας, ως 
ακολούθως; 

VI ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Εφαρμόζονταν οι διατάξεις του Π.Δ/τος 256/5-5-1989 (τ.Α 121) 

|ΐ τ ? ΜΓΡίΟΛΟΪ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑί ΥΑΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ 
{βλ.κατωτέρω « δικαιολογητικά»): 


β.3.3· ΜΕΘΟΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

. Η μέθοδος αυτή αφορά αποκλειστικά στο πόσιμο νερό και γίνεται δεκτή ως μέθοδος 
συμπληρωματικής υδροδότησης και όχι ως αποκλειστική μέθοδος υδροδότησης. 
(βλ.κατωτέρω «δικαιολογητικά») 


γ) Λυνατότητα ηλεκτρικής και τηλεφωνικής σύνδεσης: 

Απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύνδεσιις με τα υφιστάμενα δίκτυα της περιοχής, -ε 
αντίθετη περίπτωση θα αναλύεται στην τεχνική έκθεση από τον μελετητή πώς θα αντιμετωπιστεί 
το θέμα και θα εξετάζεται κατά περίπτωση. 


ΔΥΝΑΜΙΚΟ¬ 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Εως 50 
ΚΛΙΝΕΣ 

-ι-·ί 

51-100 

ΚΛΙΝΕΣ 

101-200 

ΚΛΙΝΕΣ 

201-300 

ΚΛΙΝΕΣ 

301-400 

ΚΛΙΝΕΣ 

401-500 

ΚΛΙΝΕΣ 

501 & 
ΠΑΝΩ 

5* 

2.8 

2.5 

2 

1.75 

1.5 

1.4 

1.25 

4* 

2 

1.5 

1.3 

1.1 

0.85 

0.77 

0.75 

3* 

1.7 

1.0 

0.85 





2* 

0.80 

0.75 







δ) Αποχέτευση; 

Όλα τα ξενοδοχεία στις εκτός σχεδίου περιοχές, υποχρεώνονται να κατασκευάσουν εγκατάσταση 
βιολογικού καθαρισμού λυμάτων σύμφωνα με το από Π.Δ 20-1-88., ΦΕΚ 61/Δ /28-1-88, εκτός 
εάν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ^ιε αυτό. Η 
δυνατότητα σύνδεσης αποδεικνύειαι με την προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρ^ιόδιο κατά 
περίπτωση φορέα 
II, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Για τη χορήγηση έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία ξενοδοχείου οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στον ΕΟΤ, αίτηση, που να περιέχει όλα τα στοιχεία του 
ιδιοκτιίτη ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου. Σε περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος είναι Εταιρεία 
του εμπορικού δικαίου, πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του καταστατικού της ή το ΦΕΚ, 
όπου έχει δημοσιευτεί 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

Ι.Προέγκριστι νωροθέτηση;; από την αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ (με το φάκελο που ττιν συνοδεύει). 
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση 
από την ίδια Δ/νση. 

2.- Γενικό τοπανοαφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη σε δύο αντίτυπα με 
κϊ,ίμακα 1:25.000 όπου να φαίνεται η θέση του γηπέδου σημειωμένη με κόκκινο μελάνι και ο 
συσχετισμός του με κοινόχρηστους χώρους (εκκλησία, πλατεία κλπ.), ο δρόμος προσπέλασης και 
το πλάτος του και η ακτή, αν πρόκειται για παραθαλάσσιο γήπεδο. Επίσης να αναγράφεται η 
χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέσχερο δήμο ή οικισμό. 
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3. Τθ7Γθ7Ρ«Φΐκό διάγρακίΐα του γηιτέδου σε δύο αντίτυττα με κλίμακα ί: 1,000 ή ί :500 ή 1:200 
με τις διαστάσεις και το εμβαδόν του και καθορισμό των ορίων με αναγραφή στις γωνιές των 
κεφαλαίο)V γραμμάτων (Α, Β, Γ κλτι.). Επίσης πρέπει να ορίζεται ο προσανατολισμός του 
γηπέδου και ο δρόμος προσπέλασής του, που το πλάτος του και ο χαρακτηρισμός του πρέπει να 
αναγράφονται πάνω στο διάγραμμα. 

Σε περίπτωσιι που ο δρόμος προσπέλασης χαρακτηρίζεται ως αγροτικός ή κοινοτικός, στο 
τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον πλησιέστερο Δήμο ή Κοινότητα ή το 
αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ο χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του 
δρόμου προσπέλασης από το γήπεδο μέχρι την τιλ,ησιέστερη διασταύρωση σύνδεσης με το κύριο 
οδικό δίκτυο 

Στο τοπογραφικό 8α σημειώνονται υψομετρικές καμπύλες και τα υψόμετρα του δρόμου ή των 
δρόμων προσπέλασης. Επίσης θα αναγράφονται ο τίτλος ιδιοκτησίας και οι όροι δόμιισης 
πρόσφατα θεωρημένοι οπό το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. Στους θεωρημένους όρους δόμιισης 
θα αναφέρεται υποχρεωτικά το διάταγμα και το ΦΕΚ, όπου αυτό έχει δημοσιευτεί. 

Επίσιις στο τοπογρσφικό θα εμφανίζονται τα τυχόν υφιστάμενα στο γήπεδο κτίσματα και θα 
δηλώνεται από το μελετητή διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, αν πρόκειται να 
κατεδαφιστούν ή να διατηρηθούν και να ετταχθούν στο ξενοδοχείο.. 

Τέλος θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του γηπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ο υπεύθυνος του έργου, διπλωματούχος αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, θα δηλώνει στο 
τοπογραφικό, ότι το γήπεδο είναι οικοδομήσιμο και θα αναφέρει τις διατάξεις βάσει των οποίων 
είναι οικοδομήσιμο, 

Προκειμένου για γήπεδα μεγαλύτερα των 20 000,00 Οα προσκομίζεται επιπλ,έον σκαρίφημα 
γενικής διάταξης ετιί του τοπογραφικού διαγράμματος με τους όγκους των κτιρίων και υπόμνημα 
στο τοπογραφικό (Βλέπε υπόδειγμα 6 στο παράρτημα 2), 

Μαζί με τους θεωρημένους όρους δόμησης θα προσκομίζεται συμπλιιρωμένο ιο υπόδειγμα 3 του 
παρόντος παραρτήματος από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

Τα τοπογραφικά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον συντάκτη τους διπλωματούχο 
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό και η μία σειρά χαρτοσημαίνεται με χαρτόσημο Δημοσίου και 
μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα 

4. Φωτογραφίες (τρεις τουλάχιστον) ολόκληρου του γηπέδου από διαφορετικά σημεία λήψης, 
στις οποίες πρέπει να φαίνεται ο δρόμος προσπέλασης και να έχει σημειωθεί το περίγραμμα του 
γηπέδου με κόκκινο μελάνι Στην περίπτωση παραθαλάσσιων γηπέδων, πρέπει υποχρεωτικά να 
υπάρχει φωτογραφία της παραλίας που εφάπτεται στο γήπεδο. Οι φωτογραφίες πρέπει να 
υποβάλλονται σε δύο σειρές, σε χαρτί διαστάσεων ΟΙΝ Α4 με την σφραγίδα και υπογραφή του 
συντάκτη των τοπογραφικών, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού και την 
ημερομηνία φωτογράφησης. Σε κάθε σελίδα θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του 
ιδιοκπ)τη. 

Τέλος θα συνυποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα, όπου θα σημειώνονται οι γωνίες λήψης των 
φωτογραφιών, 

5. Τεγνική έκθεση σε δύο αντίγραφα, που θα περιί,αμβάνει; 

α) Θέση γηπέδου- Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης στο γήπεδο 

Θα αναφέρεται Δήμος ή Κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το γήπεδο, η 
ιδιαίτερη ονομασία της τοποθεσίας, η χιλιομετρική απόσταση από σταθερά σημεία όπως γεφύρμ 
εικονοστάσι κ.λπ. καθώς και από τους πλησιέστερους δήμους ή κοινότητες ή οικισμούς. Επίσης 
θα γίνεται αναφορά στα τυχόν υφιστάμενα εντός του γηπέδου κτίσματα, στην πρόθεστι 
κατεδάφισης ή διατήρησης υφιστάμενων κτισμάτων, τη βλάστι^ση, τα υπάρχοντα πηγάδια κ.λπ.). 

Ρ) Έκταση γηπέδου σε 
γ) Έκθεση υπάρχουσας υποδομής. 

νί. Προσπέλαση : Θα αναφέρεται ο δρόμος προσπέλασης, ο χαρακτηρισμός (εθνικός, επαρχιακός, 
δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικός) και το πλάτος του, η κατάσταση του οδοστρώματος, τυχόν 
προγραμματισμός κατασκευής νέου δρόμου ή βελτίωση και από ποιους φορείς. Επίσης θα 
αναγράφεται η απόσταση του γηπέδου από την κύρια οδική αρτηρία. 

γ2. Αυνατόττιτα τιλεκτοοδότηστιε : Θα αναφέρεται, αν υπάρχες διερχόμενο ηλεκτρικό δίκτυο 
χαμηλής τάσης ή σε ποια απόσταση βρίσκεται ο πλησιέστερος υποσταθμός της ΔΕΗ, Αν δεν 
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υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, θα αναφέρεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να ηλεκτροδοτηθεί η 
μονάδα. Ειττίσης θα αναγράφεται η διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς. 

γ3. Δυνατότητα ύδοευσπο : Θα αναφέρονται οι δυνατότητες ύδρευσης της μονάδας, ιδίως με 
πόσιμο νερό αρκετό για τις ανάγκες της. Αν δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες δια του παρόιτος 
προϋποθέσεις επιτοπίως, θα περιγράφεται με ποιό τρόπο προβλέπεται να αντιμετωπισθεί το θέμα. 
Σε περίπτωση που η μονάδα δεν θα υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού ή το νερό 
δεν είναι αρκετό για ολόκληρο το 24ωρο κατά τους όρους του παρόντος, θα αναφέρεται επίσης ο 
τρόπος αντιμετώπισης του θέματος και θα επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά (άδεια 
γεώτρησης, συμφωνητικό χρήσης ύδατος γεώτρησης τρίτου κλπ). Σε κάθε τιερίτττωση θα 
αναγράφεται η ημερήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού. 

Πιο συγκεκριμένα : Όταν η ύδρευση της μονάδας γίνεται από γεώτρηση, θα ακολουθείται η από 
το Ν. 1739/87 οριζόμενιι διαδικασία, οπότε θα προσκομίζεται η άδεια χρήσιις νερού γεώτρησης 
από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να κάνει δική του γεώτρηση, 
είναι δυνατόν να κάνει χρήση γεώτρησης άλλου ιδιοκτΐ]ττ|, οπότε θα πρέπει να συνάψει 
συμβολαιογραφικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη της γεώτρησης, στο οποίο ο δεύτερος θα 
δεσμεύεται, να χορηγεί νερό στις ποσότητες, που απαιτούνται δια του παρόντος, για τουλάχιστον 
δέκα χρόνια. Εάν προτείνονται ιιέθοδοι αωαλάτωσης ή υδοοίίάστευσηε απαιτούνται τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά; 

α)Πλήρης τεχνική μελέτη για την αφαλάτωση ή την υδρομάστευση, με τους απαιτού μένους 
δείκτες ποιότητας και αρτιότητας της εγκατάστασης, καθώς και επάρκειας του νερού, ανάλ,ογα με 
τις ανάγκες του ξενοδοχείου 

β)Προϋπολογισμός κόστους των αναγκαίων εγκαταστάσεων 

γ)Στην αρχιτεκτονική μελέτη και στη Μ.Π.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα 
απαιτού μένα έργα και εγκαταστάσεις 

Τέλος, σε περίπτωση, που προτείνεται μεταφορά νερού από άλΛη περιοχή, ^ απαιτείται 

να προσκομιστούν όλα τα στοιχεία, μέσω των οποίων προκύπτει ότι η εταιρεία μεταφοράς 
νερού, έχει τις απαιτούμενες νόμμιες προϋποθέσεις και εγκρίσεις από Δημόσιο φορέα 
γ4. Τ-ηλεωωνική σύνδεση : Θα αναφέρονται οι υπάρχουσες δυνατότητες. Αν δεν υπάρχουν 
δυνατότητες τηλεφωνικής σύνδεσης, θα περιγράφεται με ποιο τρόπο προβλέπεται να 
αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. 

γ5. Πεοίγραρή παραλίας : Θα αναφέρονται η απόσταση του γηπέδου από την ακτί] και ο τρόπος 
προσπέλασης, αν παρεμβάλλεται ή όχι ξένη ιδιοκτησία μεταξύ του γηπέδου και της παραλίας, το 
π?ώιτος της παραλίας και η μορφή της ακτής (αμμώδης, βραχώδης, μικτή κ.λπ.). 
δ) Περιγραφή ευρύτερου περιβάλλοντος: Θα προσκομίζεχας συμπληρωμένος από το 
διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, πίνακας γειτνιάσεων σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 5 τον παρόντος παραρτήματος. 

ε) Σύντομη περιγραφή της μονάδας και της σκοπιμότητας ίδρυσής της, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του κεφαλαίου II του παρόντος (Κριτήριο Θέσης γηπέδου). 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σε ειδικό έντυπο του Αρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι είναι 
ιδιοκτήτης του οικοπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, κλπ. 
εμβαδού ... .μ^ (βλ. υπόδειγμα 4 του παρόντος παραρτήματος). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκπ]τών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις, είτε 
κοινή δήλωση, όπου αναγράφονται τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και η οποία υπογράφεται 
από όλους, Ο κάθε ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των 
ποσοστών θα πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. 

Ετπσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι 

1) το οικόπεδο αποτελεί ενιαία έκταση που δεσμεύεται στο σύνολό ηις για τη δημιουργία 
της ξενοδοχειακής μονάδας και 

2) Στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα 
ζητείται η σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ, 

Θα συμπληρώνεται τέλος η υτπεύθυνη δήλωση με το 

1) κατά πόσον το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση και 

2) κατά πόσον αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κ?,ήρου ή δασικής έκτασης. 
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7, Λοιπέα βΕΒ«ίώσεΐ€ - ένγοηωα από συναραοδίους <ρορεί<:. 

α) Αν ΈΟ γήπεδο βρίσκεται κοντά σε αρχαιολογικό χώρο ή δασική έκταση πρέπει να υποβληθεί 
και βεβαίωση της αρμόδιας υττηρεσίας, ότι δεν έχει αντίρρηση για την ανέγερση του ξενοδοχείου, 
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης της μονάδας, ως ακολούθως: 
β1. Εφ’ όσον υδρεύεται από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει 
δυνατότητα παροχής συγκεκριμένου αριθμού λίτρων νερού ημερήσια (τουλάχιστον όσων 
προβλέπονται υπό στοιχείο Ι.3.β του παρόντος ανάλογα με την τάξη της μονάδας). 
β2. Εφ’ όσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση θα προσκομίζεται άδεια της χρήσης νερού 
γεώτρησης (Π.Δ/γμα 256/1989 ,τεύχος Α 121).Εφόσον η ύδρευση γίνεται από γεώτρηση ή με 
άλλο τρόπο θα προσκομίζεται βεβαίωση για την καταλληλότητα του νερού από το Χημείο του 
Κράτους. 

γ) Αν το γήπεδο έχει πρόσωπο επί εθιακού επαρχιακού ή κύριου δημοτικού / κοινοτικού δρόμου 
θα προσκομίζεται βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικοΰ γραφείου για το κατά πόσον απαιτείται 
έγκριση κυκλοψοριακής σύνδεσης σύμφωνα με το Π.Δ, 509/84 (τεύχος Α 181), 

8. -Μετατρο7Γη υπάρΎουσαε ή ανεγειρόίΐενη;: οικοδοκιίσ σε δενοδογείο. 

Ετην περίπτωση αυτή την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
και τα εξής: 

α. Αντίγραφο της πολεοδομικής αδείας και των αντιστοίχων σχεδίων θεωρημένο από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο. 

β. Βεβαίωση του αρμοδίου πολεοδομικοΰ γραφείου, ότι το ύπαρχον κτίσμα πληροί τις γενικές και 
ειδικές πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής , ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για την αλί,αγή χρήσης 
και ότι η οικοδομή είναι στατικά ετταρκής για τη νέα χρήση. 

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής θα προσκομίζεται η δήλωση 
νομιμοποίησης αυθαιρέτου και τα σχέδια που την συνοδεύουν σε θεωρημένα από το πολεοδομικό 
γραφείο αντίγραφα. 

Σημειώνεται ότι και στις περιπτώσεις μετατροπών απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης από την 
αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.. 

Όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά θα υποβάλλοιται συγκεντρωμένα σε χωριστό υποφάκελο, και θα 
είναι πρωτότυπα ή αιτίγραφα νόμιμα επικυρωμένα, 

9. Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου υπέρ ΕΟΤ στο ταμείο του ΕΟΤ ή την Τράπεζα της 
Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού του ΕΟΤ αριθ. 26180, και υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤ, σε Δημόσιο 
Ταμείο, το ύψος των οποίων ορίζεται κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 11 του Ν,2160/93. Προκειμένου για τα παράβολα ισχύουν τα ακόλουθα; 

α. Για αιτήματα καταλληλότητας, που εξετάστηκαν και απορρίφτηκαν το παράβολο δεν 
επιστρέφεται. 

β. Για ανανέωση καταλληλότητας οικοπέδου το παράβολο καταβάλλεται κανονικά 
γ, Για επανεξέτασί] απορριφθέντων αιτημάτων (δηλ. στην περίτηωση που το οικόπεδο έχει κριθεί 
ακατάλληλο και ο ιδιοκτήτης του επανέρχεται με νέα αίτηση) το παράβολο καταβάλλεται 
κανονικά 

δ. Ωροκειμένου για αιτήματα καταλί,ηλότητας, που εξετάστηκαν από ττιν υπηρεσία, αλλά κατά 
την εξέταση προέκυψε, όπ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επανέλθουν με πρόσθετα 
δικαιολογητικά, τότε δεν καταβάλλεται νέο παράβολο. 

ε. Γ ια χορήγηση καταλληλότητας ανώτερης κατηγορίας απ’ αυτή, που αρχικά είχε χορηγηθεί, το 
καταβαλλόμενο παράβολο θα ισούται με τΐ) διαφορά παράβολου μεταξύ των δύο κατηγοριών, 

ΙΙΤ Διάρκεια ισχύος και ανανέωση έγκρισης καταλληλότητας 

Η έγκριση κατα/Ληλότητας ισχύει για δύο χρόνια από την έκδοσι) της και δεν μεταβιβάζεται. Σε 
περίπτωση μεταβίβασης του οικοπέδου απαιτείται τήρηση διαδικασίας νέας έγκρισης 
κατα>Αηλότητας, 
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Για ανανέωση της έγκρισης καταλληλότητας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση 

β. Δήλωση Ν. 1599/86,του διπΐω^ματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού, ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι δόμησης της αρχικής έγκρισης και ότι τα στοιχεία των 
τοπογραφικών, φωτογραφιών και της τεχνικής έκθεσι^ς δεν έχουν μεταβληθεί.. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη, ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει 
μεταβληθεί από εκείνο, που ίσχυε κατά την έκδοση της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας. 

δ. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων δόμησης υποβάλλονται οι νέοι όροι δόμησης 
θεωρημένοι από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

ε. Φωτοαντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης καταλληλότητας. 

στ. Παράβολο, οριζόμενο σύμφωνα με την εξουσιοδοτικτ) διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 11 του Ν.2160/93. 

Αν η προέγκριση χωροθέτησης έχει εκπνεύσει (έχουν περάσει πέντε (5) χρόνια από την έκδοσή 
της) η ανανέωση καταλληλότητας προϋποθέτει νέα προέγκριση χωροθέτησης , 

Προκειμένου για αλλαγή καταλληλότητας γηπέδου ως προς: 
α) Μέγεθος γηπέδου (λόγω αγοράς ή πώλησης τμήματος του) 
β) Το είδος και την τάξη της προβλεπόμενης μονάδας. 

γ)Για αύξηση δυναμικότητας πέραν του 10% της αρχικής έγκρισης και πάντως για πρόσθετιι 
συνολική δυναμικότητα άνω των 20 κλινών απαιτείται νέα προέγκριση χωροθέτησης. 

Σε περίπτωση, που η έκταση του γηπέδου τροποποιείται λόγω ακριβέστερων μετρήσεων, οι νέες 
διαστάσεις του γηπέδου θα βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση του Αρθρου 8 του Ν. 1599/86 του 
υπεύθυνου διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού και δεν απαιτείταμ ούτε νέα 
προέγκριση χωροθέτησης ούτε νέα έγκριση καταλληλότητας γηπέδου. 

Παρατήρηση: Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και να επιτρέπει τη 
συμπλήρωση τον νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) 

ΑΪΤΗΙΗ ΚΑΤΑΛ.ΔΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ 8' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2β. ΑΘΗΝΑ! ΤΧ. 105 64 
Σας υποράλ^,ω τα συνημμένα δικαιολογητικά για την 
έγκρισΐ] καταλϊ.ηλότηιας του οικοπέδου μου εμβαδού 

.μ· που βρίσκεται (πόλη-χωριό- 

θέση).του Νομού.... 

.και παρακαλώ να μου"^ χορηγήσετε την 

απαιτούμενη έγκριση προκειμένου να αναγείρω σ’ αυτό: 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επυιλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τάξης.κλίνες περίπου. 

Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση 
καταλληλότητας με ΑΠ.ΕΟΤ. 

Ο ΑΪΤΩΝ 
υπογραφή 


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
αρμοδίους ΦΟΡΕΙΣ 

1. Έγγραφο προέγκρισης χωροθέτησης με 
συνημμένο το σχετικό φάκελο που τη 
συνοδεύει 

2. Έγκριση Δασαρχείου 

3. Έγκρισιι Αρχαιολογίας 

4. Έγκριση Λήμου για την ύδρευση 

5. Έγκρισιι Δήμου για την προσπέλαση 

6. κ,λπ. 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ,: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ,ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΙ:. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΡΛΧ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Λ/ΝΣΗ 
ΗΜΕΡΟΜΙίΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γενικό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλουν. 

3) Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4) Τεχνική Έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας 

6) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 
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ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ (1) 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΗΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΟΗίΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 

Δ/Ν'ΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΟΔΟΣ; 

ΠΕΡΙΟΧΗ ή Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΕΠΑΡΧΙΑ: 

ΝΟΜΟΣ: 

ΑΡΙΘΜ. ΑΣΤΥΝ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ; 

ΡΑΧ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

1) Γε\Ίκ:ό Τοπογραφικό εις 2πλούν 

2) Τοπογρ. Διάγραμμα οικοπέδου εις 2πλουν. 
3} Φωτογραφίες οικοπέδου 2 σειρές 

4} Τεχνική Έκθεση 2 σειρές 

5) Υπεύθυνη Δήλωση κυριότητας 

6) Γραμμάτιο κατάθεσης παράβολου 


ΠΡΟΣ: Τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ Β' Τμήμα Β5 (γραφ. 260) 

Αμερικής 2ρ. ΑΘΗΝΑΙ Τ.Κ. 105 64 

Σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά για την 
έγκρισΐ] καταλληλότητας του οικοπέδου μου εμβαδού 

.μ“ που βρίσκεται (πόλη-χωριό- 

θέση).του Νομού. 

.και παρακαλώ να μου^ χορηγήσετε -π]ν 

απαιτούμενη έγκριση προκει^ιένου να ^ιετατρέψω την 
υφιστάμενη σ’ αυτό οικοδομή καιννα την επεκτείνω 
προκειμένου να δημιουργήσω σ’ αυτό: 

!) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ κλασικού τύπου 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου ΜΟΤΕΕ 

3) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων 

4) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μικτού τύπου - 

Τάξης.κλίνες περίπου 

Στο παρελθόν έχω λάβει για το ίδιο οικόπεδο έγκριση 
καταλ?ηλότητας με ΑΠ,ΕΟΤ. 


Ο ΑΪΤΩΝ 
υπογραφή 


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

7. Έγγραφο προέγκρισης χωροθέτησης με 

συνημμένο το σχετικό φάκελο που τη 

συνοδεύει 

8. Οικοδομική άδεια υφιστάμενου κτιρίου 
(στέλεχος και σχέδια σε επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα) 

9. Βεβαίωση Πολεοδομικού Γραφείου, για 
την αλλαγή χρήσης της οικοδομής κ.λπ. 

10. Έγκριση Δασαρχείου 

11 .Έγκριση Αρχαιολογίας 

12. Έγκριση Δήμου για ττιν ύδρευση 

13. Έγκριση Δήμου για την προσπέλαση 

14. κ.λπ. 
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ΥΙ10ΑΕ.ΙΓΜ Α (Ζ) 


[Ιροϊτ 

Η,ίΐΞρϋμΊΐν'ία. .. 


ϋ I Ιρπίίϊρπς τΐ|ς Κ-υινύτιμυί: ή Λήμίιιρχ!>; ή 0 ί^ί]4ά^ι1> ίΛχ, Ρε|)ικιίϊίνω ϋη ίί ίρόιιος Γκ.'’^ πι;ρ’Γ·ί 

ΟίΐΤΠ ΤΤ| V 1)5ΐϋΚ.^·Ι 1^ Ιϋ ... ... I ιη ι-ι ι-ιηη ι-ιιι ■ ιιιι ιη ι·υι ι ι·.··.· ι..υι ιι 

είντιι ΐίϊΐμ<ϋκτΓ|ί>ι·Γ)μϊν[>^ Ο&Τ/ (ΕΡν'Ικός ί) άκίμίτίΜς ή Κΰΐ,νιοη»ί1ό; ή ):·.ΐ(ιρ?Γ.ιΰ.Κ]6ς ή ΑϊρΟϊΙΚΕΐ) Ιί&Ι 
ύχη ΰΛΰϊΐίΤΐϋ 7 ;Λϊ[ιϊ^ -%50 ίΐ’ όί,Ο το μήΜς μϊϊΡΙ τη ανμβοίτ^ τύΐί μί. τ£\ .. 


(Κύντρίντί οίΐΐίή αρτηρίίΐ) 


ΣΥΝΗΜίνίΓΝΑ: Τ^πΐϊ^ϋΐιπί 


ΠΛΓΑΤΗΡίυ^Η: Η ΙΠΰ· ίΤΰνΰ; ^Ε^υίοΟΕΓ] (;ίϊ· (Πίνοέίύίτϊϊΐ τ& 7ϊ.·™>γρΓ3·οιΐίά 5ΐΐ(ϊ^ιΙ,μθίΤ{ί 
Οπι^ΟΓ^δορ, όπου ΐίΐΓπης τπϋ θϋ: γράφίται 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΤ Αριθ. Πρωτ. 

Δ/ΝΣΗ Β ΤΜΗΜΑ Β/5 Ημερομηνία 

Δ/ΝΣΗ ΣΤ ΤΜΗΜΑ ΣΤ/1 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2-ΑΘΗΝΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 


Ο Προϊστά^ιενος του Γραφείου Πολεοδομίας. 

βεβαιώ ότι το γήπεδο του. 

στην. .εμπίπτει: 


Α. ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

α) Σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως φυσικού κάλλους 



Ρ) Σε περιοχή που προστατεύεται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 



γ) Σε χαρακτηρισμένη δασική έκταση 



δ) Σε περιοχή που ισχύει ειδικό διάταγμα. 


■ 

Β. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΟΧΙ 


α) Σε οικισμό χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό 



Σε οικισμό προστατευόμενο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 



Σε οικισμό προ του 1923 ή άλλο οριοθετημένο οικισμό (μέσα στα όρια) 



Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού για το οποίο ισχύει ειδικό διάταγμα 



0 Προϊστάμενος 
του Γραφείου Πολεοδομίας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΗΛΠΕΗ 

Να συμπληρωθεί στο Ειδικό Έντυπο του Ν,! 599/86. 


ότι: !) Τυγχάνω ιδιοκτήτης σε ποσοστό του οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση.. 

εμβαδοΰ. μ2, που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που υπέβαλλα με τα στοιχεία 

(ΑΒΓΑ..,). Εττίσης δηλώνω ότι 2) η έκταση του οικοπέδου είναι ενιαία και δεσμεύεται εξ 
ολοκλήρου για τη δημιουργία της μονάδας. Σε περίπτωση μελλοντικής ριεταβολής του εμβαδού 
του οικοπέδου, θα θέσω τούτο υπ’ όψη του ΕΟΤ πριν από κάθε άλλη ενέργεια μου, 

3) Η έκταση αυτή ή μέρος αυτής δεν αποτελεί χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Γεωργίας 
Δάσος ή Δασική έκταση. 

4) Το παραπάνω οικόπεδο δεν αποτελεί προϊόν κατάτμησης γεωργικού κλήρου ή δασικής έκτασης 


ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

α) Σε περίπτωση περισότερων ιδιοκτητών εξ αδιαιρέτου θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις των 
ιδιοκτητών ή κοινή δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του κάθε 
ιδιοκτήτη. Το σύνολο των ποσοστών θα καλύτττει το σύνολο της έκτασης του οικοπέδου, 
β) Σε περίπτωση εταιρείας τη® δήλωση θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας (Θα 
υποβάλλεται το ΦΕΚ ορισμού εκεπροσώπου), 

γ) Σε περίπτωση Λήμου ή Κοινότητας η δήλωση θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον 
Πρόεδρο της Κοινότητιις, 


Το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, θα βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή. 

Δεν απαιτείται όταν πρόκειται για εταιρεία και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εταιρείας 











ΦΕΚ43 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) 




εκτός σχεδίου 




εντός οικισμού 



άνευ σχεδίου 




ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ο υπογραφών διπλωματούχος αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός δηλώνω ότι το οικόπεδο 

/γήπεδο ιδιοκτησίας. 

στη* θέση.... Νομού. 


ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ: 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ: 

1, Νεκροταφείο 


2. Γραφείο Τελετών 


3. Οχλούσα βιομηχανία 


4* Νοσοκομείο 


5. Αγροτικό Ιατρείο / Α' Βοήθειες 


6. Αεροδρόμιο 


7. Σιδηροδρομικός σταθμός 


ίΐί:^ι 


ΜλιΜ ίΒ!ί·&Ι!'ί^ .Ιί.ί'ί 1 


10. Δημόσιο πάρκο 


11. Εκπαιδευτικά, ιδρύματα - Παιδικοί, σταθμοί 


12. Διατηρητέα κτίρια 


13. Παραδοσιακοί οικισμοί 






Ιό. .Δνατττυσσόμενη περιοχή 


17. Αρχαιολογικοί χώροι 




19. Υποβαθμισμένη περιοχή 




21. Έλος 


22. Οχλούσες εγκαταστάσεις 


23, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 


24. Λατομεία 


25. Εγκατάσταση βιολ, καθ. πόλεως 


26. Ιαματικές πηγές 






Ημερομηνία 

Ο Μηχανικός 
(Σφραγίδα - Υπογραφή) 
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ΐΤΤΟΛΙΙΓΜΑ & 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΛΤΟ ΓΣ>ΓΤ1ίΗΣ ΛΙΑΓΑΞΗΣ 
ΠΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΜ1 ΤΐΙΝ 20 000.00 Μ^ 


Υ ΐΐί\ΐΝΪ ΙΜΛ 




ΖΒΝ0ΛΟΧΕ1Ο ΤΎΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡίΑΙ .Κ.ΑΓΚΏΝ. 


; Α'Α 

1 τνποι 

ΚΓΙΓΙϋϊ- 

; νίΌΐ: 
ΚΊΊΗΙΟϊ 

αΓ υ. 

ΑΡΙΘΜ€(Ε 

ΐΤΚίΧΐιΙ'ϋΊ 

ΕΚΜ^^■^:Α■\.^ΕΥ^I.V^Κ 

Ε.^1I*Λ■ΊΡI.'^(^?Γ^Γ^ΟV 

αι:μ· 

ίίυτΪΜυΟ-ιίί,ΓΤΐ^Ι 

ΑΝΘΜΟΙ 

(ΊΜΟΙΩ.Ν 

ΚΤΊΓΐην 

Σ^τανΑ 

ΒΠΐΦ^';Ε:ΐί^^ 

ΓΙΓ 

Ιπι::ιμΐΓέΓηϊ·'·Ί 

Γ 

5;ΡΗΣ.Η:ΐΙΙί·.υΝ 

1 

Λ 

.4 







1 Τ- 

Β 



■·|··|··||· 



-_ 1 

3 

Γ 





_1 

Λ 






ίι 

Ε 







6 

ζ 







■Π 

Η 







ϊ 

ίΙ 






' 

9 

Κ.λΧ. 

1 




ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 




ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

1 

_ 


] ΐΡ.ΑΓΜΑΊΟΙΙϋΕϋΥΜΕΝΑ < ΕΠΓΤΡΕΠΟΜΕΚΟΝ.. 

ϊ 


Οι. σΐ'μ^ιϊιΐ^ΙϋίάΛι ΰι Γ^Δ^ £ Ιί-ί.^ (ΐί|ΐϋ|5θύν Λιϋ ΚΊίρϋΊ, 
Γίΐννί1ι|ί5 Ακίτιιΐηί^. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 
Τεγνικέι; Προδκτ^οαφέί; 
ΰβνοδογείων Κλασσικού Τύπου 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ (για όλους τους πίνακες) 

ί ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Ιί ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΝΑΙ σημαίνει «υποχρεωτική εφαρμογή» 

ΠΡ σημαίνει «προαιρετική εφαρμογή» 

ΟΧΙ σημαίνει «δεν επιτρέπεται» 

Α.Μ.Ε.Α. = Ατομα με ειδικές ανάγκες γενικά 

Α.Μ,Κ.= Ατομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα σε αναπηρικό καρότσι κυρίως) 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 


3* 

2* 

1^ 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

Ι·· 

1ί 

1 


I 

η 

1 

Τπ. 

ί 



ΙΙΙΙΙΙ 

ΙΙΚ 


200 

200 

■ 

100 

Α. ΧΩΡΟΙ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

I. Ανεμοφράχτης εφ' όσον 
ο χώρος κλιματίζεται ή αν 
επιβάλλεται από τις 
κλιματολογικές συνθήκες 
ελάχιστη διάστασίΊ 
2.00x3.00 μ. ή κυκλικι) 
πόρτα διαμέτρου 2.00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΕ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σε περίπτωση κατασκευής 
κυκλικι'ις πόρτας θα 
προβλέπεται και 
ανοιγό].ίενη πόρτα τελικού 
πλάτους τουλ. 0,90 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

2. Χώρος εισόδου — 
υποδοχής (ΕΟΒΒΥ) 
ελάχιστη διάσταση σε 
μέτρα; 

μέχρι 100 κλίνες 

5.00 


5,00 

5.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

1 

10Ι-300 κλίνες 

10.00 



10.00 

8.00 

8.00 




301 και άνω κλίνες 



10.00 

10.00 






Η ελάχιστη διάσταση στο 
ΕΟΒΒΥ δεν προσδιορίζει 
το εμβαδόν του χώρου, 
αλλά αφορά στην 
ελάχιστη απόσταση 
οπτικά, στο χώρο εισόδου 
του ξενοδοχείου, μεταξύ 
των δομικών στοιχείων 
που αποτελούν \οπηκά 
εμπόδια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 
ελάχιστο μήκος (σε μέτρα) 










μέχρι 100 κλίνες 

2.00 

2.00 



2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

101-300 κλίνες: 

2,00+0,5 μ./40κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 






ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9 

9 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

2* 

2* 

19 

Μέγιστί] δυναμικότητα σε 
κλίνες 

I 

Π 

I 

η 

1 

ιΙι^^Η 



ΟΒ 







Ή 

ΒΒ 

1· 

Παραη'ιρηση για τον 
πάγκο της ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 

Για ένα τουλάχιστον 
μέτρο μήκους το ύψος του 
πάγκου θα είναι 0,80 μ. 

{βλ. σχ. 16) για μικρά 
παιδιά και άτομα 
μειωμέντις κινητικότητας 
(ΑΜΚ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

4. Χώρος αποΟι'ικευσης 
αποσκευών κοντά σ-π] 

ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 
ελάχιστο εμβαδόν 
μέχρι 100 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


1 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

101-300 κλίνες; Τ,ΟΟμ’ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


η· 

ΠΡ 



301 και άνω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






5. Θυρίδες φόλ,αξης 
τΐίίαλφών με άμεσιι 








ΝΑΙ 

ΠΡ 

εποτττεία από τη 
ΚΕΟΕΡΤίΟΝ για το 50% 
των δωματίων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΕ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



6. Χρηματοκιβώτιο 
φύλαξης τιμαλφών 
πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Β 

ΝΑΙ 

7. Τηλεφωνικό κέντρο 
(Αυτόματο τηλεφωνικό 
κέντρο με δυνατότητα απ’ 
ευθείας κλήσης από τα 
δωμάτια, προς εσωτερικό 
ή είωτερικό) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μέχρι 100 κλίνες στον ίδιο 
χώρο με τη ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Β 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

από 100 κλίνες και άνω σε 
ιδιαίτερο χώρο κοντά στη 
ΚΕΘΕΡΤΙΟΝ και σε 
άμεση επικοινωνία με 
αυτή. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 


1 


8. Τηλεφωνικός θάλαμος 
μέχρι 100 κλίνες 1 
τηλεφωνικός θάλαμος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Β 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

101 και άνω κλίνες 1 
τηλεφωνικός, θάλαμος 
ανά 100 κλ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 

]* 

Μέ"/Ίαττ] δυναμικΌτητα σε 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

κλίνες 






200 

200 

100 

100 

Από τι^ν καπιγορία 3* και 
κάτω ο τΐ]λεφονίκός 
θάλαμος ιιπορεί να 
αν'ΐΐκατασταθεί με 
πλαστικό κουβούκλιο. 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ένας τουλά;(;ιστον 
τηλεφωνικός θάλαμος, 
όπου προβλέπεταμ θα έχει 
τις διαστάσεις του σχ. 21 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






Μία τουλάχιστον τηλεφ. 
συσκευή θα είναι σε ύψος 
0,90 μ.(για ΑΜΚ) 





ΝΑΙ 

ΝΑ! 

1 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ ί 

ί 

9. Γραφεία 
μέχρι ίΟΟ κλίνες: I 
γραφείο εμβαδού σε μ' 

20,00 

20,00 

20,00 

20,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

ΠΡ 

πάνω από 100 κλίνες: 2 
γραφεία εμβαδού σε μ' 

30,00 

30,00 

30,00 

30,00 

20,00 

20,00 

20,00 



10, \ν.€. πελατών 
Εγκαταστάσεις 










συγκροτημάτων 










αποχωρητηρίων και 
καλλωπιστηρίων για τοιις 
χώρους υποδοχής 
χωρισμένους ανδρών- 
γυναικών με: 

Ελάχιστες διαστάσεις 
\ν,0.:0,90μΧ Ι,30μ. 

Η= 2,20 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις 
προθάλαμου: Ι,30μΧ 

1,50μ. 

Η= 2,20 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μέχρι 100 κλίνες 

2+2 

2+2 

2+2 

2+2 

1+1 

1+1 

1+1 

1+1 

1 + 1 

101-300 κλίνες 

2+2 

2+2 

Η 

2+2 

2+2 

2+2 

9 | 

ΜΙ 


301 και άνω κλίνες 

3+3 

3+3 

■ 

3+3 

2+2 
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Τα συγκρΟΓήμαια υγιεινής 
πελατών θα έχουν άμεετη 
επικοινωνία με τον χώρο 
εισόδου-υποδοχιίς 
(ίΟΒΒΥ) είτε σηιν ίδια 
στάθμη είτε με διαφορά 
ενός ορόφου το πολΰ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΪ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(ΑΜΚ) 

α. I νν'.Ο, κοινό ανδρών- 
γυναικών για ανάιτηρους 
με τιι χαρακηιριστικι'ι 
ένδειξη στην πόρτα. Θα 
βρίσκεται στη στάθμη της 
εισόδου 





ΝΑΙ 

ΝλΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. 2 \ν.Ο. χωριστά 
ανδρών-γυναικών για 
ανάτυτιρους με τΐ] 
χαράκτη ριστικιί ένδειξη 
σηιν πόρτα. Θα βρίσκεται 
στί] στάθμη της εισόδου. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






Οι ελάχιστες διαστάσεις 
των παραπάνω δίνονται 
στο σχ. 7. Το \ν.€. πρέπει 
να εξοπλιστεί με τουλ. I 
χειρολαβή στήριξης όπως 
φαίνεται στο σχ, 8. Τα 
ύψη τοποθέτησης των 
ειδών υγιεινής φαίνονται 
στο σχ. 8-9. Οι πόρτες των 
\ν.Ο. αν είναι κοινές 
στρεπτές θα ανοίγουν 
προς τα έξω, αν είναι 
συρόμενες θα σύρονται 
εξωτερικά. Επίσης βλ. σχ. 
ή, 19 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
______ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5·" 

Μέγιαττ] δυναμικότητα I 11 


12. Χώρος Α'βοηθειών 
Προαιρετικός για όλες τις 
κατηγορίας 

Πρόκειται για χώρο κύριας 
χρήσης (με ελεύθερη θέα 
κατά Γ.Ο.Κ.) εμβαδού 
τουλάχιστον 20,00 Μ’ 
εξοπλισμένου στοιχειωδώς 
για δυνατότητα παροχής 
Α' βοηθειών. 

Η ύπαρξη του χώρου 
προϋποθέτει και τη 
δυνατότητα ύπαρξης ιατρού, 
είτε σε μόνιμη βάση είτε 
κατόπιν προσκλήσεως. 
Θεωρείται χρήσιμο σε 
απομακρυσμένα από 
μεγάλες πόλεις, ξενοδοχεία. 


Ρ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 


Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
12, Κύρια κλίμακα με 
π?αιτύσκαλο ή στρογγυλή 
{.ιε φανάρι τουλ. 0,60 μ. 
από τον χώρο 
εισόδου ~ υποδοχής 
(ΕΟΒΒΥ) προς τους 
ορόφους με φυσικό 
φωτισμό & αερισμό 
σύμφωνα με το ΓΟΚ, 






ΦΕΚ43 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3^ 

2* 

I* 

Μέγιστη δυναμικότητα σε 
κλίνεε 

I 

Π 

I 

Ιϊ 

1 

11 

! 1 Π 

I 






200 

Ο 

ιΟ 

[»....> 

1 

!ο 

ο 

ιοο” ' * 

Ελάχιστο πλάτος, σε 
μέτρα. 

(Ισχύει για στεγασμένες ή 
υπαίθριες σκάλες) 

1,40 

1,40 

1,30 

1,20 

1,20 

Το πλατύσκαλο κάθε 
ορόφου θα οιπομονώνεται 
από τους διαδρόμους με 
πόρτες σύμφωνα με τις 
διατάξεις ττις 
πυροσβεστικτίς με 
αυτόματη επαναφορά. 

Στον όροφο που θα 
βρίσκονται τα ειδικά 
δωμάτια,(Α.Μ.Κ.) τα 
φύλλα της πόρτας θα 
είναι ανοιγόμενα προς 
διαφορετική κατεύθυνση 
και θα επαναφέρονται με 
μηχανισμό με χρόνο 
καθυστέρησης 30". 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 
α. Δεν εττιτρέπεται να 
υπάρχουν περισσότερα 
από ! 5 συνεχόμενα ύψη 
(ρίχτια) 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι 
το λιγότερο 13 εκ. και το 
με-^αλύτερο 17.5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι 
μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. 

σχ- 1)- 

δ. Απαιτείται πάντοτε 
χειρολισθήρας σε ύψος 

0,90 ως 1,00 (βλ. σχ. 2). 

Η απόσταση του 
χειρολισθήρα από τον 
τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα 
πρέπει να είναι τουλ. 5 εκ. 
Για πλάτος σκάλας 
μεγαλύτερο ή ίσο του 

1,20 απαιτούνται 
χειρολισθήρες και στα 
δύο άκρα της σκάλας. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ί 

ΝΑΙ* 

για 

δυναμικότητα 
μέχρι 20 κλίνες 
η κλίμακα 
γίνεται δεκτή 
με σφηνοειδείς 
βαθμίδες εφ' 
όσον αυτό 
γίνει δεκτό και 
από το 
αρμόδιο 
πολεοδομικό 
γραφείο στην 
αναθεώρηση 
της άδειας για 
την αλλα^ρή της 
χρήσης. 
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13. Κλίμακα κινδύνου εφ’ 
όσον υπάρχουν θω{.ίάτια 
σε οριζόντια απόσταση 






πάνω από 30.00 μ. 

(Βλέπε και τις ισχύουσες 
σήμερα πυροσβεστικές 
διατάξεις}. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ Ι ΥΪΐΟΐ· 


1 ίΧΧΝίΚίτΣ πΡΟΛΕΑ ΓΡΑΦΕΊΣ 

1 , 

!.■' 

,* , 3' 

7^ 

1 + 

1 

Μϊ>·ι·7τ:ι ίυν'αιΐϊΐίϊΐ’-ΐΐιΡυΕ ^.ίν^' 

Ε 

" .ϋ 

ί] ;ιι 

1 

ί] 

ι 

; 11 

■> ί 


1 

1 


3οι;· 

200 

Γόο 

ΙΜ 

Ι-. ΑνΈΑΚΙ.'συΐΡ':·^ ΓΙίΑί-ΙΙΪΑ' 

ιΊ. ρνκοάρτητϋ α^ό τον Εΐ:;τΟμι'' τι.Ίν ορόψή-Α' 

ΝΑ] 

ΝΛ] 




ρ. ΟΕ κτίρια ει; ι;ι;μιπαίΥ:Ερρι>; ατό 2 

1 ΙίΓΡϊΕΙΟ + 11 


^Λ]’' 

\ΛΓ 

ϊ 

V. αϊ \τίριο· μι Γ^+:ιηίΐύτ£ρου: ΰϊτό 3 ορί^ριπι:, 

: I(ί^V.■£1Ρ + 2) 

1 

ΐ 






Ν.-Μ 

1 

π?θΑ[ΑΓΡΑΦ1Γ·· ΑΝΓΛΚνΤΤΚΡΑ 

1 ΊΑ ΑΊΟΜΛ Ν[Ε[α\·]ΕΝΗΣ κι^Η 1 ΙΚεΊΤΗΤαΣ 


; 1 


1 





! ίί^υυν· &υ·.ίέι; (ίσ.'ΒΤίριι,-ή-μΐ7(;τι>τ.κτ|Ί 
π ι^Γ^.ΐ-ίχτΕ·; ·τνρώμι:νύ^ ].ώ·^ [ΐί^ Γκϊ 
ι^ΐΕΟνίώϊ^ίίαΐ ι,ίγιο:ί.ι·>τ-|ν> ιι^Ί τν> ΟΊΐνΊΐίίς 
;^ρ!Λ·ίκ··:> ^ΐίιίΤΓΊ,ιία ίΟαπί ΤΟ ίΜΠΟΙΟ ιι/Γνιΐυν^Μ 
! .Γ0ρΓ£; ΊνϊϊΛ'Τίΐ ·:1ιι τμκτκΓ τ-'ή ·ι:ϊΐάρ3[ΕΙ ΐΰΐΗίΓί|·ιΐ 
πλήκτρυ χιιψίϋμού (μο-Ίρός ΐτΐ]|ΐΜ:ί:ι^) ίΰίύΕερίΙϋό 
ΐ'Τ!ΐ. 5Ϊ·0!·:ϊ;ρινϊί τυυ 0[:^ϋ(ίψ.ίΤ.'. 

- Οΐϊλίΐίτΰΐϊ: 6;:ΐΐρ5ΐΊΊμ;:νι:; ίϊΐϋοιίίΰδΐ; του 
(ίί.υίτι .τιυ (ίίΐ ιιίναι ΐ ,·1 ο X ]. Κί μ 

- Το .x^.■1::ΰ3^<1«Λ0 μϊΐρΐ'πτί’ □£ £ΐρ(ΐ ΰνί^^οτηριι: 
&:( πρέποι ντι ί:ρ:ι ι:Αίί;ΐιΓτ3^ 

Ι,Ρϋ X Ι.5[·. 

-Ο 0^/ίΐ,ιι™^ ηρίπϋΐ· νο. εςτ^-Γοΐτί ρτ 

ί^ί.ιμΰϊϋίΐρίς (ΙΓίρΐηί π;ϊΐί (\ε (Τ^ιΐρι^^δούν σοϋ^·^ 


ΝΛΙ 


! :Κ> κτ;ι 
5 τί^ί^ρίς (ΡΛ.. ΐ)(. ΰ·). 


I 

I 

I 


Μ.Α] I ΝΛ] 

! 


ΝΑ[ 

I 


κλγ 


-Τ3. ^τϊίτμΓτρίΐ ρ.ιρΐί>μιΟΜί; ΕσΰΐΕρ'.νΑ τπυ (ΙιΕΑάμϋϋ 
. ύιι Ρμί)ϋ.κών[αΐσοορΐ^τνΊΐιι ιιζίΐατίκιη ί 

I ΐου\ΐΛ)ζΐί;Γ(3ΐ; | 


-.?(1 ί(ί. ηιό π^ν κΐΛΤΕμά ηιι^^μκΐιρ Τα ηί.ήϊίρη 
ϊΕίοτΕτμυύ εϊτ·!ιίπ;ρυίϊί ι^^ει Εζ-Μίεριίίά 
Ρμί^ϋΓινται οε: Βιάτα^ ί.'ρι^όν’.ω ή ΛηηαΜώρϋίΐη 

ϋί. ΰ'4«3ς ιΐΕ;αΛΐτ·[·;Χπ ίί,ί?0 μ· 1011 μυ^'ϊ^τΐ'υ | 

Β^ο ! 4^ ί^· ) 

-Σια ΐΓλήΐτρη χυρνιμομ θα πρέΏΤ υρ ' 

Βν\Ε-/ρ/ίφονΓϊΐι Εσϊά·ί·Λυιρρι πίφ^υοΕ-ταιν ορίφΐΐ/ν, , 
0Ε υπήρχΕί η^ΕηϊπίΙ) ανΐί|"·.·Ε>^ίϊ τα·/ μ|>ϊφ(Τϊν 
Ο ρνί]ίια>ΰΓήρ(ΐς Ι)α ύ^ήτημ ίνΐϊί.ΐι^τΐ κι.ιιπ-ΕρΕί νϋΐ 
ϊρησ1;ϋ^ϊI;υ^Ίυίί^1ί35 ίί·τομα με Ε’^δ^ΕΕ; ρνίτ^ιί:;. 


! ΓιΑ ^ίν\>5ρ^ϊ[1α μ^ναλΟτΕριπων ]00 ΚΑΐαών 
ί ΐιίΟΊΤΡΕΟΜίκΐ Βα τρρβλΕΑίΠρΤίιιΐΣ &'ρ'ίλιαι;π:τ;:5ς. 

Ν.υ 

ΝΑΙ 

μ'Α; 

ΜΑΙ 


Γιΰ ^Μί5οι?.Ιη ή-ρΏΐ τοιν 300 τ)·.νγ'άν ρΛΑίιτϋίΐίΐι 
ίνκ £ΐτί ΐτ?.ίΐΰν· ΟΓνϊλιακτΐήρίϊί; ΏΟΟ κϋνΕς. 

- Ο ύ-ναί τιίμνΊ^ϊΐίΤΐΡν ιτνοίνυίττηρίί Ρύ£ ί-ϊΕΐ τις 

ιροΰκίΐραΐϊές Γ5.·ν(ΐιφίρθη:·αιν κηρίίίτυντυ, 

Οι υΑΰ^ΟίΛοιΒα είναηιυν 5 ^ίι]ιΛ;^· 

_ϊ 

^■Λ[ 

κυ 

1 

\Α\ 

1 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1 ΕΧΝ1ΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 5* 

4=^ 


) 3* 

1 2* 

1 * 


I 

II 

I 

II 

I I II 

I 

II 

ϊ 

Μέγιστη δυ\’α|.ίΐκόπιτα σε κλίνες 



_ 


1 200 

200 

100 

100 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ !ΊΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Να υπάρχει σε 
όλους τους ανελκΌστήρες ηχητική αναγγελία των 
ορόφων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ) 

- Να υπάρχουν ράμπες ανόδου από τη στάθμη 
του δρόμου μέχρι την α' στάση του ανελκυσπ'ιρα 
και μέχρι τους χαιρους αναψυχΐ'ις και εστίαστις 
και γενικά χώρους συνάθροισης κοινού. 

Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 

Ε20 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις 
δύο πλευρές τιις ράμπας σε ύψος και διάταξη 
όπως στο σχήμα 3, 24, 25,26, 27. 
γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το 
μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ, 
τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε 
περίπτωσΐ] που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη 
του 6% (σε περίπτωση ^ιετατροπής) επιβάλλεται 
να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 
κάθε 15 μ. μήκους ράμπας. 

Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις 
γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις 
εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο 
του πλατύσκαλου 1,20Χ 1,40 δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται το* τόξο ανοίγματος της 
θύρας. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15. Διάδρομοι κυκλοφορίας στους κύριους 
χώρους ελάχιστο πλάτος σε μ. 

(ισχύει τόσο σε κλειστούς όσο καιημιυπαίθριους 
χώρους) 

- Πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται 
φυσικά ή τεχνητά. 

1,40 

1,40 

_ 

1,30 

1,20 

1,20 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4+ 


0 + 

1* 


I 

11 

I 

π 

I 

11 

I 

π 

1 

κλίνες 






200 

200 

100 

100 

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 






Ελάχιστο εμβαδόν 










ανεξάρτι^τα αττό τον 

50,00 

50,00 

50,00 

30,00 


25,00 

αριθμό των κλινών σε μ· . 










Μέχρι 100 κλίνες: 










ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 










κί^ειστού χώρου που 

1,50/κλίνπι 

1,50/κλίνη 

1,00/κλινη 

0,60/κλΐνη 


περιλαμβάνει τις 










ακόλουθες χρήσεις: 










16. Αναμοιτί* * * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Π. Σαλόνι+ ΒΑΚ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

18. Χώρος ηιλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

! 01 -300 κλίνες: ελάχιστο 



100,00 

60.00 


εαβαδόν σε μ" κλειστού 

4" 

+ 

+ 

+ 


χώρου που περιλαμβάνει 

1,20 /κλίνη 

1,50 /κλίνη 

0,80 /κλίνΐ] 

0,60 /κλίνη 


τις ακόλουθες χρήσεις: 

πλέον των 

πλέον των 

πλέον των 

πλέον των 





100 

100 


16. Αναμονή’^' * * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


17. Σαλόνι + ΒΑΚ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


18. Χώρος τηλεόρασης 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


19. Χώρος παιχνιδιού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




(ΡΕΑΥ-ΚΟΟΜ) 










301 και άνω κλίνες: 

390,00 

390,00 

260,00 




ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 

-Η 

-Η 

+ 




κλειστού χώρου που 

0,20 / κλίνη 

0,20 / κλίνη 

0,20/κλίνη 




περιλαμβάνει: 

πλέον των 

πλέον των 

πλέον των 





300 

300 

300 




16. Αναμονή* * * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




17. Σαλόνι -Ρ ΒΑΚ, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




18. Χώρος τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




19. Χώρος παιχνιδιού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




(ΡΕΑΥ Κ.ΟΟΜ) 










Υποχρεωτική 










προσαύξηση των 










κλειστών χώρων με 










ημιυπαίθριους χώρους 










(κατά ΓΟΚ) κατά 

ΠΡ 

15% 

ΠΡ 

15% 

ΠΡ 

15% 

ΠΡ 

10% 


ποσοστό % επί του 










εμβαδού του κλειστού 










χώρου, όπως προκύτττει 










ανάλογα με τη 










δυναμικότητα. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

1 4* 

3* 

2* 

: 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλή'ες 

I 

Π 

I 

Π 

I 

II 

I 

ΙΙΙ·Ι 

I 






200 

200 

100 

ίΟΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Ως αναμονή) ***νοείται χώρος καθιστικού κοντά στιι Κ.ΕΟΕΡΤΙΟΝ 

2. Οι κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των χώρων υποδοχι'ις 

3. Η ελάχιστη διάσταση στις κυκλοφορίες υπολογίζεται σύμφωνα με την ελάχισπ} διάσταση που 
ορίζεται για κάθε κατηγορία στην παράγραφο Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (π.χ. κατηγορία 2* Ι,2θμ) 

4. Τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων υποδοχής ισχύουν ανεξάρτπιτα από τον αριθμό των κλινών για 
κάθε κατηγορία 

5. Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ 
ΒΑΚ 

0 πάγκος του ΒΑΚ. 
αφαιρείται από το 
εμβαδόν όχι όμως και 0 
χώρος που 
καταλαμβάνουν τα 
καθίσματα. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

Διαστάσεις πάγκου ΒΑΚ; 
Βάθος 2,00 μ., 
μήκος 0,60 μ / κάθισιια 
ελάχιστο συνολικό μήκος 
πάγκου ΒΑΚ σε μ. που 
κατανέμεται πιθανά σε 
περισσότερα από 1 ΒΑΚ: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α) μέχρι 100 κλίνες για το 

10% της δυναμικότητας 
και τουλάχιστον 2,00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




1 





1 


γ) 300 και άνω κλίνες 

12,00 μ. 



ΝΑΙ 



1 

■ 

1 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ _ ______ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5·" 

4+ 

3* 

2* 

1* 

Μέγισττί δυναμικότητα σε 
κλίνε^ 

I 

Π 

1 

Π 

I 

Π 

! 

11 

1 






200 

200 

100 

100 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ι. Ως αναμοιτ] ***νοείται χώρος καθιστικού κοντά στιι Κ.ΕΟΕΡΤΙΟΝ 

2. Οι κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται κατά τον υπολογισμό των χώρων υποδοχι'π 

3. Η ελάχιστη διάσταση στις κυκλοφορίες υπολογίζεται σύμφωνα με την ελάχιστη διάστασιι που 
ορίζεται για κάθε κατηγορία στην παράγραφο Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (π.χ. κατι^γορία 2* 1,20μ) 

4. Τα ελάχιστα εμβαδά των χώρων υποδοχής ισχύουν ανεξάρπ|τα από τον αριθμό των κλινών για 
κάθε κατηγορία 

5. Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήση τους 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ 
ΒΑΗ 

0 πάγκος του ΒΑΚ. 
αφαιρείται από το 
εμβαδόν όχι όμως και ο 
χώρος που 
καταλαμβάνουν τα 
καθίσματα. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Διαστάσεις πάγκου ΒΑΙΙ: 
Βάθος 2,00 μ., 
μήκος 0,60 μ / κάθισμα 
ελάχιστο συνολικό μήκος 
πάγκου ΒΑΚ σε μ. που 
κατανέμεται πιθανά σε 
περισσότερα από 1 ΒΑΚ.: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α) μέχρι 100 κλίνες για το 

10% της δυναμικότητας 
και τουλάχιστον 2,00 μ. 

ΝΑΙ' 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β) 100-300 6,00 μ.+ το 
μήκος που αντιστοιχεί 
στο 5% της 

δυναμικότητοις πάνω από 
τις 100 κλίνεο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



γ) 300 και άνω κλίνες 

12,00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 


I 

π 

1 

II 

1 

11 

I 

Μέγιστιι δυναμικότητα σε 
κλίνες 






200 

200 

Δ. ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

Πρόκειται για αίθουσα 
που προορίζεται για 
εκδηλώσεις όπως 
συνέδρια, διαλέξεις, 
συνεστιάσεις, χορούς, 
δεξιώσεις κ.λπ. Μπορεί 
να χρησιμοποιείται και 
από άτομα που δεν 
διαμένουν στο 
ξενοδοχείο. 

Πρέπει να βρίσκεται σε 
άμεση σχέση με το 

ΕΟΒΒΥ ή να έχει δική 
της ανεξάρτητη είσοδο. 
Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να έχει χωλλ 
εισόδου με ανεμοφράχτη, 
βεστιάριο και ιδιαίτερο 
συγκρότημα χώρων 
υγιεινής. Να υπάρχει 
δυνατότητα 
εξυπηρέτησής της από 
μαγειρείο. Είναι 
προαιρετική για όλες τις 
τάξεις με ελάχιστο 
εμβαδόν 200,00 εκτός 
από τα ξενοδοχεία 5*, 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Εκτός από την ως άνω 
αίθουσα, όπως αυτή 
προδιαγράφεται είναι 
δυνατόν να υπάρχουν 
προαιρετικά, και άλλες 
μικρότερες αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, με 
ανάλογιι χρήση 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μπορούν να 
δημιουργούνται επίσης 
μικρές αίθουσες 
συσκέψεων 
20.00μ^~50.00μ^ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

1 


ΠΡ I 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προκειμένου αίθουσα πολλαπλών χρήσεων να χαρακτιιρισθεί βαθμολογούμενο 
κριτιίριο για όλες τις τάξεις θα πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 50.00μ^ 

(βλέπε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα Κριτιιρια) 

Όλες οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ή συσκέψεων θα πρέπει να δτιμιουργούνται σε θέσεις που \ α 
μην ενοχλούν τα υπνοδωμάτια. Σε πολυώροφα κτίρια δεν θα πρέπει να δημιουργούνται σε ορόφους 
όπου υπάρχουν υπνοδωμάτια. Δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων, 

Εφ' όσον κατασκευάξοηται εκ των υστέρων, θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της πυροσβεστικΥις 
υττιιρεσίας ___— 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Μέγισττ) δυναμικότητα σε [ 
κλίνες 


Εφ* όσον προρλεφθεί 
αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, στην κατηγορία 
1 *, που ο κλιματισμός δεν 
είναι υποχρεωτικός, η 
αίθουσα θα πρέπει να 
κλιιιατίΰεται. 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
Πέραν των υποχρεωτικών 
εμβαδών για τους χώρους 
υποδοχής, είναι δυνατόν 
να δημιουργηθούν 
{επιπλέον χώροι κύριας 
χ,ρήσης εντός Σ.Λ.) 


Π I 
200 200 



1 .Ειδική αίθουσα 
τι^λεόρασης τουλάχιστον 
20,00μ- 


2,Ειδική αίθουσα χαρτιών 
ή επιτραπέζιων 
παιχνιδιών 
τουλάχιστον 20.00μ^ 


δ.Αίθουσα για μτπλιάρδο, 
ελάχιστο εμβαδόν 
( 5.50X7,00) για ένα 
τραπέζι, καθαρός χώρος, 
γωοίς υποστυλώματα 


4. Επιπλέον ΒΑΚ, αυτών 
που προδιαγρά((ΐονται 
στην προηγούμενη 
παράγραφο. Στην 
περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται η ισχύουσα 
υγειονομική διάταξη 


ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


Ρ ΠΡ ΠΡ 


ΠΡ ΠΡ ΠΡ 


ΠΡ ΠΡ ΠΡ 


ΠΡ ΠΡ 1 
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5, Αναγνωστήριο - 
Βφλιοθήιαι 
ελάχιστο εμβαδόν 

20.00 μ'Πρόκειταιγια 
χώρο κύριας χρήσης, που 
προορίζεται για διάβασι,ια 
ή κάποια εργασία που 
απαιτεί ησυχία και 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

αυτοσυγκέντρωση. 
Επομένως η θέση του θα 
πρέπει να είναι τέτοια, 
που να εξασφαλίζει τις 
κατάλληλες συνθήκες 
(φωτισμός-αερισμός κατά 
Γ.Ο.Κ.) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


[ξενοδοχεία ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


1 5’" 

Γ4^ 

1 3* 

1 2* 

ι* 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

II 

I 

π 

I 

I! 

I 

Π 

I 

Μέγιστιι δυναμικ'ότητα σε 
κ'λίνες 



1 

1. 1 



200 

200 

100 

100 

Ε. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 


20, Αίθουσα πρωινού 







ί 

. 1 

Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτιιτα 
από τον αριθμό των κλινών σε 

μ' 



40,00 




! 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ": 
μέχρι 100 κλίνεε 

ΠΡ 

ΠΡ 

40.00 

ΠΡ, 

0,40 / 

κλίνη 

0,40/κλ 

ΠΡ 

101-300 κλίνες 

ΠΡ. 

ΠΡ. 

ΠΡ 

ΠΡ. 

40,00 

+ 

0,25 / 
κλίνη 
πλέον 

των 

100 



301 και άνω κλίνες 

ί 

ΠΡ. 

ΠΡ. 

ΠΡ. 

ΠΡ. 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ; 

Στα ξενοδοχεία που υπάρχει εστιατόριο, το πρωινό σερβίρεται στο χώρο του εστιατορίου και επομένως δεν 
απαιτείται υποχρειυτικά χωριστή αίθουσα πρωινού. 

Για δυναμικότητα μέχρι 100 κλίνες η αίθουσα πρωινού μπορεί να είναι τμήμα του χώρου σαλονιού-ΒΑίί (με 
αντίστοιχη προσαύςηση στο εμβαδόν, όπου το ΒΑΚ θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του πρωινού και θα 
προβλέπεται μικρός βοηθητικός χώρος πίσω από το Β ΑΚ ελάχιστου εμβαδού 10,ΟΟμ^ 

Ανάλογα με τη λύση και εφ’ όσον το εμβαδόν της αίθουσας πρωινού είναι μεγαλύτερο από 20,00 μπορεί να 
διατάσσεται σε ιδιαίτερο χώρο οπότε θα εξυπηρετείται με παρασκευαστήριο πρωινού τουλάχιστον 12,00 μ2. 

Από 100 κλίνες και πάνω υποχρεωτικά ο χώρος πρωινού θα είναι ιδιαίτερος χώρος. 

Εάν το ξενοδοχείο 3* ή 2* διαθέτει εστιατόριο(ή εστιατόριο απλών γευμάτων), δεν χρειάζεται να έχει και 
αίθουσα πρωινού. 

Για τα ξενοδοχεία 5* και 4* είναι υποχρεωτική και η παροχή πρωινού στα υττνοδωμάτια, εφόσον το ζητήσει ο 
πελάτης (ΚΟΟΜ δΕΚΥΚΕ-). 

Αν προβλεφθεί αίθουσα πρωινού στις κατηγορίες που δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική (ΠΡ) 
ακολουθούνται οι προδιαγραφές 2*. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 5·^ 

1 

4* 

3* 


ί 

ί* 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

\ 

Μ 

I 






200 

200 

!00 

100 

21 . Αίθουσα απλοιν 
γευμάτων (5ΝΑΟΚ-ΒΑΚ, 
ΟΚΙΕΕ ΚΟΟΜ 
καφετερία) 

_^^ 

Ελάχιστο εμβαδόν 
ανεςάρτητα από τον 
αριθιιό των κλινών σε μ' 



50,00 


40,00 

40,00 

ι 



ελάχιστο εμβαδόν σε μ'; 
μέχρι 100 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

0,8 

! 

κλίνη 


0,48 

/ 

κλίνη 

0,48 

/ 

κλίνη 

ΠΡ 

ί 

ΠΡ 

ΠΡ 

101 - 300 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

80,00 

+ 

^ 0,3 
/ 

κλίνη 

πλέον 

των 

100 

ΠΡ 

48,00 

+ 

ίο.ΐδ 

■ / 

κλίνη 

πλέον 

των 

100 

48,00 

+ 

0.18 

/ 

κλίνη 

πλέον 

των 

100 

ΠΡ 

ΠΡ 


301 και άνω κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

140,0 

■Γ 

0,2 

/ 

κλίνη 

πλέον 

των 

300 

ΠΡ 

84,00 

+ 

0,12 

/ 

κλίνη 

πλέον 

των 

300 






ΠΑΡΑΤΗΡΙίΣΕΙΣ: 

Αν προβλεφθεί αίθουσα απλών γευμάτων στις κατηγορίες που δεν είναι υποχρεωτική, ακολουθούνται 
οι σχετικές προδωιγραφές της κατηγορίας 3 *, 

Η αίθουσα απλών γευμάτων μπορεί να κατανέμειαι κατά το μισό σε ημιυπαίθριο χώρο 
(κατά Γ.Ο.Κ.) εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος λειτουργίας το επιτρέπουν. 



510 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


,-ρ.ΝΟΛΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ --- --^ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4+ 

2* 


1 1- 

Μέγισττ) 

δυναμικότιιτα σε 
ΐίλίνεί 

1 

11 

I 

Η 

I 

11 

I 

π : 1 






200 

200 

100 

100 

22. Αίθουσα 
εστιατορίου 
κλασσικού τύττου 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ. 

ΠΡ 

ΝΑΙ. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ελάχιστο εμβαδόν 
ανεξάρπιτα από τον 
αριθμό των κλινών σε 

50,00 

70,00 

50,00 

50,00 

40,00 

40,00 

40,00 

40.00 


_... - 

ελάχιστο εμβαδόν σε 
■) 

μ’: 

μέχρι 100 κλίνει^ 

Ο,δΟ 

ί 

κλίνι] 

1,40 

/ 

κλίνη 

Ο,δΟ 

/ 

κλίνΐ] 

1,00 

/ 

κλίνη 

0,80 

/ 

κλίηι 

0,80 

/ 

κλίνης 

0,70 

/ 

κλίνι 1 

0,70 

/ 

κλίνη 

0.70 

/ 

κλίντ^ 

101 -300 κλίνες 

80,00 

+ 

0,30 

/ 

κλίνη 

πλέον 

100 

140 

+ 

0,50 

1 

κλίνη 

πλέον 

100 

80,00 

4- 

0,30/ 

/ 

κλίνη 

πλέον 

100 

100 
τ¬ 
ο, 40 
/ 

κλίνη 

πλέον 

100 

80,00 
τ¬ 
ο, 30 
/ 

κλίνη 

πλέον 

100 

80,00 
τ¬ 
ο, 30 
/ 

κλίντ] 

πλέον 

100 

70,00 
τ¬ 
ο, 20 
/ 

κλίνη 

πλέον 

100 



301 και άνω κλίνες 

140 

+ 

0,20 

/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

240 

+ 

0,30 

/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

140 

Ι¬ 
Ο,20 
/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

180 

τ¬ 
ο,30 
/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

140 

τ¬ 
ο,20 

/ 

κλίνη 

πλέον 

300 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Το ε 
εφ’ όσον οι καιρικές συ 
Στην περίπτωση αυτή ο 
5*. 

στιατόριο μπορεί να κατανέμεται κατά το μισό σε ημιυπαίθριο χώρο (κατά Γ, Ο. Κ ) 
νθήκες και ο χρόνος λειτουργίας το επιτρέπουν. 

κλειστός χώρος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 50,00 μ' στην κατηγορία 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

! 5 + 

_ 

4*= 

3 * 

1 Ί* 

1* 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

I 

Π 

Ε 

II 

I 

Η 

I 

II 

[ 

- Αν στο I * προβλέπεται 
εστιατόριο θα 
ακολουθούνται οι 
προδιαγραφές της 
κατΐ}γορίας 2* 









ΝΑΙ 

- Στα ξενοδοχεία 4* 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ II 0 χώρος 
που διατίθεται για 
εστίασί] είναι ο ίδιος σε 
εμβαδόν είτε πρόκειται 
για απλά γεύματα είτε 
πρόκειται για εστιατόριο 
κλασσικού τύπου. Από 
τον επιχειρηματία θα 
γίνεται επιλογή του 
τρόπου λειτουργίας. 



ΝΑΙ 







Εξυπακούεταιότι η 
αίθουσα απλών γευμάτων 
και εστιατορίου 
χρησιμοποιούνται στα 5 "^, 
4*, 3*, 2 * και σαν 
αίθουσες πρωινού χωρίς 
να υπάρχει απαίτηση 
ειδικού χώρου. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Ξί£ΝΟΔΟΧΕ(Α ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4+^ 

3 + 

2^ 

. . 

1* 

Προαιρετικά και επί 
πλέον των απαιτουμένων 
που περιγράφονται 
παραπάνω μπορούν να 
δημιουρ’,'ηθούν πρόσθετοι 
χώροι εστίασης όπως; 

1. ταβέρνα 

2. καιρενείο 

3. υπαίθριο ή κλειστό 
$ΝΑ0Κ-ΒΑΚ 

4. θεματικό εστιατόριο 

5. ιδιαίτερη αίθουσα, 
όπου σερβίρονται 
μενού χαμηλών 
θερμίδων 

6. εστιατόριο α ία 03 γΙο 
κ.λπ. 

Για όλες τις προαιρετικές 
χρήσεις αυτές, 
εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα υγειονομική 
διάταξη ως προς το 
ελάχιστο εμβαδόν και τις 
λοιπές απαιτήσεις. 

Εφόσον πρόκειται για 
κλειστούς χώρους, ισχύει 
η απόσταση ελεύθερης 
θέας των έξη μέτρων 
(ύ.ΟΟμ), για τις 
κατηγορίες 5*,4*,3*,2* 

Για την κατηγορία 
1*εφαρμόζεταιη 
ελεύθερη θέα κατά 

Γ.Ο.Κ. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ; 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ) 

1. Στους χώρους υποδοχής και εστίασης (κεφάλαια Γ, Δ, Ε): 

2. Θα προβλέπονται θέσεις για αναπηρικά τροχήλατα σε ποσοστό 1 θέση ανά 300 άτομα και το λιγότερο 

4 θέσεις. 

3. Εννοούμε ότι θα προβλέπονται θέσεις στο σαλόνι και στο εστιατόριο, με κατάλληλη διάταξη, ώστε να 
μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα σε ομαξίδιο (χώρος περιστροφής αμαξιδΐου, τραπέζι εστιατορίου 
με κεντρικό ποδαρικό κ,λπ.) 

4. Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα πρόσβασης από ράμπα εφόσον δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την 
είσοδο και θα πρέπει να διατίθεται χώρος 1 ,ΟΟμΧ 1,20 μ. για κάθε αμαξίδιο. 
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I ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5+ 


3·^ 


!* 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣΕπί πλέον των 
\νθ πελατών της εισόδου 
θα προβλέπονται 
ιδιαίτερα \νθ για την 
αίθουσα εστιατορίου 
όπως προδιαγράφονται 
στο κτεφάλαιο Α ! 0 ιυς 

εΦίϊ__ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

μέγρι 40 άτομα 

1 + Ι 






4Ι-120 άτομα 

2·+·2 






121-200 άτομα 

3+3 






I 20! κ'αι άνω άτομα 

I + ί επί πλέον για κάθε 

I 100 άτομα 






ειηόσον τα \νθ κοινού της 
εισόδου δεν επαοκούν για 
το μέγεθος του 
εστιατορίου ή το 
εστιατόριο βρίσκεται σε 
απομακρυσμένη θέση, 
οπότε θα ισχΰσει κατ’ 
αναλογία και η 
παράγραφος για τα ΑΜΚ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

I 

ί 

ΝΑΙ 



514 
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ΞΕι^ΟΔΟΧΒΙΛ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 


4 * 


3* 


2* 


- 

] + 


Γ 

Η 

I 

ίί 

I 

I! 

I 

II 

I 

22α, Εσχίαση*$ΕΕΡ 
$ΕΚνΐςΕ ή ΒυΡΕΒΤ 
Υπάρχει η δυνατότητα οι 
χώροι εστίασιις να 
λειτουργήσουν υπό μορφή 
δΕΕΤ-δΕΚνίΟΕ ή 

ΒυΓΡΕΤ. 
α. Για πρωί νό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. για γεύμα ή δείπνο 

ΌΧ! 

ΝΑΙ 

ΌΧ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(ένα από τα δύο) 
γ, για γεύμα και δείπνο 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2^ 

1^ 


I 

II 

ι 

Ιπ 

I 

II 

ί 

11 

1 

Μέγιστιι δυναμικότητα σε κλίνες 






200 

200 

100 

100 

23. Παρασκευαστήριο πρωινού; 










Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κλινών σε μ" 





12,0 

12.0 

12,0 

12,0 

10,0 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ μέχρι 100 
κλίνες 





12,0 

12,0 

12,0 

12,0 

10.0 

από 101 και άνω κλίνες 





20,0 

20,0 

20,0 



0 χώρος παρασκευσττ'ιριου 
πρωινού στο I * χρησιμοποιείται 
είτε από τον επιχειρηματία είτε 
από τους πελάτες για να 
ετοιμάζουν μόνοι τους πρωινό 

Στο εμβαδόν παρασκευαστηρίου 
περιλαμβάνονται ψυγείο και 
αποθήκη. 









ΝΑΙ 

24, Μαγειρεία (απλών γευμάτων 
και εστιατορίου): 

I 

II 

I 

π 

I 

Π 

I 

Ιί 

ί 

Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 
αντίστοιχης αίθουσας (κλειστός 
και ημιυπαίθριος χώρος 
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη 
στον υπολογισμό του εμβαδού 
του μαγειρείου) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- Στο εμβαδόν του μαγειρείου 
περιλαμβάνονται αποθήκη 
τροφίμων (ημέρας) ψυγείο 
(ημέρας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25, Αποθήκες μαγειρείου: 
ελάχιστο εμβαδόν το 50% του 
εμβαδού του μαγειρείου και 
περιλαμβάνουν κάβα ποτών, 
καταψύκτη, γενικές αποθι)κες 
τροφίμων. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





II 

- Ψυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



■1 



26, Το μαγειρείο 
ή παρασκευαστήριο 
πρωινού πρέπει να βρίσκεται στην 
ίδια στάθμη με την αίθουσα που 
εξυπηρετεί. 

ΝΑΙ 






1 

1 
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Εφόσον υτιάρχει διαφορά στάθμης 
που δεν υπερβαίνει όμως τον ένα 
όροφο θα δημιουργείται βοηθητικός 
χώρος (ΟΡΡΙΕΕ εστιατορίου ή 
αίθουσας πρωινού) στη στάθμη της 
αίθουσας που θα περιλαμβάνει: 
α. σκάλα επικοινωνίας με το 
μαγειρείο 

β. πάγκο απόθεσης δίσκων 
γ. αναβατόριο μηχανικό ή 
ηλεκτροκίνητο ή ανελκυστήρα ενός 
ατόμου 

δ. σκευοθήκες, λινοθήκες κ,λπ. 

- Το εμβαδόν του ΟΡΡΙΟΕ προσ).ιε- 
τράται στο εμβαδόν του μαγειρείου 
ή παρασκευαστηρίου. 

- Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της 
λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση 
του ^ιελετητή στο ΟΡΡΙΟΕ να 
προστεθούν ψυγείο με έτοιμα κρύα 
πιάτα-φρούτα κ.λπ., θερμοτράπεζα 
με έτοιμα φαγητά, συσκευή για 
παγοκύβους ή ψύκτη νερού κ,λπ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- Σε περίπτωση που το μαγειρείο με 
την αίθουσα έχουν διαφορά στάθμης 
μικρότερη από όροφο οπότε η 
εξυπηρέτηση με ανελκυστήρα δεν 
είναι δυνατή θα προβλέπεται σκάλα 
πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ, με δύο 
σκέλη άνοδος - κάθοδος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

ΙΕϋ·!· 

3* 

1 2* 

[ + 


1 

11 

I 

II 

I 

11 

I 

11 

1 

Ζ. ΥΠΝΌΔαΜΑΊΊΑ 


■ 








α. 3 Κλινών 

(3 μονά κρεβάτια1,00μχ2,00μ. 
ή Ιδιπλό κρεβάτι Ι,40μχ2,00μ. 
και Ιμονό 1,00 χ 2,00μ.) 

ΝΑ! 

Β 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση σε μ. 

3,40 

3,40 

3.40 

3,40 

3.20 

3.20 

3.00 

3,00 

2.70 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 

18,00 

18,00 

18,00 

18,00 

16,00 

16.00 

Ο 

Ο 

15.00 

14.00 

Μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού 
αριθμού υπνοδωματίων*25% 

Β 

Β 

ΝΑ! 


01 

Μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. 2 Κλινών 

(2 μονά κρεβάτια 1,00μχ2,00μ.) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





ΝΑΙ 


Ελάχιστη διάσταση σε μ. 


3,40 

3,20 

3,40 

3,00 



ΒΗΒ* 

2,50 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ 

ΙΗιΜ 







ΙΜ(!>Ι 


γ. 1. Κλίντις 

( 1 κρεβάτι στενό διπλό ! ,40μχ2.00) 

α 



ΝΑΙ 

Β 




ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση με μ. 

3,00 

3,40 

Ο 

Ο 

3,40 

ΒΙΜ 



3,00 

»Βί· 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ“^ 

11,00 

16,00 

11,00 

16,00 


14,00 




ελάχιστο ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού των 
υπνοδωματίων ** 


7*% 

Β 

7*% 

10% 

7*% 

7*% 

7*% 

7% 

δ. Σουίτα 

συνδυασμός ενός μονόκλινου που 
χρησιμοποιείται σαν σαλόνι και ενός 
ή δύο υττνοδωματίων των παραπάνω 
παραγράφων α, β, γ,. Μέγιστο 
ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
υπνοδωματίων 25% 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 


^Στα ξενοδοχεία περιοχής ίΐ δεν προβλέπονται μονόκλινα υπνοδωμάτια. Ο επιχειρηματίας υποχρεούται να 
ενοικιάζει με τιμή μονοκλίνου το 7% των υττνοδωματίων, εφόσον του ζητηθεί. 

**Στον αριθμό των δωματίων του ξενοδοχείου, δεν υπολογίζονται τα σαλόνια των σουιτών 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

1 3* 

2* 

1* 


ί 

Π 

[ 

Π 

I 

11 

I 

ί1 

I 

ε. ερμάρια 

- για μονόκλινα και δίκλινα 
δωμάτια 

ελάγ, διαστάσεις σε μ. 

1,20x0,60 

!,20χ 0,60 

1,00 X 0,60 

1,00x0,60 

1,00x0,60 

-- για τρίκλινα δωμάτια ελάχιστες 
διαστάσεις σε μ 

150x0,60 

1,50x0,60 

ί,50 \0,60 

1,50x0,60 

^_ 

1,30 X 0.60 

στ. προθάλαμος υπνοδωματίων 
- ελάχιστί] διάστασι^ 0,90 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

εφόσον προκύπτει 

από την αρχιτεκτονικιμ λύση 

ζ. υποχρεωτική ύπαρξη πόρτας 
μεταξύ προθάλαμου και κυρίως 
υπί'οδωματίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

! 

ΠΡ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑ Α.Μ.Κ. 

Στα δωμάτια για άτομα μειωμένι^ς 
κιντ}τικότητας (Α,Μ,Κ.) δεν θα 
μπαίνει πόρτα μεταξύ προθάλαμου 
και κυρίως υπνοδωματίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

η. βεράντες υπνοδωματίων 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

0. δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής 
δύο υπνοδωματίων με διπλή πόρτα 
που ασφαλίζει με σύρτη και από τις 
δύο πλευρές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) 
Οπτικός συναγερμός για κωφούς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | 5* 

4* 

3* 

2* 

1* 

Πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑΜΕΑ) στα υπνοδωμάτια 

ΝΑΙ 

? 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ μόνο για τα 
ξενοδοχεία στις 
περιοχές 

ιαματικών πηγών 

Ελάχιστος αριθμός ειδικών δωματίων 

Από 1-20 δωμάτια 

! 

ί 

1 

- 

1 - 

Προβλεπόμενα ποσοστά ειδικών δωματίύΐν για 
ζενοδοχεία άνω των 20 δωματίων με μέγιστο 
αριθιιό τα δέκα (10) δωμάτια 

10% 

10% 

10% 

5% 

5% 

-Στα ξενοδοχεία όπου δεν απαιτείται 
ανελκυσπιρας υποχρεωτικά θα προβλέπονται 
δύο τουλάχιστον υπνοδωμάτια στη στάθμη 
του ισογείου όπου θα μπορεί να φτάνει κανείς 
από τη στάθμη του δρόμου με ράμπες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α. Στα δωμάτια διαμονής αναπήρων που 
κινούνται με αμαξίθιο οι διαστάσεις των 
χώρων 0α πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα 
άνετης κυκλοφορίας και χρήσης του χώρου. 
Ενδεικτικές διαστάσεις δίδονται στο σχήμα 
! I. 

ι. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου 
θα είναι 3 μ, 

ιι. Σε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει 

να υπάρχει ελεύθερος χώρος περιστροφής 

αμαςιδίου διαμέτρου 1,50 μ. 

ιιι. Γύρω από κάθε κλίνη θα πρέπει να 

δίδεται ε)^ύθερος χώρος τουλ. 90 εκ, (στις 2 

πλευρέςτης κλίνης) 

ιιιι. Υψος κλίνης 0,55-0,65 

β. Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπει, για 
να επιτρέπουν την ελεύθερη θέα σε καθήμενο 
άτομο, να έχουν μεγ. ύψος 70 εκ. 

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι 
δυνατό να προ βλέπεται σε κατάλληλο ύψος 
μπάρα ασφαλεάις. 

Ακόμα σε περίπτωση που προβλέπεται 
εξώστης, το κάγκελο θα πρέπει να επιτρέπει 
την κατά το δυνατό άνετη θέα. βλ. σχ. 12, 

Σε περιοχή ιαματικών πηγών, θα 
προβλέπονταικαι 

στις τάξεις 1 * δωμάτια για Ατομα μειωμένης 
κινητικότητας (ΑΜΚ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Εξυπακούεται άτι τα δωμάτια για ΑΜΚ σε όλες τις κατηγορίες, θα είναι προσπελάσιμα με 
ράμπες ή ανελκυστήρα και θα δημιουργούνται στο ισόγειο ή στον α' όροφο μόνο (για περίπτωση 
κινδύνου) 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 



1* 

Η. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ 






α. με λουτι^ρα ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 
αναλογία 

5,00 

80% 

5,00 

50% 

3.50 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

β. με ΟΟυΟΗΕ ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 
αναλογία 

4,50 

20% 

4,00 

50% 

3,00 

100% 

2,50 

100% 

2,20 

100% 

γ. ελάχιστη διάσταση 1,50μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΕ 

ΠΡ. 

ΠΡ 

δ. Λεν υπάρχει δέσμευση ελάχισηις διάστασης 
στα λουτρά 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

1 ΝΑΙ 

ε. Ο μελετητής όμως υποχρεώνεται να 
σχεδιάσει τον εξοπλισμό του ίαιυτρού και τον 
τεχηιτό εξαερισμό αν υπάρχει 
- 0 χώρος του τεχνητού εξαερισμού 
(0,30x0,50) προσμετράται στο εμβαδόν του 
λουτρού. 

ΝΑΙ 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ξ. Οι θύρες των λουτρών, εάν είναι κοινές 
στρεπτές 

θα ανοίγουν προς τα έξω(όχι προς το χώρο του 
λουτρού) και αν είναι συρόμενες θα σύρονται 
εξωτερικά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΚίΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣίΆ.Μ.Κ.) 
η. Τα υττνοδωμάτια για ΑΜΚ θα διαθέτουν 
λουτρά ή ΟΟΠΟΗΕ ως εξής: 

~ Στους χώρους των ντους για χρήση ΑΜΚ 
δεν θα τοποθετείται ντουσιέρα αλλά η 
απορροή 

του νερού θα οδηγείται σε σιφώνι από 
κατάλληλες κλίσεις του δαπέδου 

- Στην περιοχή του ντους είναι απαραίτητη η 
τοποθέτηση δύο τουλάχιστον χειρολαβών 
όπως 

στο σχ, 8 

“ Στην περίπτωση που προβλέπονται \νο- 
λουτρά ατομικά σε κάθε δωμάτιο ΑΜΚ) τότε 
οι ελάχιστες διαστάσεις δίνονται στο σχ. 10α. 

- Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής 
φαίνονται στα σχ,. 8 και 9 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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5* 

4* 

3* 

2* 

Μ* Ι 

Θ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΣΤΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 



Στιιν καττιγορία 1 * μπορεί να υπάρχουν και 
απλά δωμάτια οπότε απαιτούνται: I \λΌ και ί 
ΟΟυΟΗΕ ανά 7 κλίνες κατανεμη^ιενα σε 
συγκροτήματα χωριστά ανδρών-γυναικών με 
νιππίρες στους προθάλαμους. 

Ελάχιστες διαστάσεις και ΟΟυΟΗΕ: 

Ι,ΟΟμχ Ι,όΟμ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθάλαμων: 

2,ΙΟμX !,30α. 





ΝΑΙ 

Ανά όροφο θα υπάρχει τουλάχιστον 
! συγκρότημα ανδρών και 

1 συγκρότη].ία γυναικών. 





ΝΑΙ 

Σε περίπτωση πολύ μικρής δυναμικότητας θα 
προβλεπεται τουλάχιστον, 1 συγκρότημα είτε 
ανδρών είτε γυναικών σε κάθε όροφο. 





ΝΑΙ 

Αν το ξενοδοχείο I * υποχρεώνεται σύμφωνα 
|.ιε το προηγούμενο κεφάλαιο Ζ να διαθέτει 
δωμάτια για ΑΜΚ θα προβλέπεται 
τουλάχιστον ένα πλήρες λουτρό ανά 2 
δύΐμάτια με τις ειδικές προδιαγραφές του 
κεφαλαίου Ζ. 





ΝΑΙ 


ΕΞΑίΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής των προδιαγραφών για ΑΜ.Κ. 

• Μονάδες δυναμίίίότητας έως 60 κλινών, εφόσον 6εν έχουν προσπέλαση από δρόμο βατό από αμαςίδιο ( π.χ. 
σκαλοπάπα ή πεζόδρομο με μεγάλη κλίση) ή εφόσον βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό και έχουν προσπέλαση 
από δρόμο πλ^ους μικρότερου των 3,50 μ 

• Μονάδες όλων των λειτουργικών μορφών και όλων των κατηγοριών, που κατασκευάζονται σε οικόπεδα/γήπεδα με 
συΐ'ολίκή κλίση άνω του 30% και βρίσκονται σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους, σε περιοχές ελεγχόμενες από την αρχαιολογική υπηρεσία, σε περιοχές όπου επιβώ)-λεται μεγάί,η 
διασπορά κτιριακών όγκων ( βάσει ειδικών διατάξεων), εφόσον έχουν δυναμικότητα έως 100 κλινών, 

• Για μονάδες δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κλινών, η εξαίρεση 9α εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις, όπου 
αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων ( π.χ. νησιά) 

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις, δεν ισχήουν, αν η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή ιαμαπκών πηγών. 

Περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Ε-Ο-Τ. θα πρέπει να τύχουν σχεπκών εξαιρέσεων, θα παραπέμπονται από αυτήν συνοδευόμενες από αιτιολογική έκθεση στη 
Διοίκηση του Ε.Ο.Τ. προς έγκριση 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


I. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ (οΓΠοβ) 


α. χώρος καθαρισμού: 

( Σε ένα ή δύο χώρους ^ιε φυσικό ή τεχντιτό αερισμό) 
που περιλαμβάνει: 

- είδη καθαρισμού 

- παροχή νερού για καθαριότητα με 
αντίστοιχϊΐ γούρνα 

- θέση για άπλυτα με δυνατότητα 

διοχέτευσι'ις τους στην έξοδο υπηρεσίας ή τα πλυνη'ιρια του 
ξενοδοχείου 

θέση για καροτσάκι καμαριέρας 


5* 


ΝΑΙ 


ελάχιστο εμβαδόν σε μ ανά 30 δωμάτια 


β, λινοθήκη Ερμάριο βάθους Ο,όΟμ. ύψους 2,00 μ 
μήκους σε μ/15 δωμάτια _ 


γ. σερβίρισμα πρωινού 

( Σε άλλη θέση από τους χώρους καθαρισμού, με φυσικό 

αερισμό) 

περιλαμβάνει: 

- Θέση καροτσιών πρωινού, 

- προετοιμασία πρωινού, πάγκος,λάττζα 

- φύλαξη σκευών 


Ελάχιστο εμβαδόν σε μ^ ανά 30 δωμάτια 


δ. επικοινωνία κατακόρυφη των βοηθητικών χώρων των 
ορόφων με τα βοηθητικά του ξενοδοχείου 
(με σκάλα ή ανελκυστήρα) 


Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων και των κλινών 
για ξενοδοχεία άνω των 30 κλινών 


για ξενοδοχεία άνω των 50 κλινών και 3 ορόφων (ισάγειο +2) 


5,50 


2,00 


ΝΑΙ 


4* 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


5,50 


2,00 


5,50 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


5,50 


ΝΑΙ 


4.50 

1.50 


ΟΧΙ 


ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μέγισττι δυναμικότητα σε κλίνες 



200 200 


ανελκυστήρας υπηρεσίας από το οΓΏοε 
προς βοηθητικούς, χώρους 


ΙΣΟΓΕΙΟ + I όροφος 


ΙΣΟΓΕΙΟ + 2 όροφοι 



ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 5 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 


Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνεΰ 



α. αποθήκη επίπλων 

0,40 μ'.'κλίνη ΝΑΙ ΝΑΙ 

ί β. γενικές αποθήκες 

Ο,ΙΟμνκλίνη ΝΑΙ ΝΑΙ 

γ.γραφείο αποθηκάριου 
ΙΟ.ΟΟμ^ 

μέχρι 300 κλίνες ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

301 και άνω κλίνες ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

δ αποθήκη καυσίμων 
ε, εγκατάσταση 

κεντρικής θέρμανσης ^ 

Ε συνολικό 0,20μ^/κλίνη 
(εφόσον το ξενοδοχείο είναι 
συνεχούς λειτουργίας) 


στ. εγκατάσταση 
κλιματισμού 0,20μ2/κλίνη 


ζ. γραφείο συντηρητή 
κτφίου Ο,ΙΟμ^/κλίνη 
μέχρι 300 κλίνες 
301 και άνω 


ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ Ι'ΝΑΪ ΝΑΪ ΝΑΪ ^ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 

1=1. 

Λ.ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 







I 

II 

I 

π 

\ 

II 

I 

Π 

I 

Μέγισηι δυναμικότητα σε 
κλίνες 





Η 

ΙϋΙΙΙ 

11 



Ανεξάρτητα από 
δυναιιικόηιτα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






ΟΧΙ 

Γ ια ξε\Όδοχεία άνω των 40 
κλινών 







ΝΑΙ 

■ 


Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

\ν.α +,οουοΗΕ 

- νιπτήρες 
-προθάλαμος 
-αποδυτήρια 
με ερμάρια 

χωριστά συγκροτήματα 
κατά φύλλο ^Ο-ΟΟυΟΗΕ 
σε χωριστούς χώρους και 
νιπτιιοες στον προθάλαμο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστες διαστάσεις ^0 
και ΟΟυΟΗΕ: 

1 .00 μ X 1.60 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις 
προθάλαμων; 

2.10 μ. X 1.30 μ. 
Προβλέπονται τουλάχιστον 
δύο συγκροτήματα Ι 
ανδρών και I γυναικών που 
καθένα θα περιλαμβάνει 

1 \νο + 1 ΟΟυΟΗΕ + I 

νίΤΓΓΠΡα ΎΚΧ- 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μονάδες μέχρι 40 κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΙΒ 

ΙΒ 


ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

41 κλίνες μέχρι 300 κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ιϋ 

ΝΑΙ 

ΙΒ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σε μεγαλύτερες μονάδες θα 
προστίθενται 1 ΨΟ + I 
ΟΟυΟΗΕ + 1 νιπτήρας ανά 
φύλο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

1 4 * 

1 _... 

3* 

|2* 

I* 


I 

ΙΙ 

I 

II 

I 

Ιί 

! 

II 

I 

? 

Β. ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: 

Μόνο για ξενοδοχεία εκτός σχεδίου 
-ΠΕΡΙΟΧΗ II-υπάρχει 
δυνατότητα να κοιμούνται στην 
μονάδα αριθμός ατόμων 
προσωτηκού όσο το 5% των κλινών 
ΜΑΧΙΜϋΜ. Το υπόλοιπο 
προσωπικό θα καταλύει εκτός ·η]ς 
μονάδας. 

Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις 

1 μακριά από αστικά κέντρα υπάρχει 
πιθανόττιτα αυξήσεως του ποσοστού 
κατά την κρίση της υπΐ]ρεσίας. 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧ! 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

Εμβαδόν υπνοδωματίου 4μ·7άτομο. 
Θα προ βλέπεται ερμάριο 

Ο,δΟμ/άτομο 

Για τους κοιτώνες προσωπικού 
προβλέπονται χώροι υγιεινής επί 
πλέον των αποδυτηρίων 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


Γ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
όπου προβλέπεται πλήρες 
εστιατόριο 

ελάχιστο εμβαδόν 20.00 
πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο 
κοντά στο ιιανειοείο. 










.αενοδοχεία κάτω των 100 κλινών 

ΠΡ 


ΒΕΒ 


ΠΡ 

ΠΡ 


1^1 


Ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών 



ΒΙΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Βϋ1^ 


ΠΡ 

Δ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Επιτρέπεται η δημιουργία μικρής 
πλήρους κατοικίας μέσα στο 
ξενοδοχείο για τον Δ/ντή ή τον 
ιδιοκτήτη, που εκτελεί καθι^κοντα 
Δ/ντή μέγιστο εμβαδόν 50μ , 
με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήση 
των κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων των πελατών 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣίΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

_ _ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

1 4 * 

1 3* 

2* 

!* 


[ 

11 

I 

II 

I 

Ιί 

I 

11 

! 

Μέγισηι δυναμικότητα σε 
κλίνες 






200 

20Θ 

100 

100 

Ε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(για βοηθητικούς χώρους και 
για τι^ν εςυτπιρέτηση τα>ν 
βοηθι^τικών λειτουργιών π.χ. 
αποκομιδή απορριμμάτων, 
αποκομιδή ακάθαρτου 
ιματισμού, τροφοδοσία 
μαγειρείου κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ. 

Μ. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 


I .ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
για τουλάχιστον 6 όργανα 
(βλέπε κεφάλαιο 
Βαθμολογούμενα Κριτήρια) 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

1 α. για ξενοδοχεία άνω των 
δΟΟκλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 





2.ΣΑΟΥΝΑ (σύμφωνα με τις 
διεθνείς προδιαγραφές) 

2α μία πλήρης σάουνα των 4 
ατόμων με διαφορετικές ώρες 
λειτουργίας για άντρες και 
γυναίκες ή δύο πλήρεις σάουνες 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-- 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

2β Δύο πλήρεις σάουνες των 4 
ατόμων χωριστά ανδρών 
γυναικών 

για ξενοδοχεία άνω των 

3 00 (Λινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

υΐ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕ1Α ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5^ 


3* 

2* 

Ι’" 

Μεγίστη δυναμίί^όττ|Γα σε 
κ'λίν'ες 

I 

II 

1 

I! 

I 

Π 

1 

II 

1 






200 

200 

100 

100 

3.ΠΙΣΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Η 
ΑΝΟΙΧΤΗ 

(για τΐι: ττισίΐ'ες εφαρμόζεται κιχι 

1 ] ισ;ίύουσα υγειοτ'ομιιτή 
διάταξη) 

3α ανεξάρ·π]τα αττό τον αριθμό 
των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

3β για ξενοδοχεία άνω των 300 
κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 





3γ Ελάχιστη διάσταση 6.00 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

3δ Ελάγιστο ειιΒαδόν ανοιγττκ; 
πισίναο ΠΕΡΙΟΧΗΣ I 
ανεςάρττιτα από τον αριθμό των 
κλινών 

80,.00 μ- 

ΝΑ! 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

0X1 

ΝΑΙ 


3 ε Ελάγιστο ειιβαδόν ανοιττήε 
πισίναο ΠΕΡΙΟΧΗΣ ίΐ 








ΙΙΙΙΙΙΙΙ 


μέχρι 100 κλίνες: 100,00 μ“^ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ϋΒΙ 


100-300 κλίνες; 150,00 μ" 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 




300 και άνω κλίνες: 200,00 μ' 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 






32 \νθ & ντουσ για την τησίνα 

1 + 1 σε συγκροτήματα ανδρών 
γυναικών, με προθάλαμους και 
νιπτήρες στους προθαλάμους 
Υπαίθρια ντους για την ανοιχτή 
πισίναΤα αποδυτήρια είναι 
ποοαιρετικά 


1 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3η Απόσταση ανοιχτής 

ΠΙΣΙΝΑΣ από υπνοδωμάτια 

20,00 μ. (νοείται η κάθετη 
απόσταστ] από το άνοιγμα του 
δωματίου) 

Η ελάχιστη απόσταση ισχύει 
μόνο για τις ιησίνες στα 
όενοδογεία ΠΕΡΙΟΧΗΣ ίΐ 

ΟΧί 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 



ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ 
ελάχιστη διάσταση 4,00 μ. 
ελάγιστο καΟαδόν 40,00 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 






5.ΝΙΟΗΤ- ΟΕΟΒ (νυκτερινό 
κέντρο) ή ΟΙ30ΟΤΗΕρυΕ 
(κλειστή και κλιματιζόμενη) 

ή ΠΙΑΝΟ ΒΑΚ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα 
υγειονομική δαίταξη. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


































ΦΕΚ43 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


529 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


4* 

3* 

2* 

1* 

Μέγισπ] δυναμικότητα σε 
κλίνες 

I 

π 

I 

II 

I 

II 

I 

11 

I 


. 




200 

200 

100 

[00 

6, ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (βλέπε 
κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 
Κριτήρια) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


III 

ΠΡ 

7.ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
(βλέπε κεφάλαιο 
Βαθμολογούμενα Κριτι'ιρια) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

1 

ΠΡ 

8. ΚΟΥΡΕΙΟ 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 
(Σύμφωνα με την ισχύοασα 
υγειονομικτ] διάταξη) 

Ν.Αί 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

9.ΑΘΛΟΠΑίΔΐεΣ 

Σε ιδιοκτησίες μεγαλύτερες ή 
ίσες των 10 στρεμμάτων 
κατασκευάζεται τουλάχιστον ί 
γήπεδο, τένις 

Προαιρετικά και εφόσον οι 
διαστάσεις της ιδιοκτησίας το 
επιτρέπουν μπορούν να 
κατασκευάζονται περισσότερα 
γήπεδα τένις και άλλα γήπεδα 
για βόλεϊ, μπάσκετ κ,λπ, 

Γ ια τα 'γήπεδα αθλοπαιδιών 
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 
προδιαγραφές της Γενικής 

Γ ραμματείας Αθλητισμού (για 
τις διαστάσεις και τα λοιπά 
χαρακτηριστίκά)Σε περιπτώσεις 
ιδιοκτησιών με έντονες κλίσεις 
ή ιδιοκτησιών με πυκνή φυσική 
βλάστηση, στις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να δημιουργηθούν 
υπαίθρια γήπεδα, τα ξενοδοχεία 
απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση δημιουργίας 
γηττέδων αθλοπαιδιών. 

- 

ΝΑΙ 

- 

ΝΑΙ 

- 

ΠΡ 

- 

ΠΡ 


10. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
σε θέση που να μην ενοχλούν τα 
υπνοδωμάτια 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

-ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

-ΠΡ 

II.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

Πρόκειται για υπαίθριο χώρο 
εξοπλισμένο με κούνιες 
τραμπάλες και άλλα παιχνίδια, 
για παιδιά από τεσσάρων μέχρι 
οκτώ ετών περίπου 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 
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! 2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Πρόκειται για κλεισιό χώρο 
κύριας χρήσιις με ελάχιστο 
εμβαδόν 20,00 μ^. με άριστες 
συνθήκες φωτισμού καν 
αερισμού (ελεύθερη θέα 6.00 μ), 
εξοπλισμένο με τα κατάλληλα 
έπιπλα και παιχί'ίδια. 

Ο παιδικός σταθμός έχει 
προορισμό ττ] φύλαξη και τη 
δημιουργική απασχόληση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας 
(όχι βρεφών) και πρώτης 
σχολικής ιιλικίας, μέχρι οκτώ 
ετών περίπου 

Στο ξενοδοχεία ΠΕΡΙΟΧΗΣ II 
συνδυάζεται (.ιε την παιδική 

χαρά __ 

Γιο δυναμικότητα μέχρι 300 
κλινών ΠΡ ΠΡ 

Για δυναμικότητα άνω των 300 ΝΑΙ ΝΑΙ 

κλινών 


13. ΙΠΠΑΣΙΑ 

(εγκαταστάσεις σταυλισμού για 
τα άλογα σύμφωνα με την 
ισχύουσα υγειονομική διάταξη 
(ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 
50000 μΐ) _ 


14. ΗΑΥΤΑΘΑΗΤΙΣΜΟΣ 
(ΨΙΝΟ ΣΟΚΡίΝΟ- 
ιστιοπλοΐα) Προβλέπονται 
εγκαταστάσεις για τη φύλαξη 
σκαφών 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μέγιστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 


Σε περίπτωση που ειδικές 
διατάξεις επιβάλλουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές ή 
τμήματα αυτών ή πλατείες ή 
δρόμους ή πεζόδρομους 
απαγορεύσεις ως προς ττιν 
δημιουργία χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων (γεγονός που θα 
βεβαιώνεται από το 
πολεοδομικό γραφείο) ο 
μηχανικός θα πρέπει να 
διευκρινίζει πως θα 
αντιμετωπίζει το θέμα και θα 
δεσμεύεται άλλος χώρος κοντά 
στο ξενοδοχείο για την 
στάθμευση των αντίστοιχων 
αυτοκινήτων 

Δεν γίνεται δεκτή η καταβολή 
εισφοράς αντί των 
απαιτούμενων θέσεων 
στάθμευσΐ]ς (Ν 960/79 άρθρο I 
§2γ). 

Τουλάχιστον 1 θέση 
στάθμευσης για ΑΜΚ (βλ. 
Σχήμα 28) ή ποσοστό 2% των 
προβλεπόμενων θέσεων 
- Η πρόσβαση του κτιρίου από 
το χώρο στάθμευσης όταν 
υπάρχει υψομετρική διαφορά 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
μέσω ράμπας ή ανελκυστήρα 



ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2+ 

1 + 

Μέγιστη δυναμικότιιια σε 

I 

Π 

I 

ΙΙ 

[ 

Η 

Ε 

[| 

1 

κλίνες 






200 

200 

100 

100 

Ν. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑ! 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 










(βλέπε και κεφάλαιο 
βαθμολογ θύμα να κριτήρια) 










Κατάστημα τουριστικών ειδών, 




■■ 

ΙΙΜ 

II 

■η· 

Π 

π 

αναμνιιστικών, αντιγράφων 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 





Ρ 

ρ 

κ.λπ. 








0 

0 

Καττν'οπωλείο 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


12· 

12· 


Α 

Α 

Φωτογραφικά είδη 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

12· 


I 

! 

Κοσμήματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

121· 


ρ 

ρ 

ΪΓ 

Ενδύματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

12· 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ε. 

τ 

Ε1 

τ 

ο 

Ύ 

Καλλυντικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

I 

I 

I 

Οπτικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 




κ 

κ 

Γραφείο ταξιδιών: 

Υποχρεωτικό για ξενοδοχεία 
άνω των 300 κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Α 

Α 

Α 

Καταστή^ιατα τυποποιημένων 
προϊόντων διατροφής 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 




Κατάστημα εφημερίδων 
περιοδικών και βιβλίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 




- μικρά αμιγή ή μικτά 
καταστήματα τυποποιημένων 
προϊόντων διατροφής {ΜΙΝΙ 
ΜΑΚ.ΚΕΤ) για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, με 
τους όρους & προϋποθέσεις 
που προ βλέπονται από την 
ΑΙβ/3659/27.4.82 (ΦΕΚ 
297/26.5.83) υγειονομική 
διάταξη και εφόσον στα 
ξενοδοχεία δεν παρέχεται 
πλήρης διατροφή και στην 
περιοχή που βρίσκονται δεν 
υπάρχουν παρόμοια 
καταστήματα σε απόσταση 
περίπου 2 χλμ {σε πλησιέστερο 
οικισμό) από τα οποία θα 
μπορούσαν να εξυττηρετηθούν 
οι πελάτες τους (η απόσταση 
θα βεβαιώνεται από το 
μηχανικό) | 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

1 3* 

2* 

1* 

Μέγιστί] δυλ αμικότητα σε 
κλίνες 

I 

II 

I 

I" 

I 

1! 

1 

11 

1 






200 

200 

100 

100 

Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- Ι-Ιχομύνωση δωματίων: 

1. Οι διαχωμιστικοί τοίχοι 
μεταξύ δωματίων και μεταξύ 
δωματίων και διαδρόμων Υ} 
περιβάλλοντος χώρου θα 
έχουν ελάχιστιι απαιτούμενη 
ΐ)χομονωτικιί ικανίίτητα 450Β 
(βλ. ΓΟΚ & κτιριοδομικό 
κανονισμό) 

2. Πατώιιατα μεταξύ 
υττνοδωματίων και μεταξύ 
υτινοδωματίων και άλλων 
χώρων 480Β{βλ. ΓΟΚ & 
Κτιριοδομικό Κανονισμό) 

3. Μεγίστη ηχοδιαπερατότητα 
μεταξύ υπνοδωματίων και 
υττνοδωματίων και άλλων 
χώρων ώοΒ (ΓΟΚ& 
Κτιριοδομικό Κανονισμό) 

4. Η ηχομονωτική ικανότητα 
του κτιρίου θα εξασφαλίζεται 
με την κατάλληλη επιλογή 
υλικών σύμφωνα με τον 
ισχύοντα ΓΟΚ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

— Θέρμανση γενική 
που εξασφαλίζει, εφόσον 
λειτουργούν χειμώνα, 
εσωτερική θερμοκρασία 20° 0 
ανεξάρτητα από τις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες 

Η θερινή μόνο λειτουργία του 
ξενοδοχείου οποδεικνύεται με 
δήλωση του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


- Κλιματισμός γενικός 
Κλιματισμός στους χώρους 
υποδοχής και εστίασης και 

100% Δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

1 4* 

3* 

2* 


Μεγίστη δυ\'αμ[κάτΐ]τσ σε 
κλίνες 

I 

ΐΐ 

I 

II 

1 

Π 

I 

!! 






ί. 

200 

200 

100 

1 !00 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ 


α. Αοτόματο τηλεφωνικό 
! κέλτρο 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 






β. Εσωτερικό δίκτυο 
τΐ]λεφωνικτίς επικοινωνίας 
όλων των δωματίων {ΐε το 
κέντρο και τα τμήματα του 
ςενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






γ Αυτόματη σύνδεση ή μέσω 
κέντρου με το τηλεφωνικό 
δίκτυο της περιοχής 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

' 

δ.. Δυνατότητα τηλεφωνικής 
επικοινωνίας απευθείας ή 
μέσω κέντρου, μεταξύ των 
δωματίων και απευθείας ή 
μέσω κέντρου, κ).ήση 
προσωπικού 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




ε. Δίκτυο σήμανσης άμεσης 
ανάγκιις, μεταξύ δωματίων ή 
λοιπών κοινοχρήστιυν χώρων 
και της ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ. Το 
κουμπί να είναι κοντά στο 
κρεβάτι. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

Ε. Σε κάθε λουτρό χ;αι κοντά 
στο λουτήρα κουδούνι 
κινδύνου με αντίστοιχο 
βομβητή στα ΟΡΡΙΟΕ και 
στη Κ£€ΕΡΤΙΟΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Προαιρετικά 
στ. ΤΕΕΕΧ.ήΡΑΧ 
ζ. Τηλέφωνο στο λουτρό 
η. Αυτόματος τηλεφωνητής 

0. 5ΡΕΑΚΕΕ1 ΡΗΟΝΕ 
ι. νΟΚΕ ΜΑΙΕ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΓΑ ΚΛΑΣΣίΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

_ ^ _ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

.3* 

2^ 

1 

ι* 


ί 

II 

11 

11 

1 I 

I! 

1 

[I 

' ί 

! ΦΩΤΙΣΜΟΣ 


Φωτισμός κλιμακοστασίων 
διαδρόμων και περιβάλλοντα 
χώρου καθ' όλο το 
εικοσιτετράωρο 

Για το φωτισμό των 
κλιμακοστασίων και η]ν 
■ κίνηση των ανελκυστήρων 
πρέπει να προ βλέπονται 
εφεδρικές γραμμές ασφαλείας 
προς αποφυγήν ατυχιιμότων. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

; ί 

ΝΑ! 

ί 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Α,Μ.Ε.Α. 
Οπτικός συναγερμός σε όλους 
τους χώρους για άτομα με 
προβλήματα ακοής 

ΝΑΙ 

ΐ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ σ’ 
όλους τους χώρους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

δ. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ 

ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 
σ’ όλα τα υττνοδωμάτια με 
θερμοκρασία ζεστού νερού 
για όλο το 24ωρο όΟ-όΟ^ίστην 
επιλογή του συστήματος 
παραγωγής ζεστού νερού θα 
λαμβάνονται υπ’ ό^η οι 
διατάξεις για την 
εξοικονόμηση ενέμ/ειας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ε. ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΥΔΑΤΑΠΟΘΗΚΗΣ 
χωρητικότητας επαρκούς 
ποσότητας νερού για τις 
ανάγκες του ξενοδοχείου που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από 0.10 μ^κλίνη το 24ωρο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

στ, ΝΙΠΤΗΡΑΣ στα δωμάτια 
που δεν έχουν ιδιαίτερο 
λουτβό. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

ΝΑΙ 

ζ.ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ στα δωμάτια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΠΡ 

η. ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ στα δωμάτια 
για 50% αυτών 





ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■ 

ΝΑΙ 


- ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
στα δωμάτια για 100 % αυτών 

ΝΑΙ 

ΜΙ 


ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΟΙ 

ΠΡ 
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- ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
στους κοινόχρηστους χώρους 
έγχρωμη ή ασπρόμαυρη 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Θ.ΥίΟΕΟ στους 
κοινόχρηστους χώρους 
(εφόσον προβλέπεται ειδική 
αίθουσα για τιιλεόραση) 

ΟΧί 

ΟΧΙ 

ΟΧ! 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ι. ΜΙΝΙ ΒΑΚ στα δωμάτια για 
το 100% αυτών. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 






-ΜΓΝ1 ΒΑΚ στα δωμάτια για 
το 30% αυτίϋν. 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 







ίΙΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Για τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχατ'ολογικών εγκαταστάσεων ακολουθούνται 
οι Ελληνικοί κανονισμοί και σε περίπτωση μη υπάρξεως ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι 
κανονισμοί της Α$Η1λΑΕ, ΟΓΝ, ΥΟΟ, ΥΟΕ Β5 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται για ορισ|.ιένες εγκαταστάσεις. 
Θέρμανσΐ] 

- Υπολσ/ισμοί κατά ΟΓΝ 4701. 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2” κατά 150 ΜΕΟΐυΜ ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 616 και [50 274, 
άνω των 2” χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 01Ν 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΓΝ 4102 - Β2 ή Β5 2871. 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 2394. 

' Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΥΟ, ΡΕ, ΗΟ, ΥΡΕ, ΡΡ, ΡΒ, ΡΥΟ - Ο) σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ 9/79,130 1δί-1/76 ως προς τις διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ως προς τα"* άλλα 
χαρακτη ρκττικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20°€ 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20'’Ο 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18" 0 
Κλιματισμός 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή ΥΟί 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24151 - 2415 8/9 ή κατά Α5ΗΙ^Ε, Α5ΜΕ και 5ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων ως για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26" 0 με σχετική υγρασία 50% 

Εςαερισμός 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού, μαγειρεΰι κ.λπ, σύμφωνα με 
Α5ΗΚΑΕ ή νΟΙ 2052 - 3.60, ΟΙΝ 1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 

Πυρόσβεση 

Σύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις 2 και 3 
Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

- Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 και την ΕΙβ/221 της 22,1/24.2,65 
(ΦΕΚ 138Δ). (Βλέπε τόμο η σελ. 1810). 

- Σωλήνες υδρεύσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί κ.λπ. θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία κατά ΟΓΝ 4810 


ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 


1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι βατές με όλες τις καιρικές 
συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει να είναι από αμμοχάλικο ή σκορόστρωτο, να αντέχει 
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ση|ν προβλεπόμενη μέσα στον χώρο ιτυκλοφορία των οχιμιάτον και να αποφεύγεται η δημιου^ιγία 
σκόνιις. Επίσης πρέτιει να προβλέπονται, κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και κάθετα των δρόμων 
καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά ηις βροχής από την επιφάι’εια 
των οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς την θάλασσα θα είναι πλακόστρωτα ή επιστρωμένες με 3 Α ί} 
άλλο σκληρό υλικό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ! ,50 μ. 

β. Η υψθ]ΐιετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία πρόσβασης 0α εξομαλύνεται 
με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου όπως στο σχίσμα 4, (κλίση 6%). 
β) Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη (ρίχτια). 
β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο ! 3 εκ. και το ιιεγαλύτερο 17,5 εκ, 
γ. Το πάηιμα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ιυς 1.00 (βλ. σχ. 2). Η απόσταση του χειρολισδήρα 
από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή 
ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτη^ια 1 ή 2 λ,ωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. 
(αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0,20-0,6 χλ. (π.χ. 
κοσκινισμέντί άμμος Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλληλη συνδετικι) ύλη. Οι λωρίδες (ή λωρίδα) 
μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να έχει τέτοια άμμο και να 
επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

Τα υλικά αυτά δεν είναι απαραίτητα όταν η επικάλυψη των βαθμιδών γίνεται από αντιολισθηρό 
υλικό. 

Επιβάλλεται όμως, στις σκάλες με περισσότερα των 5 σκαλοπατιών, η ένδειςιι του τέλους του 
πατήματος με διαφοροποίηση του χρώματος, 
γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χεφολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας σε ύψος και διάταξη όπως στο 
σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ρομπών δεν ετπτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το 
μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ. τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε περίπτωση 
που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 
ί,40 κάθε 15μ. μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα εττίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις 
εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου ί ,20 χ 1,40, δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως αυτή που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με* κατάλληλη συνδετική ύλη, 

δ) Ανυψωτικά μηχανήματα; 

Είναι δυνατόν οι ράμπες να αντικαθίστανται με ανυψωτικό μηχανήματα, όπου το προκύπτον μήκος 
της ράμποις, κρίνεται από τον αρχιτέκτονα του έργου απαγορευτικό. Τα μηχανήματα αυτά, θα πρέπει 
να είναι εύχρηστα και ασφαλή. 

Με την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης θα υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του μηχανήματος 
και οι σχετικές άδειες, για τη χρήση του στην Ελληνική αγορά 
ε) Πλακόστρωτα; 

Όπου χρησιμοποιούνται πλάκες για την επίστρωση υπαίθριων χώρων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά 
αντίολισθηρές. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται στα πλακόστρωτα της περιοχής της πισίνας. 
Στα ξενοδοχεία, που λειτουργούν το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται ειδική επιλογή στα υλικά δαπέδου, 
των υπαίθριων διαμορφώσεων και να αποφεύγονται υλικά, 
που γίνονται επικίνδυνα σε ιυερίτιτωση παγετού. 

2, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείονται όλοι οι τύποι λυόμενων 
κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση μετατροπών 
αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια «λυόμενου». 
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Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής ][ΐε την προϋττόθεση να έχουν τιιν έγκριση ττ|ς αρμόδιας 
υπίΊρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πληρούν τις απαιτιισεις εμφάνισης και επιμέρους υλικών των 
προδιαγραφών του ΕΟΤ. 

β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτωσΐ]ς του κτιρίου με τΐ]ν 
προϋπόθεση ότι είναι επιλεγμένα ανάλογα με τι^ν θέση τιις μονάδας {εντός ή εκτός σχεδίου, βουνό ή 
θάλασσα κ.λ.π.) και οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για την 
πυρασφάλεια 

γ) Επιβάλλεται ειτένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ ’ όλους τους υγρούς χώρους (λουτρά, 
μαγειρείο, κουζίνες επιπλωμένων, διαμερισ^ιάτων' κ,λπ.) μέχρι ύψους 2.20 μ. Μπορεί να γίνουν δεκτές 
και άλλες προτάσεις για τις επενδύσεις των υγρών χώρων ^ιε άλλα υλικά, εφόσον Οα πληρούν τις 
προϋποθέσεις των παραπάνω, ως προς ττι συμπεριφορά τους σηιν υγρασία, 
δ) Επιβάλλονται σκούρα στα κουφώματα τιον υττνοδωματίων εκτός αν υπάρχει κλιματισμός. Στιμ· 
περίπτωση, που δεν υπάρχουν σκούρα, είναι υποχρεωτικές οι κουρτίνες συσκότισης 
ε) Είσοδοι κτιρίων. 

Οι εξωτερικές θύρες των κηρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν ελάχιστο ελεύθερο 
άνοιγμα 0,90 μ. Μια τουλάχιστον θύρα απ’ αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει 
όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά της, είτε απλό μηχανισμό 
που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση και να επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενΐ] 
καθυστέρηση, 

- Σε περίπτωση που, οι υαλόθυρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και επαναφοράς, 
τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο 
δεν είναι σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 

-Στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ανοιγόμενες ή σταθερές θα τοποθετούνται αυτοκόλλητες ενδείξεις, 
για την αποφυγή ατυχιιμάτων 

Οι τάττητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις εισόδους θα πρέπει να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο, 
στ. Εσωτερικός χώρος κτιρίων. 

Πόρτες: Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85-90 εκ. 

Σκάλες: Ισχύει ό,τι στην παρ. ίβ. 

Ράμπες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιγ. 

Ανυψωτικά μηχανήματα: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιδ. 

Δάπεδα: Τα οριζόντια δάτιεδα επιτρέπεται να είναι στιλττνά, χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από 
εφαρμογή επαλείψεων κεριού (ανηολισθηρά). 

Ειδικότερα για τα δάπεδα των χώρων υγιεινής ετηβάλλετοι η επιλογή αντιολισθηρών υλικών 
επίστρωσης δαπέδου. 

Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτιμότερα δύο σκαλοπάτια). 

Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο. 

Οι σχάρες δαττέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα πρέπει να έχουν κενά ή τρύτιες, 
πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 1 εκ. 

Βεράντες - Εξώστες; Σε όλες τις βεράντες και τους εξώστες, που δεν βρίσκονται στην ίδια στάθμη με 
τον εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο στο οριζόμενο από το Γ.Ο.Κ. 
ύψος. Στα κιγκΐ,ιδώματα, θα πρέπει να αποφεύγονται τα οριζόντια στοιχεία για λόγους ασφάλειας, 
των μικρών παιδιών. 

Σηματοδότηση: Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτηση ΑΜΚ πρέπει να 
έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτείτοι και η πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. 
είσοδοι, έξοδοι, τηλεφωνικοί θάλαμος VΥ^, θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες θέσεις. 
Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίνονται στο σχ, 14. 
ζ. Χεφισμός εξοπλισμού. 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλισμού θα κυμαίνεται μεταξύ 0,90 
και 1,40 μ. Σε ττερίτΓτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ,λπ.) βρίσκονται κοντά σε 
εσωτερική γωνία χώρου η απόσταση τους από την ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως 
π.χ. πόμο^ υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χεφισμού ανελκυστήρων, 
κουδούνκι, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως \ν€(καζανάκια), χαρτοθήκες Ψ.€. κλπ. 
η. Αντηχητικά μέτρα 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


539 


- Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - ορόφων όλων των κοινόχρηστων χώρων τάξεων με κατάλληλα 
υλικά ώστε να αποφεύγεται η ανη'ιχησιν Τα υλικά που επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική 
μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης για ^ιείωση του θορύβου, 

θ) Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με τιιν ισχύουσα 
νομοθεσία, 

η)Επιβάλλεται ηχομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με πιν ισχύουσα νομοθεσία. 
Γενικά στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό των κτιρίων των τουριστικών εγκαταστάσεαιν, θα 
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τι^ν ασφαλή διαμοντ) και διακίντιση, πελατών και 
εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική ή νοητική κατάστασιι αυτών. 

Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ( ανάττηρους, ηλικιωμένους, μικριί παιδιά κ,λπ.) επιβάλλονται 
όλες οι αναφεράμενες στο παρόν προβλέψεις και διευκολύνσεις. 

Πέραν αυτών γίνονται δεκτές λύσεις και προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος 
«Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου για Ατομα .Με,Ειδικές .Ανάγκες (Α.Μ,Ε.Α.). του 
Υ,Π,Ε.ΧΩ,Δ.Ε. καθώς και προτάσεις του υπεύθυνου μελετιιτή του έργου, διπλωματούχου 
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού, εφόσον υπάρχει γΓ αυτές πλήρης ανάλυσΐ] και αιτιολόγιιση και 
κριθούν δόκιμες κατά τον έλεγχο. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

5* 

4* 


2* 

!* 

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

I 

Π 

I 

I! 

I 

Π 

I 

Η 

I 

Α. Εο5ν· -Κ,εΰερϋοπ 










Κουτί παραπ6\'ων για φύλλο 
διαμαρτυρίας 

Ί'οποθέτησιι σε εμφανές σημείο 
των ιρύλλων διαμαρτυρίας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

Πληροφοριακό υλικό - Ιηίο 

3ί;ιη(1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δελτίο συναλλάγματος εφόσον 
έγει άδεια ανταλλακτιιρίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ' 1 

Χρηιιατοκνβώτιο + θυρίδες 
τουλάχιστον για το 50% της 
δυναμικότητας κοντά στη 
τεσερίίοη (αν δεν υπάρχουν 
χριίματοκι^τια στα δωμάτια) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Υπιιρεσία ^ιεταφοράς αποσκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Θυρωρός 24 ώρες το 24ωρο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Χώρος πρώτων βοηθειών- 
εόοπλισμός 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μεγάλο φαρ^ιακείο 

Φαρμακείο ευρείας σύνθεσης 
που συνδεύεται απ<5 στοιχειώδη 
εξοπλισμό 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μικρό φαρμακείο 

Πρόκειται για φαρμακείο με 
περιορισμένη σύνθεση 
περιεχομένου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5* 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ & ΛΟΥΤΡΑ 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ “ 

& ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Εξοπλισμός μονόκλινου 
δωιιατίου 


Κρεβάτι (2.00χί.,00 ή Ι,40) 


Κομοδίνο 


Τουαλέτα έπιπλο I 

Σκαμνί τουαλέτας I 


Πολυθρόνα 


Καρέκλα 


Τραπέζι 


Πάγκος αποσκευών I 

Ιματιοθήκη (ντουλάπα) I 


Καλάθι αχρήστοιν 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 


Σκαμνί 

Καλάθι αχρήσταιν 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 


Κομοδίνο 


Τουαλέτα έττιπλο 


Σκαμνί τουαλέτας 


Πολυθρόνα 




Τ ραπέζι 


Πάγκος αποσκευών 




Καλάθι αχρήστων 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 
(Ως άνω) 




3 * 

"Π ί ΠΓ 


2* I 

ί ϊ Τί Γ 


Τραπέζι 

1 

1 

Κάθισμα 

2 

2 

Εξοπλισμός δικλίνου δωματίου 
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Τραπέζι 


1^ Κάθισμα 


Εξοπλισμός τρίκλινου δωματίου 



Τουαλέτα έπιπλο 


Σκαμνί τουαλέτας 


Πολυθρόνα 
Καρέκλα 
ϊ Τραπέζι 
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.-Ρ.ΝΟΛΟΧΕ1Α ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5 + 

4* 


2* 

1* 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

I 

II 

1 

II 

I 

11 

1 

η 

1 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 










Τηλεόραση -έγχρωμη- 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50% 

ΝΑΙ 

50% 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

νΙΟΕΟ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Δοουφορική τηλεόραση 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΙπΙΟΓυοΕίνε -πιλεόραση 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ραν -Τ.ν. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Συσκευή Ρα\ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μηχανή για τσάι -καφέ και 
δίσκοο ιιε τα απαραίτητα υλικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

^ ίδερώστρα παντελονιών 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Σακούλα καθαριστηρίου 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Απαραίηιτα για το ράψιμο 

ΥΠ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Απαραίτιιτα για αλληλογραφία 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Πινακίδες: Οο ηοΐ (1ΐ5ΐυΓΐϊ/ Μίΐΐίβ 
υρ ΓϋΟΓΠ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






Καθαρισμός υποδημάτων- 
Βερνίκι κ.λπ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κόκαλο παπουτσιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ί, Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί δύο κλινών μπορεί να 
τοποθετηθεί μία διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 1,40 μ. 

2. Στα δίκλινα δωμάτια των 3 *, 2* ’ και ί * μπορεί αντί δύο κομοδίνων να υπάρχει ένα με την 
προϋπόθεση ότι τα φώτα των κλινών θα έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και το κομοδίνο θα βρίσκεται 
μεταξύ των δύο κλινών. Σε περίπτωση τοποθέτησης πορτατίφ τα δύο κομοδίνα είναι υποχρεωτικά. 

3. Οι πολυθρόνες σε ξενοδοχεία της κατηγορίας 3* και 2* δύνανται να είναι ελαφρού τύπου 


{καρεκλοπολυθρόνες). 

4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν του υπνοδωματίου. 

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ_ 


Α/ 

Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00 X. 1,00 μ. 

(στρώμα 1,95 χ 0,95) 

2,00 X 1,40 μ. 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια (κεφαλάρι) 
β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαρίου ή 
μπουαζερί ελάχιστου ύψους 0,30 ττάνω 
από ΙΟ στρώμα. 

β 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 
Πλάτος 0,35 ως 0,45 

Ύψος ανάλογο 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός 
κομοδίνου, τούτο θα είναι των μεγάλων 
διαστάσεων (0,65 χ 0,45) 

τ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1,00 μ. 
Πλάτος 0,35-0,45 
Ύψοςτουλ. 0,65 μ. 

α. Απαραιτήτως συρτάρια 
ρ. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το 
ένα κομοδίνο οπότε το συνολικό μήκος 
θα είναι άθροισμα αυτών 

δ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 

Ύψος ανάλογο 
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ε 

1 

ΣΚΑΜΝί 

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
(ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΣ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχιστο 
Πλάτος 0,40 μ. 

α, Ερεσίνωτο ύψους 0,10 μ. 
ρ. Οι τραβέρσες κατά τη μικρότερη 
διάσταση 

στ 

ΠΟΑΥΘΡΟΝΑ 

ΚΑΡΕΚΛΑ 

ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕ* 
ΤΑΣ 

Κατά τα διεθνιή ι 

παραδεδεγ^ιενα πρότυπα 


ζ 

ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΞΩΣΤΗ 

Όμοια όπως πιο πάνω 



6. Πάν(ΰ από κάθε κρεβάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτατίφ στο κομοδίνο. 

7, Ο διακόπτΐ]ς του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωιιατίου και είναι διπλής εναλλαγής 

(ΑίλΕΖ - ΚΕΙ ΟυΚ) με άλλο διακόππ] δίπλα στο κρεβάτι ή μεταςύ των δύο κρεβατιών στα δίκλινα 
δωμάτια, 

7. Το τΐ]λέφωνο (ή το κουδούτ'ΐ κλήσειυς εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο) τοποθετείται κοντά στο 
κρεβάτι ή μεταξύ των κρεβατιών 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

_ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 


2* 

1* 


ί 

11 

I 


ΙΙΗ 

ίΐ 

I 

I! 

μ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 










1. Τραπεζάκια: 
άτομα 2 

Μίη. διάσταση 
Μ 

0.65 

0.65 

0,65 

0.65 

0.60 


ΙΙΙ^ 

η||| 

ΙΐΙΙΙ^ 

Μίη. επιφάνεια 




1^^ 


ΙΙΙΙΙ^ 

ΙΙΙΙΙΙ 



2. Τραπεζάκια; 
άτομα 4 

Μϊη. διάσταση 

Μ 




1^^ 



■ 

0.73 

0.75 

Μ ίπ. επιφάνε ία 
Μ^ 



0.80 

0.80 

0,72 

0.72 



■ 

3. Τραπεζάκια: 
άτομα 6 

Μίη. διάσταση 

Μ 


0.75 



0.75 


0.75 

0.75 


Μίπ.επιφάνεια 

μ' 

1.20 



1,20 

1.15 

1.15 




Παρατήρηση: 

α. συνιστάται η κατασκευή με 
κεντρική στήριξη (ποδαρικό στο 
μέσον) στα μικρά τραπέζια. 



1 

1 



III 


1 

β. αριθμός θέσεων εστιατορίου; 'Λ 
του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ. πρόβλεψη για τραπέζια που 
μπορούν να εξυττηρετούν και άτομα 
που κινούνται με αναττηρικά καρότσια 
στα ποσοστά που έχουν ήδη 
αναφερθεί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 

1 



1 



2, Καθίσματα ή πολυθρονοκαρέκλες 
αναπαυτικές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





■ 


ίΠ 

Εξοπλισμός αίθουσων υποδοχής ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ: 
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Ι.Κ,ΔΝΑΠΕΔΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ, 
ΠΟΛΥΘΡΟΝΌΚΑΡΕΚΑΕΣ, ΠΟΥ 

ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟ\Τ4 ΤΟ ’Λ ΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΑΝΤΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ; 

έπιπλα (πτυσσόμενα ή όχι) θα 
καλύπτουν το ’Λ του αριθμού των 
κ/,ινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στις κατηγορίες 5* και 4* όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, 
καρυδιά, φουρνιστή οςυά, δρυ, όρεγκον πάιν, δεσποτάκι κ.λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς 
κατασκευής και εμφανίσεως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος (ΝΤΟΥΚΟ). 

ρ. Στην κατηγορία 4*επιτρέπεται η* χρησιμοποίηση φορμάϊκας άριστης ποιότητας στις οριζόντιες 

επιφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια). 

Επίσης και για τις κατηγορίες 3 * ’ και 2*. 

γ. Στις κατηγορίες 3* 2* ’ και ί * από ξυ?^;ία φυσική ή τεχνητή ή και συνδυασμός από αυτές. 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μοριοσανίδων (ΝΟΒΟΠΑΝ), θα πρέπει να καλύπτεται αυτό και από 
τις δύο επιφάνειες. 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδοσιακά) και όπου αυτή 
εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια, 

ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι μπαμπού ή από άλλ,ο υλικό 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής εμφάνισης. 

στ. Γίνεται σύσταση για το τέϊ,ειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά στην άριστη κατασκευή αυτών. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 
Τεγνικέ£ Ποοδιαγραφέι; 
Ξενοδογείων Τύπου Μοτέλ 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Π ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΝΑΙ σημαίνει «υποχρεωτική εφαρμογή» 

ΠΡ σημαίνει «προαιρετική εφαρμογή)) 

ΟΧΙ σημαίνει «δεν επιτρέπεται» 

Α.Μ.Ε.Α. = Ατομα με ειδικές ανάγκες γενικά 

Α.Μ.Κ = Ατομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα σε αναττηρικό καρότσι κυρίως) 
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1 ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΙΑΓΡΛΦΕΣ 

4* 

3* 

Νίέγισ^Ι Αυναμικότητα 
κλίνες 

ίΐ 

Π 

300 

200 

Α.ΧΩΡΟΙΠΡΟΣΕΑΕνΣΗΣ 

1, Ανεμοφράχτης 
ελάχιστη διάσταση 

2.00μ χδ,ΟΟ μ. 
ή κτικλική πόρτα διαμέτρου 

2.00 μ 

Σε περίτκΛση κατασκευής 
κυκλικής πόρτας θα 
προβλέπεται και ονοινόμειη 
πόρτα τεί.ικοΰ πλάτους 
τουλάχιστον. 0.90 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

2, Χώρος εισόδου - υποδοχής 
(ΕΟΒΒΥ) 

ελάχιστη διάσταση σε μέτρα: 



μέχρι 100 κλίνες 

5.00 

4.00 

101-300 κλίνες: 


8.00 

Π ελάχιστη διάσταση στο 

ΕΟΒΒΥ δεν προσδιορίζει το 
εμβαδόν του χώρου, αλλά 
αφορά στην ελάχιστη απόσταετη 
οπτικά, στο χώρο εισόδου του 
ξενοδοχείου, μεταξύ των 
δομικών στοιχείων που 
αποτελούν οππκά εμπόδια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 

Ελάχιστο μήκος σε μ. 

0-100 κλίνες 

2,00 

1.20 

101-300 κλίνες 

2,00 
-Ι¬ 
Ο,50 ΜΟ κλίνες 
(τηεχ ΙΟ.ΟΟμ.) 

2,00 

+ 

0,50 / 40 κλίνες 
(τηεχ ΙΟ.ΟΟμ.) 

Παρατήρηση για τον πάγκο 
της ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 

Για ένα τουλάχιστον μέτρο 
μήκους το ύψος του πάγκου θα 
είναι Ο,δΟ μ, (βλ_ σχ. 16) για 
μικρά παιδιά και άτομα 
μειωμένης κινητικότητας 
(ΑΜΚ.) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4 . Χώρος αποθήκευσης 
αποσκευών κοντό στη 
ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 
ελάχιστο εμβαδόν 
μέχρι 100 κλίνες 

101-300 κλίνες: 7,00 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΛΦΕΣ 

4* 

3* 

Μέγιοτη δυναμικότητα (γε 
κλίνες 

11 

Π 

Ο 

Ο 

200 

5. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών 
με άμεση εποπτεία απύ τη 
ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ για το 50% των 
δωματίων 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

6. Χρηματοκιβώτιο φύλαξης 
τιμαλφών πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 , Τηλεφωνικό κέντρο 
(Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 
με δυνατότητα απ’ ευθείας 
κλήσης από το δωμάτια, προς 
εσωτερικό ή εςωτερικό) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μέχρι 100 κλίνες στον ίδιο χώρο 
με τη ΚΕ0ΕΡΤ10Ν 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

από 100 κλίνες και άνω σε 
ιδιαίτερο χώρο κοντά στί) 
ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ και σε άμεση 
επικοινωνία με αυτή. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8. Τηλεφωνικός θάλαμος 
μέχρι 100 κλίνες I τηλεφο)νικάς 
θάλααος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

101 και άνω κλίνες 1 τηλεφων. 
θάλαμος ανά 100 κλ. 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Μέγιστος αριθμός τηλεφωνικόιν 
θαλάμων πέντε (5) 

ΝΑΙ 


Στα 4* ο τηλεφωνικός θάλαμος 
μπορεί να αντικαχασταθεί με 
πλαστικό κουβούκλιο. 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Ενας τουλάχιστον τηλεφωνικός 
θάλ.αμος, όπου προβλέπεται. θα 
έχει τις διαστάσεις του σχ. 2! 

ΝΑΙ 


Μία τουλάχιστον τηλεφ. συσκευή 
θα είναι σε ύψος 0,90 μ, 

(νια ΑΜΚ) 


ΝΑΙ 

9. Γραφεία 

μέχρι 100 κλίνες: 1 γραφείο 
εμβσδού σε μ^ 

πάνω από 100 κλίνες; 2 γραφεία 
εμβαδού σε μ^ 

20,00 

30,00 

10,00 

20,00 
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ΕΝΟΔΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μέγιστη δυναμικό·Π]τιι σε 
_ κλίνει; 

10. \ν.Ο. πελατών 
Εγκαταστάσεις (τυγκροτημάτωχ· 
αποχωρητηρίων και 
καλλωπιστηρίων για τους 
χώρους υποδοχής χωρισμένους 
ανδρών-γυναικών με: 

Ελάχιστες διαστάσεις νν.Ε,: 
0,90μΧ1,30μ. 

Η= 2.20 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις 
προθάλαμου: 1,30μΧ Ι.όΟμ. 
Η= 2.20 ιι. 


μέχρι 100 κλίνες 



Τα συγκροτήματα υγιεινής 
πελοτών θο έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον χώρο εισόδου- 
υποδοχής (ΕΟΒΒΥ) είτε στην 
ίδια στάθμη είτε με διαφορά ενύς 
ορόφου το πολύ. 


Οι τουαλέτες για το κοινό 
αφορούν αποκλειστικά στους 
πελάτες που διανωκτερεύουν στο 
ΜΟΤΕΛ και όχι τους 
διερχόμένους, που κάνουν χρήση 
των χώρων εστίασης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΝΟΑΟΧΕ1Α ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 
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I ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 

Μέγιιϊτη 8ι;ναμιΐίΰτητα οε 
κλίνεζ 

ί! 

!ί 

300 

200 

8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

12. Κύριο κλίμακα με 
πληττισκαλο ή στρογγυλή 
με φανάρι τουλάχιστον 0,60 μ. 
από τον χώ()θ 
εισόδου - υποδοχής 
(ΤΟΒΒΥ) προς τους 
ορόφους με φυσικό 
φωτισμό & αερισμό 
σύμφωνα με το ΓΟΚ. 

ΝΑΙ 

Ν.ΛΙ 

Ελάχιστο πλάτος (σε μ.) 
(Ισχύει για στεγασμένες ή 
υπαίθριες σκάλες) 

1,40 

1.30 

Τ 0 πλατύσκαλο κάθε ορόφου 
θα απομονώνεται από τους 
διαδρόμους με πόρτες σύμφωτ'α 
με τις διατόςεις της 
πυροσβεστικής* με αυτόματη 
επαναφορά. 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

Στον όροφο που θα βρίσκονται 
τα ειδικά δωμάτια,(Α.Μ.Κ.) τα 
φύλλα της πόρτας θα είναι 
ανοιγόμενα προς διαφορετική 
κατεύθυνση και θα 
εποναφέρονται με μηχανισμό 
με χρόνο καθυστέρησης 30'', 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
περισσότερα από 15 
συνεχόμενα ύψη (ρίχτια) 
β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το 
λιγότερο 13 εκ. και το 
μεγαλύτερο 17.5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 

28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 
δ. Απαιτείται πάντοτε 
χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 
1,00 (βλ. σχ. 2). Η απόσταση 
του χειρολισθήρα από τον τοίχο 
ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να 
είναι τουλ. 5 εκ. Για πλάτος 
σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 
1,20 απαιτούνται χειρολισθήρες 
και στα δύο άκρα της σκάλας. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13, Κλίμακα κινδύνου εφ’ 
όσον υπάρχουν δωμάτια σε 
οριζόντια απόσταση πάνω 
από 30.00 μ, 

(Βλέπε και ης ισχύουσες 
σήμερα πυροσβεσπκές 
διατάζεις). 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


4* 

3* 

Μέγιβτη δυναμικότητα σε κλίνες 

II 

11 

Ο 

Ο 

200 

14. Ανελκυστήρες πελατών 

α. ανεξάρτητα από το\’ αριθμό των ορόφων 

Ν.Λ! 


β. σε κτίρια με περισσότερους από 2 ορόφους 
{Ισογ. + 1) 


ΝΑΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΕΛΚΥΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΚ 

-Θα έχοϋΐ' διπλές (εσωτερική - εξωτερική) 
αυτόματες συρόμενες πόρτες. Για να εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερο από το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο θα μέν ουν οι πόρτες ανοικτές Οα πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς 
διάρκειας) εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου. 

- Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλάμου 
θα είναι 2,40 X 1,10 μ. 

- Το πλατύσκαλο μπροστά σε θύρα ανελκυστήρα θα 
πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 

1,50 X 1,50. 

-0 θάλαμος θα πρέπει να εξοπλισθεί με χειρολαβές 
στήριξης που θα σιηριχθούν σε ύψος 90 εκ. και στις 

3 πλευρές (Ρ?„ σχ. 6). 

-1'α πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα 
βρίσκονται σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 
-50 εκ. από την πλευρά της θύρας. Ταπλήκπρα 
χειρισμού εσωτερικά και εξωτερικά θα πρέπει να 
βρίσκονται σε διάταξη οριζόντια ή κατακόρυφη σε 
ύψος: μεγαλύτερο από 0,90 μ. 
και μικρότερο από 1,40 μ. 

-Στα ττλήκτρα χειρισμού θα πρέπει να αναγράφονται 
εσώγλυφοι οι αριθμοί των ορόφων, Ο ανελκυστήρας 
θα έχει την ένδειξη όπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Για ξενοδοχεία μεγαλύτερα των 100 κλινών 
υποχρεωτικά θα προ βλέπονται 2 ανελκυστήρες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι υπό^ιποι θα είναι των 5 ατόμων. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΟΡΑΣΗ: 

Σε όλους τους ανελκυστήρες θα υπάρχει ηχητική 
αναγγελία των ορόφων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ _ 

ΤΕΧΝΙΚΕε ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


11 

ίΐ 

Μέγιητη δυναμικότητα σε κλίνες 

30Θ 

200 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ) 

- Να υπάρχουν ράμπες ανόδου από τιι στάθμη του 
δρόμου μέχρι την α' στάση του ανελκυστίρα να' μέχρι 
τους χώρους αναψυχής και εστίασης και γενικά χώρους 
συνάθροισης κοινού. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,21) 
ρ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισΟήρας και στις δύο 
πλευρές της ράμπας σε ύψος και διάταξη όπως στο 
σχήμα 3, 24, 20, 26, 27. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών 5ε\' επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το μήκος 
της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ. τότε η κλίση 
μπορεί να φθάνει το 3%. Σε περίπτωση που η ράμπα 
έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% (σε περίπτω^ 
μετατροπής) επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα 
τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ, μήκους ράμπας. 
Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις 
γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά στις 
εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του 
πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 δεν θα πρέπει να 
συμπεριλαιιβάνεται το* τόξο ανοίγματος της θύρας 

ΝΛ1 

ΝΑΪ 

15. Διάδρομοι κυκλοφορίας στους κύριους χώρους 
ελάχιστο πλάτος σε μ. 

(ισχύει τόσο σε κλειστούς όσο και ημιυπαίθριους 
χώρους) 

- Πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται φυσικά ή 
τετνητά. 

1,40 

!,30 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
η ΡΟΛΙ ΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


Π 

I! 

Μέ/ιστη δυναμικότητα οε 
κλίνες 

3ϋϋ 

200 

Γ. ΧΩΡΟΙ νΠΟΛΟΧΗΣ 



Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κλινών σε 

50.00 

30.00 

Μέχρι 100 κλίνες: 
ελάχιστο εμβαδόν σε μ* 
κλειστού χώρου που 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
χρήσεις: 

16. Αναμονή* * + 

! 7. Σαλόνι + Β/λΚ 

18. Χώρος τηλεόρασης 

1.00/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

0.60/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

101-300 κλίνες: ελάχιστο 
εμβαδόν σε μ’ κλειστού χώρου 
που περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες χρήσεις: 

16. Αναμονή* * * 

17. Σαλόνι+ Β.ΑΚ 

18. X(όρος τηλεόρασης 

19. Χώρος παιχνιδιού 
(ΡίΛΥ-ΓλΟΟΜ) 

100,00 

+ 

0.80 /κλίνη 
πλέον των 100 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

60,00* 

Ί¬ 
Ο,60 /κλίνη 
πλέον των 100 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; 

1. Σαν αναμονή ***νοείται χώρος καθιστικού κοντά στη 
ΚΒΟΕΡΤΙΟΝ. 

2. Οι κυκλοφορίες δεν υπολογίζονται στον υπολογισμό των 
εμβαδών των χώρων υποδοχής 

3. Η ελάχιστη διάσταση στις κυκλοφορίες υπολογίζεται σύμφωνα 
με την ελάχιστη διάσταση για κάθε κατηγορία, που ορίζεται 
στην παράγραφο Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

4. Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι 
ανάλογα με τη χρήση τους 

Υποχρεωτική προσαόςηση των 
κλειστών χώρων με 
ημιυπαίθριοος χώρους (κατά 
ΓΟΚ) κατά ποσοστό % επί του 
εμβαδού του κλειστού χώρου, 
όπως προκύπτει ανάλογα με τη 
δυναμικότητα. 

15% 

15% 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΒΑΕ 

Ο πάγκος του ΒΑΚ αιραιρείται 
από το εμβαδόν όχι όμως και ο 
χώρος που καταλαμβάνουν τα 
καθίσματα. 

Διαστάσεις πάγκου ΒΑΡ: 

Βάθος 2,00 μ., 
μήκος 0,60 μ / κάθισμα 

ελάχιστο συνολικό μήκος 
πάγκου ΒΑΚ σε μ. που 
κατανέμειαι πιθανά σε 
περισσότερα από 1 ΒΑΚ: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


][ 

Π 

Μέγκιτη όυναμικΰτητα σε 
κλίνει; 

300 

200 

α) μέχρι 100 κλίνες για το 10% 
της δυναμικότητας και 
τουλήχιστον 2,00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΛ1 

Ρ) 100-300 6,00 μ. το μήκος 
που αντιοτοιχεί στο 5“ό τιις 
δυναμικότητας πάνο) από τις 
100 κλίνες. 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

γ) Μέγιστο μήκος 12,00 μ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

Δ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

Πρόκειται για αίθουσα που 
προορίζεται για εκδηλχδσεις 
όπως συνέδρια, διαλέξεις, 
συνεστιάσεις, χορούς, 
δεξιώσεις κ,λπ. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται και από άτομα 
που δεν διαμέ\'ουν στο 
ξενοδοχείο. 

Πρέπει να βρίσκεται σε άμεση 
σχέση με το ΕΟΒΒΥ ή να έχει 
δική της ανεξάρτητη είσοδο. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να έχει χωλλ εισόδου με 
ανεμοφράχιη, βεστιάριο και 
ιδιαίτερο συγκρότημα χώρων 
υγιεινής. Να υπάρχει 
δυνατότητα εξυπηρέτησής της 
από μαγειρείο. Είναι 
προαιρετική για όλες τις τάξεις 
με ελάχιστο εμβαδόν 200,00 μ^ 
Βοηθητικός χώρος: απαιτείται 
αποθήκη κοντά στην αίθουσα 
όπου θα φυλάγεται ο 
εξοπλισμός της. 
Δυνατότητα εγκατάστασης 
θαλάμου με μηχανήματα 
προβολής στην κατάλληλη 
θέση, καμαρινιών για 
παραστάσεις κ,λπ. 

ΠΡ 

ΠΡ 

Εκτός από την αις άνω αίθουσα, 
όπως αυτή προδιαγράφεται 
είναι δυνατόν να υπάρχουν 
προαιρεπκά, και άλλες 
μικρότερες αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, με 
ανάλογη χρήση 

ΠΡ 

ΠΡ 
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1 ΞεΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟάΙΛΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


Π 

I! 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

300 

200 

Προ κειμένου αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων να 
χαρακτηρισθεί 
βαθμολογούμενο κριτήριο για 
όλες τις τάξεις θα πρέπει να 
έχει Ελάχιστο εμβαδόν 50.00μ^ 
(βλέπε κεφάλαιο 
Βαθμολογούμενα Κριτήρια) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; 

1. Οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ίεν πρέπει να 
δημιουργούηαι σε θέσεις που ενοχλούν τα υττνοδωμάτια 

2. Δεν επιτρέπεται να έχουν καινή προσπέλαση κλίμακοστασίωΐ' 
και ανελκυστήρων με τα δωμάπα 

3. Εφ" όσον δημιουργούνται εκ των υστέρων πρέπει να τύχουν 
της έγκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΏΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Πέραν των υποχρειηπκών 
εμβαδών για τους χώρους 
υποδοχής, είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν (χώροι κύριας 
χρήσης και εντός Σ.Δ.): 



1, Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 
τουλάχιστον 20.00μ^ 

ΠΡ 

ΠΡ 

2.Ειδική αίθουσα χαρτιών ή 
επιτραπέζιων παιχνιδίΐόν 
τουλάχιστον 20.00μ^ 

ΠΡ 

ΠΡ 

3.Αίθουσα για μπύλιάρδο, 
ελάχιστο εμβαδόν 
( 5.50X7.00 ) για ένα τραπέζμ 
καθαρός χώρος, χωρίς 
υποστυλώματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

4. Επιπλέον ΒΑΚ, αυτών που 
προδιαγράφονται στην 
προηγούμενη παράγραφο. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η 
ισχύουσα υγειονομική διάταξη 

ΠΡ 

ΠΡ 

5. Αναγνωστήριο -Βιβλιοθήκη 
ελάχιστο εμβαδόν 20.00 μ^ 
Πρόκειται για χώρο που 
προορίζεται γιο διάβασμα ή 
κάποια εργασία που απαιτεί 
ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. 
Επομένως η θέση του θα πρέπει 
να είναι τέτοιο που να 
εξασφαλίζει τις κατάλληλες 
συνθήκες (φωτισμός -αερισμός 
κατά Γ,Ο,Κ.) 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 



4* 

3* 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μ 

ίΐ 

Μέγιστπ δυναμικότητα βε κλίνες 

300 

200 

Ε. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 


20. Αίθουσα ηρίοϊνού 



Ελάχιστο εμβαδόν ανεςάρτητα από τον 
αριθμό τωΐ' κλινών σε μ^ 



Ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 0.30:/κλίνη 
μέχρι ίΟΟ κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ. 

101 -300 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ. 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1 Ιτα ΜΟΤΕΛ υπάρχει υποχρεωτικά Εστιατόριο ή ειιτιατόριο απλιον γευμάτων, οπότε το πρωινή σΕρβίρεται 
στο χώρο εστίασης και επομένως δεν απαιτείται υποχρεωτικά χιηριστη αίθουσα πριυινού, 

2. Επειδή όμως οι χώροι εστίασης του ΜΟ'ΓΕΛ απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε διερχόμενους πελάτες, μπορεί 
ο επιχειρηματίας να διαθέτει αίθουσα πρωινού για τους πελάτες που διανυκτερεύουν στο ΜΟΤΕΛ 

^ Για δυναμικότητα μέχρι 100 κλίνες η αίθουσα πρωινού μπορεί να είναι τμήμα του χώρου σαλονιού-ΒΛΕ (με 
αντίστοιχη προσαύςηση στο εμβαδόν, όπου το ΒΑΚ θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του πρωιτού και 
Οα προβλέπεται μικρός βοηθηπκός χώρος πίσω από το ΒΑΚ ελάχιστου εμβαδού 10,ΟΟμ ^ 

4. Ανάλογα με τη λύση και εφ’ όσον το εμβαδόν της αίθουσας πρωινού είναι μεγαλύτερο από 20.00 μ' μπορεί 
να διατάσσεται σε ιδιαίτερο χώρο οπότε θα εξυπηρετείται με παρασκευαστήριο πρωινού τουλάχιστον 12,00 

Λ 

5. Από ! 00 κλίνες και πάνω ο χώρος πρωινού θα είναι ιδιαίτερος χώρος. 

ύ Εωόσον ο πελάτηο το ζητήσει είναι υποχρεωτική η παροχή πρωινού στο δωμάτιο στα 4*-- 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΑίΑ ΓΡΑΦΕΣ 

4· 

3* 


Ιί 

ίΙ 

βυναμιΐίόΓηΓίϊ ω: 
κλίνες 

300 

200 

2 1. Αίθουβα απλών γευμάτων 
(5ΝΛΟΚ-ΒΑϋ, ΟΙΠΒΕ ΚΟΟΜ 
κταφετέρια) 

ΓΙΡ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστο Εμβοίον ΛνΕίάρτηπι 
από Γον αριΟμά των νλιί'ώ^' σε 

_ϋ: 


40.00 

6λ>«χΐ(πο εμβαδύ σε μ’; 
μέχρι 100 ^^λίx'ε!; 


0.43.·'κ·λίνη 

!0Ι - 300 κλίνες 

ΠΡ 

4ϋ.00 

+ 

0,! δ/κλίνη 
πλ.έο\’ 
τΐιιν 100 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



-Αν προβλΕίρθεί αίθουσα απλών 
γευμάτων στην 4* κατηγορία 
προαιρετικά (ΠΡ) και εκτός του 
εστιατορίου που είναι 
υποχρεωτικό, (ΝΑΙ), 
ακολουθούνται οι σχετικές 
προδιαγραφές των 3* ή η 
ισχιιουσα υγειονομική διάταξη. 

- Η αίθουσα απλών γευμάτων 
μπορεί να κατανέμεται κατά το 
μισό σε ημιυπαίθριο χώρο 
(κατά Γ,Ο,Κ,) εφ’ όσον οι 
καιρικές συνθήκες και ο χρόνος 
λειτουργίας το επιτρέπουν. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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1 ΞεΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛ1 ΑΓΡΑΦΕΣ 

4· 

3" 


II 

[I 

Μέγιστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

300 

200 

22^ Αίθοχ)ΐΐα ειίτΐίΐτορίίϊϋ 
κλασσικού τύπου 

ΝΑΙ, 

ΠΡ 

ΕλώχΜττο εμβαδόν 
ανεξάρτητα ακό τον 
αριθμό Γίον κλινών οζ μ' 

50,00 

40,00 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ": 
μέχρι ίΟΟ κλίνες 

1,00/κλίνη 

0.80/κλίνη 

ΙΟΙ - 300 κλίνες 

100 

0,40/κλίνη 

πλέον 

100 

80,00 

+ 

0,30/κλίνη 

πί,έον 

100 

Εφόσον 0 χώρος εστίασης 
προορίζεται και για 
διερχόμενοιις πελάτες και 
κατασκευάζεται μεγαλύτερο 
από το απαιτούμενο για τον 
αριθμό τϋΐν κλινών του 
ΜΟΤΕΛ υπολογίζεται για 

301 και άνω άτομα σε μ" 
Εξυττακούεται ότι το 
εστιατόριο που προορίζεται 
για τους διερχόμενους 
πελάτες σερβίρει 
υποχρεωτικά και λ Ια οοΠε 

180.00 

+ 

0,20/άτομο 
πλέον των 300 

140.00 

Η" 

0,20/άτομο 
πλέον των 300 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το εστιατόριο μπορεί να κατανέμεται κατά το μισό σε ημιυπαίΟριο χώρο 
(Γ, 0, Κ ) εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος ?^ιτουργίας το 
επιτρέπουν. Στη περίπτωση αυτή ο κλειστός χώρος δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερος από 50,00 μ’ στα 4* 
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ί ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟϋΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3*^ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Π 

II 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

300 

200 

Εςυπακούκται ότι η αίθουσα 
απλών γευμάτων και 
εστιατορίου χρησιμοποιείται 
και σαν αίθουσα πρωιΐ'ού χωρίς 
να υπάρχει απαίτηση ειδικού 
χώρου. 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

- Προαιρεπκά και επί πλέον 
των απαιτουμένιον που 
περιγράφοτται παραπάττι) 
μπορούν να δημιουργηθούν 
πρόσθετοι χώροι εστίασης 
όπως; 

ί. ταβέρνα 

2. καφενείο 

3. υπαίθριο ή κλειστό 
5ΝΛ0Κ-ΒΛϋ 

4. θεματικό εστιατόριο 

5. ιδιαίτερη αίθουσα, 
όπου σερβίρονται 
μενού χαμηλΐίιν 
θερμίδων 

6. εστιατόριο Οπνβ ίη 

κ.λπ. 

για όλες τις προαιρετικές 
χρήσεις αυτές, εφαρμόζεται η 
εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική 
διάταξη ως προς το ελάχιστο 
εμβαδόν και τις λοιπές 
απαιτήσεις. 

Εφόσον πρόκειται για 
κλειστούς χώρους, ισχύει η 
απόσταση ελεύθερης θέας των 

έξη μέτρων (ό,ΟΟμ), 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥ ΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 
ΤΕΧΝΙΚΕ:: ^ 

ΠΡΟΑ1ΑΓΡΑΦΕΕ _ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΚ 

Στους χώρους υποδοχής κ:αι 
κστίασης (ΐίεφάλαια Γ, Δ, Ε): 

Θ(ΐ ηροβλέπονται θέσεις για 
αναπηριίίά τροχήλατα σκ 
ποσοστό 1 θέση ανά 300 άτομα 
και το λιγότερο 4 θέσεις. 

(Ει^'οούμε ότι Οη προβλέπονται 
θέσεις στο σαλόνι και στο 
εστιατόριο, με νατή)Ληλη 
διάταξη, ώστε να μπορούν να 
εςυπηρετήσουν άτομα σε 
αμαξίΰο (χώρος περιστροφής 
αμαςιδίου, τραπέζι εστιατορίου 
με κεντρικό ποδαρικό ν,λπ.) 

Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα 
πρόσβασης από ράμπα εφόσον 
δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 
με την είσοδο και θα πρέπει να 
διατίθεται χώρος 1,ΟΟμΧ1,20 μ. 
για κάθε αμαςίδιο. 

ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

όπαις προδιαγράφονταν στο 


κεφάλαιο Α 10 ως εςής 


μέχρι 40 άτομα 

1 + 1 

41-120 άτομα 

2+2 

121-200 άτομα 

3+3 


201 και άνω άτομα 

1 + Ιεπί πλέον για κάθε 100 

άτομα _ 


εοόοον τα ’ννΟ κοινού της 
Εισάδου δεν επαοκονν για το 
μέγεθος του εστιατορίου ή το 
εστιατόριο βρίσκεται σε 
απομακρυσμένη θέση, οπότε θα 
ισχύσει κατ’ αναλογία και η 
παράγραφος για τα ΑΜΚ- 
Ειηάσον το Εστιατόριο 
απευθύνΕται σε δίΕΟτδαενους 
πΕλάτεσ θα πηοβλέπονται 
ιδιαίτΕρα 3ν€ για την 
αίθουσα Εστιατορίου επί 
πλέον των 3ΥΟ τηε εισόδου 
και τίον τώοων «ποδοτής των 
πελατών που διανυκτεοεΰουν 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ I 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4· 

3* 


11 

[I 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 

300 

200 

22α. Εστίαοη-δΕΕΡ δΕΙίνίΟΕ 
ή ΒυΡΕΕΤ 

Υττάρχει η δυνατότητα υι χώροι 

εστίασης να λειτουργήσουν υπό ; 

μορφή 5ΕΕΡ-5ΕΚνΊΟΕ ή 

ΒυΡΡΕΤ. 

α. Για πρωινό 

β, για γεύμα ή δείπνο 

(έΐ'α από τα δύο) 

γ. για γεύμα και δείπνο 

ΝΑΙ 

ΝΛ1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 

ϊ 

11 

11 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

23. Παρασκευαστήριο πρωινού: 



Το πρωινό παρασκευάζεται στσ 
μαγειρείο, Εάν ο επιχειρηματίας Επιθυ^ιεί 
μπορεί να έχει αανζάρτητο χώρο για τα 
πρωινά 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ελάχιστο εμεβαδόν ανεςάρτητα από τον 
αριθμό των κλινών σε μ' 

12,00 

12,00 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ' μέχρι 100 κλίνες 

12,00 

12.00 

οπό 101 και άνω κλίνες 

20.00 


24. Μαγειρεία (απλών γευμάτων και 
εστιατορίου): 



Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 
αντίστοιχης αίθουσας {κλειστός και 
ημιυπαίθριος χώρος λαμβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη στον υπολογισμό 
του εμβαδοΰ του μαγειρείου) 

-ΝΑΙ 

-ΝΑΙ 

- Στο εμβαδόν του μαγειρείου 
περιλαμβάνονται αποθήκη τροφίμων 
(ημέρας) ψυγείο (ημέρας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25. Αποθήκες μαγειρείου: ελάχιστο 
εμβαδόν το 50% του εμβαδοΰ του 
μαγειρείου και περιλαμβάνουν κάβα 
ποτών, καταψύκτη, γενικές αποθήκες 
τροφίμων. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- Ψυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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1 ΞΕΝΟΛΟΧΚ1Α ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 

[ 

η 

!Ι 

Μέγιστη δυναμικ-όημα 

300 

200 

26, Το μαγειρείο ή /ταρασκευαστήριΐ! 
πρωινού πρέπει να βρίσκεται στην ίδια 
στάθμη με την αίθουσα που εξυπηρετεί. 

Κ.ΛΙ 

ΝΛΙ 

ίίιρόσον υπάρχει διαφορά στάθμης που δεν 
υπερβαίνει όμως τον έχα όροφο Οα 
δημιηυργείται βοηθητικός χώρος (ΟΡΡI^Ε 
εσπατορίου ή αίθουσας πρίιΐιΐΌύ) σπ) 
στάθμη της αίθουσας που θα περιλαμβάνει: 
α. σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 
β. πάγκο απόθεσης δίσκων 
γ. αναβατόριϋ μηχανικό ή ηλεκτροκίνητο ή 
ανελκυστήρα εΐ'ός ατόμου 
δ, σκευοθήκες, λινοΟήκες κ,λπ, 

- Το εμβαδόν του ΟΓΡΙΟΕ προσμκ- 
τράται στο εμβαδόν του μαγειρείου ή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

παρ ασκευαστη ρ ί ου. 

- Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της 
λειτουργίας μπορεί κατά τι^ν κρίση του 
μελετητή στο ΟΡΡΙΟΕ να προστεθούν 
ψυγείο με έτοιμα κρύα πιάτα-φρούτα κ.λπ., 
θερμοτράπεςα με έτοιμα φαγητά, συσκευή 
για παγοκύβους ή ψύκη] νερού κ.λπ. 



- Σε περίπτωση που το μαγειρείο με 
την αίθουσα έχουν διαφορά στάθμης 
μικρότερη από όροφο οπότε η εςυττηρέτηση 
με ανελκυστήρα δεν είναι δυνατή θα 
προβλέπεται σκάλα πλάτους τουλάχιστον 
(,20 μ. με 6ύο σκέλη άνοδος - κάθοδος 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

- . 1,·. - - 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟϋΛΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


Π 

II 

Μεγίστη βυναμικόπιτο σε κλίνες 

300 

200 

Ζ. ΥΠΝΟΔΩΜΛΊ ΙΑ 



α, 3 Κλινών (3 μονά κρεβάηα 
1,00χ2,00μ. ή 1 
διπλό κρεβάτι 1,40\2,00μ. και 1 
μονό 1,00 X 2.00μ,) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη 5ιάστασιι στ μ. 

3,40 

3.20 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 

18.00 

ΐό,ϋΰ 

Μέ'ρστο ποσοστό επί τοο συνολικού 
αριθμού υπνοδωματίων 25% 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. 2 Κλινών (2 μονά κρεββάτια 

1,00x2,ΟΟμ.) 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση σε μ. 

3,20 

3,00 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ* 

14.00 

12,00 

γ. 1. Κλίνης ( 1 κρεβάτι στενό διπλό 
1.40x2.00) 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση με μ. 

2,80 

2.50 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ’ 

10,00 

9,00 

ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού 
αριθμού των υπνοδωματίων * 

15% 

10% 

δ. Σουίτα 

συνδυασμός ενός μονόκλινου που 
χ; 3 ησιμοποιείται σαν σαλόνι και ενός ή 
δύο υπνοδωματίων των παραπάνω 
παραγράφων α, β, γ. 5. 

Μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού 
αριθμού υπνοδωματίων* 

25% 

25% 

Στον αριθμό των υπνοδωματίων*, 
υπολογίζονται μόνο τα υπνοδωμάτια και 
όχι τα σαλόνια των σουιτών 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 
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1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΊΚΕΞ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


ίΐ 

Π 

Μέγιστη δυναμι^'ύτητϋ σϊ κ^ίνΓ,ς 

3ϋ0 

200 

ερμάρια 

- για μο\'όκ:λινα και δίκλινα δωμάτια 
ελάγιστες δ 1 α^^τάαΚ 1 ^ ακ μ. 

1,20x0.60 

1.00 X ΟΜ 

- τρίκλινα διυμάτια ελάχιστες 
διαστάσεις σκ μ 

1,50 χΟ.60 

1,50x0,60 

στ. ηροΟάλαμος υιτνοδωματίίον 
- ελάχιπτΓ) διάσταση 0.90 μ. 

ΝΑΙ εφόσον 
προ [ϊλε πέτα I 
από την 
αρχιτεκτονική, 
λύση 

ΝΛί ειρόσον 
προβί^πεται 
από την 
α(?χι τεκτονική, 
λύση 

ζ. υίΓοχρεωτική ύπαρξη πόρτας μεταξύ 
προθαλάμοα και κυρΐΐίς υπνοδωματίου 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. 

Στα δωμάτια για Α.Μ.Κ. δεν θα μπαίνει 
πόρτα μεταξύ προθαλάμοί) και κυρίως 
υττνο δω ματιού 

ΠΡ 

ΠΡ 

ί 

η. ρεράντες υίτνοδαιματίων 

ΠΡ 

ΠΡ 

θ, δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής δύο 
υπνοδωματίων με διπλή πόρτα που 
ασφαλίζει με σύρτη και από πς δύο πλευρές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
είΑΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ {Α.Μ.Ε.Α.) 

Οπτικός συναγερμός για κωφούς 

ΝΑΙ 

Ν.Α1 
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Μί.~:Ί^ιΐ| ύϋ^αιιικ^τιΐΐα πι: κίανιχ. 


Πρι»[!^^:ψη 'νία ίΐτιψιι μιιιωμηπ]! κ[π|τιι;ί^τι:ι 
^Α^ίΚ1 ·ίτ(ΐ ΊίπτίΟίΐΰιιίΐιΟι 


ΠνϋΓ^ΐΓπι.ι^·ιΐ).ΐιΠμ:'· ι:ιίίΐΐ;ίΓν ί{ΐιΐμϋ.τί'ΐ]ν 

Λγ.Ϊ 1-30 ΕουμώΕΙΟ 



. I |ΐϋ|)λιτόμΐ:να :ιικπ κττιϊ ιι.^ικ[ίιν ιιυΊ-' γΐΛΐ | 

ίΐ'ϊι·· ιηΐ'·· ίίΊΐ|ίΐ.τίΐιΓ.' |[ΐ: ιυ'Γ|ί·.ΤΕΐϊ ιΐίΐιΟμ :Ί τι: 10ΐ·ο I (5^ 


όίκίΓ ([ί'ι ίύίμίτΓΠ _ 

-Ιγ· 3 ^ΌίΟϊίίή Ψ,ιΟ^ί 5ρ·-Ο^ΚΙΤΡ Ρ"ΐ>>ηΐΓπ:ή|5=5 
^Γυϊ|Χώ..ϊίι·ί.ύ. Ευ .(ϊι 032 [ίΐιί-ϋϋϊκτττ-ν 

υτΓΪΐΐ)ιι:μΐΓΤ'.π'.ττη πτ':Ημΐ| τΐ}^ ίαι/ρΐΐΐΐΐι: Ευ μιΕ^μ^! 

νϊΙ ί·;ή’··£1 ΐϋΐίΓί ίΰΐί ΤΪ1 ση«0|ΐη τΓϋ,. η[ΐΊμΓ υ μι: ρντίς. ΜΑ I | ^ΛI 


|[. ]ϊτΐΕ ΕΐαιμιίΓ::ι. Ριυμινήί ι:ι.·2Π.Γ|μ;ίΊ'Γύϋ ';ΐ'ιΌεν:ΐ[;ΐ 

ΐϊ.ιΐΐΓΓί'^ιρ ί I {·ι·5τπί;^ι·; τ:ιν ρϊιρΛίν !ϊα ιρΐτυΐ ί-τι ίΓνι,ττν ^ 

ΐ!| Ξ^νηύ-.ιιτυ.-τΐ'Γτηις κ.υκ..ίμιιρρΐΑ: ΐΚΙ ΪΡΠΕΤ*}; ΤΟυ 

·ϊ^'>ιΊΓ··.ι. Ε^ν^^ϊτ1I^Λ~^πς7^ι71Iς^^ί^ιΑ1IIιυι.Ρΐ^];Γ|μΡ II. ^ 

’. ΙΙΓητίϊΐς ιιΛιίϊ^ΐίπη ίιΐΜπαιπΓ τυυ 

I '}^ ΐτί'αι ϊ μ. 

Γ., Συ κύϋυιΐϊ ιτημυίο του ί«|.κί:1υυ (.ρϊ^ίί-ΐ 1 

. ΰΤίάρϊίΐ 1ίιή?Ρΐ ΓΚΓϊΓπ|Χΐυή;αμι:ΕιΑΐτ'·2 

ί^'^αμ^^υ^ ],.^ί:· μ. , 

Ηΐ. Γΐρίί [υ;ό κίΒ: Οπ τρΓ^.η ■ 

ίΙκιαΐ ΐΑ,'ιΧίΕρύς ϊίίΡίΝ ^ ιϊ-Επ^ιύς τη(; I 

ϊ^ίνηϊ) 

II.ί ΐιιίαι; ΰ.:3-Ι?μ!ίί ; 

I ρΐ 0·'ΠΓΐ'Πι·^^ τμτν παροΙΐύριαίι'ΐΙίΕΓμΐχΡμ ' I 

^ ν(ί «ΙΙΤ;ΐέΜΙΛ'ΤηνίίνΡίή(ρη Οέπ Φ; ►Γ-^&ι'ίμι^ΐτυ.-ΐυ, ' | μ|Α| 

ί.·χη.ιν ιιΓί ήι#ϊ]ί 70 αΐί. 

Ι ΐα [’κν £|ί ιίψάΑιίΙΙ ΐης αοφίλΐίος π'-ττι ίιπ.τττϊΊ >ι: 

προΡί^ΕαΕ ΐκ. ϊοιτάλΛιΡΛ ί ]ΐκύ.5ίΐ Μΐίΐΐ^ίίΐς. | 

Ακίώμίι συ ΓϋίμίηΙϋαη ηΟυ .ΐρ(ΐΡ>.£Π£ΚΐΙ ρξΗΚΓτηί^ τιι 

■ίΡγκϊΙ,-Π 0θ( ιτρέπίϊ Ε:^τιΤΗ'ϋIΠ τηνντττύ ΈΡύΐΐτΉΤΐ | 

(ρνιυΓΓ ίΐύιυ (ΐί_ γ^. I ϊ. 

Γ4ί'™*'φιπϊΜ βτιπ] ^ΐ|·ά.τιΐ[7ΐιι ΛΜΕΐ. τΐΐ 

θα £ΐνθ £1 ΓϊΜ^ΤϊΑί ίΐμ.α μΕ ΓίτμτΕ^ γ; ^ ; 

[^ΐΈ>χυίΓΓήρτ. ΚΊΤί Ηπ δημιηΐιρτ^νπιιΐΓτύ ίΕΐί'^έΙΟ ή 
I [Γτιηί Λ'ίραψύ μΰ»υ (7[ΐιίΓίρυΐΤ·3)(η κινήπΤιίαυ) \ | 


! 
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α. με λουτήρα ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 
αναλογία 


β. με ΟΟυΟΗΕ ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 
αναλογία 


διάσταση Ι.δΟμ 


ε. Ο μελετητής υποχρεώνεται να σχεδιάσει τον 
εξοπλισμό του λουτρού και τον τεχνητό εξαερισμό αν 
υπάρχει 

. Ο χώρος του τεχνητού εςαερισμού (0,30x0,50) 
προσμετράται στο εμβαδόν του λουτρού. 


ζ. Οι θύρες των λουτρών, εάν είναι κοινές στρεπτές 
θα ανοίγουν προς τα έξω(όχι προς το χώρο του λουτρού) 
και αν είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά 




I ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑ Α,Μ.Κ, 

η. Τα υπνοδωμάτια για ΑΜΚ θα διαθέτουν 
λουτρά ή ΟΟϋΟΗΕ ως εξής: 

- Στους χώρους των ντους για χρήση ΑΜΚ 
δεν θα τοποθετείται ντουσιέρα αλλά η απορροή 
του νερού θα οδηγείται σε σιφώνι από κατάλληλες 
κλίσεις του δαπέδου 

- Στην περιοχή του ντους είναι απαραίτητη η 
τοποθέτηση δύο τουλάχιστον χειρολαβών όπως 
στο σχ. 8 

- Στην περίπτωση που προβλέπονται \νς- 
λουτρά ατομικά σε κάθε δωμάτιο ΑΜΚ) τότε οι 
ελάχιστες διαστάσεις δίνονται στο σχ. ΙΟα. 

- Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής 
φαίνονται στα σχ. 8 και 9 


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής των προδιαγραφών για ΑΜ.Κ. 


Μοτέλ όλων των κατηγοριών, που κατασκευάζονται σε οικόπεδα / γήπεδα με συνολική κλίση άνω του 30% και βρίσκονται 
κοντά σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε περιοχές ελεγχόμενες από την 
αρχαιολογική υπηρεσία, σε περιοχές όπου επιβάλλεται μεγάλη διασπορά κτιριακών όγκων (βάσει ειδικών διατάξεων), 
εφόσον έχουν δυναμικότητα έως 100 κλινών 

Η ανωτέρω εξαίρεση, δεν ισχύει, αν η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή ιαματικών πηγών. 

Περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας του 
Ε.Ο.Τ. θα πρέπει να τύχουν σχετικών εξαιρέσεων, θα παραπέμπονται από αυτήν συνοδευόμενες από αιπολογική έκθεση στη 
Διοίκηση του Ε.Ο.Τ. προς έγκριση 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4- 

3* 


!Ι 

II 

Μέγιατη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

I ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ (οίίΐιε) 



α, χώρος καθαρισμού: ( Σε ένα ή δύο χώρους με φυσικό ή τεχνητό 

αε[ΐισμό), ιτου περιλαμβάνει: 

- είδη καθαρισμού 

- πιτροχή νερού για καθαριότητα με 

αντίστοιχη γούρνα 

- θέση για άπλυτα με δυνατότητα διοχέτευσής τους στην έςοδο 

υπηρεσίας ή τα πλυντήρια του ξενοδοχείου 

- θέση για καροτσάκι καμαριέρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ" ανά 30 δωμάτια 

5.50 

4,50 

ρ.λινοΟήκη 

Ερμάριο βάθους Ο,όΟμ. ύψους 2,00 μ μήκους σε μ /Ιδδωμάτια 

2,00 

1,50 

γ. σερβίρισμα πρωινοΰ( Σε ά/λη θέση από τους χώρους καθαρισμού, με 

φυσικό αερισμίί) 

περ Λαμβάνει: 

- Θέση καροτσιών πρωινού, 

- προετοιμασίιι πρωινού, πάγνος,λάντζα 

- φύλαξη σκευών 

Ν.4Ι 

ΠΡ 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ'ανά 30 δωμάπα 

5,00 

5.00 

δ. επικοινωνία κατακόρυφη των βοηθηπκών 

χώρων των ορόφων με τα βοηθητικά 

του ξενοδοχείου (με σκάλα ή ανελκυστήρα) 

Εφόσον 0 ανελκυστήρας υπηρεσίας καταλήγει πολύ κοντά στο χώρο 

παρασκευής πρωινού μπορεί να μην δημιουργηθεί ο χώρος 

(γ.) σερβίρισμα πρωινού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ανελκυστήρας υπηρεσίας από το οΕΓιεβ προς τους βοηθητικούς χώρους 
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων και των κλινών 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Ισόγειο ί- 2 όροφοι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σκάλα υπηρεσίας από το οίϊΐοε προς τους βοηθητικούς χώρους, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων Μπορεί να έχει σφηνοειδείς 
βαθμίδες. Ελάχιστο τάάτος 1,00 μ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Ο ανελκυστήρας και η σκάλα υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με 
το οίίΐοο του ορόφου χωρίς να μετράνε στο απαιτούμενο εμβαδόν. 

2. Η σκάλα υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκάλα κινδύνου, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της πυροσβεσπκής υπηρεσίας. 

3. Σε συγκροτήματα οικίσκων οι βοηθητικοί χώροι (α) & (β) προβλέπονται σε 
κατάλληλες θέσεις ανά ομάδα οικίσκων (ανά 30 διαμερίσματα) 

4. Για τις κατηγορίες 5* & 4* εφόσον οι οικιακοί απέχουν από το κεντρικό κτίριο 
απόσταση μεγαλύτερη των 150,00μ περίπου, ο βοηθητικός χώρος (γ) μπορεί να 
επεκτσθεί σε παρασκευαστήριο πρωινού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ϋΟΟΜ 
3ΕΚνΐΘΕ. 
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1 ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΜίΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΕ 

4’ 

3’· 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

[[ 

Π 

Μέγιπτη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

α. αποθήκη επίπλων 0,40 μ^κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ρ, γενΊκές αποθήκες 0,10 μ'/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ. γραφείο αποθηκάριου ΙΟμ" 

ΠΡ 

ΠΡ 

ό αποθήκιι καυσίμων 

ε. εγκατάσταση 

κεντρικής θέρμανσης 

Ε συνολικό 0,20μνκλίνη 
(εφόσον το ΜΟΤΕΛ είναι συνεχούς 

λειτουργίας) 

- 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

στ, εγκατάσταση κλιματισμού 

0,20 μ'/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ζ. γραφείο συντηρητή 
κτιρίου Ο,ΙΟμνκλίνη 

ΠΡ 

ΠΡ 

η. πλυντήριο-σιδερωτήριο 

εφόσον η πλύση γίνεται μέσα στο 
ξενοδοχείο 0,22μ2/ κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

θ. γενική λινοθήκη 0,16μ^ /κ?άνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Λ. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 



[«ί:ίίι).ί.ίί.1ιαΜ1^ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΏΡΩΝ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υί/.Ο 

+,ΟθυθΗΕ 

- νιπτήρες-προθάλαμος 
-αποδυτήρια με ερμάρια 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

χωριστά συγκροτήματα κατά φύ)Λο 
λνΟ-ΟΟυΟΗΕ σε χωριστούς χώρους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστες διαστάσεις και 

ΟΟυΟΗΕ: 1.00 μ X 5.60 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμων: 

2,10μ.χ1,30 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(I 

[[ 

Μέγ'οτη δυναμικό τη τα σε κλίνες 

δ 00 

200 

Προρλέπονται τουί,άχιστοχ' δύο 

συγκροτήματα 1 ανβρών και 1 

γυναικών που καθένα θα πκριλημΡάνει 

1 + [ Πθυθ-!Ε + 1 νιπτήρα για 

κάθε φύλλο καθϋις και ερμάρια για τη 

φύλαξη των ρούχιιΐν και λοιπιύΐ’ 

προσωπικών ανηκειμένιον. 

προσιυπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


Ι[ 

II 

Μκγΐ(τΐΓ[ ίίυνιιμικότητη (ϊκ κλί\'κς 

300 

200 

ρ. ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: 

Υπάρχει δυνατότητα \'α κοιμούνται 

στην μονάδα αριθμός ατόμων 

προσίιίπικΰίι όσο το 5“·ίΐ ταη· κλινιόν 

ΜΑΧΙΓνίυΜ. Το υπόλοιπο 

προσωπικό θα καταλύει εκτός ιης 

μονάδας. 

Εμβαδόν υτινοδωματίου 4μ·/άτϋμο. 

Θα προβλέπεται ερμάριο 0,50|.ΐ''άτομο 

Για τους κοιτώνες προσωπικού 

προ βλέπονται χώροι υγιεινής επί 

πλέον των αποδυτηρίων κοινόχρηστοι 

ανδριάν γυναικ. 1\νθ-Ι ΟϋυΟΠΙ'77 

άτομα 

Ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ 

ΠΡ 

ΠΡ 

γ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

όπου προβλέπεται πλήρες 

εστιατόριο 

ελάχιστο εμβαδόν 20.00 μ’ 

- πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο 

κοντά στο μαγειρείο. 

ξενοδοχεία κάτω των 100 κλινών 

ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών 

ΠΡ 

ΝΑΓ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

δ. ΚΑΤΟΐίΟΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Επιτρέπεται η δημιουργία μικρής 

πλήρους κατοικίας μέσα στο 

ξενοδοχείο για τον διευθυντή ή τον 

ιδιοκτήτη, που εκτε>.£ί καθήκοντα 

διευθυντή. 

Μέγιστο εμβαδόν 50,00μ^. 
με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήιτη 

των κλιμακοστασίων και 

ανελκυστήραιν των πελατών 

ΠΡ 

ΠΡ 
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(- 

[ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3^ 


II 

Π 

Μεγίστη δυναμικότητα οε κλίνες 

300 

300 

ε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(για [3οηί)ιιτικούς χώ(>ους και για την 

εξυπηρέτηση τω\' βσηΟηττκιίιν 

λειτουργιών η,χ, αποκομιδή 

απορριμμάτων, αποκομιδή ακάθαρτου 

ιματισμού, τροφοδοσία μαγειρείου κ.ίυι.) 

ΝΑΙ 

1 

ΝΛΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΓΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

Ί ΕΧΝ1ΚΕΣ ΠΡΟΔίΛΓΡΑΦΕΣ 

4* 

ί 3* 


Η 

Ί- 

II 

Μεγίστη 3υλ'αμ1κόIητ^ί σε κλίνες 

300 

200 

ιτ.ΛΘΛΟΠΑ ΙΔΙΕΣ 

-ί ιδιοκτησίες μεγα/.ύτκρκς ή ίσες τοιν 10 

ιτρεμμάτωι- κατασκεδάζεται τουλάχιστον 
1 γήπεδο, τένις 

Τροαιρεττκά και εφόσον οι διαστάσεις της 

διοκτησίας το ε,τιτρέποιιΐ' μπορούν να 

κατασκευάζονται περισσότερα γήπεδα 

ιένις και άλλα γήπεδα για βόλεϊ, μπάσκετ 

κ.λπ. 

Για τα γήπεδα αθλοπαιδιών εφαρμόζονται 

οι αντίστοιχες προδιαγραφές της Γενικής 

'ραμματείας Αθλητισμού (για τις 

ΐιαστάοεις και οι λοιπά χαρακτηριστικά) 

Ι'ΙΡ 

ΠΡ 

ζ. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

σε θέση που να μην ενοχλούν τα 
υπνοδωμάτια 

ΠΡ 

ΠΡ 

(.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

Πρόκειται για υπαίθριο χώρο εςοπλισμένο 

με κούνιες τραμπάλες και άλλα παιχνίδια, 

;ίΐα παιδιά από τεσσάρων μέχρι οκτώ ετών 

περίπου 

ΠΡ 

ΠΡ 

αΐ.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ 

ΐΙΡΟΣΩΠΙΚΟ 



Πρόκειται γτα κλειστό χώρο κύριας 

χρήσης με είαίχιστο εμβαδόν 20.00 μ", με 

άριστες συνθήκες φωτισμού και 

αερισμού (ελεύθερη θέα 6,00 μ), 

εξοπλισμένο μετά κατάλληλα έπιπλα και 

παιχνίδια. 

Ο παιδικός σταθμός έχει προορισμό τη 

φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση 

παιδιών προσχολικής ηλικίας (όχι 
βρεφών) και πρώτης σχολικής ηλικίας, 

μέχρι οκτώ ετών περίπου Συνδυάζεται με 

την παιδική χαρά εφόσον υπάρχει 

ΠΡ 

ΠΡ 
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Ξε^ΟΔΟXΕ^Α ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΛΓΡΛΦΕΣ 

4» 



11 

11 

Μέγιστη δυναμικό τη τη σΕ κλίτες 

3ΰ0 

200 

- (ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

(κλειστοί ή ανοιχτοί) 

Απ-αιτΕίται ιιία Οέστι ηυτοκινιϊτοί) ανά 

δίιίΐκίτιο 

ΝΛ[ 

ΝΑΙ 

2 % με ελάχιίττο 2 θέσεις για 

αυτοκίνητα αναπήρων 

ΚΑΙ 

ΚΑΙ 

-Χώρος οτήσης πούλμαν και 
υπεραστικών λεωφορείων τουλάχιστον 

για τέσσερα (4) οχι'ιματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Αντλίες υγρών καυσίμων 

ΕγκαταίΓΓάσειςεςυπηρέτησης 

αυτοκινήτων 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κατάστημα ειδών αυτοκινήτου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


II 

II 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

Μ. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 



I.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ για τουλάχιστον 6 

όργανα (βλέπε κεφάλαιο 

Βαθμολογούμενο Κριτήρια) 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών 

ΠΡ 

ΠΡ 

2.ΣΑΟ'ν'ΝΑ (σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές) 

Μία πλήρης σάουνα των 4 ατόμων με 

διαφορετικές ώρες λειτουργίας για άντρες 

και νυναίκεε 

ΠΡ 

ΠΡ 

3. **ΠΙΣΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΑΝΟΙΧΤΗ 

3ο ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών 

ΠΡ 

ΠΡ 

3β Ελάχιστη διάσταση 6.00 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


3ν Ελάϊΐστο εαβαδόν ανοιγτήε πισΐναε 


ΠΕΡΙΟΧΗΣ II 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


ιι 

[[ 

Μεγίστη δυναμικότιιτα σε κλίνες 

300 

300 

3δίνΓ & ντουί; νια την πισίνα 1 + 1 οε 

συγκροτήματα ανδρών γυναικών, με 

προθάλαμους και νιπτήρες στους 
προθάλαμους (ειρόσον στη μονάδα 
υπάρχει πρόβλεψη για .Α.Μ.Κ, τα \νθ 
της πισίνας θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα υποδείγματα των ννο για 

Α.Μ.Κ.) 

Υπαίθρια ντους για την ανοιχτή 

πισίνα 

Τααποδυτήρια είναιπροαιρετικά 

ΝΛ1 

Ν.Μ 

3ε Απόσταση ανοιχτής ΠΙΣΙΝΑΣ από 
υπνοδωμάπα 20,00 μ. ( νοείται η κάθετη 
απόσταση από το άνοιγμα του δωματίου) 

Η ελάχιστη απόσταση ισχύει μόνο για 

τις πισίνες στα ςενοδοχεία 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ II 

Η απόσταση αυτή δεν έτει ειιιαομογή 

όταν κατασκευάζονται ποοαιρετικά 

ιδιωτικέο πιβίνεα στα δωμάτια ή στις 

οουιτεί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ 

ελάχιστη διάσταση 4,00 μ, 

ελάτιστο εμβαδόν 40.00 α" 

ΠΡ 

ΠΡ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

* * Εφαρμόζεται για τις πισίνες καν η απόφ, Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β') (βλ. τόμο Δ σεί.. 2087) για τα υπόλοιπα 
στοιχεία πλην των διαστάσεων που έχουν ήδη αναφερθεί. Η άδεια ?.ειτουργΐας της πισίνας δίνεται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργ. Κοινών. Υπηρεσιών. Θα προσκομίζεται στον ΕΟΤ για τη χορήγηση άδειας λειτουρ-/ιας της 
μονάδας. 

Η κλειστή πισίνα θα είναι υποχρεωτικά θερμαινόμενη. Δεν καθορίζεται ελάχιστο εμβαδόν για την κλειστή πισίνα. 

Η ανοιχτή πισίνα θα είναι θερμαινόμενη εφόσον αυτό επιβά>3απαι από τις κλνματολογικες συνθήκες της περιοχής. 
Εφόσον η ανοιχτή πισίνα κατασκευάζεται στο δώμα δεν καθορίζεται ελάχιστο εμβαδόν 
Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τουαλετών για την πισίνα, όπως αυτές περιγράφονται στην 

παράγραφο 3δ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


II 

I! 

Μεγίστη δυναμικ-ότητα σε κλί\·ί;ς 

300 

300 

5. Ν10ΗΤ- €ΕυΒ (νυκτερινό κέντρο) ή 

ΟΙδΟΟΤΗΕΟϋΕ 

(κλειστή και κλιματιζόμετη) ή ΠΙΑΝΟ 

ΒΑΠ 

Σύμφωνσ με την ισχύηιισα ογειονομικι) 

διάταξη. 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


II 

II 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

2ΰΰ 

Ν. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 



Καιάσιιμα τυΛοττοιημένιιιν προϊόντων 

διατροφής 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κ0ΥΡΕΙ0-Κ0ΜΜΩΤΗΡ10 

ΙΙΙ’ 

ΠΡ 

Κατάστημα τουριστικών ειδών, 
ιιΐ'αμνησπκών, αντιγράφωι' κ,λπ. 

ΝΛΙ 

ΠΡ 

1'ραφείο ενοικιόσεως αυτοκινήτων 

ΠΡ 

ΠΡ 

Καπνοπωλείο 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

Φωτογραφικά είδη 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κοσμήματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ιΐνδύματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

Καλλυντικά 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Οπτικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κατάστημα εφημερίδαιν περιοδικών και 

βιβλίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα 
τυποποιημένοκν προϊόντων διατροφής {ΜΙΝΙ 

ΜΑΙίΚΕΤ) για την εξυπηρέτηση των 
πελατών, με τους όρους &. προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από την 
Α1β/3659/27.4.82ΦΕΚ297/26.5.83) 
υγειονομική διάταξη και εφόσον στα 
ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή 
και στην περιοχή που βρίσκονται δεν 

υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε 

απόσταση περίπου 2χλμ (σε πληεαέστερο 

οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν να 
εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους {η απόσταση 
θα βεβαιώνεται από το μηχανικό) 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ; Για τα καταστήματα εφαρμύζονται οι ισχύουσκς για κάΟκ Είδος υγειονομικτές και 
ποΐ^ίοδομικές διατάξεις. Τα καταστι'ιματα προβλκπονται σε θέσεις αε άμεσΐ] σχέσΐ] με το Γοδδγ ή σε 
συνδυασμό με άίΛους σχετικούς με κάθε κατάστιμια χδιρους π,χ. κατάσττιμα καλΑυντικιάν κοντά στο 
Κέν τρο Ομορφιάς. Προκειμένου για μεγάλες μονάδες άνω των τριακοσΐων κλινών εφόσον προβίοτιτονται 
ποίΛή καταστήματα, είναι δυνατόν να δημιουργείται συγκρότημα καταστημάτων 

Δεν εγνρίνονται καταστήματα με είσοδο στο διάδρομο κυν υτνοδίιιματίωΐ' 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ; ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


Π 

11 

Μέγιστη βυναμικΔιτητα σε νλίνες 

300 

200 

ΕΠΙΚΟίΝΩιΜΛ ίΟΔΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

α, Ακτόματο τηί^φίϋ^ ικό )ίέι.τρα 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

β. Εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής 

επικοινωνίας όλων των δωματίτον με 

τα κέντρο και τα τμήματα του 

ςε\Ό δοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ Αυτόματη σύνδεση ή μέσω κέντρου 

με το τη/^φωνικΰ δίκτυο της περιοχής 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5- Δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας απευθείας ή μέσω 

κέντρου, μεταςΰ των δωματίων και 

απευθείας ή μέσω κέντρου, κλήση 

προσωτπκού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ε. Δίκτυο σήμανσης άμεσης ανάγκης. 

μεταξύ δωματίων ή λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων καν της 

ΚΒΟΕΡΤΙΟΝ. Το κουμπί να είναι 

κοντά στο κρεβάτι. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ε. Σε κάθε λουτρό και κοντά στο 

λουτήρα κουδούνι κινδύνου με 

αντίστοιχο βομβητή στα ΟΡΡΙΟΕ και 

στη ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Προαιρετικό 

στ, ΤΕΕΕΧ, ή ΡΑΧ 

ξ. Τηλέφωνο στο λουτρό 

η. Αυτόματος τηλεφωνητής 

θ. 5ΡΕΑΚΕΚ ΡΗΟΝΕ 

ι. νΟίΟΕ ΜΑίΕ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


II 

11 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Φωτισμός κλιμακοστασίων 

διαδρόμιαν και περιβάλλοντα χώρου 

καθ' όλο το εικοσιτετράωρο 

Για το φωτισμό των κλίμακα στα σίιον 

και την κίνηση των α\·ελκυστήρω\' 

πρέπει να προβλέποτται εφεδρικές 

γραμμές ασφαλείας προς αποφυγήν 

ατυχημάτων. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΛΙ.Ε.Α. 

Οπτικός συναγερμός σε όλους τους 

χώρους, για άτομα με προβλήματα 

ακοής 

ΝΑΙ 

I 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4* 

3* 


11 

!Ι 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

β. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΤΕί: σ 0Λ,οι>ς τους 

χ<ύρους 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

- ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ 

ΝΕΡΟΥ σ’ ΰλα τα υπνοδωμάτια με 
θερμοκρασία ζεστού νερού για όλο το 
24(«ρο δΟ-όΟ^ίστην επιλογι) του 
συστήματος παραγωγής ζεστού ΐ'ερού 
θα λαμβάνονται υπ’ ύψη οι® διατάξεις 
για πιν εξοικονόμηση ενέργειας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΥΔΑΤΑΠΟΘΗΚΗΣ χωρηπκότητας 
επαρκούς ποσότητας νερού για τις 
ανάγκες του ξενοδοχείου που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 0,10 
μ’/κλίνη το 24ωρο, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ στα δωμάτια 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ στα 
δωμάτια για 100 % αυτών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ στους 
κοινόχρηστους χώρους έγχρωμη ή 
ασπρόμαυρη 

ΠΡ 

ΠΡ 

- νΙΟΕΟ στους κοινόχρηστους 
χώρους (εφόσον προβλέπεται ειδική 
αίθουσα για τηλεόραση) 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μ1ΝΙ ΒΑΚ στα δωμάτια για το 

100% αυτών. 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΜΙΝΙ ΒΑΚ στα δωμάτια για το 30% 

[ αυτών, 

ι 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλέπε και κεφάλαιο βαθμολογούμενα κριτήρια 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΧΛΝΟΛΟηΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΞΕΝΟΛΟΧε ΙΩΝ 

Για τους υπολθ 7 ΐσμούς και τη σχυδίαση των η?^;κτρομηχανολογικ(ύ\' εγκαταστάσεων ακολουθοΟιται οι Ελληΐ'ΐκοί 
κανοΐ'ΐσμοί και σε περίτιτωση μη υπάρ^εως ε)Αηνικών, οι διεθνείς ανα'^'ωμισμένοι κανονισμοί της ΑδΕΙΚΑΕ, 
ΟΙΝ. νΟΟ, νΟΕ Β5 κΧτ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που τρέπει να ακολουθούνται για ορισμένες ε’μταταστάσεις. 

Θέρμανση 

- Υπολογισμοί νατά ΟΙΝ 4701. 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2'' κατά 150 ΜΕΟΙΟΜ ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 61ΰ και 150 274, άνω των 2 
χιτί,υβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ΟΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 4102 - Β2 ή Β5 2871, 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΥΓ. ΡΕ, ΗΟ, νΡΕ. ΡΡ, ΡΒ, ΡΥΟ - Γ) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 9/79.150 
161-1/76 ως προς τις διαστάσεις και αιτίστοιχα ίιρήτυπα ως προς τα* άλλα χαρακτηριστικά, 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20° € 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18“ 0 
Κλιματισμός 

- Υπολογισ,αοί σύμφωνα με Α5ΗΒΑΕ ή νΟΙ 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΐ4 24151 -2415 8/9 ή κατάΛ3ΗίΙΑ£. Α5ΜΕ και 5ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων ως για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26° 0 με σχετική υγρασία 50% 

Εξαεριβμός 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού, μαγειρεία κ.λπ. σύμφωνα με Α3ΗΚΑΕ ή 
νΟΙ 2052 - 3.60, ΟΙΝ 1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 

Πυρόσβεση 

Σύμφωνα με ττυροσβεσπκές διατάξεις 2 και 3 
Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

- Υπολογισμοί - Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 και την ΕΙβ/221 της 22,1/24.2.65 (ΦΕΚ 138Δ), 
ΐΒ?.έπε τόμο η σελ, 1810). 

- Σωλήνες υδρεύσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή χαί^κοσωλήνες ή πλαστικοί κ.λπ, θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία κατά ΟΙΝ 4810 




ΦΕΚ43 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


585 


ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΑΙΚΑ 

I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΠΝ ΧΩΡΟΣ 
α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κυρίες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι βατές με όλες τις 
καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει να είναι από αμμοχάλικο ή 
σκυρόστρωτο, να αντέχει σττ|ν προβλεπόμενη μέσα στον χώρο κυκλοιρορία των 
οχημάτων και να αποφεύγεται η δημιουργία σκόν*ης. Επίσης πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής 
για να αποσΓρα''ρ'ι'ίζονται εύκολα τα νερά της βροχής από την επιφάνεια των 
οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοί και οι προσβάσεις προς την θάλασσα θα είναι πλακόστροιτα ή 
επιστρωμένες με 3Α ή άλλο σκληρό υλικό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1,50 μ. 
β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία πρόσβασης θα 
εςομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου όπως στο σχήμα 4, (κλίση 
6%). 

β) Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη (ρίχτια), 
β. Το ύψος (ρίχη) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. σχ. 2). Η απόσταση 
του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 
Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα 
δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 
2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 
0,20-0,6 χιλ. (π.χ. κοσκινισμένη άμμος Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλλ,ηλη 
συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της 
βιομηχανίας) που να έχει τέτοια άμμο και να ετηκολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

Τα υλικά αυτά δεν είναι απαραίτητα όταν η ετηκάλυψη των βαθμιδών γίνεται από 
αντιολισθηρό υλικό. 

Επιβάλλεται όμως, στις σκάλες με περισσότερα των 5 σκαλοπατιών, η ένδειξη του 
τέλους τοτ» πατήματος με διαφοροποίηση του χρώματος, 
γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισ^ρας και στις δύο πλευρές της ράμπας σε ύψος και 
διάταξη όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση 
όμως που το μήκος της ράμπας βεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ. τότε η κλίση μπορεί να 
φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% επιβάλλεται 
να προβλέπονται πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15 μ. μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και 
μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του τιλατύσκαλου 1,20 χ 
1,40, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άμμος όπως αυτή που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με* κατάλληλη συνδετική 
ύλη. 
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δ) Ανυψωτικά μηχανήματα: 

Είναι δυνατόν οι ράμπες να αντικαθίστανται με ανυψωτικά μηχανήματα, όπου το 
προκύπτον μήκος της ράμπας, κρίνεται από τον αρχιτέκτονα ταυ έργου απαγορευτικό. 
Τα μηχανήματα αυτά, θα πρέπει να είναι εύχρηστα και ασφαλή. 

Με την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης 0α υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του 
μηχανήματος και οι σχετικές άδειες, για τη χρήση του στην Ελληνικιι αγορά 
ε) Πλακόστρωτα: 

Όπου χρησιμοποιούνται πλάκες για την επίστρωση υπαίθριων χώρων, θα πρεπει να 
είναι υποχρεωτικά αντίολισθηρές. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται στα 

πλακόστρωτα της περιοχής της πισίνας. ^ ^ ^ ^ 

Στα ξενοδοχεία, που λειτουργούν το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται ειδική επιλογή στα 
υλικά δαπέδου, των υπαίθριων διαμορφώσεων και να αποφεύγονται υλικά, 
που γίνονται επικίνδυνα σε περίπτωση παγετού. 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ λ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείονται ολοι οι τύποι 
λυόμενων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». 
Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με 
οικοδομική άδεια «λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να έχουν την 
έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πληρούν τις απαιτήσεις 
εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του ΕΟΤ. 
β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτωσης^του κτιρίου 
με την προϋπόθεση ότι είναι εττιλεγμένα ανάλογα με την θέση της μονάδας ή 

εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η 

ισχύουσα νομοθεσία για την πυρασφάλεια 

γ) Επιβάλί.εται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους τους υγρους 
χώρους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες εταπλωμένων. διαμερισμάτων κ.λπ.) μέχρι 
ύψους 2 20 μ. Μπορεί να γίνουν δεκτές και άλλες προτάσεις για τις επενδύσεις των 
υγρών χώρων με άλλα υλικά, εφόσον θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω, 
ως προς τη συμπεριφορά τους στην υγρασία. 

δ) Ετηβάλλονται σκούρα στα κουφώματα των υτυνοδω ματιών εκτός αν υπάρχει 
κλιματισμός. Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν σκούρα, είναι υποχρεωτικές οι 

κουρτίνες συσκότισης 

ε) Είσοδοι κτιρίων. 

Οι εξωτερικές θύρες των κηρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα εξω και να εχουν 
ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μια τουλάχιστον θύρα απ’ αυτές μπορεί να είναι 
συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό γαα το 
άνοιγμα και την επαναφορά της, είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμά με 
απλή ώθηση και να επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. ^ 

- Σε περίπτωση που, οι υαλόθυρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και 
επαναφοράς, τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα πρέπει να ακολουθεί το 
σχήμα 5 εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 

-Στις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ανοιγόμενες ή σταθερές θα τοποθετούνται 
αυτοκόλλητες ενδείξεις, για την αποφυγή ατυχημάτων ^ 

- Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις εισόδους θα 

πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίτιεδο με το δάτεεδο. 
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στ. Εσωτερικός χώρος κτιρίων. 

Πόρτες: Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85-90 εκ. 
Σκάλες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιβ. 

Ράμπες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιγ. 

Αν-υψωτικά μηχανήματα: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιό. 

Δάπεδα: Τα οριζόντια δάπεδα ετητρέπειαι να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό να 
προκύπτει από εφαρμογή επαλείψεων κεριού (αντιολισθηρά). 

Ειδικότερα για τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιβάλλεται η επιλογή αντιολισθηρών 
υλικών επίστρωσης δαπέδου. 

Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτιμότερα δύο 
σκαλοπάτια). 

Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό 
κιγκλίδωμα ή στηθαίο. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα πρέπει να έχουν 
κενά ή τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 1 εκ. 

Βεράντες - Εξώστες: Σε όλες τις βεράντες και τους εξώστες, που δεν βρίσκονται 
στην ίδια στάθμη με τον εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ή 
στηθαίο στο οριζόμενο από το Γ.Ο.Κ. ύψος. Στα κιγκλιδώματα, θα πρέπει να 
αποφεύγονται τα οριζόντια στοιχεία για λόγους ασφά/χιας, των μικρών παιδιών. 
Σηματοδότηση: Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εςυττηρέτηση 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτείται και η 
πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τη?.£φωνικοί θάλαμοι, \ν€, 
θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά 
φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίνονται στο σχ. 14, 
ζ. Χειρισμός εξοπλισμού. 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλισμού θα 
κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού 
(μπουχόν, πόμολα κ.λπ.) βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόσταση 
τους από την ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π,χ. πόμολα 
υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουχόν χειρισμού ανελκυστήρων, 
κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως \νθ(καζανάταα), 
χαρτοθήκες ^.€. κλπ. 
η. Αντηχητικά μέτρα 

- Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων - ορόφων όλων των κοινόχρηστων χώρων όλων 
των τάξεων με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η αντήχηση. Τα υλικά που 
επιλέγονται θα προκύπτουν από σχετική μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική 
έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης για μείωση του θορύβου. 

θ) Επιβάλλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

η)Επιβάλλεται ηχομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικά στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό των κτιρίων των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαμονή και 
διακίνηση, πελατών και εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική ή νοητική 
κατάσταση αυτών.Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ( ανάπηρους, 
ηλικιωμένους, μικρά παιδιά κ,λπ.) επιβάλλονται όλες οι αναφερόμενες στο παρόν 




588 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


προβλέψεις και διευκολύνσεις.Πέραν αυτών γίνονται δεκτές λύσεις και προτάσεις, 
που περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος «Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου για 
Α.Μ.Ε.Α. του Υ.Π.Ε.ΧΩ,Δ.Ε. καθώς και προτάσεις του υπεύθυνου μελετιιτή του 
έργου, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού, εφόσον υπάρχει γι 
αυτές πλήρης ανάλυση και αιτιολόγηση και κριθούν δόκιμες κατά τον έλεγχο. 


ΠΡΟΔΙ.Λ,ΓΡΛΦΕί; 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4 + 

3* 


[I 

!1 

Μεγίστη Βυναμικότητα σε κλίνει; 

300 

200 

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 



Α. Εο1)γ -ΚίεβρΙίοΓ 



Κουτί τιαραπόνωι- γιϋ φύλλο διαμαρτυρίας 
Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο των 
φύλλων διαμαρτυοίαί 

ΝΛ! 

ΝΛί 

Πληροφοριακό υλικό - ΙηΓο εΐαηθ 

ΝΛ1 

ΝΛΙ 

Δελτίο συναλλάγματος εφόσον έχει άδεια 
ανταλλΛκτηρίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Χρηματοκιβώτιο ν θυρίδες τουλάχιστον 
για το 50% της δυναμικότητας κοντά στη 
Γοοεριίοη 

( αν δεν υπάρχουν χρηματοκιβώτια στα 
δωμάτια) 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 

ΝΛί 

ΠΡ 

Θυρωρός 24 ώρες το 24ωρο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Χώρος πρώτων βοηθειών- εξοπλισμός 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μεγάλο φαρμακείο 

Φαρμακείο ευρείας σύνθεσης που 
συνδεύεται απΰ στοιχειώδη εξοπλισμό 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μικρό φαρμακείο 

Πρόκειται για φαρμακείο με περιορισμένη 
σύνθεση περιεχομένου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ & ΛΟΥΤΡΑ 



ΕΠΙΠΛΩΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
& ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 



Εξοπλισμός μονόκλινου δωματίου 

1 

1 

Κρεβάτι (2.00x1.00) 

1 

1 

Κομοδίνο 

1 

I 

Τουαλέτα έπιπλο 

1 

1 

Σκαμνί τουαλέτας 

1 

1 

Πολυθρόνα 

ι 

1 

Καρέκλα 

1 

1 

Τραπέζι 

1 

ί 

Πιίτ/κος αποσκευών 

! 

1 
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Π ΡΟΛΙΛ ΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟν* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4* 

3* 


!! 

Η 

Μεγίστη δυναμικότητ» σε κλίνες 

300 

200 

Ιματιοθήκη (ντουλάπα) 

\ 

1 

Καλάθι αχρήστωι' 

1 

1 

ΠΡΟΛΙΑ ΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4· 

3* 

ΥΠΝΟΛΩΜΛΤΙΑ 

Π 

Π 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 



Σκαμνί 

1 

[ 

Κιιλάθι αχρήστων 

1 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 


ί 

Τραπέζι 

1 

! 

Κάθισμα 

2 

Ύ 

Εξοπλισμός δίκλινου δωματίου 

1 

1 

Κρεβά·π(2.00χ1,00) 

2 

2 

Κομοδίνο 

2 

1 ή2 

Τουαλέτα έπιπλο 

1 

1 

Σκαμνί τουαλέτας 

I 

1 

Πολυθρόνα 

2 

1 

Καρέκλα 

2 

2 

Τραπέζι 

1 

1 

Πάγκος αποσκευών 

1 

1 

Ιματιοθήκη (ντουλάπα) 

1 

1 

Καλάθι αχρήστων 

ϊ 

> 

I 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 
ίΪΓ Λνη» 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞίΙΣΤΗ 

Ω^ ηνίτΐ 



Εςοπλιομάς τρίκλινου δωματίου 



Κρεβάτι (2.00x1.00) 

3 

3 

Κομοδίνο 

3 

2ή3 

Τουαλέτα έπιπλο 

1 



Σκειμνί ιουαλέτας 
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ΠΡΟάΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4* 

3* 


1[ 

[| 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κί,ίνες 

300 

200 

Πάγκος αποσκευών 

1 

1 

Ιματιοθήκη (ντουλάπα) 

1 

1 

Καλάθι αχρήστίΓΐν 

1 

] 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 

Ω; άνο) 



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 



τραπ:έζί 

1 

I 

κάθισμα 

3 

3 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 
ΣΟΥΙΤΑΣ 



Καναπές κρεβάπ 

ι 

1 

Πολυθρόνα 

2 

2 

Τραπέζι σαλονιού 

1 

1 


ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 



Τηλεόραση -έγχρωμη- 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

νΙΟΕΟ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Δορυφορική τηλεόρασιι 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ιηΐ6Γ8ε(ίνε -τηλεόραση 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ραγ-Τ.ν. 

ΠΡ 

ΠΡ 

Συσκευή Ρχχ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μηχανή για τσάι -καφέ και δίσκος με τα 
απαραίτητα υλικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

Σιδερώστρα παντελονιών 

ΠΡ 

ΠΡ 

Σακούλα καθαριστηρίου 

ΠΡ 

ΠΡ 

Απαραίτητα για το ράψιμο 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Απαραίτητα για αλληλογραφία 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Πινακίδες: Οο ηο( άίέΠίΓΐ)/ Μαίιε υρ γοογπ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Κανονισμός ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Καθαρισμός υποδημάτων- Βερνίκι κ.λπ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Κόκαλο παπούτσι ών 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ραδιόφωνο 

ΠΡ 


Ραδιόφωνο εφόσον δεν υπάρχει 
τηλεόραση 

ΠΡ 

ΝΑΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ι 

1. Σε μερική δίκλινα δωμάτια μέχρι ποσοστού 30% του συνόλου αντί δύο κί.ινών μπορεί να τοποθετηθεί μία διπλή 

κλίνη ελάχιστου πλάτους 1,40 μ. 
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2. ^ΐίκτλινο όωμάτια μπορεί αντί 6ύΰ κομοδίνων να υπάρχει ένα με την πΐ)θυπόΟε<τη ότι τα ιρώτα τυα' κλινιον 
0(1 έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και τα κομοδίνο Οα Ρρίσκεται μεταξύ τιαν δύο κλινιίιν. ΐ,ε πκρίπτίυση 
ΓοπαΟέτηιτης πορτατίφ τα 5ύο κομοδίνα είναι υποχρεοιτικά. 

3. Οι πολυθρόνες δύνανται να είναι ελαφρού τύπου (καρεκλοπολυθρόνες). 

4. Οι μκϊτιοΟήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίςονται στο εμβαδόν του υπνοδιυματίου. 


5. ΕΛΑΧΙΐίΤΕΣΑΙΑΣΤΑΣεΐΐ: ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΑίΐΜΛΤΙΩίΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ 


Α/Λ 

Ε1ΛΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

(X 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2.00 κ 1.00 μ, 

((ττρώμα 1.95 χ 0,90) 

2.00 X 1.40 μ. 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια (κεφα/.άρι) 
β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφηλαρίου ή 
μπουαζερί ελάχιστου ύψους 0,30 πάνΐιΐ από το 
στρώμα. 

β 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 
Πλάτος 0.35 ως 0,45 

Ύψος ανάί.ογο 

Σε περίπτιιίση τοποθέτησιις ειΔς κομοδίνου, 
τούτο Οα είιαι Τ(ΰ\.· μεγάλτιΐν διαστιίσεωΐ' (0,65 \ 
0.45) 

Υ 

ΤΟΥί\.\ΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιεαο 1,00 μ. 
Πλάτος 0,35-0,45 

Υ'ν/ος τουλ. 0,65 μ. 

α, Απκραιτήτως συρτάρια 
β. Μπορεί \'α είι-αι συνεχόμεΐ'η με το ένα 
κομοδίνο οπότε το σινολικό μήκος θα είναι 
άθροισμα αυτώ\' 

δ 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 

Ύψος ανάλογο 


ε 

ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
{ΠΟΡΤΜΠΑΓΚ.ΑΖ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχιστο 
Πλάτος 0,40 μ. 

α. Ερεσίνωτο ύψους 0,10 μ. 
β. Οι τραβέρσες κατά τη μικρότερη διάστασιι 

οτ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ 

Κατά τα διε^'ή παρ(ϊόε6ειγμέ\α 
πρότυπα 


ζ 

ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ 

ΕΞΩΣΤΗ 

Ομοίως όπως πιο πάνω 

1 


6, Πάνω από κάθε κρεβάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτατίφ στο κομοδίνο 

7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωματίου και είναι διπλής εΐ'ολλα^ς (Αί.,ΕΕΖ - 
κετουκ) με άλλο διακόπτη δίπλα στο κρεββάτι ή μεταςύ των δύο κρεββατιών στα δίκλινα δωμάπα. 

7, Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο) τοποθετείται κοντά στο κρεβάπ ή 
μεταξύ των κρεββαπών. 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 

320 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4* 

3* 


II 

II 

Μέγισπ) δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 



1. Τραπεζάκια; ιίτομα 2 

Μίη. διάσταση 
Μ 

0.65 

0.60 

Μ ίπ. επιφάνεια 

Μ- 

0,50 

0.45 

2. Τραπεζάκια: άτομα 4 

Μίη. διάσταση 

Μ 

0,75 

0.75 

Μίη. επιφάνεια 

0.80 

0.72 

3. Τραπεζάκια: άτομα 6 

Μίη. διάσταση 
Μ 

0.75 

0.75 

Μίη .επιφάνεια 

1.20 

1.15 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜθτΕί\ 

320 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4* 

3" 


Π 

II 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

200 

□«ματή ρησίρ 

α. στ)νιοτώι:αι η κίΐτασκευή με κεντρική 

στήριξη {πο6ίΐρΐκό στο μέσον) στα 

μικρά Γρσπ:έζια. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. αριθμός θέσεων εστιατορίου: '/ι. του 

αριθμού των κλητόν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ* :Ερύβλ^ψη για τραπέζια ιισυ μπορούν 

να εςυ3τΓ[ρετού\' και άτομα που 

κινούνται με αναπηρικά καρότσια στα 

ποσοστά που έχουν ή5η α να φερθεί 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

2. Καθίσματα ή ποί.υθρονοκαρέκλες 

αναπαυπκές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΏΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ και λοιπών κοινόχρηστων 

χιύρων: 



1 .Καναπέδες πολυθρόνες, 

πολυθρονοκαρέκλες, που θα καλύπτουν το 

'Λ του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΑΝΤΩΝ Α 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ: 

έπιπλα (πτυσσόμενα ή όχι) θα καλύπτουν 
το του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στα 4* όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, φουρνιοτή οςυά, δρυ, 
όρεγκον πάιν, δεσποτάκι κ.?λ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής και εμφάνισε ως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος (ΝΤΟΥΚΟ), 
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Ρ, Στην κατηγορία 4* επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάίιτας άριστης ποιότητας στις οριςόντικς επιφάνειες 
χρήσειος μόνον (καπάκια). 

Επίσιις και για την κατηγορία 3* 

γ. Στα 3 * από ξιιλεία φυσική ή τεχνητή ή και συνδυασμός από αιπές, 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μοριοσανίδων (ΝΟΒΟΠΑΝ), <)α πρέπει να καλύπτεται αυτό και από τις δύο 
επιφάνειες. 

0. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάςουσας μορφιίς (παραδοσιακά) και όπου αυτή εναρί-ΐονίζεται (ΐε τις 
περιοχές και τα κτίρια. 

Ξ. Τα έπιπλα τιυν εξοκττών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι μπαμπού ή από άλλο υλικό ανθεκτικό στις 
καιρικές συνθήκες και καλής εμφάνισης. 

στ Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπ/ωιν και γεν'ΐκά στην άριστη κατασκευή αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 
Τ^:7νικέ^ Προδιαγραφές ΞΕνοδογείων 
Επιπλωμένων Αω^ατίων 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΟ:: ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

[I ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΝΑΙ σημαίνει «υποχρεωτική εφαρμογή» 

ΠΡ σημαίνει «προαιρετική εφαρμογή» 

ΟΧΙ σημαίνει «δεν επιτρέπεται» 

Α.Μ.Ε.Α. = Άτομα με ειδικές ανάγκες γενικά 

Α.Μ.Κ..= Ατομα μειωμένης κινητικότητας (άτομα σε αναπηρικό καρότσι κυρίως) 
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Ξί;Ν()ΔΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΜΙΚΕΣ 

Π ΡΟΛΙ ΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3· 

2 

* 

ι· 

Μέ'ίΐαττι δυναμικότητα ακ 
κλίνϊς 

1 

ι; 

1 

11 

1 

ι: 

I 

11 

1 






200 

200 

100 

100 

Λ. ΧίΙΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Λνκμοιρμάχτης εφ’ όοον ο 
χώριΐ·^ κλιματίζεται ή ην 
ίτιιΡιάλλί-ιται α^τό τις 

κλίμα το λογικές συνθήκες 
ελαχίστιι διάσταση 2.00x3.00 μ. 
ή κυκλική τάρτα διαμέτρου 
:.ί)011. 

Σε ιιερίττωση κατασκευής 
κυκλικής πόρτας θα 
προβ3ά:πεται και ανοιγόμενη 
πόρτα τελικοό πλάτους 
τουλιίιχιστον 0,00 μ. 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛ] 

Ν.Λ! 

2. Χώρος ειβύδου - υποδοχής 

(ί.ΟΒΠΥ) 

ι3.άχισπι διάσταση σε μέτρα: 
μέχρι 100 κλίνες 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

101-300 κλίνες 

10,00 

10,00 

10.00 

10.00 

8.00 

8.οα I 8.ΰθ 

ί 



301 και άνω κλίνες 

15.00 

15,00 

10,00 

ιο.ϋο 






1-1 ελάχιστη βιάστάση στο 
ΕΟΒΒΥ δεν προσδιορίζει το 
εμβαδόν τοο χώρου, αλλά 
αφορά στην ελάχιστη 
απόσταση οπτηκά, στο χώρο 
εισόδου του ςενοδοχείου, 
μετα^ των δομικών στοιχείων 
πολί αποτελούν οπτικά εμπόδια 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

ΝΛΙ 

3. ΚΕΓΕΡΤΙΟΝ 






Ι· 

ΗΙ 

■■ 


μέχρι 100 κλίνες 

2.00 

2.00 

2.00 

2,00 

2.00 




2.00 

101-300 κλίνες: 


2,00+ 0,50 / 40 κλίνες 





301 και άνω κλίνες: 

4,50μ.·τ0,5μ./100κλίνες([ηαχ ΙΟμ.) 





Παρατήρηση γιο τον πάγκο 
της ΚΕαΕΡΤΙΟΝ 

Για ένα τουλάχιστον μέτρο 
μήκους το ύψος του πάγκου θα 
είναι 0,80 μ, (βλ. σχ, 16) για 
μικρά παιδιά και άτομα 
μειωμένης κινητικότητας 

ΝΑΙ 


1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Χώρος αποθήκευσης 
αποσκευών κοντά στη 
ίλΕΓΕΡΤΙΟΝ 
ελάχιστο εμβαδόν 
μέχρι 100 κλίνες 

101-300 κλίνες: 7,00 μ^ 

301 και άνω κλίνες: 12,00 μ’ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

— 

ΠΡ 

ΠΡ 
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-ΓΜΟΔΟΧίίίΑΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 



τεΧΜΚεΐ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ 

5 



3 

* 

2 


|Γ~1 


( [ 11 

ί 

11 

1 

!! 

1 

11 

! 

Μέγιπ'ίτΐ δυναμικότητα σε 
κλίνες 

1 

[ 

ί 




200 

200 

100 

100 ί 

5. Θυρίδες ψΗοιζης τιμαλφών 
μι: άμκσΐ) εποτιτεία από τη 
ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ γιο το 50% των 
όωμίΐτκον 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΙΙ1> 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Γ 

1 

ΠΡ ί 

6. Χρηματοκιβώτιο φύλαξης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ [ 

ί 

7. Τηλεφωνικό κέντρο 
(Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 
με δυνατόη]τα απ' ευθείας 
κλήσης από τα δωμάτια προς το 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΛΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Ν,ΛΙ 

μέχρι 100 κλίνες τπον ίδιο χώρο 
μεττ] ίΐΕΠΕΡ'ΠΟΝ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ : 

από 100 κλίνες και άνιο σε 
ιδιαίτερο χώρο κοντά στη 
ΙλΕΓΕΡΤΙΟΝ και σε άμεση 
επικοινωνία ιιε αυτή. 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΛ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 


: 

8, Τηλεφωνικός θάλαμος 
μέχρι 100 κίάνες ! τηλεφωνικός 

ΝΑ! 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ ^ 

1 

-ΓΤ'*1· ^ 

101 και άνω κλίνες 1 τηλεφων. 
θάλαμος ανά 100 κλ„ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑί 

ΝΑΙ ! 

! 

Μέγιστος αριθμός τηλΕφωνικών 
θολάμων πέντδ (5) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 





ί 

! 

Από τη Β' τάςη και κάτω ο 
τηλεφωνικός θάλαμος μπορεί να 
αντικατασταθεί με πλαστικό 





ΝΑ! 

ΝΑί 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εν-ας τουλάχιστον τηλεφωνικός 
θάλαμος, όπου προβλέπετσς θα 
έχει τις διαστάσεις του σχ. 2 1 

Μία τουλάχιστον τηλεφ, συσκευή 
θα είναι σε ύφος 0,90 μ. 

(για ΑΜΚ) 

ΝΑ! 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9, Γραφεία 

μέχρι 100 κλίνες: 1 γραφείο 

20,00 

20.00 

20,00 

20,00 

10.00 

10,00 

]0,00 

10.00 

ΠΡ 

πάνω απόΙΟΟ κλίνες; 2 γραφεία 
εμβαδού σε μ’ 

30,00 

30,00 

30,00 

30,00 

20,00 

20,00 

20,00 
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-ΓΧίΊΛΟΧΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΕ11ΜΛΙΩΝ ___^- 

1'ΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

_ 

3* 

2 

* 1 ι· 

Μΐτ^ιστη ίϊυναμικότητη σε 
κλίνες 

I 

[1 

1 

Π 

[ 

11 

1 

II \ 1 






2(10 

200 

100 

100 

10. \ν.Ο, πελατών 

Εγκαιαστάσεις σιιγκροπιμάτΐιη· 
απίίχιιίρητΓΙρίίιΐν καί 

καίΑί^πκττηρίοΛ' για τους 
χώρους υποίοχής χοιρκιμίΛΌκς 
α\'δρ(ίυ'-γυναικώλ' με: 

Ελάχιστες ήιαστάσεις νλ',Π.: 
Ο.ΟΟμΧΙ.οΟρι. 

Π- Ιΐΰ μ. 

ΕΙλάχιστες άιαστάσεις 
τιρΰθαλάμου: !.30μΧ Ι,ρΟμ. 

Η="Ό ίΐ 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

μέχρι Ιΰΰ κλίνες 

2+2 

2+2 

2-2 

2+2 

ι+ι 

Ι-Ι 

1 + 1 

1 + 1 

1Ί 

ΙΟΙ-ΥΙΗ) κλίνες 

2τ2 

2+2 

ι-> 

2+2 

2*2 

7-ί.·1 

7-^2 



301 και άνο) κλίνες 

3-1-3 

3+3 

3+3 

3+3 

2+2 





Τα σνιγκροτήμβτα υγιεινής 
πελατών θα έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον χώρο εισΰβου- 
υποδοχής (ΕΟΒΒΥ) είτε στην 
ίδια στάθμη είτε με διαφορά ενός 
ορόφου το πολύ. 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Α1ΑΜΕΡΙΙΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


2 

* 

1* 

ΛΙέγιστη θυναμικότητα οε 
κλίνες 

I 

ί( 

1 

!Ι 

1 

1! 

[ 

1! 

I 






200 

200 

100 

ίΟΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΚ) 

α. 1 νν,Ο. κ'Οίνό ανδ()ών· 
γιη-αικών για ανάπηρους με τι^ 
χαρακτηριστική ένίκιςη στην 
πόρτα. Θα βρίσκίΐται στη στάθμη 
της εισόάοιι. 





ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.Α! για τα 
ξενοδοχεία σε 
περιοχές 
ιαματικών 
πηγιΐιν 

β, 2 Ιιν,Ο. χίοριστά ανδρών- 
γυναικιίιν για ανάπηρους με τη 
χαρακτηριστική ένδειξη στην 
πόρτα. Θα βρίσκεται στη στάθμη 
της εισόδου. 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 






Οι Ελάχιστες διαστάσεις των 
παραπάνω δίνονται στο σχ, 7, Το 
νν.Ο, πρέπει να εξοπλιστεί με 
τουλ. ! χειρολαβή στήριξης όπως 
φαίνεται στο σχ. 8, Τα ύψη 
τοποθέτησης των ειδών υγιεινής 
φαίνονται στο σχ. 8*9. Οι πόρτες 
των νν70. αν είναι κοινές 
στρετπές θα ανοίγουν προς τα 
έςαι, αν είναι συρόμενες θα 
σύρονται εξωτερικά. Επίσης βλ. 
σχ. 13, 19 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 








11. Βεστιάριο 

Με ελάχιστο εμβαδόν 7,00 μ' εφ^ 
όσον είναι συνεχούς λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 





12. Χώρος Α'βοηθειών 

Πρόκειται για χώρο κύριας 
χρήσης (με ελεύθερη θέα κατά 
Γ.Ο,Κ,} εμβαδού τουλάχιστον 

20.00 εξοπλισμένου 

στοιχειωδώς για δυνατότητα 
παροχής Α' βοηθειών. 

Η ύπαρξη του χώρου προϋποθέτει 
και τη δυνατότητα ύπαρξης 
ιατρού, είτε σε μόνιμη βάση είτε 
κατόπιν προσκλήσεως. Θεωρείται 
χρήσιμο σε απομακρυσμένα από 
μεγάί,ες πόλεις, ξενοδοχεία. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛαΜΕΝΩΝ ΑΙΛΜΕΡΙΧΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μέγιΐϊτη δυναμικότητα σε 
κλίνες 


Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
13. Κύρια κλίμακα με 

πλίϊτιισκαλο ή στρογ-^ιλή 
μη ίρανάρι τουλ, ϋ,60 μ, 
από τον χιάρο 
εισόδου - υποδοχής 
(ΕΟΒΒΥ) προς τους 
ορόφους ιιε φυσικό 
φΐιίτισμό ιί: αερισμό 
σΰμφίιΐνα με το ΓΟΚ. 

Ελάχιστο πλάτος (σκ μ.) 

(Ισχιικι για στεγασμένες ή 
υπαίθριες σκάλες) 

Το πλασ'ισκαλο κάθε ορόφου 
θα απομονιίινεται από τους 
διαδρόμους με πόρτες σύμφωνα 
με τις διατάςεις της 
πυροσβεστικής* * με αυτόματη 
επαναηιορά. 

* * Στον όροφο που θα 
βρίσκονται τα ειδικά 
δωμάΉα,(Α.Μ.Κ,) τα φύλλα της 
πόρτας θα είναι ατΌίγόμενα 
προς διαφορετική κατεύθυνση 
και θα επανηφέροντσι με 
μηχανισμό με χρόνο 
καθυστέρησης 30·'. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
περισσότερα από !3 
συνεχόμενα ύψη (ρίχπα) 
β. Το ύψος {ρίχτΟ να είναι το 
λιγότερο 13 εκ. και το 
μεγαλύτερο 17.5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 
28 και 36 εκ. (βλ. σχ. I). 

6. Απαιτείται πάντοτε 
χειρολιςθήρας σε ύψος 0,90 ως 
1,00 {βλ. σχ. 2), Η απόσταση 
του χεφολισθήρα από τον τοίχο 
ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να 
είναι τουλ 5 εκ. Για πλάτος 
σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 
1,20 απαιτούνται χειρολνςθήρες 
και στα δύο άκρα της σκάλας. 


13. Κλίμακα κινδύνου εφ’ 
όσον υπάρχουν δωμάτια σε 
οριζόντια απόσταση πάνω από 
30.00 μ. 

(Βλέπε και τις ισχύουσες 
σήμερα πυροσβεσπκές 
διατάξεις). _ .. 


5* 


ΝΑΙ 


1.40 


ΝΑΙ 


ΝΛί 


ί,40 


ΝΑΙ 


200 


ΝΛΙ 


1,30 


ΝΑΙ 


200 ! 100 
I 


Ν.Λ1 


1.20 


ΝΑΙ 


100 


ΝΑΙ* 


1.20 


* για 

δυναμικότητα 
μέχρι 20 
κλίνες το 
κλιμακοστάσιο 
γίνεται δεκτό 
με σφηνοειδείς 
βαθμίδες εφ’ 
όσον αυτό 
γίνει δεκτό και 
από το 
αρμόδιο 
πολεοδομικύ 
γραφείο στην 
αναθεώρηση 
της άδειας για 
την αλλαγή 
της χρήσης. 


ΝΑΙ 
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ΞΓίΝΟΑΟΧΕΚ·) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΜύγχΓτη δυναμικότι)ΐα βε κλίνες 


Μ. Ανελκυστήρες πελατών 

η π\·κίάιίττιτΐΐ από την απίΟυό τιι)ν οηόίοίρν ______ 

β (ΐε κ,τίρια μκ περισσότερους από 2 ορόφους 
(Ισόγειο. + !) 

V. σε κτίρια με περισσότερους από 3 ορόφους 
(Ιοόγκιο -τ 2) 

“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΚ 

-Θα έχουν διπλές (εσωτερική - εξ<Γ>τερική) 
αυτόματες συρόμενες πόρτες. Για να εξασφαλίςεται 
μεγόλύτερο από το σύνηθες χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο θα μέν ουν οι πόρτες ανοικτές θα πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς 
διαρκκίης) εσωτερικά και εςωτκρικά του θαλάμου. 

- ϋι ελάχιστες επιτρεπί>μεν’ες διαστάσεις του (ϊαλάμου 
θα είναι 2.40 X 1,10 μ. 

- Το πλατι'ισκ-αλο μπροστά σε Ούρα ανεί,κυστήρα θα 
πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 

!,5ϋ X !,50. 

-Ο θάλαμος θα πρέπει να εςοπλισθεί με χειρολαβές 
στήριξης που Οα στηριχΟούν σε ύψος 90 εκ. και στις 
3 πλευρές (Ρλ, σχ. 6). 

-Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα 
βρίσκονται σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 
-50 εκ. από την πλευρά της θύρας. Τα πλήκτρα 
χειρισμού εσοιτερικά και εςϋΐτερικά θα πρέπει να 
βρίσκονται σε βιάταςη οριζόντια ή κατακόρυφη σε 
ύψος με'/αλύτερο από 0,9ϋ μ. και μικρότερο οπό 
1,40 μ. 

-Στα πλήκτρα χειρισμού θα πρέπει να αναγράφονται 
εσώγλυφοι οι αριθμοί των ορόφων. Ο ανελκυσττ'ιρας 
θα έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 


Για ξενοδοχεία μεγαϊώτερα τοιν 100 κλινών 
υποχρεωτικά θα προ βλέπονται 2 ανελκυστήρες. 


Για ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών απαιτείται ένας επί ^ 

πλέον ανελκυστήρας/200 κλίνες. ' 

- Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις 
προδιαγραφές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι υπόλοιποι θα είναι των 5 ατόμων, 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Σε όλους τους ανελκυστήρες Οα υπάρχει ηχητική Ν.ΑΕ ΝΑΙ Ν.Α! 

αναγγελία των ορόφων 

Π Α ΡΑΤ Η ΡΗΧ ε ΙΣι 

♦ Στο ξενοδοχεία 3* και 2* ΠΕΡΙΟΧΩΝ I & II που είναι απομακρυσμένα και δεν 

ανελκυστήρα, αυτός θα είναι υποχρεωτικός σε κτίρια με περισσότερους απο τρεις θ^'^^βχέ,ι^νταν < 

περίπτωση αυτή τα ειδικά δωμάπσ για Α.Μ.Κ. κάι όλοι οι υποχρεωτικοί κοινόχρηστοι χώροι πελατών, θα προβέ^ποντ 

ισόγειο___—----- 
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= ΓΝΠΑΟ\Τ[Α ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 




-[ 

ΤΕΧΝΙΚΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ί* 

4* 

3* 

2* 

_ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ) 

- Να υπάρχουν ράμπκς ανόΒου από τη στάΟμιι του 
ίρόμου μκχρι τΐ]ν α' στάση του ανελκυστήρα και μέχρι 
τους χώρους α\·«ψυχής και εστίασης και γενικά χιίιρους 
συνάβροισης κοινού. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελειίΟερο πλάτος τους θα είναι 1,20 
ρ. Απαιτείται πάτ-τοτε χειρολισΐΙήρας και στις Βύο 
πλευρές της ριίμπης σε ύψος και ίιάτηςη όπως στο 
σχήμα 3, 24. 23, 26. 27. 

γ. 1’εΐ'ΐκά η κλίση των ραμπών 6εν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το ό'ΙΆ Σε περίπτωση όμως που το μήκος 
της ράμπας ΰεΐ' είναι μεγα/.ύτερο των 5 μ. τότε ΐ) κλίση 
μπορεί \'α φΟάτ ει το δ*!3. Σε περίπτωση που η ράμπα 
έχει κλίση με-γαλύτερη του 6% {σε περίπτοκτη 
μετατροπής) επιβάλλεται να προβλέπονται πλατύσκαλα 
τουλάχιστον 1.40 κάθε 15 μ. μήκους ράμπας. 
Πλατύσκα/.α επίσης πρέπει να προβλέπονται στις 
γιυνίες αλί.αγι'ις κατεύθυνσης και μπροστά στις 
εισόάους - εζόΒους, όπου στο ΜΙΝ ορθογόινιο του 
πλατύσκαλου 1,20 X 1,40 6εν θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται το* τόξο ανοίγματος της θύμος. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13. Διάδρομοι κυκλοφορίας στους κύριους χώρους 
ελάχιστο π)ώιτος σε μ. 

{ισχύει τόσο σε κί,ειστούς όσο και ημιυπαίθριους 
χώρους) 

- Πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται φυσικά ή 
τεχνητά. 

1,40 

!.40 

1,30 

1.20 

1.20 
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-γμοαπΥΡΙΑ ΓΠίΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΑΜΡΡΙΣΜΛΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3^ 


1* 


[ 

ϋ 

[ 

I! 

1 

II 

1 

[1 

[ 

ί\Κ 7 ΐστΐ] δυναμικότητα αζ 
κλίνεί 






200 

200 

ίΟΟ 

100 

Γ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 


Ελάχιστο Γ,μβΰδον ανείάμπιτα 
από τον αριθμό των κλινών σε 
μ· 

50,00 

50,00 

50.00 

ί 

20,00 ! 12.00 
£ 

\ 

Μέχρι 101) κλίνες; 
ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 
κ>μ:ιστού χοίροι» που 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
χρήσεις; 

Ιό. Αναμονή* * * 

17 Σα?α3νι + ΒΑΚ 

18, Χώρος τηλεόρασης 

1,50/κλίνϊΐ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

υο.'κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑ! 

1 ,Οϋ/κλίνι] 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

0,60/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Πί’ 

ΙϋΙ'όΟΟ κλίνες: ελάχιστο 
εμβαδόν σε μ’ κλειστού χώρου 
που περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες χρήσεις: 

Ιό. Αναμονή* * * 

17. Σαλόνι + ΒΑΙΙ 

18. Χώρος τηλεόρασης 

19. Χώρος παιχνιδιού (ΡΕΑΥ- 
ΙΐΟΟΜ) 

150,00 

+ 

1,20 /κλίνη 
π?-έον των 100 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150.00 
τ¬ 
ι. 50 /κλίνη 
πλεόντων 100 
ΝΛ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

100.00* 

0,80 /κλίλΊ) 
πίέον τωνίΰύ 
ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

60.00* * 

+ 

0.60 /κλίνη 
π/ώαν των 100 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


301 και άνω κλίνες: ελάχιστο 
εμβαδόν σε κλειστού χώρου 
που περιλαμβάνει: 

Ιό, Αναμονή* * * 

17. Σαλόνι + ΒΑΚ 

18. Χώρος τηλεόρασης 

19. Χώρος παιχνιδιού (ΡΕΑΥ 
ΚΟΟΜ) 

390,00 

+ 

0.20 / κλίνη 
πλέον των 300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

390,00 

+ 

0,20 / κλίνη 
πλέον των 300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

260.00 

+ 

0,20/κλίνη 
πλέον των 3 00 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




Τα εμβαδά 
υπολογίζονται 
για το 100% 

της 

δυναμικότητας 

Τα εμβαδά των χιόρων υποδοχής υπολογίζονται για το /υ7ο της 
δυναμικότητας 


Εφόσι 

ιν τα προ 

κ:θ4ττοντο 

ιοχύε 

εμβαδά 
το ελάχι 

είναι 
στο για κ 

ϊότ^ρα ή 
άθε περί" 

ισα των ε 

[τωση εμ 

Ι 

λάχιστω\ 

3α5όν 

ϊτ 

εμραόων, τατ£ 

ί 

Υποχρεωτική προσαύξηση των 
κλειστών χώρων με 
ημιυπαίθριους χώρους (κατά 
ΓΟΚ) κατά ποσοστό % επί του 
εμβαδού του κλειστού χώρου, 
όπως προκύπτει ανάλογα με τη 
δυναμικότητα. 

I 

ΠΡ 

11 

15% 

ϊ 

ΠΡ 

_II_ 

15% 

ΠΡ 

ΐί.. — 

15% 

ΠΡ 

10% 

ΠΡ 
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-ι-·ΜΠΛηΧΡ!Λ Κ1ΠΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΛΜΕΡϋΜΛΤΩΝ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5’ 

Α* 


2 

V 

1* 


1 

[| 

! 

11 

1 ! .·>ί- 

1 

11 

I 

Μέγιστΐ) δυναμικάτητα οε 
κλίνες 






200 

200 

100 

ιυο 1 

; 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΒΑΙΙ. 

0 πάγκος τοο ΒΑΚ οφαφείΓίχι 
απϋ το κμΐϊαίύ'ΐι· όχι όμιος κηι 0 
χώρος που κ:αταλαμΡάνου\· το 
ναΟίσματα. 

Αιαστάσεις πά'/ΤνΌυ ΒΛΓί: 

Βάθος 2.00 μ.. 
μήκος Ο.ΰΟ μ / κάθκτμη 

Ελάχιστο συνολικό μήκος 
πάγκ-ου ΒΑΚ σε μ. που 
κατονέμετοι πιθανά σε 
περισσότερα από ί ΒΑΡ; 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΛΙ 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α) μέχρι 100 κλίνες για το 10% 
της δυτ αμικότητας και 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

Ρ) 100-300 6,00 μ, τσ μήκος 
που αντιστοιχεί στο 5% της 
δυναμικότητας πάνω από τις 

100 κλίνες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



γ) 300 και άνω κλίνες 12,00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Σαν (ΐναμονή+** νοείτι 

2. Οι κυκλοφορίες δεν υπ 

3. Η ελάχιστη διάσταση α 
κάθε τάξη στην παράγι: 

Τα ελ,άχιστα εμβαδά των χώρων υ 
Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είνι 

11 χώρος καθισηκοϋ κοντά στη Κ.ΕΟΕΡΤίΟΝ. 

ολογίζονται στον υπολογισμό των εμβαδών των χώρων υποδοχής. 

Γπς κυκλοφορίες, υπολογίζεται σύμφωνα με την ελάχιστη διάσταση, που ορίζεται για 
)αφο Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (π.χ. 1* 1.20 μ) 

ποδοχής ισχύουν ανεξάρτητα από τον αριθμό κλινών για κάθε ταςη. 

11 ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη χρήσι) τους. 
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-ΓΝΠΛ0ΧΓ-:ΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΙΊΙΜΑΊ ΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΛΙΑΓΡΛΦΕΣ 

5» 

I 

3* 

2^ 

1* 


Τ 

[[ 

I 

[[ 

I 

II 

( 

II 

ί 

Μεγίστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 






200 

200 

100 

100 

Λ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

Πρόκτίπται νίΐι (ϊίΟοκϋα που 
προορίζιτται γ>π εκδηλώσεις 
όπιιις συνέδρια, διαλέίεις, 
συνεσΐίάσεις, χορούς, 
δεςκύοεις κ,λπ. Μπορεί να 
χΐ^ησιμοποιείται κα·. από άτομα 
που δεν διαμένουν στο 
ςΐΛΌ δοχείο. 

Πρέπει να βρίσκεται σε άμεση 
σχέση με το ΕΟΒΒΥ ή να έχει 
δική της ανεξάρτιιηι είσοδο. 

Στην περίπτωση αυπ) θα πρέπει 
ι α έχει χωλλ εισόδου με 
ανεμιιφράχτη, βεστιάριο και 
ιδιαίτερο συγκρότημα χώρίον 
υγιεινής. Να υπάρχει 
δυι ατότητα εξυπηρέτησής της 
από μαγειρείο. 

Είναι προαιρετική για όλες τις 
τάξεις με ελάχιστο εμβαδόν 
200,00 μ' εκτός από τα 
ξενοδοχεία Τύπου 

Επιπλιυμένων Διαμερισμάτειν 
τάξης Πολυτελείας που 
βρίσκονται σε ΠΕΡΙΟΧΗ ί 
Βοηθητικός χώρος: απαιτείται 
αποθήκη κοντά στην αίθουσα 
όπου θα φυλάγεται ο 
εξοπλισμός της. 

Δυνατότητα εγκατάστασης 
θαλάμου με μηχανήματα 
προβολής στην κατάλληλη 
θέση, καμαρινιών για 
παραστάσεις κ.λπ. 

Εκτός από την ως άνω αίθουσα, 
όπως αυτή προδιαγράφεται 
είναι δυνατόν να υπάρχουν 
προαιρετικά, και άλλες 
μικρότερες αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, με 
ανάλογη χρήση 

1 

ΝΑΙ 

ί 

ί 

ΠΡ 

ΠΡ 

1 

ί 

1 

ί 

! 

ΠΡ 

1 

! 

ΠΡ 

ΠΡ 

ί 

ΠΡ 

! 

ΠΡ 

ΠΡ 

ί 

! 

1 

ί 

Προκειμένου αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων να 
χαρακτηρισθεί 
βαθμολογούμενο κριτήριο για 
όλες τις τάξεις, θα πρέπει να 
έχει εμβαδόν τουλάχιστον 
50.00μ* (Βλέπε & κεφάλαιο 
βαθμολικ^οόμενα Κριτήρια) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Εφόσον προβλεφθεί αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων στο 1 *( Δ') 
όπου 0 κλιματισμός δεν είναι 
υποχρεωτικός, η αίθουσα θα 
πρέπει να κλιματίζεται 



1 



1 



ΝΑΙ 
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ΞΡ.ΝΟΛΟΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΕ 
ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Μέγιστη δυναμικότητα σε 
κλίνες 


Οι μικρές αίθουσες πολλαπλών 
χ^ιήσεων, σαν χώροι 
συνάθροισης κοινού, δεί’ πρέπει 
να δημιοοργούνιαι σε άμεση 
σχέση με τους χώρους των 
διαμερισμάτων π.χ, οε κοινό 
διάδρομο με χρήσΐ] τιυν ίδιων 
κλιμακοσχασίαιν και 

ανελκυστι'ιρων 

Εφόσον δημιουργούνται εκ των 
υστέριυν Οα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την ισχΰουσα 
πυροσβεστικι'ι διάτας η και να 
τύχουν έγκρισης της αρμόδιας 
πυροσβεστικής υπηρεσίας 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
’ίΠΟΑΟΧΗΣ 

Πέραν τιυν υποχρειυτικιίιν 
εμβαδών είνιιι δυνατόν να 
δημιουργηθούν; 


I.Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 
τουλάχιστον 20.00μ^ 


2.Ειδική αίθουσα χαρτιών ή 
επιτραπέζιων παιχνιδιών 
τουλάχιστον 20,00μ' 


3.Αίθουσα για μπιλιάρδο, με το 
ανάλογο εμβαδόν ( 5,50X7.00 
τουλάχιστον, για ένα τραπέζς 
καθαρός χώρος, χωρίς 
υποστυλ-ώματα) 


Α.Επιπλέον Β.4Κ, αυτών που 
προδιαγράφονται στην 
προηγούμενη παράγραφο 


5, Αναγνώστη ριο-Βιβλιοθήκη 
ελώίχιστο εμβαδόν 20,00μ^ 
Πρόκειται για χώρο που 
προορίζεται για διάβασμα ή 
κάποια εργασία που απαιτεί 
ησυχία και αυτοσυγκέντρωση. 
Επομένως η θέση του θα πρέπει 
να είναι τέτοια, που να 
εςασφαλίζει τις κατάλληλες 
συνθήκες (ιρωπσμΰς αερισμός 
κατάΓ,Ο.Κ.ί_ 




ΑΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΝΑΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΝΑΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


II 


ΝΑΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΝΑί 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


200 


ΝΛΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


20 


ΝΑΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 


ΠΡ 
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τρΝηΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


1 


5* 

4* 

3* 



1+^ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 

11 

I 

II 

1 

ίί 


II 

1 

Μέ 7 ΐσττ 5 δυναμικότητα σε 






200 

200 

100 

100 

Ε. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 










20. Αίθουσα πρωινού 

ΠΡ 

ΙΤΡ 








Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα 
απο τοι·· αριθμό τιιιν κλινι'υν σε 

μ· 

40,00 

Για τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4'*,3'.2*ιϊί. 
ί ^(ΔΠκατηνορίας, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή πριυινού. 

Εάν 0 επιχειρηματίας επιθυμεί να προσφέρει πρωινό μπορεί να 
χρησιμοποιεί τον αιπίστοιχο χιδρο εστίασης, που διαθέτει η επιχείρησιι ή 
το χιίιρο Σαλόνι - ΒΑΙί, εάν δεί' διαθέτει υπΰχρειυτικά χώρο εστίασης 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ': 
αέϊοι 100 κλίνεε 

0.40/κλίνη 

101 - 300 κλίνες 

40.00+ 0.25/κλίνη 
άνω των 100 
κλινών 

3ϋ1- και άνω κλίνες 


ΠΛγΛ ΓΗγπ—ΙΙ: Ι ια ΐίΐ ζενυουχί-ΐίί 1 ^ ^ 

Η διιμιουργία Ε.β.^ής αίθουσας πρωινού 6εν είναι υποχρεωπκή 0ιύϊι προρλ^ιπααι υποχρεωτικά, ίιστιατορ.ο κ^κυυ τυπυυ, 
οπότε το πρωινό σερβίρεται εκεί. Είναι υποχρεωτική και η παροχή πρι,πνού στα διαμερίσματα ειροσαν το επιθυ,ιιει ο πελάτη, 

Η αίθουσα πρωινού μπορεί να λειτουργήσει υπό μορφή ΞΕΕΡ 5ΕΕνΐ€Ε ή ΒΕΕΕΕ1 
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1 -ΡΝΟΛΟΧΕΙΑ τνπογ ΕΠΙΠΛΩΜΕΚΠΝ ΑΙΛΜΕΡΙΐ:ίνΐΑΤΩΝ 


τΕΧΝίκει; 

ΠΡΟΛίΑΓΡΑΦΕί; 

5 

Ψ 

4 


3 

* 

2* 

1* 


1 

Η 

1 

11 

1 

II 

1 

11 

I 

Μιίγιητη 6υν«μικ6τητα σε 
κλίνες 






200 

200 

100 

100 

21. Αίθουσα απλιίιν γευμάτων 
(^ΝΑΟΚ,-ΒΑΚ. ΟηΐίΕ ΚΟΟΜ 
καφεπέρια) 

ΠΡ 

ηρ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
για τα άνω των 

100 κλινών και 
μέχρι τις 300 
κλίνες Ο χώρος 
υπολογίζεται για 

ΙΟ 40% της 
δυναμικότητας. 

Εάν προκύπτει 
χώρος μικρότερος 
από το οριζομεΐΌ 
(ιΐς ελάχιστο 
εμβαδόν, ισχίίκι το 
αντίστοιχο 
ελάχιστο εμβαδόν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
για τα άνω των 

ΙϋΟ κλινών 

Ο χόιρος 
υπολογίζεται για 
το 40% της 
δυναμικότητας. 

Εαν προκύπτει 
χάιρος μικρότερος 
από το οριζόμενο 
(ιΐς ελάχιστο 
εμβαδΰΐ'. ισχύει το 
αντίστοιχο 
ελάχιστο εμβαδόν 


ΠΡ 

[[Ρ 

) 

Ελάχιστο εμβαδόν ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κλινιδν σε 

μ' 



30.00 

40,00 




μέχρι 100 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΙΟΙ -300 κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 





1ΙΡ 


“ 

Για τις πρώτες 100 κλίνες 



0.8/ κλ. 

0,8/κλ. 

0,48/κλ. 

0,48,·κλ. 




101 -300 κλίνες 



80,00 

0,3/κλ. 
πλέον 
των 100 

80.00 

+ 

0.3/κλ. 
πλέον 
των 100 

48.00 

+ 

0,18/κλ 

πλέον 

48.00 

+ 

0.18/κλ 

πλέον 

των 

100 




301 και ώνω κλίνες 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

των 100 





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1 .Αν προβλεφθεί αίθουσα απλών 
της κατηγορίας 3* ή η ισχύουσα υ 
2.Το ίδιο ισχύει όταν η αίθοι 
βαθμολογούμενος) για τις κατηγο 
Η αίθουσα απλών γευμάτων μπι 
συνθήκες και ο χρόνος λΐΐτουργ 

γευμάτων, στις κατηγορίες που δεν είναι υποχρεωτική, ακολουθούνται οι σχετικές προδιαγραφές 
γειονομική διάταςη. 

απλών γευμάτων 6ημιουργΐίται σαν ετίί πλέον χώρος εστίασης(προαιρ€τΐκΰς χώρος 
^ίεςπου είναι υιιοχρεωτιΐίό το εστιατόριό ιίλασσικού τόπου 
)ρεί να κατανέμεται κατά το μισό σε ημιυπαίθρια χώρο (κατά Γ.Ο.Κ. > 
ίος το επιτρέπουν μόνο στα Ξενοδγεία. Επιπλωμένων Διαμερισμάτων ΠΕΡΙΟΧΗΝ. 11. 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΊΎΙΐυν Ε 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1Ι1ΙΙΛϋΜΙ?.[\1ίί>< ΛΙΛ 

5+ 

4* 

3* 

2* 

" 


! "" 

11 

! 

Π 

1 

II 

1 

π 

1 

Μέγιστί) δυναμικότητα σε 
κλίνες 






200 

2ϋϋ 

100 

100 

21. Λίί^ουσα εστιατορίου 
ί κλ.ασ<ΓΐκοΓ> τύΐτου 

: 

; 

ί 

: 

ΥΠΟΧΡΕίϊΤΙΚΙΙ 
ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των 
κλινών 

Ο χίπρος 

υπολογίςετατ '/ια το 
100% της 
δυναμικότητας. 

Εάν προκιιπτει 
χώρος μικρότερος 
από το οριζόμενο 
ίιΐς ελάχιστο 
εμβαδόν, ισχύει το 
αντίστοιχο 
ελάτιστο εμβαδόν 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Για τα άνω των 

300 κλινών 

Ο χώρος 

υπολογίζεται ·μα το 

40% τιις 
δυναμικότητας. 

Εάν προκιίπτει 
χώρος μικρότερος 
από το οριζόμενο 
{γχ; ελάχιστο 
εμβαδόν, ισχύει το 
αντίστοιχο 
είάχιστο εμβαδόν 






Ελάχιστο εμβαδόν 
ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των κλινών σε μ^ 

50,00 

70,00 

50,00 

50.00 






ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 
μέχρι 10Ο κλίνες 

0,30 

ί 

κλίνη 

1,40 

/ 

κλίνη 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ελάχιστη εμβαδόν σε μ" 
για ΙΰΙ - 300 κλίνες 

80,00 

+ 

0,30 

/ 

κλίνη 

πλέον 

ΐίΐη 

!40 

+ 

0,50 

/ 

κλίνη 

πλέον 

10(1 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 



ελάχιστο εμβαδόν σε 
για 301 και άνω κλίνες 

140 

+ 

0,20 

/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

240 

τ 

0.30 

/ 

κλίνη 

πλέον 

300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 





ελάχιστο εμβαδόν σε 
■μα ης πρώτες 1ΟΟ κλίνες 



ο.8;κ?. 

Ι.ΟΟ/κλ 






ελάχιστο εμβαδόν σε μ'^ 
για 10! κλίνες-300 κλίνες 



80.00 

+0,3/κλ 

100.00 

+0.4/κλ 






ελάχιστο εμβαδόν σε 
για 301κλίνες και άνω 



540.00 

■(-0,2/κλ 

180,00 

■1-0.3/κλ 







ίίΓ,α ™ίμ™ι κατά ,. μ™ ,Μ.υ.<,Ιβρ,ο Λ» (»τ4 Γ α Κ)«' 

ΟΛνχ Χί.το.ρΐς χο ί.,τ|:ί»ι»ν μίν» ,χχχ Ηλ Ε.»! Δ>αμ.ρ·.μάτω. ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.. ί<η περ««<Ρ| αυτ, 0Ρ»«σ»ς χορος 

δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 50,00 μ στην τάξη 5* , ^ ,, - _ /πρι ιιιρπηρί να 

2.Στις κατηγορίες, ποο το εστιατόριο κλασσικού τι'ιποο 8εν είναι υποχρεωτικό (ΝΑΙ) αλλα προαιρετικό (ΠΡ), μ ρ 

δημιουρνείται εσπατόριο κλασσικού τύπου σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική δι^αςη ειιβαδόν 

3 Στα Ξ^οδοχεία Επιπλωμένων Διαμερισμάτων 4· ΠΕΡΙΟΧΗΣ II, ο χώρος που δια^θεται για εστιατ^ 

είτε πρόκειται για απλά γεύματα είτε πρόκειται για εστιατόριο κλασσικού τυπου. Από τον επιχειρηματία θα γίνεται -ογη 

τρόπου λειτουργίας. 




ΦΕΚ43 
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ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΑΙΛΜΕΡΙΓΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΑίΛΓΡΑΦΕΣ 

5 

• 

4* 

3 

• 

2 


1* 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ί 

[] 

I 

11 

I 

([ 

1 

11 

ί 

- ΠμΊοαιρετικά και ειιί πλεόν¬ 
των (ΐπαιτυ υμένων που 
πκριγράφο-ντπι παραπάνω 
μπορούν να δημιουργηθούν 
πρόσθετοι χώροι Είττίηπης 
όπως: 

1. ταβέρνα, καφενείο 
υπαίθριο ή κλειστό 
5ΝΛΟΚ-ΒΑΚ κ.λπ. 










2. θεματικά εστιατόριο 

3. ιδιαίτερη αίθουσα, 
όπου σερβίρονται 
μενού χαμηλιίίν 
θερμίδων 

4. εστιατόριο ά Ιπ επτίε 
κ.λπ. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

για ύλες τις προαιρετικές 
χρήσεις αυτές, εφαρμόζεται η 
εκάστοτε ιοχύουσα υγειονομική 
διάταξη 

Εφόσον πρόκειται για 
κλειστούς χώρους, ισχύει η 
απόσταση ελεύθερης θέας των 
έξη μέτρων (ό,ΟΟ μΟρκχΡ' ^α* 
τη τάξη 2* 










ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑΑΐνϊΚ 

Στους χώρους υποδοχής και 
εστίασης (κεφάλαια Γ, Δ, Ε): 

Θα προβλέπονται θέσεις για 
αναπηρικά τροχήλατα σε 
ποσοστό ί θέση σνά 300 άτομα 
και το λιγότερο 4 θέσεις. 
Εννοούμε όη θα προβλέπονται 
θέσεις στο σειλόνι και στο 
εστιατόριο, με κατάλληλη 
διάταξη, ώστε να μπορούν να 
εξυπηρετήσουν άτομα σε 
αμαξίδιο (χώρος περιστροφής 
αμαξιδίου .τραπέζι εστιατορίου 
με κεντρικό ποδαρικό κ.λπ.) 
Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα 
πρόσβασης από ράμπα εφόσον 
δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο 
με την είσοδο και θα πρέπει να 
διατίθεται χώρος 1,00μΧ1,20 μ. 
για κάθε αμαξίδιο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

μό^'ϋ 

για τα 
ςενο&Ο" 
χ£ΐα 
σπς 
περιο¬ 
χές 

ιαματι- 

)ίών 

ττηγών 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

- Επί πλέον των πιλοτών 
π)ς εισόδου θα προβλέπονται 
ιδιαίτερα \νθ για τηι· αίθουσα 
εστιατορίου όπως 
προδιαγράφονται στο κεφάλαιο 


I μέχρι 40 άτομα 

ί ί+1 

[ 41-120 άτομα 

ί 2+2 

1 121-200 άτομα 

ί 3+3 

1 201 και άνω άτομα 

ί + 1 επί ;ϊλέϋν γΐ<χ κάθε 1 00 

\ άτομα 

1 


Εΐηόσον τα νΥΓ κοινού τη; 
εισόδου δεν Επαρκούν 7ΐα το 
μέγεθος του εστιατορίου ή το 
εστιατόριο βρίσκεται σε 
απομακρυσμένη θέση, οπότε θα. 
ισχΰσει κατ' αναλογία και η 
παράγραφος για τα ΑΜΚ._ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΛΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΛΙ 


ΝΑΙ 


ΝΛΙ 


-ΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5^ 


4 

♦ 

3 

« 



Ρ 


I 

π 

[ 

II 

I 

II 

ϊ 

Π 

I 

22ο. Εστίοση-δΕΕΡ δΕΚνίΟΕ 
ή ΒυΡΡΕΤ 

Υπάρχει η δυνατότητα οι χώροι 
εστίασης να λειτουργήσουν υπό 
μορφή 5ΕΕΡ-5Ε!λνΐΟΕ ή 
ΒυΡΡΕΤ. 
α. Για πρωίνό 
β. για γεύμα ή δείπνο 
(ένα από τα 6ύο) 
γ. για γεύμα και δείπνο 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

0X1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

_...__ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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I ΞΚΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Λ1ΛΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5» 

4* 

3» 

2^ 

ι* 


1 

Π 

1 

II 

1 

II 

1 

Π 

1 

Μκγίίττη δυναμικόΓητΰ σε κλίνες 






200 

200 

100 

100 

α. Μαγειρεία (α;ιλών γευμάτων και 
εΓΓΓ5αΐορίου): 










Ελάχιστο εμβαδόν το 70% της 
αΐ'τίστοιχης αίθουσας (κλειστός και 
ιΐϊιιυιιαίΟριος χιΐιμος λαμβάνονται 
υ,τοχρειυτικά υπόψη στον υττολογιςμύ του 
κμβαδού του μαγειρείου) 

- Στο εμβαδόν του μαγειρείου 
περιλαμβάνονται αποθήκη] τροφίμων 
(ηυέρηεΐ ψυνείο (ηιιέρας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΓ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25. Αποθήκες μαγειρείου: ελάχιστο 
εμβαδόν το 50% του εμβαδού του 
μαγειρείου και περιλαμβάνουν κάβα 
ποτών, καταψύκτη, νκιακές αποθήκες 
τοοφίαωΐ'. 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- 'Ρυγείο σκουπιδιών μαγειρείου 

Ν.Α1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


1 -γνολΟΧΕΓΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΓΣΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1» 

4* 

3* 


I* 


I 

Π 

I 

II 

I 

11 

I 

ΙΓ 

I 

26. Το μαγειρείο ( ή παρασκευαστήριο 
πρωινού, εφόσον υπάρχει) πρέπει να 
βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την αίθουσα 
που εϊυπηοετεί. 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

Εφόσον υπάρχει διαφορά στάθμης που δεί' 
υπερβαίνει όμως τον ένα όροφο 0α 
δημιουργείται βοηθ. χώρος (ΟΡΡίΟΕ 
εστιατορίου ή αίθουσας πρωινού) στη 
στάθμη της αίθουσας που θα περιλαμβάνει: 
α. σκάλα επικοιναινίσς μέ το μαγειρείο 
β. πάγκο απόθεσης δίσκων 
γ. αναβατόριο μηχανικό ή ηλεκτροκίνητο ή 
ανελκυστήρα ενός ατόμου 

5. σκευοθήκες, λινοθήκες κ.λπ. 

- Το εμβαδόν του ΟΡΡΙΟΕ προσμε- 
τράται στο εμβαδόν του μα-γειρείου ή 
π αρασκευαστηρίου. 

- Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της 
λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση του 
μελετητή στο ΟΡΡΙΟΕ να προστεθούν 
ψυγείο με έτοιμα κρύα πιάτα-φρούτα κ.λπ., 
θερμοτράπεζα με έτοιμα φαγητά, συσκευή 
για πσγοκύβους ή ψύκτη νερού κ.λπ. 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 

ΝΑΙ 

- Σε περίπτωση που το μαγειρείο με 
την αίθουσα έχουν διαφορά στάθμης 
μικρότερη από όροφο οπότε η εξυπηρέτηση 
με ανελκυστήρα δεν είναι δυνατή θα 
προβλέπεται σκάλα πλάτους τουλάχιστον 

1.20 μ. με δύο σκέλη άνοδος - κάθοδος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.ΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕίΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠίΠΛΩΜΕΧΩΝ Λ1ΑΜΕΡΙΣΜΛΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕ;; ηΡΟΛΙΑΓΡΛΦΕί: 

5η & 4* 


* 



\* 1 


[ 

II 1 I 

11 

1 

II 

! , 
-^ 

ΕΤ.ΛΙΛΜΕΡΙΙΜΛΤΑ 








1. ^ΐτυοίο (Λιαμέριημα ενός κυρίου χώρου) όύο 
ητόμοΛ' πκριλομίϊόνκι; 








α. χώρο με χρή'ί^Ρ 

υιη'υΰιομίιτίοι) - κειθισηκοό-ψαγηΓού κοι κουζίνας: 








ελάχιστη διάσταση σε μ. 

4,00 

4.00 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

2.50 

ελάχιστα εμβηήάν σε μ" 

29.00 

29.00 

2100 

_1 

2.3.00 

20.00 

20.00 

14.50 

1_ ^ ■ .. 

ρ, λουτρά με ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

2.70 

2.70 

2.20 

γ. ερμάριο ήιαστάσειυν 0,60 \ 1,20 μ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ1 

ΝΛΙ 

Ν.ΑΙ 

2, Λΐίιμέρισμβ δύο κυρίων χώρων {τριιίιν ιιτύμυιν) 

Περιλαμβάνει: 








α. υπνοδιυμάτιο 2 κλινών: ελάχιστη διάσταση σε μ 

3.2ϋ 

3.40 

3.00 

3.20 

2,80 

3,00 

2.50 

. . ^ - ■ ' 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 

13.00 

16.00 

13.00 

14,00 

11.00 

12.00 

10.00* 

ρ. καθιστικό με μικΊπη χρήιιη : 
σάλον ΙΟ ύ-χώρου φαγητού και κουζίνας; 







1 

\ 

ελάχιστη διάσταση σε μ. 

2,80 

3.40 

2,50 

3.20 

2.50 

3.00 

2.50 

- ■ 1 1 -- 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 

19,00 

25.00 

13.00 

22.00 

17.00 

21.00 

15.00 ί 

γ, λουτρό με ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 

4.00 

4.00 

3.00 

3.00 

2.70 

2 70 

2,20 1 

6. ερμάριο διαστάσεων 0,60 χ ! ,20 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3.Διαμέρισμα τριών ή περισσοτέρων κυρίων χώρωί' 

(ΜΑΞ 30%του αριθμού των διαμερισμάτων) 

(3-7 ατόμων) περιλαμβάνει; 
α. δύο ή τρία υπνοδωμάτια 2 κλινών όπως 
περιγράφονται στην § 2α 
β. καθιστικό όπως περιγράφεται στην παρ. 2Ρ 
γ. δύο λουτρά όπως περιγράφονχαι στην παρ. 2γ 
δ. δύο ή τρία ερμάρια {ένα για κάθε υπνοδωμάτιο) 
όπως περιγράφονται στην παρ, 2δ, 

.Ιε περιοχές ιαματικών πηγών θα προβλέπονται και 
στην κατηγορία 1 * δωμάτια για ΑΧίΚ. Εςυπακΰύετσι ότι 
τη δωμάτια αυτά θα είναι προσπελάσιμο με ράμπες ή 
ανελκυστήρα. 

__ —— 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΪ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

1 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Α1ΛΜΕ:ΡΙΣΜΑΤΏΝ 


τεΧΝίΚΕΣ ΠΡΟΛΪΑΓΡΑΦΕΣ 

5” 

4* 


2* 



! 

Ιί 

I 

[| 

I 

Π 

ί 

Η 

[ 

Ιια κπι:ηλίϋμέ\·α διαμερίσματα δύο ή τριών 
χιίιρηίΝ·, ;:οΐ) προέρχονται απύ μετατροπές 
ΐ)ι;ιισταμέ\'(ΐ)ν ιττιρίων, είναι δυνατόν το 
οπί'οδιυμάτιο (ή τα υπναδωμάτια) να είναι 
μονόκλινο με τις ακόλουθες διαστάσεις: 

Ν.Λ1 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΛ! 

0X1 

ΝΛΙ 

ΟΧ! 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση σε μ 

3.00 


3.00 


2,50 


2.50 


2.50 

Ε/νάχιστο εμβαδόν σι: μ" 

1 !.0 


ϋ.Ο 


9.00 


8.00 


7,00 

ε, προθάλαμος διαμεριβμάτςον 
- ελάχιστη διάσταση Ο.ΘΟ μ.( ο προθάλαμος 
κΰόσον κατασκευαστεί, δεν υπολογίζεται 
στα ελάχιστα εμβαδά των χώριον) 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ εφόσον 
π:ρο[ϊλ£;τί:ται 
ίΧϊϊό την 
ίΐρχιτεκτον. 
λόατ] 

Ν.Α! εφόσον 
προβλέπεται 
από την 
αρχιτεκτον. 
λύση 

ΝΑΙ εφοσσν 

71 ρο βλέπεται 
από Γην 
αρχιίεϊίτον. 

λύση 

Ν'.Λί εφόσον 
προβλέπεται 
από τηΐ' 
αρχιτεκτον, 
λύση 

------------ 

στ. υποχρεωτική ύπαμςη πόρτας μεταξύ 
προθάλαμου και κυρίως χήιρου 

ΠΡΟΒΛΕΤΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ, 

Στα διυματια για Α.Μ.Κ. δετ' Οα μπαίνει 
πόρτα μεταξι') προθάλαμου και κυρίως 
υπί'οδωμστίου 

ΝΑΙ 

, 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

π 

Ρ 

ΠΡ 

ζ. βεράντες 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ίίΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

η. δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής 6ύο 
διαμερισμάτων με διπλή πόρτα που 
ηπΕΊπλ ίΓει αε σύοττι και από τις δύο πλευρές 

ΝΑΙ 

ΝΛΪ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Η κουζίνα μπορεί να είναι σε ιδιαίτερο 

χώρο με εμβαδόν 5.00μ* και φυσικό 
φωτισμό - αερισμό (κατά Γ,Ο.Κ.) σε όλους 
τους τύπους των διαμερισμάτων, οπότε τα 
5-00μ’ αφαιρούνται από το εμβαδόν του 
αιτίστοιχου χώρου, (π.χ. στο μονόχωρο 
διαμέρισμα 20.00μ^ο.00μ^=15.00μ') Εάν η 
κοι^ίνα προβλεφθεί μεγαλύτερη το ^ 

αφαιρούμενο δεν 0α υπερβαίνει τα 5,ΟΟμ . 

Αε\· ορίζεται ελάχιστη διάσταση για την 
κουζίνα. 

2. Στο καθιστικό των διαμερισμάτων (2) & 

(3) θα τοποθετείται καναπές με δυνατότητα 
μετατροπής του σε κρεβάτι, που θα μετράει 
στη δυναμικότητα. 

3.0ταν το διαμέρισμα των δύο ή 
περισσότερων χώρων διατάσσεται σε 
επάτεδα με διαφορά ενός ορόφου, θα 
προβλέπεται ένα ί^'.Ο.στη στάθμη του 
καθιστικού (με λεκάνη και νιπτήρα) με 
ελάχιστες διαστάσεις 1.00Χ 1.30 

4.Τα ερμάρια δεν προσμετρώνται στα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

..λ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



6. Δεν υπάρχει δέσμευση ελάχιστης 




ΝΑΙ 


7,0 μελετητής υποχρεώνεται να σχεδιάσει 
τον εξοπλισμό του λουτρού και τον τεχνικό 
εξαερισμό αν υπάρχει 0 χώρος του τεχνητού 
εςαερισμού (0.30X0,50) προσμετράται στο 
εμβαδόν του λουτρού 

ΝΑί 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 
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=ΓΝη\Π\'ΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ . .. . . 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2 * 

1* 

Πρόβλΐψη για άτομα μ^ ειδίκές ανάγκες (ΛΜΚ) 
στα διαμερίσματα 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί μόνο 
γιΩ Τές 

ΐαμαακ'ών 

πηγίόν 

^ I 

Ελάχιστος αριθμός ειδικών διαμερισμάτων | 

Λ,τό !-20 διαμερίσματα | ' 

1 

I 

- 


Ι ΙροβλεπόμίΛ’α ποσοστά ειδικών διαμερισμάπιΛ' για 
ίκνοδοχεία άνιο τωι- 20 διαμερισμάτϋΐν με μέγιστο 
άιΐιΟΐίό τα δέκα (10) διαμερίσματα 

ΙΟΨλ 

1 

ΙΟύί, 

5 % 

5% 

- Στα ΐετΌδοχεϊα όπου δει- απαιτείται ανελκυστι']ρας 
υποχρεωτικά 6« προβλέποιται δύο τουλάχιστον 
διαμερίσματα στη στάθμη του ισογείου όπου Οα μπορεί 
\·α φτάνει κανείς από τη στάθμη του δρόμου με ράμπες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΛΙ 

α. Στα διαμερίσματα διαμονής αναπήρων που κινούνται 
με αμαςίδιί» Οι διαστάσεις των χιόρων Οσ πρέπει να 
δίτ ουν π] δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας και χρήσης 
του χάιρου. Ενδεικτικές διαστάσεις δίδονται εττο σχήμα 

11. 

ι. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου 
θα είναι 3 μ. 

11 . Σε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει 
να υπάρχει ελεύθερος χώρος περιστροφής αμαξιδίου 
διαμέτρου Ι,δΟ μ. 

ιπ. Γύριϋ από κάθε κλίνη θα πρέπει να 

δίδεται ελίΐΐιθερος χώρος τουλ. 90 εκ. (στις 2 πλευρές 

της κλί\·ης) 

1111 , Υψος κλίνης 0,55-0,65 

β. Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπει, για 
να επιτρέπουν την ελεύθερη θέα σε κάθήμενο άτομο, 
να έχουν μεγ. ύψος 70 εκ. 

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι δυνατό να 
προβλέπεται σε κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμα σε περίπτωση που προ βλέπεται εξώστης, το 
κάγκελο θα πρέπει να επιτρέπει την κατά το δυνατό 
άνετη θέα. βλ, σχ. 12, 

Σε περιοχή ιαματικών πηγΰιν, θα προβλ-έπονται και 
στην τάξη Δ' διαμερίσματα για ΑΜΚ 

Εξυπακούεται ότι τα διαμερίσματα για ΑΜΚ σε όλ,ες 
τις τάξεις θα είναι προσπελάσιμα με ράμπες ή 
ανελκυστήρα και θα βημιουργούνται στο ισόγειο ή 
«την Α' όοοωο ιιΰνο και όγι σε υΨηλώτεοουε οοδαους 
ώστε να είναι ευκολότερη η έξοδός τους από το κτίριο 
σε περίπτωση κινδύνου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

I 

ί 

1 

1 

ί 

( 

ί 

1 

! 

ΝΑ! 

! 

ί 

Γ 

! 

I 

I 

1 

ί 

; 

] 

! 

; 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠίΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 




Ί 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 

!* ) 

Μονειμεία Διαμεοισιιάτων νια ΑΜΚ 

()ι χιίιροι αυτοί Οα πρέπει να έχουν εϊ,εύθεμο χιύρο 

περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου ΕόΟ μ 

Ο πάγκος Οα έχει βάθος 0.60 και ύφος 0.90 Κάτ(ι) από το 
νεροχύτη θα υπάρχει κε·νύ ύψους τουλάχιστον 0.67 για 

VII επιτρέπει π|ν μετωπική προσέγγιση από άτομο 
κινούμίΐνο με ομαςίδιο. Τα σιφώνια και γεί’ΐκά οι 
υδραυλικές εγκαταστάσεις του νεροχύτη Οα 
κατασκευασθούν έτσι που να μην εμποδίζουν τη 
μετωπική προσέγγιση. Η τομή του πά'γκου ερϊασίας Οα 
είναι όπιος στο σχήμα 13 
.Λουτμά Διααεηισμάτων για Α.Μ.Κ. 
ϊα λουτρά τΰΐν διαμερισμάτων για Α.Μ.Κ. θα 
ακοωυθοι'η' τις εξής προδιαγραφές; 

1. Στους χώρους των ντους για χρήση .Α.Μ.Κ. δι,ν 

ΝΑ! 

Ν.Α1 

ΝΑΙ 

Ν.ΛΙ 

Ν.Λί ; 

θα τοποθετείται ντυυσιέρα, αλλά η απορροή 
του νερού θα οδηγείται σε σιφώνι από πς 
κατάλληλες κλίσεις (ρήσεις) του δαπέδου 

2. Στην περιοχή του ντους είναι απαραίτητη η 
τοποθέτηση δύο τουίϋάχιστον χειρολαβιύν, 
όπως στο σχήμα 8 

3. Οι ελάχιστες διαστάσεις των λουτριίϊν δίδοιται 
στο σχήμα 10α 

4 Ταύγητοποθέτησηςτωνειδώνυγιεινής 

φαίνονται στα σχήματα 8 & 9 

5. Οι θύρες των λουτριυν εάν είναι κοινές 

στρεπτές θα ανοίγουν προς τα έξω και αν είναι 
συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά 





1 


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ Α.Μ.Κ. 

Εςαχρούνται αττό τη^ υποχρέωση εφαρμογής των προδιαγραφών για ΑΝί.Κ. 

- Μονάδες δυναμικότητας έως 60 κλινών, εφόσον 5εν έχουν προσπέλαση από δρόμο βατό από αμαςώιο { π.χ, 

σκαλοπάτια ή πεζΰδρομο με μσ,τϊλη κλίση) ή εφόσον βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμο και έχουν προσπέλαση 

από δρόμο πλάτους μικρότερου των 3.00 μ - ΐ / - ϋ 

. Μονάδες όλαη· των λειτουργιών μορφών και όλων των κατηγοριών, που κατασκευάζονται σε οικοπεδα/γηπεδα με 
συνολική κλίση άνω του 30% και βρίσκονπαι σε κηρυγμένους παραδοσιακούς οικισμούς, σε τοπία ιδιαίτερου ^ 
φυσικού κάλλους, σε περιοχές ελεγχόμε^^ες από την αρχαιολογική υπηρεσία, σε περιοχές όπου ^βάλλεται μεγα/,η 
διασπαρά κτιριακύιν όγκων ( βάσει ειδικών διατάξεων), εφόσον έχουν δυναμικότητα έως ! 00 κλινών, 

. Για μονάδες δυναμικότητας μεγαλύτερης των 100 κλινών, η εξαίρεση θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις, οπού 
αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία σιιντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων ( π.χ, νη^ά) 

Οι αν'ωτέρω εξαιρέσεις, δεν ισχύουν, αν η μονάδα βρίσκεται σε περνοχι) ιαμαηκών πηγών. 

Περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλ?,ά κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας ^ 
Ε.Ο.Τ. θα πρέπει να τύχουν σχετικών εξαιρέσεων, 6α πσραπέμπονται από αυτήν συνοδευομενες σπο αιτιοκογικη εκΟεση στη 

Διοίκηση του Ε.Ο.Τ, προς έγκριειη 
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ΞΚΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝίΙΝ ΛΙΑΜΕΡΙΙΙΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝ1ΚΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ! 

ί 

4' 

3* 

Ί* 

1 + 

I. ΠΟΗΘΗΤ1Κ01 ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ (αίίι^β) | 




1 

α. ^ώρος καθαρισμού; 

( Σε έ\'α ή δύο χώρους με φυσικό ή ιεχί'ητό αερισμό} 

Μυ περιλαμβάνει: 

- είδη καθαρισμού 

- παροχή νερού για καθαριότητα με 

αιτίστοιχΐ) γούρνα 

- θέση για άπλυτα με δυνατότητα 

διοχέτευσής τους στην έςοδο υπηρεσίας ή τα πλυντήρια του ξενοδοχείου 

- θέση για καροτσάκι καμαριέρας | 

Ε 

ΝΛί 

ί 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

1 

ΝΛΙ 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ" αΐ’ά 30 διαμερίσματα ή ανά όροφο 

5.5ΰ 

5,50 

4,50 1 

4.00 

2,00 

β. λινοθήκη Ερμάριο βάθους Ο.όΟμ. ύψους 2,00 μ μήκους σε μ^· 15 δωμάτιά 

2,00 

2,00 

1,50 ; 

ί 

1.00 

1.00 

γ. σερβίρισμα πρωινού( Σε άλλη θέσι] από τους χιδραυς καθαρισμού, [ΐε 

φυσικό αερισμό} 

περιλαμβάνει; 

- θέση κσροτσκύν πρωινού, 

- προετοιμασία πρωινού, πάγκος,λάντζα 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 1 

0X1 

ΟΧΙ 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 ανά 30 διαμερίσματα 

5,00 





δ. επικοινωνία κατακόρυφη των βοηθητικών χώρων των ορόφυιν με τα 
βοηθητικά του ξενοδοχείου {με σκάλα ή ανελκυστήρα) 






Αι·εξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων και των κλινιυν 

: ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



Για ςενοδ, Επιπ?..Διαμερι-σμάτων άνω ταιν 30 κλινών 




ΝΑΙ 1 


Για ςεΐ'οδοχεία άνω των 50 κλινών και 3 ορόφων (ισόγειο +2) 





ΝΑΙ 




ΦΕΚ43 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΛ ΤΥΠΟν ΕΠΙΠΛΏΛΙΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5- 

4* 

3* 

2* 

ι* 


I 

Η 

I 

Π 

1 

II 

[ 

II 

1 

Μέγιστιι δυναμικότιιτα σε κλίνες 






200 

200 

100 

100 

ανελκυστήραςυπηρεσίας 

από το ΟΡΡΙΟΕ προς βοηθ. χώρους 










ΙΣΟΓΕΙΟ + 1 όροφος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΙΣΟΓΕΙΟ ■*- 2 όροφοι 





ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ ; 

ΙΣΟΓΕΙΟ ~ 3 όροφοι και άνω 







ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

σκάλα υπΐ|ρεσίας από το 

ΟΡΡΙΟΕ προς βοηθητικούς χώρους 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

ορόφιον (μπορεί να έχει σφηνοειδείς 
βαθμίδες και ελάχιστο πλάτος 1.00 μ.) 

Ν.ΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑί 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

σκάλα υπηρεσίας από το 

ΟΡΡΙΟΕ προς βοηΟ. χώρους 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
ορόφων 

(μπορεί να έχει σφηνοειδείς βαθμίδες 
και ελάχιστο πλάτος 1.00 μ.) 







ΝΑΙ 

Για 

ςεΐ'οίΰχεία 

επιπλωμένων 

διαμερισμ. 
άνω των 30 
κλινών 

ΠΡ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Ο ανελκυστήρας και η σκάλα υαηρεσίας ττρίυιει να βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με το οίΐίεε του 
ορόφου χωρίς να μετράνε στο απαιτηΰμενο εμβαάόν. 

2. Η σκάλα υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκάλα κινδύνου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
πυροσβεσπκής υπηρεσίας. 

3. Σε συγκροτήματα οικίσκων οι βοηθητικοί χώροι (α) & (β) προΡκέποιται σε κατάλληϊ,ες θέσεις ανά 
ομάδα οικΐσκων (ανά 30 διαμερίσματα) 

4. Για τις κατηγορίες 3* & 4* ειρόσον οι οικίσκοι απέχουν από το κεντρικό κτίριο απόσταση μεγαλύτερη 
των 150,00μ περίπου, ο βοηθητικός χώρος (γ) μπορεί να επεκταθεί σε παρασκευαστήριο πρωινού, ώστε 

_ να υπάρχει η δυνατότητα ΚΟΟΜ 5Ε!ίνΐ€Ε. __ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΕΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3* 

4* 

3* 

2 

1 '· 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

I 

11 

ι 

II 

I 

II 

1 

II 

I 

Μέγιστη δυναμικότητα σε κλίνες 






200 

200 

ίΟΟ 

100 

α. αποθήκη επίπλων 

0,40 μ^/κΑίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ρ. γενικές αποθήκες 

0,10 μ^Ικλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ, γραφείο απαΟηκάριου Ιϋμ 

μέχρι 300 κλίνες 

301 και άνο) κλίνες 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΛΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΑΜΕΡΙΕίνίΛΤΩΝ 



4* 



Ι’ 

ΤΕΧΝΙΚΕ! ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

21* 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ι 

II 

I 

II 

I 

II 

1 

Π 

1 

Μέγιοτη ΰυναμικότητβ σε κλίνες 






200 

20(1 

100 

100 

δ αποθήκη καυσίμων 

Ε. εγκατάσταση 
κεντρικής θέρμανσης 

Ε συνολικό 0.20μ"/κλίνη 
(εφόσον το ξενοδοχείο είναι 
συνεχούς λειτουργίας) 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

στ. εγκατάσταση κλιματισμού 
0,2ϋ;ι2/κλίνη 

ΝΛΙ 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑί 

ς, γραφείο συντηρητή 
κτιρίου Ο,ίΟμ’/κλίνη 

μέχρι 300 κλίνες 

301 και άνω 

0X1 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΛΙ 

ΟΧΐ 

ΟΧ! 

ΌΧΙ 

ΟΜ 

η. πλυντήριο-σιδερωτήριο 
εφόσον η πλΰσιι γίνεται μέσα στο 
ξενοδοχείο 0,22μ2/κλίνη 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

θ. γενική λινοΟήκη Ο,Ιύμ" / κλίνη 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

Λ. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 










Ανεξάρτητα από δυναμικότητα 

Ν.ΑΙ 

ΝΑΙ 






ΟΧΙ 

0X1 

Για ξενοδοχεία άνω των 40 κλινών 



ΗΙ 




ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

\ν.Γ -τ.ΟΟϋΟΗΕ 
- νιπτήρες 
-προθάλαμος 

-αποδυτήρια 

με ερμάρια 

χωριστά συγκροτήματα κατά φύλλο 

^λ'^-^Οϋ^ΗΕ 

σε χωριστούς χώρους και νυττήρες 

στον προθάλαμο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ιΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστες διαστάσεις 'Λ'Ο και 
ΟΟυΟΗΕ: Ι,ΟΟμχ 1.60μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμων, 

2.10μ.χ 1.30 μ. 

Προβλέπονται τουλάχιστον δύο 
συγκροτήματα I σνδρών και 1 
γυναικών που καθένα θα 
περιλαμβάνει 

1 λΥΟ + 1 ΟΟυΟΗΕ + 1 νιπτήρα για 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΪΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 






ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1ΙΙΌΔ1ΛΓΡΑΦΕΣ 

5 

Ψ 

4 

* 

3 

« 

2* 

1* 

--- 


1 

II 

) 

Π 

I 

II 

ί ί 

I 1 II 1 [ 

Μέγιατη ίΐυναμικΌίητα (ϊγ, κλινκς 






200 

200 

100 

100 

Β, ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ; 

Μόνο για ξενοδοχεία εκτός (τχεδίου 

-ΠΕΡΙΟΧΗ Π-υπάρχει 

όυιαΐότητα να κοιμοΰιται στην 
μονίϊδα αριθμός ατόμοιν προσωπικού 

όσο ΐΰ 5% των κλιΐ'ΐόν ΜΑΧΙΜϋΜ 

Το υπόλοιπο προσϋΐτικό Οσ καταλύει 

εκτός της μονάδας. 

Ιε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις 
μακριά από αστικά κέντρα υπάρχει 

πιθανότητα αυςήσειυς του ποσοστού 

ΟΧί 

ΠΡ 

ΟΧΓ 

ΠΡ 

ΟΧΪ 

ΓΙΡ 

ΟΧΙ 

ΠΡ 

ΟΧί 

κατά την κρίση της υπηρεσίας. 

Εμβαδόν υπνοδωματίου 4μύάτομο. 

Θα προβ).έπεται ερμάριο 0,50μ/άτομο 
Για τους κοιτώνες προσωπικού 
προ βλέπονται χώροι υγιεινής επί 
πλέον των αποδυτηρίων κοινόχρηστοι 
ανδρών γυναικ. !\να-1 ΒΟυΟΗΕ/7 

άτομα 

Ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


Γ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

όπου προβλέπεται κί.ήρες εστια¬ 
τόριο 

κλινών ελάχιστο εμβαδόν 20.00 
- πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο 

κοντά στο μαγειρείο. 










ξενοδοχεία κάτω των 100 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ξενοδοχεία άνω των 100 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ί_ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕίΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΛΜΕΡ1ΣΜΛΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5» 

4* 

3* 

2' 

“ΐη 


I 

II 

I 

π 

! 

II 

I 

π 

I 

ΧΕΓί-ιστη ίΐι>\'ίΐμιΐι:όιητα σε κτλίνες 






200 

200 

ΙϋΟ 

[00 

Λ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ε.τΐφέ;ιεεαι η Βημισυργία μικρής 

ττλήρσυς κατοικίας μέσα στο 

■;ί:\'ΰίσχ,ε(ο για τον Δ/ντή ή τον 

ιδιοκτήτη, ποιι εκτελεί καθήκοντα 

Δ/ντι'), 

Μέγιστο εμβαδόν κατοικίας 50,0ϋμ“, 

με ανεςάρτητη είσοβΰ χωρίς χρήιτη 

τ(ο\' κλιμακοστασίων και 

ανελκυστήρωλ- των πελατών 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

3* 

2* 

I* 


1 

II 

I 

II 

! 

ΙΙ 

I 

ΙΓ 

I 

Μεγίστη δυναμικότητα σε κλίνες 






200 

200 

100 

100 

Ε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(γιο την εξυπηρέτηση των βοηθητικών 
χώρων και των βοηθητικών λειτουργιών 
π,χ. αποκομιδή απορριμμάτων, 

αποκομιδή ακάθαρτου ιματισμού, 

τροφοδοσία μαγειρείου κ.λπ.) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ. 

ΝΑΙ 
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ΞΕΓ^ΟΛΟΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΠΛΛΜΕΝΩΝ 4ΙΛΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ04ΪΑΓΡΛΦΕΣ 

5* 

4 

* 

3 


2 

Ψ 

ί* 


I 

[| 

I 

II 

1 

11 

[ 

II 

I 

\ΐ^:γΐίττη δυναμικνκητα σί: κλίνες 






200 

200 

!00 

ΐϋο 

ΛΙ. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ 










ΪΕΝΟΔΟΧΕΙΛ 










ΙΧΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ για τουλάχιστον 6 
οργήν η (ρλέπκ κεφάλαιο 

Βαβρολογούμενα Κριπίρια) 

(ΐνκϊάρϊτιτιι από τον αριθμό ΐ(ϋ\' κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΠΡ 

ΓΙΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 


Ια. για ςκνοόοχεία άνω ιιον 300κλι\'ών 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΠΡ 





2.Σ.ΑΟΥΝΑ (σιιμφοινα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές) 

ία μία πλήρης σάουνα των 4 ατόμων με 
διαφορετικές ώρες λειτουργίας για 
άντρες και γυναίκες ή ΰύο πλήρεις 
σάουΐ’ες για ξενοδοχεία μέχρι 300 

κλινών 

ΝΑί 

, 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

2ρ Δύο πλήρεις σάουνες των 4 ατόμων 

χωριστά ανδρών γυναικών 

για ξενοδοχεία άνω των 300κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑί 

ΠΡ 





3. “ΠίΣΙΝΑΙΟλΕΙΣΤΗΗ 










ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

3α ανεξάρτητα από τον αριθμό των 










κλινίύν 










3ρ για ξενοδοχεία άνω των 300κλινών 

ΝΑΙ 

Ν.Λί 

ΠΡ 

ΥΠ 

ΠΡ 





3γ Ελάχιστη διάσταση 6.00 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.ΛΙ 

τά Ελάνιστο ειιβαδόν ανοΐϊτήζ πισίνας 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1: 80..00 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Ν.Α! 

Ρλάϊΐστο ειιδαδόν ανοιττης πισίνας 










ΠΕΡΙΟΧΗΣ ίΐ 








ΝΑΙ 


μέχρι 100 κλίνες; 100,00 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 



100-300 κλίνες: 150,00 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 




300 και άνιΗ κλίνες: 300,00 μ^ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 






3ς \νθ & ντους νιατην πισίνα 1+1 σε 

συγκροτήματα ανδρών γυναικών, με 
προ0α),άμους και νιπτή])ες στους 

προθάλαμους 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΕΝΟΛΟΝΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΛΜΕΓΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΜϊΚΕΣ προδϊαγγαφεϊ: 

5 


4 

« 

3 


2 


1* 

'■ 

[ 

Η 

1 

Η 

1 

π 

[ 

II 

1 

ΜίγίΓΤτη 5»Λ·(ΐμΐ(>.·0ΓΤ]τα σ*; κλίνκς 






200 

2ΰϋ 

100 

ΐϋο 

Μ, ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟΛΟΧΕ ΙΑ 










Εφόσον στη μονάΰσ υπάρχκι ΐ(ρόρ?^;ψη 
για Λ.Μ.Κ. τα \νθ τιις ϊτκτϊλ ας θα 
κτιταιικ'ευάζανται σύμφιιΐνα με τα 

υποίείγματα των \νΓ νκι Λ.Μ.Κ. 
Υπαίθρια ντους για τΐΐν ανοιχτή 

πισίτα 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

Τα αποδυτήρια είναι προαιρετικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Λι) Απόσταπη ανοιχτής Π1Σ1Ν.ΛΣ από 

ι;/ι\Ό0ωμάτ:α 20,00 μ. (νοείται η 

κάθετη απόσταση από το άνοιγμα του 

δωματίου) 

Η ελάχιστη (υιόσταοτη κτχύει μόνο για 
ης πιβίνες στα ξενοδοχείο 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ η 

ΟΧ! 

ΝΛί 

ΟΧΙ 

ΝΛί 

ΟΧΙ 

ΝΛΙ 

ΟΧ! 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

4. ΠΑΙΛΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ 

ελάχιστη διάσταση 4,00 μ. 
ελάχιστο εμβαδόν 40.00 μ" 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

— 

— 




ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

♦ * Εφαρμόζεται για τις πισίνες καιη απόφ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87Β') (β7- τόμο 4' σώ. 2087) για τα υπόλοστα στοιχ 
διαστάσεων που έχουν ήδη αναφερθεί. Η άδεια λειτουργίας της πισίνας δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπο 
Υττηρεσιών. Θα προσκομίζεται στον ΕΟΤ για τΐ) χορήγηση άδειας λειτουργίας της μονάδας. 

Η κλειστή πισίνα θα είναι υποχρεωπκά θερμαινόμενη. Λεν καθορίζεται ελάχιστο εμβαδόν για την κί.£ΐστή πισίνα. 

Η αι'ονχτή τησίνα θα είναι θερμαινόμενη εφόσον αυτό επιβάίΛεται από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 
Εφόσον η ανοιχτή πισίνα κατασκευάζεται στο δοίμα δεν καθορίζεται ελάχιστο εμβαδόν 

Σε όλες τις περιπτιάσκις είναι απαραίτητη η πρόβλεψη τουαλετών για την πισίνα, όπως αυτέ, περιγράφονται σττ 

εία πλην τι 

υργ. Κοινά 

V παράγρτ 

ΰν 

)ν, 

ιφο 3^ 

5. ΝΙΟΗΤ- ΟΕυΒ(νυκτκρινό κέντρο) 
ή 0Ι50ΟΤΗΕ0υΕ 

(κλειστή και κλιματιζόμενη) ή ΠΙΑΝΟ 
δΑΚ Σύμφωνα με την ισχύουσα 
υγειονομική διάταξη. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
(βλέπε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 
Κριτήρια) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΧΕ1Λ ΤΥΠΟΥ ΕΠ1ΠΛίΐ^[Ε^IΏΝ ΛΙΛΜΕΡίΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝίΚΕΕ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5’* 

4* 

3* 

2 


1* 


I 

[[ 

[ 

π 

1 

II 

1 

II 

I 

Μανιάτη δυναμικότητη σκ κλίνκς 






200 

200 

100 

100 

Μ, ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟΑΟΧΕίΑ 










7.ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

(Ρϋπε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 

Κριτήρια) 

ΓΙΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι χώροι 6 & Τείναιχώροι κη'ιριας χρήα>ΐς. μκ φωτισμό και αερισμό κατά Γ.Ο.Κ. 1 οίΓοΟειούνται σε κα.αί^,ηΑε, 
θέσεις με πρυσπέλαση το ΕΟΒΒΥ με χιιήσιι του κειτρίΚοΟ κλιμακοστασίου και τοιν ηνΕλκυστήραιν. Διαθέτουν δικούς τους 

χιύρΰυς υγιεινής. Όταν συνδυάςονται με άλλες συναφείς χρήσεις, όπως είναι το γυμναστήριο η σάουνα κ.?οι. τότε ανάλογα με την· 
αρχιτεκτονική λύση μπορούν να εξυπηρετούνται με κοο-ούς χώρους υγιεινής Σε μεγά;.πς μονάδες ΠΕΡΙΟΧΗΣ II μπορούν ι·α 
δημιουρνι)αεί χωριστό συγκρότημα που να περιλαμβάνει τους ως άνω χώρους, σε συνδυασμό π.χ, με το κλ,ειστό κολυμβητήριο ή με 

άλ}^£Ζ σχετικές 



ΦΕΚ43 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5+ 

4^ 

η* 

2 * ! Ι’ 


ί 

Η 

1 

II 

[ 

|[ 

1 

II 

1 

λίίγιστη ίυΝ'αμικΰτητα σ*; ιίλίνες 






20Θ 

2ΙΪ0 

ιαο 

100 

«.ΑΘΛΟΠΑΙΑΙΕΣ 

ϊ!)·; ιιΐιοκτησίες μΕναλ-ύκρες ή ίσες ΐ(ιιν 10 
ττρκμμάτοιν κατοιτκειιώζκΐιιι τοΐ)ί.(ίχιστϋ\· 

1 νήττκιΐο τίΛ'ΐς. 

Ίρνχιιριπικά Κίιι Εφ6σΰ^’ Ο! διαστάσεις 

ηις ιδιοκτησίας το ειητρέπσιιν μπορούν να 

ταιασνιιυάίονται περισσότερα νήπεθα 
' 

Γέλ'ΐς και άλ/.α γήπεδα για [ϊόλεϊ. μπάσκετ 

ίΑπ, 

Ι'ια τίΐ γήπεδα αϋ).οπαιδΐ(ϋν 
;ΐ|)αρμόΙόνται οι αντίστοιχες 
τροόιιιγραφές της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού {για τις 

ϊιαστάσεις και οι λοσιά χαρακτηριστικά) 
έε περιπτώσεις ιδιοκτησιών με έντονες 
ίλίσεις ή ιδιοκτησιών με τηικνή φυσική 
Ιλάστηση, στις οποίες 6εν είναι δυνατόν 
,'α δημιουργηΟούν υπαίθρια γήπεδα, τα 
ξενοδοχεία απαλλάσσονται από την 
^ποχρέωση δημιουργίας γηπέδων 

ιθλοπαιδιών. 


ΝΛΙ 


ΝΛΙ 


ΠΡ 


ΠΡ 


9.ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 

σε θέση που να μην ενοχλούν τα 
υπνοδωμάτια 

- 

ΠΡ 

- 

ΠΡ 

- 

ΠΡ 

- 

ΠΡ 

' 
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ΤΕΧΜΚΕΖ; πΙΌΛΙΑ γραφεί: 

5* 

4* 

3 


2 

* 

ί· 


! 

![ 

I 

[I 

1 

ϊ! 

I 

II 

ί 

ΜίΓίΐστιι δυναμικότητα σε κλίνε;; 






200 

200 

100 

100 

ΐηΠΛΓΜΚΠΧΑΡΑ 

ΙμόκειΓίιι για ιιτταίθμιο χόιμυ κςΰτλισμένΐ) 
,ιι; κϋΐίι'ιες τραμπάλες και ά>Αα παιχνίδια, 
^ια παιδιά από τκσσάριον μέχίΐι οκτιυ 

;ΐ{Ι)ν περίπου 


ΝΛΙ 


ΝΛΙ 






Μ.ΠλΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΐΐΜΟΣ ΜΕ 

Ν,ΛΙ 

ΝΑΙ 

1ΙΡ 

ΠΡ 






ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Π.Λ ΔΥΝΑΜίΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡ! 300 

ΚΛ ίΧΩΝ 

ΠΛΔ'ι'ΝΛΜίΚΟΤΗΤΑ ΛΝΠ ΤΩΝ 

300 ΚΛΙΝΩΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 






Πρόκειται για κλειστό χι'υρο κύριας 
χρήσιις μ£ ελάχιστο εμβαδόν 20.00 μ’, 
μκ άριστες συνθήκες φαιτισίΐού και 
αερισμού (ελεύθερη θέα 6.00 μ), 

εςοπλισμένο με τα κατάλληλα έπιπλα 

και παιχνίδια. 

Ο παιδικός σταθμός έχει προορισμό τη 
φύλαξη και τη δημίουρ-^ΐκή 

απασχόληση παιδιών προ σχολικής 
ηλικίας (όχι βρεφών) και πρώτης 
σχολικής ηλικίας, μέχρι οκτώ ετών 

περίπου 

Στα ξενοδοχεία ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11 
συνδυάζεται με την παιδική χαρά 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 






12.ΙΠΠΑΣΙΑ 

(εγκαταστάσεις σταυλισμού για 

τα άλογα σύμφωνα με την 

ισχύυυσα υγειονομική διάταξη 
(ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 30 στρ,) 


ΠΡ 


ΠΡ 






13.ΝΑΥΤΑΘΛΗΤ1ΣΜΟΙ: 

{\νΓΝϋ δυΚΡΓΝΟ - ιστιοπλοΐα) 
Προβλέπονται εγκαταστάσεις για τη 

φύϊΛςη σκαφών 


ΠΡ 


ΠΡ 
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ΤΕΧΝΙΚεΣ ΠΡΟΔΙΛΓΡΛΦεΣ 

5* 

4 * 

3* 

2 * 


ΜίγκΓΓη δυναμικότητα σε κλίνες 

I 

II 

1 

Π 

I 

II 

I 

II 

I 






200 

200 

100 

ιηο 

14. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΣ ΣΗΣ 

.ΛΥΤΟ Κ [ΜΙΤΩΝ 










μέχιη 100 κλίνες: 1 θέση αυτοκινήτου / 

12-20 κλίνες 

*για πόίχις και οικισμούς με ή χωρίς 
σχέόιο με τιληθυσμό άνω των Ιδ.ϋϋϋ 

καιοίκιον σι'>μς>ωνα με την απογραφή 

του 1 1 (Π.Λ. 52/4-1.■■■2-2/82 ΦΕΚ 

Ι2Α) 

ΝΛ]* 

Ν,··\! 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

ΝΑΙ* 

άνω των 100 κλινών: 1 θέση 

ίΐυτοκινήτοί) /12’2ΰ κλίνες 

ΝΑί 

Ν.Λ1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- 

- 
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-ι.'\·ΠΛηνΡ[η τνπογ Ρ,ΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΕΛΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 

* 

4 

% 

δ 

':4 

-Ν 

* 

1* 


1 

I! 

[ 

Π 

I ! 11 

I 

π 

1 

Μέγιστιι δυναμικότητα (ΐε Κ'λίνες 






200 

200 

100 

100 

Ικ πτ.ριπτωσιι που ειδικές διαιάςεις 
επί(5ιϊ/Λί)ΐ)\' σε συγκεκριμένες περιοχές 
ή τμήματα αυτιδν ή πλατείες ή 

δρόμου; ή πεςόόρσμους απαγορεύσεις 
ως προς την δημίΰυργία χώρου 
στάΟμευσιι; αυτοκινήτιυν (γεγονός 
που θα βεβ αμύνεται από το 

πολεοίομικό γραφείο) ο μηχ'Κός Εϊα 
πρέπει να διευκρινίζει πιας Οα 

αντιμετωπίζει το θέμα και θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση 

Δεν γίΐ'κται δεκτή η καταβολή 
εισφοράς αλτί των απαιτούμενων 

θέσεων στάθμευσης (Ν 960/79 άρθρ. 1 
ί 2γ), Τουϊμιχίβτον 1 θέση 
στάθμευσης για ΛΛΙΚ (βλ. Σχήμα 28} 
ή ποσοστό 2% των προβλεπόμενων 

θέσεων 

- Η πρόσβαση του κτιρίου από το 
χώρο στάθμευσης όταν υπάρχει 
υψομετρική διαφορά 0α πρέπει να 
εξασιραλίζειοι μέσιη ράμπας ή 

ανελκυστήρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΚΙΛΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕ^ΠΝ ΛΙΛΜεΡίΣΜΛΤΩΝ 


ΤΕΧΜΚεί; ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5 

1τ 

4 


3 

ν* 

2 

Λ 

1* 


ι 

Η 

1 

1! 

! 

[| 

I 

π 

I 

Μ!·Γ^[στη δυνίίμικύΐηια σε κλίνες 






200 

200 

100 

ΙΟί! 

Ν. ΚΑΤΛΠ ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 










ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 









__^ 

Κατάσιιμα τυπΌποιημέΛ-ων προϊόνεων 

ίιαΓρσιρής 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ηΐ’ ΐ 

ΚϋΥΡΙΤΟ-ΚΟΜΜΠΤΗΡίΟ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 



! 

ΚαΓΓίστημα ταορίίττικών ειίών. 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

π 

π 


αναμνιιστικίόν, ηνειγμάφ(ι)\' κ.λΐπ. 







Ρ 

ρ 

ί' 

Γρυφείο ενσικιάσεμις αυτυκινΓ^εων 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ϋ 

0 

1 

Κ.α7Γ\Ί·);ιωλείΐ) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Λ 

I 

Α 

1 

Α I 

1 

(ΐΗοτογμαφικά εί0η 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ρ 

ρ 

ρ 1 

Κοσμήμητα 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ε 

ε 

Ε ^ 

τ 

Ενδύματα 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

[ 

I 

I 

Καλλυντικά 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

κ 

κ 

κ 

Οπτικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Α 

Λ 

Α 

Γραφείο ταέιδιών ; Υποχρεωτικό 
^ΝΑI) για Εενοδοχεία άνια των 300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 



? 

Κατάστημα Εφημερίδων περιοδικών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 




καί βιβλίων 
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Μικρά αμιγή ή μικτά καταστήματα 
ηιπίΜοίΓίμένων ττροϊϋνιυιν διάτρησής 
(Μ!Ν1 ΜΑίΐ.ΚΕΤ) για τιν 
ϋ-ξυιιηρίτιισιι τ(ι)ν πί:λαΐών, [ΐι; τους 
όρους &■ προΰ.τοίΐΕσΕίς που 
προΡίνί:ΐ!:οντα! από τιρ' 
Αίρ/,·>6δ9/27,4,Κ2ΦΕΚ297/26ό.83) 
υγειονομίκή διάταςη και εφόσον στα 
φμ-οδοχεία δεν ιταρέχετα! πλήρες 
διατροφή και στην περιοχή που 
βρίσκονται δεν· ΐ)·πάρχοιη· πτιμόμοια 
καταιπήματα σε απόσταση περίπου 
2χλμ (σε πί-ησιέστερο οικισμό) από τα 
οποία θα μπι.ιρηόσαν να 
εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους (η 
απόσταση Οα βεβαιώνεται από το 
I ίΐίίγανικόί 


ΟΧ[ 


ΠΡ. 


ΟΧΙ 


ΠΡ. 


ΟΧΙ 


ΠΡ 


0X1 


ΠΡ 


0X1 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα καταστήματα εφαρμάςονται ο; ισχύουσεςγια κάδε είδος υγειονομικές και πο?Λο6ΰμικες διαταςας. Γα ] 

καταστήματα προβλεπονται σε δέσεις σε άμεση σχέση με το [,οόόν ή σε συνδυασμό με άλλους σχετικούς με κάθε κατάσπιμα χώρους π.χ. 
κατάστημα καλλυντικών κοντή στα Κέντρο Ομορφιάς. Προκειμένου για μεγάλες μονάδες άνω των τριακοσιων κλινών εφοσον 
προβλέπονται πολλά καταστήματα, είναι δυνατόν να δημιουργείται συγκρότημα καταστημάτων Τα καταστήματα μπορεί να είναι 
ενοποιημίπ-α ή χωριστά ανάλογα με τα πωλούμενα είδη Δεν- εγκρίνονται καταστήματα με είσοδο στο διάδρομο των υπνοδωματίων 

Βλάπε και κεφάλαιο βαθμολογούμε’/α κριτήρια 
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Γι'πογ ΛΙΑ^ΙΕ^ΡΙΙΜΛΤίΙ^ί 


ΤΚΧΜΙ,ΙΕΙ ΓΡϋΛΙΑΙ ΡΑ1ΡΕ2: 


Μ:::·’ίΤ7·, ·ΐ·ΐ.υνΐΐΜ'·>··|Γ''- ™ ΚΛί'. τς 


Ξ Ϊ|·^Α]·Α1ΪΛΙ.Ε]Ϊ 
] Ιχΐ-ιΐίίνιιιιΓη π^^υι:^ιυμ■^ιιυί'' 

Οι ·1 1 ί·]ίΐίΊ■■ ■ πτ.·^ϋί τ-.’ίϊ■^I 
μί Γ(ϊ;," ('^ι^ιιΐ-'ΐυμ^ :υ)ι·· ' ΠΙ |.Γ.τ>ίς·^ 

ήΐι£.ιΐΐΓ.3|ΐ^ίιίΛ κϊ:ι ίΐϋίμό,ιι;··· ί· 

.τ;ίίι(!ΐ^^Λν^τ^■. ϊ:·ί(.'<^··' 

^.ΐί'χχΛΤΠ 3Γ:ΐι.'.τυυμΐ'''Ί 

ικί:ι·όπ!ΐιΓ ^Γί ^ 3 - Ίί^· ΓΟΚ. Α 
κ ΓιίΐιπίϊίΊμικύ κν:··τ;''''5|"·'! 

Πμ^μμιΛ |!^τϊ■^^^έ■Λ11/μι(;,;ύ:αι^' ^"ΐι 
ΐι^ιιι^ι ήΐιτ3ΐΐ7ί3μ'ίτμ;^>'ΐΐι Λ-Ο^ϊλ- 

5^ιμΐιΛ· ΓΟΚ ίί 

Κτίι'ηίμμι.'ΐμ Κμ^Ό'-'ΐιη-Λ ι 

ί:_ Μ6>ΐ(;πι Γίί(.·ΐυ.τίι.·<ίίΛτη[μ 
μίΠΙ^ί^· ί«μϊίι(η^ΛΤ>ϊΐν ^31 

3ιυ;ιίρΑΐμΛΐϋή; ·ΐ·3ΐ ΰί,ΐί^ι· χίίρί^··· 

(ί3Ε·3 ΐίΟΪ^ ϋτιμΐ(.'ΐ<Η·;ΐ'ίί 

Κυ'.Ο'.'ΚΤ,.Λϊ 

ϋ . Ι[ τΕΐινώττιι 

ΐί·:((τ!θυ βπ |1! 

Λάί-μί'^ϊ-Γ^ ^I^λΑϊ^^. μ^'.ΐκιίϊ··· ίπιυυϋΑίΐι 
|Ιΐ ΤΏί/(ι^>3ϊ··υ ΓΉΚ. 


- Γΐ'-ρριυτπΐ τΐνμίή 

τιιυ ίΙ^ΰίϊϊνμ^ίμ ΐυΛμίΟΐΐ· Ιίΐτοϊο^ΐΐί 

^κιμώΛϊ:. μσϋτΐρική ίΕρμΕκμιμμίμ 

(: ΠΜΕζντίΓυ. Ο-’-ί^ [ϊΐίτίμικϊ; 

ϊηιρ·.ϊ:έ^·μυνβί1κΕΐ 

|[ (ϊ^ρΐ'ή μίνμ ·ΗΑ·.[!)υρ·ίίΛ τιιι; 

μποίΐΐκ’-'Λππι μι; ίπ^Μ™ι| 
τιιΐί ΙΛΙϋΚΤμΐΤΙ-Γ 


- Κ>ιμ3ΤΜΐ|ΐή- 

Κλιΐκμτιηιά: Ετμυ; ϊόίΐΐΐί ^^Iπί^πϊή; 
■ΐ3ΐί3τ!ατ-ΐ(; ^0··. ΐ30ΐί·ΛΛΐιιΐΓΓίωίΓ 


Ν.Υ] 


ί^.Λ] 


ΝΑ^ 


■^.Αΐ: 


ΝαΪ[ 


ΝΛ[ 




I 

^^ΑI ; ΝΑΙ 


:να; ί ^ΑI 


ΚΑΙ 


ί I ί II 


;.ΊΛ ΐιΜ , ι::ι: 

ί 

■■ ■ Γ' τ ■ ■ 

ί I 


^ΑI I ^ΑΓ 


Ι^ΑΙ 




Κα \1 ναι 

ί 




',ΑΙ 


ΜαΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


_I 

I 

ιι:ι. 


ΚΛΙ 


^Α| 


ΙίΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΜ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι1ΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* ! 4· 

3* 

2* 

1 · 


[ 

11 

1 

I! 

I 

II 

1 

1! 

1 

Μεγίστη ίιιναμικΰιητα σε κλίνες 






200 

200 

100 

100 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

α. Λι>ηί[ΐαι·ϋ τηλειρίονικό κέντρο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ1 






ρ. Εσίοιερικΰ δίκτυο τηλεφωνικής 
ειΐίκοιν»)\'ίΐϊς οώον τυιν 5ιαμερισμάτ(ι)ν 
με 10 κίΛτρο και τα τμήματα τοι> 

ςενυδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 






γ Αυτόματη σύνδεση ή μέσα) κέντρου 
με το τηλεφεινικό δίκτυο τιις περιοχής 

ΝΛΓ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΰ.. Δυνατότητα τηλεφωνικής 

επικοινωνίας απετιΟείας ή μέσω 
κέντρου, μεταςά των διαμερισμάτων 

και (ϊΐιε-υΟείης ή μέσο) κέντρου, 

κλήση προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ε. Δίκτυο σήμανσης μεταξύ δωματίων 
ή λοιπών κοιναχρήοττυν χοίρων και της 

ίλΕΟΕΡΤΙΟΝ. Γο κουμπί να είναι 

κοντά στο κρεβάτι. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

Ε. Σε κάθε λουτρό και κοντά στο 
λουτήρα κουδούνι κινδύνου με 
αντίστοιχο βομβητή στα ΟΡΡΙΟΕ και 

στη ΙΐΕΟΕΡΤΙΟΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ] 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Προαιρετικά 

στ. ΤΕΕΕΧ. ή ΡΑΧ 
ζ. Τηλέφωνο στο λουτρό 
η. Αυτόματος τηΐ,έφωνητής 

0. 5ΡΕΑΚΕΙΙ ΡΗΟΝΕ 

ι, νΟίαΕ ΜΑΙΕ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

.ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Απλετος φωτισμός κλιμακοστασίων 
διαδρόμων και περιβάλλοντα χώρου 

καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 

Για το φωτισμό των κλιμακοστασίων 

και την κίνηση των ανελκυστήρων 
πρέπει να προβλέπονται εφεδρικές 
γραμμές ασφαλείας προς αποφυγήν 

άτυχη μάτοον. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΗΕΝΟΛΟΧείΟ ΤνΐΙΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Λ ΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΛΦΕΣ 

5* 

4 * 

3 » 

2* 

1* 


1 

ιι 

ι 

[1 

! 

II 

1 

1ί 

1 

Μέγιστη δυναμικότητα σι; κλίνες 






200 

300 

100 

100 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΛ Α.Μ.Ε,Α. 

Οπτικός συναγερμός βκ όλους 

τους χώρους για άτομα με 

προβλήματα ακοής 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΝΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ Λ1ΛΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5· 

4* 

.V 


2* 

1 + 


1 

II 

1 

11 

I 

ίΐ 

, ; II 

I 

Μί"/ΐ(Γτη δυναμικότητα ατ κλίνες 






200 

20{) 

100 

1ί)() 

ηλ£κτρογεννΤ|τρια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ρευματοδότες σ'όλΰυς τους χώρους 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑί 

ταραχή ζεστού κρύου νερού 
(Τ όλα τα υτνο3(»|ΐάτια με 
θερμοκρασία ζεστού νερού για όλο το 
34ωρο 3θ*ΰΟ'’ (στην ετΛογή του 
συστήματος ιταμαγμιγής ζεστού νερού) 
θα λαμβάνονται υτ’ όψη οι διατάζεις 
για την εςοικονόμηση ετ'έρνειας} 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛΙ 

ΝΛΙ 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

-πρόβλεψη εγκατάστασης 
υδαταποθήκης χ(ι>ρητικόττ]τας 
ε^παρκούς ποσότητας νερού για τις 
ανάγκες του ςενοόοχκίου που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από 0,10 
μ^'κλήη το 24ωρο. 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ΝΛ! 

ΝΑί 

ΊΑί 

ΝΑί 1 

1 

- Ραδιόφωνο στα διαμερίσματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

- Συσκευή τηλεόρασης στα 

διαμερίσματα για 30% αυτών 



ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

- Συσκευή τηλεόρασης στα 

διαμερίσματα για ) 00 % αυτών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

;□ 

.. . - 

- Συσκευή τηλεόρασης στους 

κοινόχρηστους χώρους έγχριομη ή 

ασττοόααυοη 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ι 

1 

ΠΡ 

ί 

- νΙΟΕΟ στους κοινόχρηστους 
χώρους (εφόσον ιτροβλέπεται ειδική 
αίθουσα για τηλεόραση) 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΑΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


Για τους υττολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
ακολουθούνται οι Ελληνικοί κανονισμοί και σε περίπτωση μη υπάρξεως ελληνικών, 
οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί της Λ5ΗΙΙΑΕ, ΟίΝ, ΥΠΟ, ΥΠΕ Β8 κ,λπ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται για ορισμένες 
εγκαταστάσεις. 

Θέρμανση 

' Υπολογισμοί κατά ΟΪΝ 4701. 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2" κατά 150 ΜΕϋΐυΜ ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 
616 και 150 274, άνω των 2'’ χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ΟΓΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΠΤΝ 4102 - Β2 ή Β3 2871. 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟίΝ 2394. 

- Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΥΟ, ΡΕ, ΗΟ, ΥΡΕ, ΡΡ, ΡΒ, ΡΥΟ - 0) 
σύμφωνα ιιε ΕΛΟΤ 9/79, 150 161-1/76 ως προς τις διαστάσεις και αντίστοιχα 
πρότυπα ως προς τα* άλλα χαρακτηριστικά, 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20“ € 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20° € 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων 18° Ο 
Κλιματισμός 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή ΥΟΙ 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24151 -- 2415 8/9 ή κατά Α5ΗΚΑΕ, Α5ΜΕ και 
5ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων ως για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26° ^ με σχετική υγρασία 50% 

Εξαερισμός 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού, μαγειρεία 
κ.λπ. σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή ΥΟΙ 2052 - 3.60, ΟίΝ 1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 
Πυρόσβεση 

Σύμφωνα με ^ροσβεστικές διατάξεις 2 και 3 
Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

- Υπολογισμοί — Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 και την Ε1β/22ί της 
22.1/24.2.65 (ΦΕΚ Ι38Δ). (Βλέπε τόμο ΓΙ σελ. 1810). 
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- Σίολήνες υδρεΰσεως γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί 
κ.λπ, θερμάνσεως. 

Πιεσηκά δοχεία κατά ΟΙΝ 4810 


ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚ4 

1. ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι βατές με όλες τις 
καιρικές συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει να είναι από αμμοχάλικο ή 
σκυρόστρωτο, να αντέχει στην προβλεπόμενη μέσα στον χώρο κυκλοφορία των 
οχημάτων και να αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης. Επΐσι^ς πρέπει να προ βλέπονται 
κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και κάθετα των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής 
για να αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά της βροχής από τιιν επιφάνεια των 
οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς την θάλασσα θα είναι πλακόστρωτα ή 
ετηστρωμένες με 3Α ή άλλο σκληρό υλικό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1.50 μ. 
β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία πρόσβασης θα 
εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου όπως στο σχήμα 4, (κλίση 
6 %). 

β) Σκάλες 

α. Δεν ετατρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη (ρίχτια). 
β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως 1.00 (βλ. σχ. 2). Η απόσταση 
του χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέττει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. 
Για πλάτος σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα 
δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 
2 εκ. (αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 
0,20Ό,6 χιλ. (π.χ, κοσκινισμένη άμμος Μυκόνου) επικολλημένη με κατάλλ,ηλη 
συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της 
βιομηχανίας) που να έχει τέτοια άμμο και να επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

Τα υλικά αυτά δεν είναι απαραίτητα όταν η ετπκάλυψη των βαθμίδων γίνεται από 
αντιολισθηρό υλικό. 

Επιβάλλεται όμως, στις σκάλες με περισσότερα των 5 σκαλοπατιών, η ένδειξη του 
τέλους του πατήματος με διαφοροποίηση του χρώματος, 
γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας σε ύψος και 
διάταξη όπως στο σϊίήμα 3. 

γ. Γενικά η κ?.ίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση 
όμως που το μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ. τότε η κλίση μπορεί να 
φθάνει το 8%. Σε περίπτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% ετηβάλλεται 
να προβλέπονται πλατύσκα>Λ τουλάχιστον 1,40 κάθε 15μ. μήκους ράμπας. 
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* Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνστ^ς και 
μπροστά στις εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΓΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1,20 χ 
1.40, δεν θ(χ πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) άτιμος όπως αυτή που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο θα επικόλλάται με’*^ κατάλληλη συνδετική 
ύλη. 

δ) Ανυψωτικά μηχανήματα: 

Κίναι δυνατόν οι ράμπες να αντικαθίστανται με αι-υψωτικά μηχανήματα, όπου το 
προκύπτον μήκος της ράμπας, κρίνεται από τον αρχιτέκτονα του έργου απαγορευτικό. 
1'α μηχανήματα αυτά, θα πρέπει να είναι εύχρηστα και ασφαλή. 

Με την υποβολή τι^ς αρχιτεκτονικ-ής μελέτης θα υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του 
μηχανιίματος και οι σχεπκές άδειες, για τη χρήση του στην Ελληνική αγορά 
ε) Πλακόστρωτα: 

Όπου χρησιμοποιούνται πλάκες για την επίστρωση υπαίθριων χώρων, θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά αντιολισθηρές. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να παμβάνεται στα 
πλακόστρωτα της περιοχής της πισίνας. 

Στα ξενοδοχεία, που λειτουργούν το χειμώνα θα πρέπει να γίνεται ειδική επιλογή στα 
υλικά δαπέδου, των υπαίθριων διαμορφώσεων και να αποφεύγονται υλικά, 
που γίνονται επικίνδυνα σε περίπτωση παγετού. 


2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείονται όλοι οι τύποι 
λυόμενων κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». 
Σε περίπτωση μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με 
οικοδομική άδεια «λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να έχουν ^ν 
έγκριση της αρμόδιας υττηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πληρούν τις απαιτήσεις 
εμφάνισης και επιμέρους υλικών των προδιαγραφών του ΕΟΤ. 
β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτωσης του κτιρίου 
με την προϋπόθεση ότι είναι ετπλεγμένα ανάλογα με την θέση της μονάδας (εντός ή 
εκτός σχεδίου, βουνό ή θάλασσα κ,λπ.) και οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι ετπβάλλει η 
ισχύουσα νομοθεσία για την πυρασφάλεια 

γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ’ όλους τους υγρούς 
χώρους (λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες επυιλωμένων. διαμερισμάτων κ.λπ.) μέχρι 
ύψους 2.20 μ. Μπορεί να γίνουν δεκτές και άλλες προτάσεις για τις επενδύσεις των 
ιτ/ρών χώρων με άλλα υλικά, εφόσον θα πληρούν πς προϋποθέσεις των παραπάνω, 
ως προς τη συμπεριφορά τους στην υγρασία. 

δ) Επιβάλλονται σκούρα στα κουφώματα των υπνοδωματίων εκτός αν υπάρχει 
κλιματισμός. Στην περίτττωση, που δεν υπάρχουν σκούρα, είναι υποχρεωτικές οι 
κουρτίνες συσκότισης 
ε) Είσοδοι κτιρίων. 

Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και νο^ χουν 
ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μια τουλάχιστον Ούρα απ’ αυτές μπορεί να είναι 
συρόμενη ή ανοιγόμενη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το 
άνοιγμα και την επαναφορά της, είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με 
απλή ώθηση και να επαναφέρει το φύλλο με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωση που, οι υιώύθυρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και 
επαναφοράς, τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα πρέπει να ακολουθεί το 
σχήμα 5 εφόσον το ιφύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ ή οπλισμένο. 




638 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


-Στις μεγάλες γυάλινες ετπφάνειες, ανοιγόμενες ή σταθερές θα τοποθετούνται 
αυτοκόλλητες ενδείξεις, για την αποφυγή ατυχημάτων 

- Οι τάπητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις εισόδους θα 
πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ. Εσωτερικός χώρος κτιρίων. 

Πόρτες: Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85-90 εκ. 
Σκάλες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιβ- 
Ράμπες: Ισχύει ό,τι σττιν παρ. Ιγ. 

Ανυψωτικά μηχανήματα: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιδ. 

Δάπεδα: Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό να 
προκύπτει από εφαρμογή επαλείφεων κεριού (αντιολισθηρά). 

Ειδικότερα για τα δάπεδα των χώρων υγιεινής επιβάλλ,εται η επιλογή αντιολισθηρών 
υλικών επίστρωσης δαπέδου. 

Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτιμότερα δύο 
σκαλοπάτια). 

Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό 
κιγκλίδωμα ή στηθαίο. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης κοινού θα πρέπει να έχουν 
κενά ή τρύπες, ττλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από 1 εκ. 

Βεράντες - Εξώστες: Σε όλες τις βεράντες και τους εξώστες, που δεν βρίσκονται 
στην ίδια στάθμη με τον εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ή 
στηθαίο στο οριζόμενο από το Γ.Ο.Κ. ύψος. Στα κιγκλ.ιδώματα, θα πρέπει να ^ 
αποφεύγονται τα οριζόντια στοιχεία για λόγους ασφάλειας, των μικρών παιδιών. 
Σηματοδότηση: Όλοι οι χώροι που προβλέπονται για αποκλειστική εξυπηρέτησιι 
ΑΜΚ πρέπει να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέπει να σηματοδοτείται και η 
πορεία προς τους χώρους αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλεφωνικοί θάλαμοι, λνΟ, 
θέσεις στάθμευσης κ.λπ. 

Οι πινακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλα 
φωτιζόμενες θέσεις. 

Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίνονται στο σχ. 14. 
ζ. Χειρισμός εξοπλισμού. 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτηριακού εξοπλισμού θα 
κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 1,40 μ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού 
(μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) βρίσκονται κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόσταση 
τους από την ακμή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα 
υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν χειρισμού ανελ^στήρων, 
κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως ΨΕ(καζανάκια), 
χαρτοθήκες ν.Ο. κλπ. 

η. Αντηχητικά μέτρα , 

- Επίστρωση των δαπέδων - τοίχων -- οροφών όλων των κοινοχρήστων χωρων ύ ,4 , 
3* με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται 
θα προκύπτουν από σχετική μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Λεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία για μείωση του θορύβου.^ 

0) Επιβάϊλεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

η)Επιβάλλεται ηχομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Γενικά στον περιβάλλοντα χώρο και στο εσωτερικό των κτιρίων των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασφαλή διαμονή και 
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διακίνηση, πελατών και εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική ή νοητική 
κατάσταση αυτών. 

Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ( ανάττηρους, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά 
κ.λπ.) επιβάλλονται όλες οι αναφερόμενες στο παρόν προβλέψεις και διευκολύνσεις. 
Πέραν αυτών γίνονται δεκτές λύσεις και προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο ειδικό 
τεύχος «Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου για Α.Μ.Ε.Α. του Υ,Π.Ε.ΧΩ,Δ,Ε. 
καθώς και προτάσεις του υπεύθυνου με?χτητή του έργου, διπλωματούχου 
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού, εφόσον υπάρχει γι’ αυτές πλήρης ανάλυση και 
αιτιολόγηση και κριθούν δόκιμες κατά τον έλεγχο. 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟΤνηΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΛΙΑΜΕΡΙΕΜΑΤΩΝ 


πρΟΛίΑ γράφει; 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 


2* ί 1 * 

-------- 











ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΛΟΧΗΣ 

1 

Η 

[ 

Η 

[ 

II 

! 

!1 

I 

Α. Εοΐιίΐί' -Κϊοερίΐοη 










Πάγκος Κ^ίορίΐοη η π&|.)ιν(>αιρή του 
πάγκου 5ί\'ετ[ΐι στην παράγμιΐ(|ιο Α1 

1ε ειάικι') θέση, κοντά στον πάγκο της 
ΚοτιτοΓίΟΊ τοποθετούνται: 

Ν.-Μ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Ν,ΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

μ__™- 

ΝΑΙ 

Λ)Χσΐ)τί παραπόνων για φύλλο 

5ι,αμιΐϊ[>τϋρίας 

(ΤΰΓΕοθί^Γηστί οε (Γμφανές σημίίίο Χ(ύν 
<ι>ύλ?Λϊ>ν διαιίΛΟΓΤϊΰίαζ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

! 

ΝΑΙ 1 ΝΑΙ 
] 

__ί 

Β) Πληροφοριακό ολικό - Ιηί'ο ΒΤίΐηά σε 
καλαίσθητες προθήκες 

ΝΑΙ 

Ν,ΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! } ΝΑ! ί 

Γ)Κ(ΐλα{σΟτ|τΩ ιτίτνίαγισ η^ν ανάρτηση 

ΓίύΥ ανακ^πνώσεων των η:ρακ·τορείϋ)ν 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ ί 

Λ) Θυρίήες φύλαςης τιμαλφιίιν 
τουλάχιστον για το 50% τιις όυναμικότηια 
ή Χρημητοκιβώηο φύλαξης -ημαλτρίίιν 
πελατίΰν 

( ην 6εν υπάρχουν χρηματοκιβιΐιτια στα 

Ρ£« μάτια) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ί 

ΝΑΙ ί 

1 

-1 

Ε) Δελτίο συναλλάγματος, εφόσον υπάρχει 
άδεια αι'αταλλακτηρίου 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΣΤ)Μικρό φαρμακείο (Μπορεί να 
βρίσκεται μέσα σε ένα από τα γραφεία ή 
στο χώρο πίσω από τον πάγκο της 
(λοοίρΐϊοη) 

Πρόκειται γιο φαρμακείο με περιορισμένη 
σύνθεση πεοιετομένου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν,ΑΙ 

ΝΑ! 

Ζ)Μεγάλο φαρμακείο 

Φαρμακείο ευρείας σύνθεσης που 
συνοδεύεται από στοιχειώδη εξοπλισμό 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Χώρος πρώτων βοηθειών Εξοπλισμός: 

Γραφείο και κάθισμα ιατρού 

Κρεβάτι - εξεταστήριο 

Βιτρίνα εργαλείων 

Μεγάΐ.ο (οαομακείο { όπως ανωτέρω) 

ΠΡ 

— 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΏΜεΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤίΐίΜ 


ΠΡΟΛ1ΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4τ 

3* 

2* 

I* 

ΔίΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΕΠΙΠΛΩΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
& ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ Ε-ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 

11 

I 

1! 

1 

II 

I 

ίΙ 

ι 

Είοπλιβμός Μονόχωρου Διαμερίαμοτος 










Κρεβάτι (2,00\.1.00) ή Καναπές που να 
γίλ'Ετα» κρεβάτι 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

Κομοδίνο 

Ί 

Ί 


"ϊ 



η 

'> 

'> 

Τουαλέτα έπιπλο & Σκαμι-ί τΰυα?,έτας 



, 

1 




1 

ΠΡ 

ΠολυΟρόλΌ 








1 

ΠΡ 

Τραπεζάκι σάί.ονιοΟ 


ί 




1 

ΠΥΙ 

ΠΥΤ 

ηντ 

Τραπέζι φαγι^τοΰ &3 καρέκλες 

Χί ΑΙ 

\ίΛΐ 

\]Λ 1 

ΜΛΤ 

\[ΛΤ 

ΜΛΤ 

ΜΔΐ 

ΧΙΛΤ 

ΜΛΓ 

Πάγκος αποσκευών 


1 


1 

1 


1 

1 

1 

Ιμαπΰθήκη (ντουλάπα) ίΛΤΟίχκϊμένη ή 
Κΐντ^τή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εξοπλισμός κουζίνας 










Μαγειρική εστία; 










Α} Τεσσάροιν εστιών με φούρΐ'ο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 








β) Δύο εστιών με φούρνο 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 






Γ) Δύο εστιών χιορίς ιροΰΐϊνο 





ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ηλεκτρικό ψυγείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μ^άλϋ αερόψυκτο ψυγείο με κατάψυξη, 
αυτόματη παραγωγή πάγο κύβων χαι 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 






Ερμάρια δαπέδου με πάγκο και κρεμαστά, 

ελάχιστου μήκους σε μ. 

1.50 

1.50 

1.20 

1.20 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

0.90 

Νεροχύτης ανοςείάτυτος ή μαρμάρινος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ηλεκτρικός απορροφητήρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πλήρη σερβίτσια για πρωινό κατ γεύμα 
ανάλογα με τον αριθμό τιον ατόμων 
(αποκλείονται τα πλ,ασπκά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Φούρνος μικροκυμάτων 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Παροχή ζεστού νερού 24/24 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δοχείο αποριμάτων με καπάκι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Καφετιέρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μίξερ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Αποχυμωτής 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Τοστιέρα 

ΥΠ 

ΥΠ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Φρυγανιέρα 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

π? 

Εφόσον η κουζίνα δημιουργείται σαν 
κώγχη μέσα στο καθιστικό κρίνεται 
σκόπιμο να μπορεί να απομονο>θεί 
οπτικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Εξοπλισμός Δίχωρταν και άνω 
Διαμερισμάτων 










Υπνοδωμάτιο 









— 

Κρεβάτι (2.00x1.00) 

2 

2 

2 

ζ 

2 

2 

2 

2 

2 
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ΕΝΟΔΟΧΕ10 ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΠΡΟΛΙ ΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 


Κομοδίνο 


Τον>αί>:τοι έΛΙΛλο & Σκαμνί τουαλέτας 


Πολυθρόνα 


Πάγκος ατιοοκΕυών 


Ιματιοθήκη (\·τουλόϊΐα} εντοιχισμένη η 
(ανητή 


ΚαΟιβτικό 


Καναπές ποο νο γίνεται κρεβάτι 
Πολυθρόνα 


Τραπεζάκι σαλονιού 


Εςοπλισμός κουζίνας ως άνω 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 




Ζεστό νερό 24/24 ώρες 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΗ 


Τραπέζι & Καθίσματα ανάλογα με τη 
δυναμικότητα του διαμερίσματος 


ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


Τηλεόραση -έγχρωμη ή ασπρόμαυρη 


νιΟΕΟ __ 


ΝΛ1 ΝΛΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 




Ραν-Τ.ν. _ 


Συσκευή Ρϋχ 


Σιδερώστρα παντελήνιών 
Σακούλα καθαριστηρίου 


ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡ ί 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ν.Α1 ί 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια μέχρι ττοσοστού 30% του συνόλου αντί δύο κλινών μπορεί να 
τοποθετηθεί μία διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 1,40 μ. 

2. Στα δίκλινα δωμάτια της 3*, 2* και 1 * μπορεί αντί δύο κομοδίνων να υπάρχει ένα με την 
προϋπόθεση ότι τα φώτα των κλινών θα έχουν τοποθετηθεί στον τοίχο και το κομοδίνο θα 
βρίσκεται μεταξύ των δύο κλινών. Σε περίπτωσΐ] τοποθέτησης πορτατίφ τα δύο κομοδίνα 
είναι υποχρεωτικά. 

3. Οι πολυθρόνες σε ξεν/χεία των 3* και 2* δύνανται να είναι ελαφρού τύπου 
(καρεκλοπολυθρόνες). 

4. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν του υπνοδωματίου. 


5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΛΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΣΤΩΝ_ 


Α/Α 

ΕΙΑΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2.00 X 1.00 μ, 

((πρώμα 1.95 χ 0.95) 

2.00 X 1,40 μ. 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια {κεφαλάρι) 
β. Απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαρίου ή 
μπουαζερί ελάχιστου ύψους 0,30 πάνω από το 
στρώαα. 

Ρ 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 

Πλάτος0.35 ως 0,45 

Ύψος ανάλογο 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ενός κομοδίτου, 
τούτο θα είναι των μεγάλων διαστάσεων (0.65 χ 
0,45) 

ϊ 

ΤΟΥΑ\ΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1.00 μ. 

Πλάτος 0,35-0,45 

Ύψος τουλ. 0,65 μ. 

α. Απαραιτήτως συρτάρια 
β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το ένα 
κομοδίνο οπότε το συνολικό μήκος θα είναι 
άθροισαα αυτών 

5 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 

Ύψος ανάλογο 


ε 

ΣΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
{ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχιστο 

Πλάτος 0.40 μ. 

α. Ερεσίνωτο ύψους 0,10 μ. 

β. Οι τραβέρσες κατά τη μικρότερη διάσταση 

στ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΣΚΑΜΝΙ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ 

Κατά τα διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα 


ζ 

ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ 

Ε3ΩΣΤΗ 

Όμοια όπως πιο πάνω 



6. Πάνω από κάθε κρεβάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτατίφ στο κομοδίνο. 

7. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωματίου και είναι διπλής 
εναλλαγής {ΑΕΕΕΚ - ΚΕΤΟυΚ) με άλλο διακόπτη δίπλα στο κρεββάτι ή μεταξύ των δύο 
κρεββαττών στα δίκλινα δωμάτια. 

8. Το τηλέφωνο (ή το κουδούνι κλήσεως εάν δεν υπάρχει τηλέφωνο) τοποθετείται κοντά στο 
κρεβάτι ή μεταξύ των κρεββατιών. 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


320 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 

3 

« 

2 

« 

1* 


I 

Π 

1 

11 

1 

11 

1 

II 

1 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 










1, Τραπεζάκια: άτομα 2 

Μία. διάσταση 

Μ 

0.65 

0.65 

0.65 

0.65 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0-60 

Μ ί η. επιφάνεια 

μ" 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

0.45 

2. Τραπεζάκια: άτομα 4 

Μίη. διάσταση 

Μ 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0,75 

0,75 

0,75 

0.75 

0.75 

Μι η. επιφάνεια 

μ' 

0.80 

0.80 

0.80 

0.80 

0.72 

072 

— - - - 

0.72 

0.72 

0.72 

3. Τραπεζάκια; άτομα 6 

Μίη. διάσταση 

Μ 

0.75 

0.75 

0.75 

0.75 

0,75 

0,75 

0.75 

0.75 

0.75 

Μίη.επιφάνεια 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

Παρατήρηση: 

α. συνιστάται η κατασ 

στήριζη (ποδαρικό ( 

μικρά τραπέζια. 

κεί)Τ\ με κεντρική 

Γτο μέσον) στα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

β. αριθμός θέσεων εστιατορίου: 

του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ. πρόβλεψη για τραπέζια που μπορούν 
να εξυπηρετούν και άτομα που 
κινούνται με αναπηρικά καρότσια στα 
ποσοστά που έχουν ήδη αναφερθεί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 


2. Καθίσματα ή πολυθρονοκαρέκλες 

αναπαυτικές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 




ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ και λοιπών κοινόχρηστων 

χώρων; 










1. Καναπέδες πολυθρόνες, 
πολυθρονοκαρέκλες, που θα καλύπτουν το 

ν4 του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΐΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ άΙΛΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

320 ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 

3* 

2* 

1* 


I 

[[ 

1 

II 

1 

Ιί 

1 

II 

1 

2 ΕΞΟΠ.νίΣΜΟΣ ΒΕΡΑΝΤΩΝ Α 

ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ; 

έπιπλα (πιυσσόμειυ ή όχι) θα καλύπτουν 

τυ */2 του αριθμού των κλινιίιν 

ΚΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ[ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ[ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΛΗΓ1ΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

α. Στα 5* και 4* όλα τα έπιπλα να είναι από γνήσια ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, καρυδιά, 
φουρνιστή οξυά, δρυ, όρεγκον πάιν, δεσποτάκι κ,λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό πολυτελούς κατασκευής 
και εμφανίσεως. 

Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος (ΝΤΟΥΚΟ). 

ρ. Στα 4* επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάϊκας άριστης ποιότητας στις οριζόντιες επιφάνειες 

χρήσεως μόνον (καπάκια), επίσης και για τις κατηγορίες 3"" και 2*. 

γ. Στα 3* 2* και 1 *από ξυλεία φυσική ή τεχνητή ή και συνδυασμός από αυτές. 

Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως μοριοσανίδων (ΝΟΒΟΠΑΝ), θα πρέπει να καλύπτεται αυτό και από 
τις δύο επιφάνειες. 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή επίπλωσης ιδιάζουσσς μορφής (παραδοσιακά) και όπου αυτή 
εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια, 

ε. Τα έπιπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι μπαμπού ή από άλλο υλικό 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής εμφάνισης. 

στ. Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά στην άριστη κατασκευή αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 


ΤεΎνικέ^ Προδιαγραφές 
Ξενοδογεία Μικτού Τύπου 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

II ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΝΑΙ σημαίνει «υποχρεωτική εφαρμογή» 

ΠΡ σημαίνει «προαιρετική εφαρμογή» 

ΟΧΙ σημαίνει «δεν επιτρέπεταυι 

Α.Μ.Ε.Α. = Ατομα με ειδικές ανάγκες γενικά 

Μ,Κ.= Ατομα μειωμένης κινητικόηΐτας (άτομα σε αναπηρικό καρότσι κυρίως) 
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\ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5· 

4* 

ΕΧάχιβτη δυναμικότητα οε κλίνες 

II 

11 

300 

300 

Α.ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 



1. Ανεμοφράχτης εφ’ όσον ο χώρος κλιματίζεται ή αν 
επιβάλλεται από τις κλιματολογικές συνθήκες 
ελάχιστες διαστάσεις σε μ 2.00x3.00 . ή κυκλική 
πόρτα διαμέτρου 2.00. 

Σε περίπτωση κατασκευής κυκλικής πόρτας θα 
προβλέπεται και ανοιγόμενη πόρτα τελικού πλάτους 
τουλάχιστον 0,90. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2, Χώρος εισόδου - υποδοχής (ΕΟΒΒΥ) 
είαίχιστη διάσταση σε μέτρα: 



300 κλίνες 

10.00 

301 και άνω κλίνες 

15.00 

Η ελάχιστη διάσταση στο ΕΟΒΒΥ δεν προσδιορίζει 
το εμβαδόν του χώρου, αλλά αφορά στην ελάχιστη 
απόσταση οπτικά, στο χώρο εισόδου του ξενοδοχείου, 
μεταξύ των δομικών στοιχείων που αποτελούν οπτικά 
ευπόδια 

ΝΑΙ 

3. ΚΕΟΕΡΤΙΟΝ 
ελάχιστο μήκος σε μέτρα 

^___1 


300 κλίνες; 

Ελάχιστο μήκος 4,50 μ. 

301 καν άνω κλίνες: 

4,50μ.+0,5μ./100 
κλίνες {ιπεχΙΟμ.) 

Παρατήρηση για τον πάγκο της ΗΕΟΕΡΤΙΟΝ 

Για ένα τουλάχιστον μέτρο μήκους το ύφος του 
πάγκου 0α είναι 0,80 μ. (βλ σχ. 16) για μικρά παιδιά 
και άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΛΙΚ) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

4, Χώρος αποθήκευσης αποσκευών 
κοντά στη ίλΕΟΕΡΤΙΟΝ 
ελΛχιστο εμβαδόν12,00 μ" 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Ελάχκττη δυναμικότητα σε κλίνες 

II 

II 

300 

300 

5. θυρίδες φύλαξης τιμαλφών με άμεση εποπτεία από 
τη ΡΕΟΕΡΤΙΟΝ για το 50% των δωματίων 


ΝΑΙ 

6, Χρηματοκιβώτιο φύλαξης τιμαλφών πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

7, Τηλεφωνικό κέντρο 

(Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητα απ’ 
ευθείας κλήσης από τα δωμάηα προς το εσωτερικό ή το 
εξωτερικό) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σε ιδιαίτερο χώρο κοντά στη ΡΕΟΕΡΤΪΟΝ και σε 
άμεση επικοινωνία με αυτή. 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

$. Τηλεφωνικός θάλαμος 

3 τηλεφωνικοί θάλαμοι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

301 και άνω κλίνες 1 τηλεφων. θάλαμος ανά 100 κλ. 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

■ΑΙ,ίΙ^^ίΜίιιΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ένας τουλάχιστον τηλεφωνικός θάλαμος, όπου 
προβλέπεταη θα έχει τις διαστάσεις 
του σχ, 21 (για ΑΜΚ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9. Γραφεία 

2 γραφεία εμβαδού σε μ* 

30,00 

30,00 
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ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4 * 

Ελάχιστπ δυναμικότητα σε κλίνες 

Π 

II 

300 

300 

10. \ν,€. πελατών 

Εγκαταστάσεις συγκροτημάτων αποχωρητηρίων και 
καλ^αοπιστηρίων για τους 

χώρους υποδοχής χωρισμένους ανδρών-γυναικών με: 
Ελάχιστες διαστάσεις λν.Ο.: 0,90μΧ 1,30μ. 

Ηη 2,20 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμου: 1,30μΧ 1,50μ. 
Η=2,20 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

300 κλίνες 

2+2 

2+2 

301 και άνω κλίνες 

3+3 

3+3 

Τα συγκροτήματα υγιεινής πελατών θα έχουν άμεση 
επικοινωνία με τον χώρο εισόδου-υποδοχής (ΕΟΒΒΥ) 
είτε στην ίδια στάθμη είτε με διαφορά ενός ορόφου το 
πολύ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 5» 1 4» 1 

Ελά](ΐ.στη θυναμικότητα αε κλίνες 

II 

ΙΙΗΒΙΗΗΙ 

300 

300 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΜΚ) 



2 \ν.Ο. χωριστά ανδρών-γυναικών για ανάπηρους με τη 
χαρακτηριστική ένδειξη στην πόρτα. Θα βρίσκονται στη 
στάθμη της εισόδου. 

Τα λν,Θ,των αναπήρων προσμετρώνται στο σιινολικά 
απανιοΰμενο αριθμό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Οι ελάχιστες διαστάσεις των παραπάνω δίνονται στο σχ. 7. 
Το \ν,0. πρέπει να εξοπλιστεί με τουλ. 1 χειρολαβή 
στήριξης όπΐιΐς φαίνεται στο σχ. 8. Τα ύψη τοποθέτησης 
των ειδών υγιεινής φαίνονται στο σχ. 8-9. Οι πόρτες των 
\ν.Ο. αν είναι κοινές σιρετπές θα ανοίγουν προς τα έξω, αν 
είναι συρόμενες θα σύρονται εξωτερικά. 

Επίσης βλ. σχ. 13, 19 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

11. Βεστιάριο 

Με ελάχιστο εμβαδόν 7,00 μ’ εφ’ όσον είναι συνεχούς 
λειτουργίας. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

12, Χώρος Α'βοηθειών 

Πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης (με ελεύθερη θέα κατά 
Γ,Ο.Κ.) εμβαδοΰ τουλάχιστον 20.00 Μ" εξοπλισμέΐ'ου 
στοιχειωδώς για δυνατότητα παροχής Λ' βοηθειών, 

Π ύπαρξη του χόιρου προϋποθέτει και τη δυνατότητα 
ύπαρξης ιατρού, είτε σε μόνιμη βάετη είτε κατόπιν 
προσκλήσεως. Θεωρείται χρήσιμο σε απομακρυσμένα από 
μεγάλες πόλχις, ξεΐ'οδοχείο. : 

ΠΡ 

1 .. - - 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 

Π 

[I 

300 

300 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

12, Κύρια κλίμακα μεπλατύσκα)^ ή 
σιροΤΤ^λή 

με φανάρι τουλ 0,60 μ. 
από τον χώρο 
εισόδου - υποδοχής 
(ί,ΟΒΒΥ) προς τους 
ορόφους με φυσικό 
φωπσμό & αερισμό 
σύμφωνα με το ΓΟΚ. 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

Ελάχιστο πλάτος σε μ. 

(Ισχύει για στεγασμένες ή υπαίθριες 
σκάλες) 

1,40 

1,40 

Το πλατύσκειλο κάθε ορόφου θα 
απομονώνεται οπό τους διαδρόμους 
με πόρτες σύμφωνο με τις διατάξεις 
της πυροσΡεστικής* * με αυτόματη 
επαναφορά. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Στον όροφο που θα βρίσκονται τα 
ειδικά δωμάτια,(Α.Μ.Κ.) τα φύλλα 
της πόρτας θα είναι ανοιγόμενα προς 
διαφορετική κατεύθυνση και θα 
επαναφέρονται με μηχανισμό με 
χρόνο καθυστέρησης 30”, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΚΑΛΕΣ 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
περισσότερα από 15 συνεχόμεΐ’α όψη 
(ρίχτια) 

β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 

13 εκ. και το μεγαλύτερο 17.5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είΐΌΐ μεταξύ 28 και 36 
εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολιςθήρας 
σε ύψος 0,90 ως 1,00 (βλ. σχ. 2). Η 
απόσταση του χειρολισθήρα από τον 
τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να 
είναι τουλ 5 εκ. Για πλάτος σκάλας 
μεγαλύτερο ή ίοο του 1,20 απαιτούιται 
χειρολιςθήρες και στα 6ύο άκρα της 
σκάλαε 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13. Κλίμακα κινδύνου εφ’ όσον 
υπάρχουν διομάτια σε οριζόντιο 
απόστασί] πάνω από 30.00 μ, 
(Βλέπε και τις ισχύουσες σήμερα 
πυροσβεσπκες διατάξεις). 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


5* 

4+ 


11 

11 

ΕΧάχιστη δυναμικότητα <τε κλίνες 

300 

300 

14. Ανελκυστήρες κελατών 



σ. ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΚ 
-Θα έχουν διπλές (εσωτερική - εξωτερική) 
αυτόματες συρόμενες πόρτες, Για να εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερο από το σΰνηθες χρονικό διάστημα κατάτο 
οποίο θα μένουν οι πόρτες ανοικτές θα πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερο πλήκτρο χειρισμού (μακράς 
διάρκειας) εσωτερικά και εξωτερικά του θαλάμου. 

- Οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις του θαλάμου 
θα είναι 2,40 X 1,10 μ. 

- Το πλατύσκαλο μπροστά σε Ούρα ανελκυστήρα θα 
πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 

1,50 X 1.50. 

Ό θάλαμος θα πρέπει να εξοπλισθεί με χειρολαβές 
στήριξης που θα στηριχθούν σε ύψος 90 εκ. και στις 

3 πίχυρές (βλ σχ. 6). 

-Τα πλήκτρα χειρισμού εσωτερικά του θαλάμου θα 
βρίσκονται σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 
-50 εκ. από την πλευρά της θύρας. Τα πλήκτρα 
χειρισμού εσαντερικά και εξωτερικά θα πρέπει να 
βρίσκονται σε διάταξη οριζόντια ή κατακόρυφη σε 
ύψος μεγαλύτερο από 0,90 μ. και μικρότερο 
από 1,40 μ. 

-Στα πλήκτρα χειρισμού 6α πρέπει να αναγράφονται 
εσώγλυφοι οι αριθμοί ταιν ορόφων. Ο ανελκυστήρας 
θα έχει την ένδειξη ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

ΝΑ] 

ΝΑΙ 

Θα προβλέπονται τουίαίχιστον 2 ανελκυστήρες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Για ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών απαιτείται ένας επί 
πλέον ανελκυστήρας /200 κλίνες, 

- Ο ένας τουλάχιστον ανελκυστήρας θα έχει τις 
προδιαγραφές που αΐ’Οφέρθηκαν παραπάνω. 

Οι υπόλοιποι θα είναι των 5 ατόμαιν. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 

Σε όλους τους ανελκυστήρες θα προ βλέπεται και 
ηχητική αναγ7^^*® ορόφων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΓΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡ04ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


II 

Ιί 

Ελάχιστη δυναμικΰτητα σε 
κλίνες 

300 

300 

Γ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΑΟΧΗΣ 



Εϊάγιστο εμβαδόν σε 

390,00 

- 


Τα εμβαδά υπολΛγίζονται 
για το 100% της συνολικής 
δυναμικότητας 
δηϊαιδή υπολογίζονται κατά 
τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο 
συντείχστή, οι 
ςενοδοχειακές κλίνες 
(δωματίων) 
και οι κλίνες των 
επιπλωμένων 
διαμερισμάτων 

Υπολογίζονται χωριστά οι 
ξενοδοχειακές κλίνες και οι 
κλίνες των επιπίαομένων 
διαμερισμάτων Τα εμβαδά 
των 

χώρων υποδοχής 
υπολογίζονται για το 100% 
της δυναμικότητας των 
ξεΐ'Οδοχειακών κλινών 
(δωματίων) 

και για το για το 70% της 
δυναμικότητας των κλινών 
σε επυτίχυμένα 
διαμερίσματα 

Μέχρι 100 κλίνες: 
εΙάχιστο εμβαδόν σε κλειστού 
χώρου ϊίου περιλαμβάνει τις 
ακόί.οοΟες χρήσεις: 

16. Αναμονή* * * 

17. Σαλόνι + ΒΑΚ 

18. Χώρος τηλεόρασης 


1,50/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

101*300 κλίνες: ελάχιστο εμβαδόν 
σε μ^ κ?.εισΐοό χώροο που 
περιίαιμβάν'ει τις ακόλουθες 
χρήσεις: 

16, Αναμονή* * * 

17. Σαί,όν! ΒΛΚ 

18. Χώρος τηλεόρασης 

19. Χώρος παιχν'ΐδιού (Ρλ.ΛΥ- 
ΒΟΟΜ) 


150,00 

+ 

1,50 /κλίνη 
π/άον των 100 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

301 και άνο) κλίνες: ελάχιστο 
εμβαδόν σε μ2 κίχιστού χίύρου 
που περλ,αμβάνει: 

16. Αναμονή* * * 

17. Σαί.όνι + Β.ΑΕ 

18 Χώρος τηλεόρασης 

19, Χώρος παιχνιδιού 
(ΡλΑΥ ΒΟΟΜ) 

390.00 

+ 

0.20 / κλίνη 
πλέον των 300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

390,00 

+ 

0,20 / κλίνη πλέον των 300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Υποχρεωτική προσαύξηση τιαν 
κλειστιίιν χώριον με ημιυπαίΟριους 
χώρους (κατά ΓΟΚ) κατά ποσοστό 
®/ο επί του εμβαδού του κλειστού 
χώρου, όπα>ς προκύτιτει ανάλογα 
με τη δυναμικότητα. 

15% 

15% 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

300 


II 

II 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΒΑΚ 



0 πάγκος του ΒΑΚ αφαφείται από το 
εμβαδόν όχι όμως και ο χώρος που 
καταλαμβάνουν τα καθίσματα. 
Διαστάσεις πάγκου ΒΑΚ; Βάθος 2,00 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μ-' 

μήκος 0,60 μ ! κάθισμα 



Είμϊχιστο συνολικό μήκος πάγκου 

ΒΑΚ σε μ. που κατανέμεται πιθανά σε 
περισσότερα από 1 ΒΑΚ: 





Για τον υπολογισμό 
του πάγκου του ΒΑΚ 
λαμβάνεται υπόψη το 
100% των 
ξενοδοχειακών 
κλινών{6(υματίων) και 
το 70% των κλινών σε 
επιπίαυμένα 
διαμερίσματα 

α) μέχρι 100 κλίνες για το 10% της 
δυναμικότητας και τουλάχιστον 2,00 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

__ 

Ρ) 100-300 6,00 μ, το μήκος που 

ανπστοιχεί στο 5% της δυναμικότητας 
πάνω από τις 100 κλίνες. 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

γ) 300 και άνω κλίνες 

12,00 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Σαΐ' αναμονή*** νοείται χώρος καθιστικού κοιτά στη ΚΕΓΕΡΤ10Ν. 

2. Οι κυκλοφορίες δεί' υπολογίζονται στον υπολογισμό των εμβαδών ταιν χώρων 
υποδοχής, 

3. Η εΑάχιστη διάσταση στις κυκλοφορίες, υπολογίζεται σύμφιυνα με ΟΑχιστη 
διάσταση 1,40 μ. που ορίζεται στην παράγραφο Β, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

4. Οι χώροι υποδοχής μπορεί να είναι ενοποιημένοι ή χωρισμένοι ανάλογα με τη 
χρήση τους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ελάχιστη δυναμικάτητο σε κλίνες 

300 

300 


ίί 

II 

Α. ΑΙΘ0ΥΙ:Α ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

Πρόκειται για αίΟΟΌσα που 
προορίζεται για εκδηλώσεις όπως 
συνέδρια, διαλέξεις, συνεστιάσεις, 
χορούς, δεξιώσεις κ,λπ. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται και από άτομα που 
δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο. 
Πρέπει να βρίσκεται σε άμεσΐ} σχέση 
με το ΤΟΒΒΥ ή να έχει δική της 
ανεξάρτητη είσοδο. Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να έχει χωλλ εισόδου 
με ανεμοφράχτη, βεσπάριο και 
ιδιαίτερο συγκρότημα χώρων 
υγιεινής. Να υπάρχει δυνατότητα 
εξυπηρέτησής της από μαγειρείο. 
Είναι προαιρετική για όλες τις τάξεις 
με ελάχιστο εμβαδόν 200,00 μ^ εκτός 
από τα ξενοδοχεία Τύπου 
Επιπλωμέι'ων Διαμερισμάτων τάξης 
Πολυτελείας που βρίσκονται σε 
ΠΕΡΙΟΧΗ I 

Βοηθητικός χώρος: απαιτείται 
αποθήκη κοντά στην αίθουσα όπου θα 
φυϊώιγεται ο εξοπλισμός της. 
Δυνατότητα εγκατάστασης θα/,άμου 
με μηχανήματα προβολής στην 
κατά?^ίηλη θέση, καμαρινιώΐ' για 
παραστάσεις κ.λπ. 

Εκτός από την ως άνω αίθουσα, όπως 
αυτή προδιαγράφεται είναι δυνατόν 
να υπάρχουν προαιρετικά, και άλλες 
μικρότερες αίθουσες πο?Λαπλ(ί)ν 
χρήσεωτ’, με ανάλογη χρήση 

ΠΡ 

ΠΡ 

Προκειμένου αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων να χαρακτηρισθεί 
βαθμολογούμενο κριτήριο για όλες 
τις τάξεις, θα πρέπει να έχει 
εμβαδόν τουλάχιστον δΟ.ΟΟμ’ 
(Βλέπε & κεφάλαιο 
Βαθμολογούμενα Κριτήριο) 

ΠΡ 

ΠΡ 

Οι μικρές αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, σαν χιίιροι 
συνάθροισης κοινού, 
δεν πρέπει να δημιουργούνται σε 
άμεση σχέση με τους 
χώρους των δωματίων ή των 
διαμερισμάτων π,χ, σε κοινό διάδρομο 
με χρήση των ίδιων κλιμακοστασίων 
και ανεί,κιιστήρων 

Εφόσον δημιουργούνται εκ 
τιον υστέρων θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 
πυροσβεστική διάταξη και να τύχουν 
έγκρισης της αρμόδιας πυροσβεστικίις 
υπηρεσίας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 









ΦΕΚ43 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστη δυναμικότητα σΕ κλίνες 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Πέραν των υποχρεωτικών εμβαδών 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 
(χώροι κύριας χρήσης εντός Σ,Δ,}: 


5* 

4* 

300 

300 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Πέραν των υποχρεωτικών εμβαδών 
είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 
(χώροι κύριας χρήσης εντός Σ,Δ,); 


ί 

1. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 
τουλάχιστον 20,00 

ΠΡ 

ΠΡ 

2.Ειδική αίθουσα χαρτιών ή 
επιτραπέζιων παιχνιδιών 
τουλάχιστον 20.00μ^ 

1 

ΠΡ 

ί ί 

ΠΡ 

3.Α10ουσα για μπιλιάρδο, με το 
ανάλογο εμβαδόν 3.50X7,00 
τουλάχιστον, για έ\'α τραπέζι, 
(καθαρός χώρος, χωρίς 
υποστυλώματα) 

ΠΡ 

1 

ΠΡ 

4, Επιπλέον ΒΑΚ, αυτών που 
προδιανράφονπαι στην προηγούμενη 
παράγραφο 

ΠΡ 

; ί 

ΠΡ 

5. Αναγνωστήριο-Βιβλιοθήκη 
ελάχιστο εμβαδόν 20.00μ^ 
Πρόκειται για χώρο που προορίζεται 
για διάβασμα ή κάποια εργασία που 
απαιτεί ησυχία και αυτοσυγκέιτρωση. 
Επομέι'ως η θέση του θα πρέπει να 
είναι τέτοια, που να εξασφαλίζει τις 
κατάλληλες συνθήκες (φωτισμός 
αερισμός κατά Γ.Ο.Κ.) 

ΠΡ 

1 ΠΡ 

1 

ί... 
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ΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΌΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 


Ε. ΧίϊΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 


20. Αίθουσα πρωινού 


Ελάχιστο εμβαδόν σε μ ; 
νρι 100 κλίν 


_ 101 - 300 κλίνες _ 

30Ν και άνω κλίνε 



0.40/κλάνη 


40.00+ 0.25/κλίνη άνω τατν 100 
κλινών 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

1. Ι'ια τα Ξενοδοχεία Μικτού Τύπου η παροχή πρωινού είναι υποχρεωτική, αλλά δεί’ 
είναι υποχρεωπκή η αίθουσα πρωινού 

2. Η δημιουργία ειδικής αίθουσας πρωινού δεν είναι υποχρεωπκή διόπ προβλάπεται 
ιιποχρεωτικά, Εστιατόριο κλασσικού τύπου, οπότε το πρωινό σερβίρεται εκεί. 

3. Είναι υποχρεωπκή και η παροχή πρωινού στα δωμάτια ή στα διαμερίσματα εφόσον 
το ετηΟυμεί ο πε?Λτης {ΚΟΟΜ 5ίΕΚ.νΐΟΕ) 

4. Η αίθουσα πρωινού μπορεί να λειτουργήσει υπό μορφή 5ΕΕΡ 5ΕΚνΐ€Ε ή ΒΕΙΡΕΕΤ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 5* _£_ 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες _ ί1 _Π_ 

___ 300 _ 300 _ 

21, Αίθουσα απλών γευμάτων 

($ΝΛΟΚ-ΒΑΚ,ΟΕίΕΕΕΟΟΜ ΠΡ ΠΡ 

_ καφετερία) ___ 

Σ ε κλειστό ή ημιυπάιθριο χώρο 

και σύμφωνα μεπιν ισχύουσα ΚΑΙ ΚΑΙ 

_ υγειονομική διάταξη _ 

Μπορεί να εξυπηρετείται από το 

μαγειρείο του εσπατορίου ή να ΝΑΙ ΝΑΙ 


έχει ανεςάρτητο μαγειρείο 

22, Αίθουσα εστιατορίου 
κλασσικού τύπου 


ΝΑΙ 

Ο χίύρος υποίυϊγίζεται 
για το ΙΟΟΥο ττ)ς 
σΐΛΌλικής 
δυναμικότητας. 


ΝΑΙ 

Ο χώρος υπολογίζεται 
αθροιστικά για το 100% 
της δυναμικότητας των 
ξενοδοχειακών κλινΰιν 

και 

για το 40% της 
δυναμικότητας των 
κλινών σε επιπλωμένα 
διαμερίσματα. 


Ελάνιστο εμβαδόν σε 



ελάχιστο εμβαδόν σε μ* 
για 101 -300 κλίνες 


ελάχιστο εμβαδόν σε 
για 301 και άνω κλίνες 


0,30/κλίνη 

π?.έον 

300 


.Οϋ/κλίνη 


100.00 

+0.4/κλί\'η 


0.30/ κλ,ίνη 
πλέον 
300 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ι.Το εστιατόριο μπορεί να κατανέμεται κατά το μισό σε ι^μιυπαίθριο χώρο {κατά Γ. Ο. Κ ) 
εφ' όσον οι καιρικές συνθήκες και ο χρόνος ίαιπουργίας το επιτρέπουν Σ-^ν περίπτωση 
αυτή ο κί,ειστός χιίιρος δεν επιτρέπεται \'α είναι μικρότερος από 240.00 μ* στα 5* 

2. Η Αίθουσα απ?Λΐν γευμάτων δεν πρυσμετράται στους υποχρεωτικούς χώρους εστίασης 
















660 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


! ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Ελάχιστη θυνομικότητα σε κλίνες 

300 

300 

11 

II 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 



- Προαιρεπκά και ειτί τιλέον των 
απαιτουμένων που περιγράφονται 
παραπάνω μπορούν να δημιουργηθούν 
πρόσθετοι χώροι εοτίσσης όπως: 

1, ταβέρνα, καφενείο υπαίθριο 
ή κλειστό 5ΝΛΕΚ-Β.ΛΙΙ 
κ.λπ. 

2. θεματικό εστιατόριο 

3. ιδιαίτερη αίθουσα, όπου 
σερβίρονται μεΐ'Ού 
χαμηλών θερμίδων 

4, εστιατόριο ^ Ια οπτίε 

κ.λπ. 

γιαόί,εςτις προαιρετικές χρήσεις 
αυτές, εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα υγειονομική διάταξη 
Εφόσον πρόκειται για κλειστούς 
χώρους, ισχύει η απόσταση ελεύθερης 
θέας τΐΰν έξη μέτρων 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΜΚ 

Στους χώρους υποδοχής και εστίασης 
{κεφάίυιια Γ, Δ, Ε}: 

Θα προβλέπονται θέσεις για 
αναπηρικά τροχή?υϊτα σε ποσοστό 1 
θέση αγά 3 00 άτομα και το λιγότερο 4 
θέσεις. 

Εννοούμε ότι θα προβλέπονται θέσεις 
σιο σαλόνι και στο εστιατόριο, με 
κατάλληλη διάταξη, ώστε να μπορούν 
να εξυπηρετήσουν άτομα σε αμαξίδιο 
(χώρος περιστροφής 
αμαξιδίου,τραπέζι εστιατορίου με 
κεντρικό ποδαρικό κ.λπ.) 

Κάθε θέση θα έχει δυνατότητα 
πρόσβασης από ράμπα εφόσον δε\' 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την 
είσοδο και 0α πρέπει να διατίθεται 
χώρος ί,0ΟμΧ1,20 μ. για κάθε 
αμαξίδιο. 

Ν.Λ1 

ΝΑ! 
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ΞΕΝΟΑΟΧΕίΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 5 


Βλώχιστη δυναμικότητα σε κλίνες _300_ 

Π 


ΧΩΡΟΙ ΥΠΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

- Ε;ιί 7ΐ?^ον των 3Υ0 πελατών της 
εισόδου θ« προ βλέπονται ιδιαίτερα 
λνΟ για την αίθουσα εσπατορίου 
όπως προδιαγράφονται στο κεφάλαιο 

_ Α ί 0 ως Ε^ς: _ 

μέχρι 40 άτομα 1 +1 

41-120 άτομα 2+2 ΝΑΙ 

121-200 άτομα 3+3 

201ι«ιι άνω άτομα 
Η-Ιεπί πλέον για κάθε 100 

άτομα _ 

Εοόοον τα λνΟ κοινού της εισόδου 
δεν Επαρκούν για το μέγεθος του 
εστιατορίου ή το εστιατόριο βρίσκεται 
σε απομακρυσμέιτ] θέση, οπότε θα 
ισχύσει κατ' αναλογία και η 
παράγραφος για τα ΑΜΚ. 



ΕΝΟάΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


22α. Εστίαση-δΕΓΡ δΕΚνίΟΕ ή 
ΒυΡΡΕΤ 

Υπάρχει η δυνατότητα οι χώροι εστίασης 

να λειτουργήσουν υπό μορφή 5ΕΕΡ- 

δΕΚνίΟΕ ή ΒυΡΡΕΤ. 

β. Για πρωινό 

β, για γειιμα ή δείπιΌ 

(έΐ'α από τα δύο) 

γ. για γεύμα και δείπνο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



ΤΕΧΝΙΚΕΕ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 

11 

11 

300 

300 

26. Το μαγειρείο ( ή παρασκευαστήριο 
πρωινού, εφόσον υπάρχει) πρέπει να βρίσκεται 
στην ίδια στάθμη με τιην αίθουσα που εξυπηρετεί. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εφόσον υπάρχει διαφορά στάθμης που δεν 
υπερβαίνει όμως τον ένα όροφο θα δημιουργείται 
βοηθ. χώρος {ΟΡΡΙΟΕ εστιατορίου ή αίθουσας 
πρωινού) στη στάθμη της αίθουσας που θα 
περιλαμβάνει: 

α, σκάλα επικοινωνίας με το μαγειρείο 
β. πάγκο απόθεσης δίσκων 
γ. αναβατΰριο μηχανικό ή ηλεκτροκίνητο ή 
ανελκυστήρα ενός ατόμου 
δ. σκευοθήκες, λινοθήκες κ,λπ. 

- Το εμβαδόν του ΟΡΡΙΟΕ προσμε- 
τράται στο εμβαδόν του μαγειρείου ή 
π αρασκευαστηρίου, 

- Για μεγαλύτερη διευκόλυνση της 
λειτουργίας μπορεί κατά την κρίση του μελετητή 
στο ΟΕΡΙΟΕ να προστεθούν ψυγείο με έτοιμα 
κρύα πιάτα-φρούτο κ.λπ., θερμοτράπεζα με 
έτοιμα φαγητά, συσκευή για παγοκύβους ή ψύκτη 
νερού κ,λπ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

- Σε περίπτωση που το μαγειρείο με 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


την αΐθουίΐα έχουν διοφορά στάθμης μικρότερη 
από όροφο οπότε η εξυπηρέτηση με ανελκυστήρα 
δεν είναι δυνατή θα προβλέπεται σκάλα πλάτους 
τουΜχιστον 1.20 μ. με δύο σκέ?.η άνοδος - 
κάθοδος 
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ΕΝΟΔΟΧΕ1Α ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


5 *& 4 * 


ΣΤ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

1. δΤυΟίΟ (Διαμέρισμα ενός κυρίου χώρου) δύο ατόμων 
περιλαμβάνει; 


α. Ιχώρο με χρήση: 

υπνοδωματίου - ΐίαθισπκοΰ*φαγητού και κουζίνας: 


ελάχιστη διάσταση σε μ. 


ελάχιστο εμβαδόν σε μ 


β. λουτρό με ε).άχιστο εμβαδόν σε μ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΓΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5*&4* 


11 

Ζ. ΥΠΝΟΑίΙΜΑΤΙΑ 

(ξενοδοχειακού τύπου) 


α. 3 Κλινών (3 μονά κρεββάτια 

Ι,ΟΟ X 2,00μ. 

ή 1 διπλά κρεββάτι 1,40χ2,00μ. και I 
μονό 1,00 χ2,00μ.) 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διάσταση σε μ. 

3,40 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ' 

18,00 

Μέγιστο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
υπνοδωματίων 25% 

ΝΑΙ 

β. 2 Κλινών (2 μονά κρεββάτια 1,00χ2,00μ,) 

ΝΑ! 

Εί^χίστη διάσταση σε μ. 

3,40 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ*· 

16,00 

γ. 1. Κλίνης ( 1 κρεβάτι στε\'ό διπλό 1.40 χ 2.00) 

ΝΑΙ 

Εϊμιχίστη διάσταση με μ. 

3,40 

ελάχιστο εμβαδόν σε μ" 

16,00 

εϊμτχιστο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των 
υπνοδωματίων *** 

7%** 

δ. Σουίτα 

συνδυασμό; ετός μοί’όκλινου που χρησιμοποιείται 
σαν σαλόνι και εΐ'ός ή δύο υπνοδωματίων των 
παραπάνω παραγράφων α, β, γ, δ. Μέγιστο ποσοστό 
επί του συνολικού αριθμού υπ\'θδωματίων**’ 25% 

ΝΑΙ 

Ε. Κόγχη παρασκευής πρωινού. 

Σε περίπτωση που τα δωμάτια, όπως περιγράφτηκαν 
παραπάνω, βρίσκονται μακριά από τις κετπρικές 
εξυιτηρετήσεις ( απόσταση μεγαλύτερη από 150 μ.) 
υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργείται στο δωμάτιο 
μια μικρή κόγχη παρασκευής πρωινού 

ΜΑΧ. διαστάσεων 0,80μ,Χ2.20μ. που θα 
περιλαμβάνει ψυγείο νεροχύτη, ΐ}?νεκτρικό μάτι, 
πάγκο και θα υπολογίζεται επιπλέον του εμβαδού του 
δωματίου 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1, +*Σΐα ξενοδοχεία μικτού τύπου 6εν προβλέπονται διαφοροποιημένες διαστάσεις για τα 
μονόκλινα υπνοδωμάτια σε σχέση με τα δίκλινα, υποχρεώτ'εται όμως ο ΕπιχειρΓ}ματίας να 
μισίΐώνει το 7% των υπνοδωματίων με τιμή μονόκλινου 

2, **·Στον αριθμό των υπνοδωματίων υπολογίζονται μόνο τα υπ%Όδωμάτια και όχι τα 
σαλόνια των σουιτών 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5+ 

4· 


II 

ίΐ 

ε. προθάλαμος διαμερισμάτων ή δωματίων 
- ελάχιστη διάσταση 0,90 μ. 

( 0 προθάλαμος εφόσον κατασκευαστεί, δεν 
υπολοίάζεται στα ελάχιστα εμβαδά των χώρων) 

ΝΑΙ εφόσον 

προβλέπεται 

απάτην 

αρχιτεκτονική 

λύση 

ΝΑΙ εφόσον 
προβλέπεται 
από την 
αρχιτεκτονική 
λύση 

στ. ϋπαρζη πόρτας μεταξύ προθα?.ώμου (εφόσον 
κατασκευαστεί) και κυρίως χώρου 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. 

Τ.7η δηΐίΐάτιπ νια Α.Μ.Κ, δεν θα ιιπαίνει πόοτα 
μεταξύ προθε^μου και κυρίως υπνοδωματίου ή 
διαμερίσματος 

0X1 

ΟΧΙ 

ζ. βεράντες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

η. δυνατότητα σύνδεσης εσωτερικής δύο 
διαμερισμάτων ή δωματίωΐ',με διπλή πόρτα που 
ασφαλίζει με σύρτη και από τις δύο πλευρές 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Ι,Η κουζίνα των διαμερισμάτϋΐν, μπορεί να είναι σε 
ιδιαίτερο χώρο με εμβαδόν 5.00μ’ και φυσικό 
φωτισμό - αερισμό (κατά Γ.Ο.Κ.) σε όλους τους 
τύπους των διαμερισμάτων, οπότε τα 5.00μ^ 
σφαιρούνται από το εμβαδόν του αντίστοιχου 
χώριω. (π.χ. στο μονόχωρο διαμέρισμα 29.00μ·- 
5.00μ^=24.00μ^) 

Εάν η κουζίνα προβλεφθεί μεγαλύτερη το 
αφηιρούμεΐΌ δεν θα υπερβαίνει τα 5,00μ'. Δεν 
ορίζεται ελάχιστη διάσταση για την κουζίνα. 

Στην περίπτωση που η κουζίνα δημιουρ-^είται μέσα 
στο καθιστικό,σε όλους τους τύπους των 
διαμερισμάτων κρίνεται σκόπιμο να απομονώνεται 
οπτικά 

2. Στο καθιστικό των διαμερισμάτων (2) &(3) θα 
τοποθετείται καναπές με δυνατότητα μετατροπής 
του σε κρεβάτι, που θα μετράει στη δυναμικότητα, 

3. Όταν το διαμέρισμα των δύο ή περισσότερων 
χώρων διατάσσεται σε επίπεδα με διαφορά ενός 
ορόφου, θα προ βλέπεται έια ’\ν.Ο,στη στάθμη του 
καθιστικού (με λεκάνη και νιπτήρα) με ελάχιστες 
διαστάσεις 1.00Χ !.30 

4. Τα ερμάρια δεν προσμετρά)νται στα εμβαδά των 
υτινοδωματίων & των διαμερισμάτων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

δ.Ελάγιστη διάσταση /Λυτριύν 1.50μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6.0 μελετητής υποχρεώνεται να σχεδιάσει τον 
εξοπλισμό του λουτρού και τον τεχνικό εξαερισμό 
αν υπάρχει 0 χώρος του τεχνητού εξαερισμού 
(0.30X0.50) υπολογίζεται στο εμβαδόν του ίΛυτρού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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} ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4+ 

Πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΚ) 
στα δωμ,άτια & τα διαμερίσματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστος αριθμός ειδικών διαμερισμάτων 

Από 1 -20 διαμερίσματα 

1 

1 

Ελάχιστος αριθμός ειδικών δωματίων ξενοδοχειακού τύπου 
Από 1-20 δωμάτια 

1 

I 

Προβλεπόμενα ποσοστά ειδικών διαμερισμάτων και 
δωματίων με μέγιστο αριθμό τα δέκα (10) διαμερίσματα & 
δωμάτια αθροιστικά, λαμβάνοντας το ποσοστό 10% επί 
του αριθμού των δωματίων & των διαμερισμάτων 
αντίστοιχα. 

10% 

10% 

- Στα ξενοδοχεία όπου δεν υπάρχει ανελκυστήρας (απαλλαγή 
?υΐγω αδυναμίας συντήρησης, αλλά προβί-επονται 
διευκολύνσεις για Α,Μ.Κ.) υποχρεωτικά θα προβλέπονται 
δύο τουλάχιστον διαμερίσματα ή δωμάτια, στη στάθμη του 
ισογείου όπου θα μπορεί να φτάνει κανείς από τη στάθμη του 
δρόμου με ράμπες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

α. Στα δωμάτια & διαμερίσματα διαμονής αναπήρων που 
κινούνται με αμαξίδιο οι διαστάσεις των χώρων θα πρέπει να 
δίνουν τη δυνατότητα άνετης κυκλοφορίας και χρήσης του 
χώρου. Ενδεικτικές διαστάσεις δίδονται στο σχήμα 11. 
ι. Πάντως ελάχιστη διάσταση του δωματίου 
θα είναι 3 μ, 

ιι. Σε κάποιο σημείο του δωματίου θα πρέπει 
να υπάρχει ελεύθερος χώρος περιστροφής αμαςιδίου 
διαμ.έτρου 1,50 μ. 

ιιι. Γύρω από κάθε κλίνη θα πρέπει να 

δίδεται ελεύθερος χώρος τουλ. 90 εκ. (στις 2 π?χυρές 

της κλίνης) 

ηιι. Υψος κλίνης 0,55-0,65 
ρ. Οι ποδιές των παραθύρων θα πρέπει, για 
να επιτρέπουν την εί,εύΟερη θέα σε καθήμενο άτομο, 
να έχουν μεγ. ύψος 70 εκ. 

Για την εξασφάλιση της ασφάί,ειας είναι δυνατό \'α 
προβλέπεται σε κατάλληλο ύψος μπάρα ασφαλείας. 

Ακόμα σε περίπτωση που προβ?-έπεται εξώστης, το κάγκελο 
θα πρέπει να επιτρέπει την κατά το δυνατό άνετη θέα. β?.. σχ. 
12. 

Εξυπακούεται ότι τα διαμερίσματα και τα δωμάτια για ΑΜΚ 
θα είναι προσπελάσιμα με ράμπες ή ανελκυστήρα και θα 
Λημιουρνούντοι στο ισόγειο ή στον Α' όοοιοο αήνο και ΰγι 
σε υιυηλώτεοους οοδωουε ώστε να είναι ευκολότεοη τι 
έξοδός τους από το κτίριο σε περίπτωση κινδύνου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Μανειοείη Διααεοιβμάτων γιπ ΑΜΚ 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεύθερο χώρο 
περιστροφής αμαξιδίου διαμέτρου 1.50 μ 

0 πάγκος θα έχει βάθος 0.60 και ύψος 0.90 Κάτω από το 
νεροχύτη θα υπάρχει κενό ύψους τουλάχιστον 0.67 για να 
επιτρέπει την μετίΰπική προσέγγιση από άτομο κινούμενο με 
αμα^διο. Τα σιφώνια και γενικά οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις του νεροχύτη θα κατασκευασθούν έτσι που να 
μην εμποδίζουν τη μετωπική προσέγγιση, Η τομή του πάγκου 
εργασίας θα είναι όπως στο σχήμα 13 

Αουτοά Δισιιεοιβιιάτων & Δωματίων για Α.Μ.Κ. 

Τα λουτρά των διαμερισμάτων & των δωματίων για Α.Μ.Κ, 
θα ακολουθούν τις ε^ς προδιαγραφές: 

1. Στους χώρους των ντους για χρήση Α.Μ.Κ. δεν θα 
τοποθετείται ττουσιέρα, α)3.ά η απορροή του νερού 
θα οδηγείται σε σιφώνι από τις κατάλληλες κλίσεις 
(ρήσεις) του δαπέδου 

2- Στην περιοχή του ντους είναι απαραίτητη η 

τοποθέτηση δύο τουλάχιστον χειρολαβών, όπως 
στο σχήμα 8 

3. Οι ελάχιστες διαστάσεις των λουτρών δίδονται στο 
σχήμα !0ο 

4. Τα ύψη τοποθέτησης των ειδών υγιεινής φαίνονται 
στα σχήματα 8 & 9 

5. Οι θύρες των λουτρών εάν είναι κοινές στρεπτές θα 
ανοίγουν προς τα έξω και αν είναι συρόμενες θα 
σύρονται εξωτερικά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. 

Εξαιρούλ'ται από την υποχρέακτη εφαρμογής των προδιαγραφών για ΑΜ.Κ. 

1, Μονάδες, που κατασκευάζονται σε γήπεδα με συνολική κλίση άνω του 30% και 
βρίσκονται σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάΐ^,ους, σε περιοχές εί,εγχόμενες από την 
αρχαιολογική υπηρεσία, σε περιοχές όπου επιΡάλλεται μεγάλη διασπορά κτιριακών 
όγκων Οο εζαιρούνται από τις προδιαγραφές για ,ΑΜ,Κ. μόνο στις περιπτώσεις, όπου 
αποδεδειγμέι'α υπάρχει αδυναμία συιτήρησιις ανυψωτικών μηχανημάτιυν { π.χ. 
νησιά) 

2, Οι ανωτέρω εςαίρεση, δεν ισχύει, αν η μονάδα βρίσκεται σε περιοχή ιαματικών 
πηγών. 

3, Περιπτώσεις που δε\' περιλαμβάνονται στην προηγούμεΐ'η παράγραφο, αίλά κατά τη\' 
κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Τ. θα πρέπει να τύχουν σχετικών εξαιρέσεων, 
θα παραπέμπονται από αυτήν συΐ’οδευόμενες από αιτιολογική έκθεση στη Διοίκηση 
του Ε.Ο.Τ, προς έγκρισιι 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

ΒμΗΙ 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

ΗΕΙ3Ι 

I. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΡΟΦΟΥ (θ£Γΐ€€) 



α. χώρος καθαρισμού; ( Σε ένα ή δύο χώρους με φυσικό ή τεχνητό 
αερισμό )που περιλοϊμβάνει; 

- είδη καθαρισμού 

- παροχή νερού για καθαριότητα με 

αντίστοιχη γούρνα 

- θέση για άπλυτα με δυνατότητα 

διοχέτευσής τους στην έξοδο υπηρεσίας ή τα πλυντήρια του ξετ’οδοχείου 

- θέση Ίτα καροτσάκι καμαριέρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ελάχιστο εμβαδόν σε ανά 30 διαμερίσματα & δωμάτια 

5,50 


ρ. λινοθήίίτ) Ερμάριο βάθους 0,60μ. ύψους 2,00 μ μήκους σεμ,Ί δδωμάτια 

2.00 


γ. σερβίρισμα πρωινοΰ( Σε άλλη θέση από τους χώρους καθαρισμού, με 
φυσικό αερισμό) περιλαμβάνει: 

- Θέση καροτσιών πρωινού, 

- προετοιμασία πρωινού, πάγκος,λσντζα 

- φύλαξη σκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστο εμβαδόν σε μ2 ανά 30 δωμάτια &. διαμερίσματα 

5,00 

5,00 

δ. επικοινωνία κατακόρυφη των βοηθητικών χώρυα' των ορόφωΐ' με τα 
βοηθητικά του ξενοδοχείου (με σκάλα ή αΐ'εϊ,κυστήρα) ανεξάρτητα από 
των αριθμό τωΐ' ορόφων και των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 


π,\ρατηρης:η: 

1, ο ανεί^ΚΌστήρας και η σκάλα υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται μέσα ή σε επαφή με το 
οίίΐοε του ορόφου χωρίς να μετράνε ατο απσιτούμεΐ’ο εμβαδόν, 

2, Η σκάί,α υπηρεσίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα και σκάλα κιΐ'δύνου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της πυροσβεσηκής υπηρεσίας, 

3, Σε συγκροτήματα οικίσκων οι βοηθητικοί χώροι (α) & (β) προβλέποτ^ται σε κατάλλ^ηλες 
θέσεις ανά ομάδα οικίσκων ( ανά 30 διαμερίσματα ή δωμάτια ) 

4, Για τις κατηγορίες 5* & 4* εφόσον οι οικίσκοι απέχουν από το κεντρικό κτίριο 
απόσταση μεγοί.ύτερη των 150,00μ περίπου, ο βοηθητικός χιαρος (γ) μπορεί να 
επεκταθεί σε παρασκευαστήριο πρωινού, ώστε να υπάρχει η δυνατότι^τα ΚΟΟΜ 
3ΕΚνΐΟΕ. 

5, Εφόσον ο ανελκυστήρας υττηρεσίσς βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κεντρικό 
παρασκευαστήριο πρωινού ο χ.ώρος (γ) μπορεί να παραληφθεί 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

II 

II 

Ελώχιστη δυναμικότητα οε κίονες 

300 

300 

α. αποβήκη επίπλων 

0,40 μ^κλίνη 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ρ. γενικές Μο&ήκες 

0,10 μ^/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

γ. γραφείο ατϊοθηκτάριου !0μ^ 
μέχρι 300 κλίνες 

301 και άνω κλίνες 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

δ αποθήκη καυσίμων 

ε, εγκατάσταση 

κεντρικής θέρμανσης 

Ε συνολικό 0,20μ^/κλί\τ] 

(εφόσον το ςενοδοχείο είναι συνεχούς 

ϊ^ιιτουργίας) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

στ, εγκατάσταση κλιματισμού 

0,20μ·/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ζ, γραφείο συντηρητή 
κτιρίου 0.1 ΟμΙ'κλίνη 

μέχρι 300 κλίνες 

301 και άνω 

0X1 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑ! 

η. πλυντήριο-σιδερωτήριο 
εφόσον η πλύση γίΐ’εται μέσα στο 
ςενοδοχείο 0.22μ2/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

θ. γετ'ΐκή λινοθήκη 0,1 όμ" ^ κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΛί 

Λ. ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 



Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ \ν.Γ+,00υαΗΕ 
-προθάϊ,αμος -νιπτήρες 
-αποδυτήρια με ερμάρια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

χειριστά συγκροτήματα κατά φύ?2,ο 
\νθ-ΟθυΓΗΕσε χωριστούς χώρους και 
νιπτήρες στοΐ’ προθάλαμο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Κ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ 

ΧΩΡΩΝ 

π 

II 

Ελάχιστη δυναμικάτητα σε κλίνες 

300 

300 

Ελάχισιες διαστάσεις ΆΌ και ΟΟυΟΗΕ; 

1.00 μ X 1,60 μ. 

Ελάχιστες διαστάσεις προθαλάμων; 

2.10 μ, X 1.30 μ. 

Προβλέπονται τουλάχιστον δύο 
συγκροτήματα 1 ανδρών και 1 γυναικών 

που καθένα θα περΟαιμβάνει 1 ΙΥΟ + 1 

ΟΟυΟΗΕ + 1 νιπτήρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σε μονάδες μεγαλύτερες των 300 κλινών 

Οα π()οσπθε\·τοι 1 \νΕ’ + 1 ΟΟϋΟΗΕ + 1 

νιπτήρας α\’ά φύλο. 

ΝΑΙ 

ΝΛ! 

β, ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: 

Υπάρχει δυνατότητα να κοιμούνται στην 

μονάδα αριθμός ατόμων προσωπικού όσο 

το 5% των κλινών ΜΑΧΙΜΟΜ. 

Το υπόλοιπο προσωπικό θα καταλύει 

εκτός της μονάδας. 

Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις μακριά 

από αστικά κέιπρα υπάρχει πιθσΐ’ότητα 

αυξήσεως του ποσοστού κατά την κρίση 

της υπηρεσίας. 

Εμβαδόν υπνοδωματίου 4μνάΐθμο. 

Θα προβίέπεται ερμάριο Ο.άΟμίάιομο 

Για τους κοιτώνες προσωπικού 

προβλέπονται χώροι υγιεινής εττί πλέον 
των αποδυτηρίΐΰν, κοινόχρηστοι ανδρών 
γυναικών. ΗΥΟ-Ι ϋΟυΟΗΕ/7 άτομα 

Ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ 

ΠΡ 

! 

ΠΡ 










ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

Γ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ελάχισΐο εμβαδόν 20,00 
~ πρόκειται για ανεξάρτητο χώρο 

κοντά οτο μαγειρείο. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ά. ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΙΕΥβΥΝΤΗ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Επιτρέπεται η δημιουργία μικρής πλήρους 
κατοικίας μέσα στο ξενοδοχείο για τον Δ/ντή ή τον 
ιδιοκτήτη, που εκτελεί καθήκοντα Δ/ντή. 

Μέγιστο εμβαδόν κατοικίας 50μ^ 
με ανεξάρτητη είσοδο χωρίς χρήση των 

κλιμεατοστασίων και ανελκυστήρων των πελατών 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ε. ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(γιατην εξυπηρέτηση των βοηθηπκών χώρων και 
των βοηθητικών λειτουργιών π.χ, αποκομιδή 
απορριμμάτων, αποκομιδή ακάθαρτου ιμαπσμού, 
τροίροδασία μαγειριού κ,λπ.) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


II 

Π 

Ελώχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 



Μ. ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 



1.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡ10 για τουλάχιστον 6 
όργανο 

(βλίπε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 
Κριτήρια) 

ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2.ΣΑΟΥΝΑ (σύμφωνα με τις διεθνείς 

προδιαγραφές) 

Δύο πλήρεις σάουνες των 4 ατόμων 

χοιριστά ανδρών γυναικών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. **ΠΙΣΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάχιστη διήστοοη 6.00 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ελάγιστο ειιΒαδόν ονοιντόε πισίναε 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π 

300 κλίνες: 150,00 μ*^ 

301 και άνω κλίνες: 200,00 μ’ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3.1 \νπ & ντουε Ύΐα την πισίνα 1+1 σε 

συγκροτήματα ανδρών γυναικών, με 

ϊτροθαλάμους και νιπτήρες στους 
προθαλάμους(εφόσον στη μονάδα 
υπάρχει πρόβϊ,εψη για Α.Μ.Κ, τα \νπ της 
πισίνας θα κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τα υποδείγματα των λνΟ για Α.Μ.Κ.) 

Υπαίθρια ίσους για την ανοιχτή 

πισίνα 

Τα αποδυτήρια είναι προαιρετικά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3.2 Απόσταση ανοιχτής ΠΙΣΙΝΑΣ από 
υπνοδωμάτια 20,Οθ μ. 

( νοείται η κάθετη απόσταση από το 
άνοιγμα του δωματίου) 

Η απόστασιτ αυτή δεν έγει εφαρμογι) 
όταν δτιιιιουογβίται ποοαιοετικά 
ατοιιική πισίνα σε ιιια σουίτα ή ένα 
διαιιέαισαα ή ένα δωμάτιο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. ΠΑ1ΛΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ 

ελάχιστη διάσταση 4,00 μ, 
εϊΛχιστο εμβαδόν 40.00 
μέγιστο βάθος 0.50 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. ΝΙΟΗΤ-ΟΕΙΙΒ (νυκτερινό κέντρο) 
ή ΟΙδΠΟΤΗΕΟυΕ 
(κλειστή και κλιματιζόμενη) 

ή ΠΙΑΝΟ ΒΑΚ 

Σύμφωνα με την ισχι'ιουσα υγειονομική 
διάταξη. 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 


6. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
(βλέΐτε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 
Κριτήρια) 


ΠΡ 


ΠΡ 


Τ.ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
(ρλέαε κεφάλαιο Βαθμολογούμενα 
Κριτήρια) 


ΠΡ 


ΠΡ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


3ΕΝΟΛΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

τεχνικεε; προδιαγραφές: 

5* 

4* 


Π 

Π 

Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 

300 

300 

Ϊ.ΑΘΛΟΠΑΙΑΙΕΣ; 

Σε ιδιοκτησίες μεγαλύτερες ή ίσες τΐΰν !0 
στρεμμάτων κατασκευάζεται τουλάχιοτον 

1 γήπεδο, τένις 

Προαιρετικά και εφόσον οι διαστάσεις της 
ιδιοκτησίας το επιτρέπουν μπορούν να 
κατασκευάζονται περισσότερα γήπεδα 
τέιτς και ά)Λα γήπεδα γα βόλεϊ, μπάσκετ 

κ.λπ. 

Για τα γήπεδα αθλοπαιδιών εφαρμόζονται 
οι αιτίστοιχες προδιαγραφές της Γεΐ’ΐκής 
Γραμματείας Αθλητισμού (γα τις 
Διαστάσεις, υλικά κατασκευής και οι 

ϊ^3ΐπά χαρακτηριστικά) 

Σε περιπτώσεις ιδιοκτησιών με έντονες 
κλίσεις ή ιδιοκτησιών με πυκνή φυσική 
βΐ,άστηση, σης οποίες δεν είναι δυνατόν 
να δημιουργηθούν υπαίθρια γήπεδα, τα 
ξενοδοχεία απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση δημιουργίας γηπέδων 

αθλοπαιδιών. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9.ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

σε θέση που να μην ενοχλούν τα 
υπνοδωμάτια 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 

ΙΟ.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

Πρόκειται για υκαίθριο χώρο εξοπλισμένο με 
κούνιες τριψπάλες και άλλα παιχνίδια, για 
παιδιά από τεσσάρείν μέχρι οκτώ ετών περίπου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

η ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πρόκειται για κλειστό χώρο κύριας χρήσης με 
ελάχιστο εμβαδόν 20.00 μ^, με άρισιες 
συνθήκες φωτισμού και αερισμού (είχύθερη 
θέα 6.00 μ), εξοπλισμένο με τα κατάλληλο 

έπιπλα και παιχνίδια. 

Ο παιδικός ιπαθμός έχει προορισμό τη 
φύλαξη και τη δημιουργική απασχόληση 
παιδιών προσχολικής ηλικίας (όχι βρεφών) 
και πρώτης σχολικής ηλικίας, μέχρι οκτώ 

ετών περίπου 

Συνδυάξεπαι με την παιδική χαρά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΙΣΙΠΠΑΣΙΑ 

(εγκαταστάσεις σταυλισμού για 

τα άλογα σύμφωΐ’α με την 
ισχΰουσο υγειοΐ'ομική διάταξη 
(ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 50 στρ.) 

ΠΡ 

ΠΡ 

Ιδ,ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΧΜΟΣ 

{\νΤΝΠ δυΚΡΙΝΟ - ιστιοπϊΛΐα) 
Προβλέποιπαι εγκαταστάσεις για τη φύλαξη 
σκαφών 

ΠΡ 

ΠΡ 

14. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (κλειστοί ή ανοιχτοί) 



1 θέση αυτοκινήτου /12-20 κλίνες 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

Ποσοστό 2% των προβλεπόμενων θέσεων 
στάθμευσης για ΑΜΚ (βλ. Σχήμα 28) 

Η πρόσβαση του κτιρίου από το χώρο 
στάθμευσης όταν υπάρχει υψομετρικ-ή 
διαφορά θα πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω 
ράμπας ή ανελκυστήρα 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΗΕΝΟλΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 


Ν. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 


1. Καταστήματα ταποποιημέναιν 
προϊόντων διατροφής 


2. Μικρά αμιγή ή μικτό καταστήματα 
τυποποιημένων προϊόντων διατροφής 
(ΜΓΝ! ΜΑΚΚΕΤ) για την 
εξυπηρέτηση των πελατών των 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, με τους 
όρους & προϋποθέσεις που 
προβλέποτται από την 

Α1β/3659/27.4.δ2 (ΦΕΚ 297/26.5.83) 
υγειονομική διάταξη εφόσον στην 
περιοχή που Ρρίσκονται δεν υπάρχουν 
παρόμοια καταστήματα σε απόσταση 
περίπου 2 χλμ [σε πλησιέστερο 
οικισμό) από τα οποία θα μπορούσαν 
να εξυπηρετηθούν οι πείαίτες τους(η 
απόσταση θα βεβαιώνεται από το 
μηχανικό) 


3. Καπνοπωλείο 


4. Φωτογραφικά είδη 


5, Κοσμήματα 


6. Ενδύματα 


Κηλί.υντικά 


δ. Οππκά 


9, Γραφείο ταξιδιών 


10. Κουρείο * Κομμωττ')ριο 


11. Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων 


12. Κατάστημα τουριστικών ειδιϋν, 
αναμνηστικών, αντιγράφων κ.λπ. 


13. Κατάστημα εφημερίδων περιοδικών 
και βιβλίων 
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Η 

ΕΝΟΑΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 



ΠΑΡΑΤΗΡΚεΕΙΧ: 

> Τα καταστήματα κατασκει*άζονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε είδος 
ΐϊγειονομική διάταζη. 

> Μπορούν να είναι ενοποιημένα ή χωριστά ανάλογα με τα πωλούμενα είδη 

> Θα προβλέπονται σε θέσεις που να μην ενοχλούν τα υπνοδωμάτια. Δεν γίνοντα π,χ, 
δεκτά καταστήματα στον ίδιο διάδρομο με τα υπνοδωμάτια 

>■ Σε μεγάλες εγκαταστάσεις μπορεί να προβλέπεται συγκρότημα καταστημάτων 

> Τα καταστήματα μπορεί να συνδυάζονται και με ά)Δες λειτουργίες ανάλογα με τη 
χρήση τους π.χ. κατάστημα καλυνπκών σε συνδυασμό με το Κέντρο Ομορφιάς 

> Βλέπε και το κεφάλαιο Βαθμολογούμενη κριτήρια 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Ελάχιστη δυναμικότητα σε κλίνες 


Ξ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
- Ηχομόνωση διαμερισμάτων: 

1. Οι διαχωρισηκοί τοίχοι μεταξύ 
διαμερισμάτων και μεταξύ διαμερισμάτων 
και διαδρόμων ή περιβάλλοντος χώρου θα 
έχουν ελάχιστη απαιτούμενη ηχομονωπκή 
ικανότητα 450Β (βλ. ΓΟΚ & κτιριοδομικό 
κανονισμό) 

2. Πατώματα μεταξύ διαμερισμάτων και 
μεταξύ διαμερισμάτων και άλλων χώρων 
480Β (βλ. ΓΟΚ & Κτιριοδομικό 
Κανονισμό) 

3. Μεγίστη ηχοδιαπερατότητα μεταξύ 
διαμερισμάτων και διαμερισμάτων και 
άλλίον χώρων 620Β (ΓΟΚ& 
Κτιριοδομικός Κανονισμός) 

4. Η ηχομονωτική ικανότητα του 
κτιρίου θα εξασφαλίζεται με την 
κατάλληλη επιλογή υλικών σύμφωνα με 
τον ισχύοντα ΓΟΚ. 


- Θέρμανση γενική 
που εξασφαλίζει, εφόσον λειτουργούν 
χειμώνα, εσωτερική θερμοκρασία 20° Ο 
ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές 
συνθήκες 

Η θερινή μόνο λειτουργία του ξενοδοχείου 
αποδεικνύεται με δήλωση του 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 


- Κλιματισμός γενικός 
Κλιματισμός στους χώρους υποδοχής και 
εστίασης και 100% 

Δωματίων & διαμερισμάτων 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟάΙΑ ΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


ΕΙ 

ίΐ 

Είλάχισπι δυναμικότητα οκ κλίνες 

300 

300 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 

α. Αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

[ϊ. Εσωτερικό δίκτυο τηλεφωνικής 

επικοινωνίας άλιον των διαμερισμώτων με 
το κέντρο και τα τμήματα του ςενοδοχείου 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

γ Αυτόματη σύνδεση ή μέσω κέντρου με 
το τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

δ. Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας 
απευθείας ή μέσω κέντρου, μεταξύ των 
διαμερισμάτων και απευθείας ή μέσω 

κέτ'τρου, κλήση προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ε. Δίκτυο σήμανσης μεταςύ δωματίων ή 
λοιπώτ- κοινοχρήστων· χώρων και της 
ΕΙΕΟΕΡΤΙΟΝ. Το κουμπί να είναι κοντά 

στο κρεβάτι. 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

ε. Σε κάθε λουτρό και κοντά στο λουτήρα 

κουδούνι κινδύνου με αντίστοιχο βομβητή 
σταΟΡΡίΟΕ και στη III;^ΕΡΊ'IΟΝ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Προαιρετικά 

1. ΤΕΕΕΧ.ήΡΑΧ 

2 . Τηλέφων'ο στο λουτρό 

3. Αυτόματος τηλεφωνητής 

4. 5ΡΕΑΚΕΕ ΡΗΟΝΕ 

5. νΟίΟΕΜΛΙΕ 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Απλετος φωτισμός κλιμακοστασίων 
διαδρόμων και περιβάλλοντα χώρου 
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο 

Για το φωτισμό των κλιμακοστασίων και 
την κίνηση των ανελκυστήρων πρέπει να 
πΛηϋλέπηντηί ειπεδοίκεί νοαιιυέ!: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. Οπτικός 
συναγερμός σε όλους τους χώρους ,για 
άτομα με προβλήματα στην ακοή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΞΕΝΟΛΟΧΕΪΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


11 

I! 

Β, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Γ. ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ σ’ όλους τους χώρους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 

σ’ όλα τα υπ\Όδωμήτια με θερμοκρασία 
ζεστού νερού για όλο το 24ωρο 50-60° 

(στην επιλογή του συστήματος παραγωγι'ις 
ζεστού νερού θα λαμβάνονται υττ' όψι) οι 
διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέρ-^ειας) 

ΝΛΙ 

ΝΑ! 

ε.ΠΡΟΒΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΔΑΤΑΠΟΘΗΚΗΣ χωρητικότητας 
επαρκούς ποσότητας νερού για τις ανάγκες 
του ξενοδοχείου που δεν μπορείνα εή-αι 

τ . .. £ η 1 Λ 3 ·*ι 1 Γ. - - 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΣΤ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ στα δωμάτια και στα 

διαμερίσματα 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

Ζ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:στα δωμάτια 
και στα διαμερίσματα για το 100% αυτών 

ΝΑ! 

ΝΑί 

Ζ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ στους 
κοινόχρηστους χώρους έγχρωμη ή 

ασπρόμαυρη 

ΠΡ 

ΠΡ 

-Η, νίΠΕΟ στους κοινόχρηστους χώρους 

(εφόσον προ βλέπεται ειδική αίθουσα για 

τηλεόραση) 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Γϋϊ τους υπολογισμούς και τη σχεδίαση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακολουθούνται οι 
Ελληνικοί κανονισμοί και σε περίπτωση μη υπάρξεως ελληνικών, οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί 

της ΑδΗΚΑΕ, ΟΙΝ, ΥΟΟ, ΥΟΕ Β8 κ.λπ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανονισμοί που πρέπει να ακολουθούνται για ορισμένες εγκαταστάσεις. 

Θέρμανση 

- Υπολογισμοί κατά ΟΓΝ 4701. 

- Δίκτυο σωληνώσεων μέχρι 2” κατά 130 ΜΕΟΙϋΜ ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 616 και 180 274, άνω 
των 2” χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ΟΙΝ 2440. 

- Χαλκοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 4ί02 ~ Β2 τ^ Β5 287). 

- Χαλυβδοσωλήνες μονοσωληνίου κατά ΟΙΝ 2394. 

' Πλαστικοί σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (ΡΥΟ, ΡΕ, ΗΟ, ΥΡΕ, ΡΡ, ΡΒ, ΡΥΟ - 0) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 
9/79,130 161-1/76 ως προς τις διαστάσεις και αντίστοιχα πρότυπα ως προς τα’^ άλλα χαρακτηριστικά. 

- Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου 20° 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία αιθουσών 20° 0 

- Ελάχιστη θερμοκρασία κοινοχρήστων ί8“0 
Κλιματισμός 

- Υπολογισμοί σύμφωνα με Α5ΗΚΑΕ ή Υϋί 

- Κατασκευή αεραγωγών κατά ΟΙΝ 24151 - 2415 8/9 ή κατά Α5ΗΚΑΕ, Α8ΜΕ και 3ΜΑΟΝΑ 

- Δίκτυα σωληνώσεων ως για τη θέρμανση 

- Μεγίστη θερμοκρασία θέρους 26° 0 με σχετική υγρασία 50% 

Εξαερισμός 

Προσαγωγή ποσότητας νωπού αέρα σε χώρους συγκεντρώσεως κοινού, μαγειρεία κ.λπ. σύμφωνα με 
ΑδΗΚΑΕ ή ΥΟΙ 2052 ~ 3.60, ΟΙΝ 1946, με αντίστοιχη απαγωγή. 

Πυρόσβεση 

Σύμφωνα με πυροσβεστικές διατάξεις 2 και 3 
Υδραυλικά - Αποχετεύσεις 

- Υπολογισμοί ~ Σχεδίαση σύμφωνα με την 61800/20/11/1937 και την Ε1 β/221 της 22.1/24.2.65 (ΦΕΚ 
138Δ). (Βλέπε τόμοΓΙ σελ. 1810). 

- Σωλήνες υδρεΰσεως γαλβσνισμένοι σιδηροσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή πλαστικοί κ,λπ. θερμάνσεως. 

- Πιεστικά δοχεία κατά ΟΙΝ 4810 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
α) Εσωτερικό οδικό δίκτυο 

- Οι κύριες και δευτερεύουσες οδοί και προσβάσεις, πρέπει να είναι βατές με όλες τις καιρικές 
συνθήκες, το τελικό οδόστρωμα τους πρέπει να είναι από αμμοχάλικο ή σκυρόστρωτο, να 
αντέχει στην προβλεπόμενη μέσα στον χώρο κυκί-οφορία των οχημάτων και να αποφεύγεται η 
δημιουργία σκόνης. Ετήσης πρέπει να προ βλέπονται κατάλληλες κλίσεις κατά μήκος και κάθετα 
των δρόμων καθώς και σχάρες απορροής για να αποστραγγίζονται εύκολα τα νερά της βροχής 
από την ετηφάνεια των οδοστρωμάτων. 

- Οι πεζόδρομοι και οι προσβάσεις προς την θάλασσα θα είναι πλακόστρωτα ή εταστρωμένες με 
3Α ή ά?Αο σκληρό υλικό μη ολισθηρό. 

α. Το πλάτος των πεζοδρόμων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 1,50 μ. 

β. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου στα σημεία πρόσβασης θα 

εξομαλύνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρομίου όπως στο σχήμα 4, (κλίση 6%). 

Ρ) Σκάλες 

α. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερα από 15 συνεχόμενα ύψη (ρίχτια). 
β. Το ύψος (ρίχτι) να είναι το λιγότερο 13 εκ. και το μεγαλύτερο 17,5 εκ. 
γ. Το πάτημα να είναι μεταξύ 28 και 36 εκ. (βλ. σχ. 1). 

δ. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας σε ύψος 0,90 ως Ι.ΟΟ (βλ, σχ, 2). Η απόσταση του 
χειρολισθήρα από τον τοίχο ή άλλο εμπόδιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. Για πλάτος 
σκάλας μεγαλύτερο ή ίσο του 1.20 απαιτούνται χειρολισθήρες και στα δύο άκρα της σκάλας. 

Οι βαθμίδες θα πρέπει να έχουν σε κάθε πάτημα 1 ή 2 λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 2 εκ. 
(αθροιστικά) στις οποίες να έχει εφαρμοσθεί άμμος σκληρού υλικού, κόκκου 0,20-0,6 χιλ. (π.χ. 
κοσκινισμένη άμμος Μυκόνου) επικο?Αημένη με κατάλληλη συνδετική ύλη. Οι λωρίδες (ή 
λωρίδα) μπορούν ακόμη να είναι έτοιμο υλικό (της βιομηχανίας) που να έχει τέτοια άμμο και να 
επικολλούνται πάνω στις βαθμίδες. 

Τα υλικά αυτά δεν είναι απαραίτητα όταν η επικάλυψη των βαθμιδών γίνεται από αντιολισθηρό 
υλικό. 

Επιβάλλεται όμως, στις σκάλες με περισσότερα των 5 σκαλ.οπατιών, η ένδειξη του τέλους του 
πατήματος με διαφοροποίηση του χρώματος, 
γ) Ράμπες 

α. Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος τους θα είναι 1,20. 

β. Απαιτείται πάντοτε χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές της ράμπας σε ύψος και διάταξη 
όπως στο σχήμα 3. 

γ. Γενικά η κλίση των ραμπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 6%. Σε περίπτωση όμως που το 
μήκος της ράμπας δεν είναι μεγαλύτερο των 5 μ, τότε η κλίση μπορεί να φθάνει το 8%. Σε 
περίτΓτωση που η ράμπα έχει κλίση μεγαλύτερη του 6% εττιβάλλεται να προβλεπονται 
πλατύσκαλα τουλάχιστον 1,40 κάθε 15μ. μήκους ράμπας. 

- Πλατύσκαλα επίσης πρέπει να προβλέπονται στις γωνίες αλλαγής κατεύθυνσης και μπροστά 
σπς εισόδους - εξόδους, όπου στο ΜΙΝ ορθογώνιο του πλατύσκαλου 1,20 χ 1,40, δεν θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται το τόξο ανοίγματος της πόρτας. 

Στις επιφάνειες των κεκλιμένων ετηπέδων (ραμπών) άμμος όπως αυτή που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο θα επικολλάται με* κατάλληλη συνδετική ύλη, 

δ) Ανυψωτικά μηχανήματα: 

Είναι δυνατόν οι ράμπες να αντικαθίστανται με ανυψωτικά μηχανήματα, όπου το προκύπτον 
μήκος της ράμπας, κρίνεται από τον αρχιτέκτονα του έργου απαγορευτικό. Τα μηχανήματα 
αυτά, θα πρέπει να είναι εύχρηστα και ασφαλή. 

Με την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης θα υποβάλλονται τα πλήρη στοιχεία του 
μηχανήματος και οι σχετικές άδειες, για τη χρήση του στην Ελληνική αγορά 
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ε) Πλακόστρωτα: 

Όπου χρησιμοποιούνται πλάκες για την ετάστρωση υπαίθριων χώρων, θα πρέτιει να είναι 
υποχρεωτικά αντιολισθηρές. Ιδιαίτερη πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται στα πλακόστρωτα της 
περιοχής της πισίνας. 

Στα ξενοδοχεία, που λειτουργούν το χειμώνα θα πρέττει να γίνεται ειδική επιλογή στα υλικά 
δαπέδου, των υπαίθριων διαμορφώσεων και να αποφεύγονται υλικά, που γίνονται ετπκίνδυνα σε 
περίπτωση παγετού. 

2. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) Η κατασκευή πρέπει να είναι υποχρεωτικά μόνιμη και αποκλείονται όλοι οι τύποι λυόμενων 
κτισμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά με το χαρακτηρισμό «λυόμενο». Σε περίπτωση 
μετατροπών αποκλείονται οι οικοδομές που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια 
«λυόμενου». 

Επιτρέπονται όλες οι μορφές προκατασκευής με την προϋπόθεση να έχουν την έγκριση της 
αρμόδιας υττηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και να πληρούν τις απαιτήσεις εμφάνισης και εταμέρους 
υλικών των προδιαγραφών του ΕΟΤ. 

β) Γίνονται δεκτές οι προτάσεις των μελετητών για τα υλικά περάτωσης του κτιρίου με τι^ν 
προϋπόθεση ότι είναι ετηλεγμένα ανάλογα με την θέση της μονάδας (εντός ή εκτός σχεδίου, 
βουνό ή θάλασσα κ.λπ.) και οπωσδήποτε σύμφωνα με ό,τι επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία για 
την πυρασφάλεια 

γ) Επιβάλλεται επένδυση με κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο σ' όλους τους υγρούς χώρους 
(λουτρά, μαγειρείο, κουζίνες επιπλωμένων, διαμερισμάτων κ.λπ.) μέχρι ύψους 2,20 μ. Μπορεί 
να γίνουν δεκτές και άλλες προτάσεις για τις επενδύσεις των υγρών χώρων με άλλα υλικά, 
εφόσον θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω, ως προς τη συμπεριφορά τους στην 
υγρασία, 

δ) Επιβάλλονται σκούρα στα κουφώματα των υπνοδωματίων εκτός αν υπάρχει κλ,ιματισμός. 
Στην περίπτωση, που δεν υπάρχουν σκούρα, είναι υποχρεωτικές οι κουρτίνες συσκότισης 

ε) Είσοδοι κτιρίων. 

Οι εξωτερικές θύρες των κτιρίων θα πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν ελάχιστο 
ελεύθερο άνοιγμα 0,90 μ. Μια τουλάχιστον Ούρα απ’ αυτές μπορεί να είναι συρόμενη ή 
ανοιγόμενη θα φέρει όμως πάντοτε είτε αυτόματο μηχανισμό για το άνοιγμα και την επαναφορά 
της, είτε απλό μηχανισμό που θα επιτρέπει το άνοιγμα με απλή ώθηση και να επαναφέρει το 
φύλλο με ρυθμιζύμενη καθυστέρηση. 

- Σε περίπτωσι] που, οι υαλόθυρες δε διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό ανοίγματος και 
επαναφοράς, τότε η διάταξη του γυάλινου ανοίγματος θα πρέπει να ακολουθεί το σχήμα 5 
εφόσον το κρύσταλλο δεν είναι σεκιουρίτ ή οπλισμένο, 

-Στις μεγάλες γυάλινες ετηφάνειες, ανοιγόμενες ή σταθερές θα τοποθετούνται αυτοκόλλητες 
ενδείξεις, για την αποφυγή ατυχημάτων 

- Οι τάττητες καθαριότητας που τοποθετούνται συνήθως μπροστά στις εισόδους θα πρέπει να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο. 

στ. Εσωτερικός χώρος κτιρίων. 

Πόρτες; Το ελάχιστο ελεύθερο άνοιγμα εσωτερικών θυρών θα είναι 85-90 εκ. 

Σκάλες: Ισχύει ό,τι στηνπαρ. Ιβ. 

Ράμπες: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιγ, 

Ανυψωτικά μηχανήματα: Ισχύει ό,τι στην παρ. Ιδ. 

Δάπεδα: Τα οριζόντια δάπεδα επιτρέπεται να είναι στιλπνά, χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από 
εφαρμογή επαλείψεων κεριού (αντιολισθηρά). 

Ειδικότερα για τα δάτιεδα των χώρων υγιεινής ετηβοιλλεται η επιλογή αντιολισθηρών υλικών 
επίστρωσης δαπέδου. 

Να μην υπάρχουν μικρές υψομετρικές διαφορές στα δάπεδα (προτιμότερα δύο σκαλοπάτια). 
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Όπου υπάρχουν υψομετρικές διαφορές θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ή 
στηθαίο. 

Οι σχάρες δαπέδου που βρίσκονται σε τιεριοχές διέλευσης κοινού θα πρέπει να έχουν κενά ή 
τρύπες, πλάτους ή διαμέτρου μικρότερων από Ι εκ. 

Βεράντες - Εξώστες: Σε όλες τις βεράντες και τους εξώστες, που δεν βρίσκονται στην ίδια 
στάθμη με τον εξωτερικό χώρο, επιβάλλεται προστατευτικό κιγκλίδωμα ή στηθαίο στο 
οριζόμενο από το Γ.Ο.Κ. ύψος. Στα κιγκλιδώματα, θα πρέπει να αποφεύγονται τα οριζόντια 
στοιχεία για λόγους ασφάλειας, των μικρών παιδιών. 

Σηματοδότηση: Όλοι οι χώροι που προ βλέπονται για αποκλειστική εξυττηρέτηση ΑΜΚ πρέπει 
να έχουν διακριτικό σήμα. Ακόμη πρέττει να σηματοδοτείται και η πορεία προς τους χώρους 
αυτούς π.χ. είσοδοι, έξοδοι, τηλ,εφωνικοί θάλαμοι, \Υ€, θέσεις στάθμευσης κ,λπ. 

Οι τηνακίδες σηματοδότησης πρέπει να βρίσκονται σε ευδιάκριτες και καλά φωπζόμενες θέσεις. 
Παραδείγματα προτύπων σηματοδότησης δίνονται στο σχ. ί4, 
ζ. Χειρισμός εξοπλισμού. 

Το ύψος τοποθέτησης των στοιχείων χειρισμού του κτιριακού εξοπλισμού θα κυμαίνεται μεταξύ 
0,90 και ί ,40 μ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία χειρισμού (μπουτόν, πόμολα κ.λπ.) βρίσκονται 
κοντά σε εσωτερική γωνία χώρου η απόσταση τους από την ακμή θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20 εκ. όπως π.χ. πόμολα υαλοστασίων, χειρισμός σκούρων παραθύρων, μπουτόν 
χειρισμού ανελκυστήρων, κουδούνια, τηλέφωνα κοινού, διακόπτες, δοχεία εκπλύσεως 
\νΌ{καζανάκια), χαρτοθήκες \ν.Ο. κλπ. 
η. Αντηχητικά μέτρα 

- Επίστρωση των δαπέδων — τοίχων - ορόφων όλων των κοινόχρηστων χώρων τάξεων 5* , 4* 
με κατάλληλα υλικά ώστε να αποφεύγεται η αντήχηση. Τα υλικά που επιλέγονται θα 
προκύπτουν από σχεπκή μελέτη και θα αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

- Αεκάνες χαμηλής πίεσης στα ξενοδοχεία Α’ τάξης για μείωση του θορύβου, 

0) Επιβάλίεται θερμομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

η)ΕπιβάλΑεται ηχομόνωση για όλους τους κλειστούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Γενικά στον περιβάλ?χιντα χώρο και στο εσωτερικό των κτιρίων των τουριστικών 
εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ασιραλή διαμονή και 
διακίνηση, πελατών και εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική ή νοητική κατάσταση 
αυτών. 

Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ανάπηρους, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά κ.λπ.) 
ετηβάλλονται όλες οι αναφερόμενες στο παρόν προβλέψεις και διευκολύνσεις. 

Πέραν αυτών γίνονται δεκτές λύσεις και προτάσεις, που περιλαμβάνονται στο ειδικό τεύχος 
«Σχεδιάζοντας για όλους», του Γραφείου για Α.Μ.Ε.Α. του Υ,Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε, καθώς και 
προτάσεις του υπεύθυνου μελετητή του έργου, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού 
μηχανικού, εφόσον υπάρχει γι’ αυτές πλήρης ανάλυση και αιτιολόγηση και κριθούν δόκιμες 
κατά τον έλεγχο. 
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ΜΙΚΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟΥ Κ^ΑΑΣΣίΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & 
ΕΠΙΠΑΩΜΕΝΩΝ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 

ΕΧάχιστη δυναμικότητα αε κλίνες 

300 

300 

ΧΩΡΟΙΥΠΟάΟΧΗΣ 

Ιί 

II 

Α, ΣοδΙ))· -Κοεβρίίοη 



Πάγκος Κεοβρίίοη η περιγραφή του πάγκου 
δίνεται στην παράγραφο Α1 

Σε ειδική θέση, κοντά στον πάγκο της 
Κοεορίΐοη τοποθετούνται: 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Α)Κουτί παραπόνων για φύλλο διαμαρτυρίας 
(Τοποθέτηση σε εμφανές σημείο των φύλλωιν 
διαμαρτυρίας) 

ΝΛΙ 

ΝΑ! 

Β)Πληροφοριακό υλικό - Ιηίο 3(αιΐί1 σε 
καλαίσθητες προθήκες 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

Γ)Καλαίσθητα πανώγια την ανάρτηση των 
ανακοινώσεων των πρακτορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Δ) Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών τουλάχιστον 
για το 100% της δυναμικότητας 

ΠΡ 

ΝΑΙ 

(αν δεν υπάρχουν 
χρηματοκιβώτια 
στα δωμάτια) 

Ε>Μικρό φαρμακείο (Μπορεί να βρίσκεται 
μέσα σε ένα από τα γραφεία ή στο χώρο πίσω 
από τον πάγκο της Ετεερϊΐοη) 
Πρόκειται για φαρμακείο με περιορισμένη 
σύνθεση περιεχομένου 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

Στ)Μεγάλο φαρμακείο 

Φαρμακείο ευρείας σύνθεσης που 
συνοδεύεται από στοιχειώδη εξοπίπσμό 

ΠΡ 

ΠΡ 

Χώρος πρώτων βοηθειών Εξοπλισμός: 

Γραφείο και κάθισμα ιατρού 

Κρεβάτι - εξεταστήριο 

Βιτρίνα εργαλείων 

Μεγάλο φαρμακείο ( όπως ανωτέρω) 

ΠΡ 

ΠΡ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
& ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

[1 

Π 

Εξοπλισμός Μονόχωρου Διαμερίσματος 



Κρεβώπ (2.00x1.00) ή Καν'απές που να 
γίνεται κρεβάτι 

2 

2 

Κομοδίνο 

Ί 

7 

Τουαλέτα έπιπλο & Σκαμνί τουαλέτας 

, 

1 

Πολυθρόνα 


7 

Τραπεζάκι σαλοντοϋ 


ί 

Τραπέζι φαγητού & 3 καρέκλες 

ΜΛΙ 

\ΓΛ Γ 

Πάγκος αποττκευών 

ΜΛΓ 

ΜΛΤ 

ΙμΕΕποθήκη (ντο^λάίτα) εντοιχισμ^η ή 
κινητή 

ΝΑί 

ΝΑΙ 

Εξοπλισμός κουζίνας 



Μαγειρική συσκευή με 4 εστίες & φούρνο 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Μαγειρική συσκευή 2 εστιών με φούρνο 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

Ηλεκτρικός Απυρροφητήρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ηλεκτρικό ψυγείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Ανοξείδιητος νεροχύτης ή μαρμάρινος 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

Ερμάριο δαπέδου με πάγκο ΐγασίας και 
κρεμαστά, ελάχιστο μήκος 1.50 μ 

ΝΑΪ 

ΝΑΙ 

Κάδος σκουπιδιών με καπάκι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Φούρνος μικροκυμάτων 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μεγάλο αερόφυκτο ψυγείο με κατάψυξη, 
αυτόματη παραγωγή παγοκύβων και παροχή 
κρύου νερού 

ΠΡ 

ΠΡ 

Καφετιέρα φίλτρου 

ΝΑ! 

ΠΡ 

Μίξερ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Αποχυμωτής 

ΠΡ 

ΠΡ 

Τοστιέρα 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Φρυγανιέρα 

ΠΡ 

ΠΡ 

Πλήρης σειρά ανοξείδωτων μαγειρικών 
σκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Πλήρης σειρά σερβίτσιων πρωινού & 
φαγητού ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων 
(αποκλείονται τα πλαστικά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Παροχή ζεστού νερού 24/24 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Εξοίτλισμός Δίχωροιν κβι άνω 

Λ ΐίΐ αίΐη ιλ ιΐήτ ηι ν 



Υπνοδωμάτιο 



Κρεβάτι (2.00x1,00) 

2 

2 

Κομοδίνο 

2 

2 


ι 


Κομοδίνο 

Τουαλέτα έπυιλο & Σκαμνί τουαλέτας 
Πολυθρόνα 


2 


2 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

προδιαγραφές: 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

5* 

4* 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΑΩΣΗ -ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
& ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ 

ΙΙ 

II 

Κρεβάτι (2.00x1,00) 

2 

2 

Κομοδίνο 

2 

2 

1 ουαλέτα έπιπλο & Σκαμνί τουαλέτας 

1 

ί 

Πολυθρόνα 

2 

2 

Πάγκος αποσκευών 

1 

1 

Ιμαποθήκη (ντουλάπα) εντοιχισμένη ή κινητή 

ΝΑΙ 

ΝΛ( 

Κρεβάτι (2.00x1.00) 

2 

2 

Καθιστικό με καναπέ δύο πολυθρόνες και 
τραπεζάκι σαλονιού σε χώρο πέραν των 
υποχρεωτικών τετραγωνικών 

ΠΡ 

ΠΡ 

0Γ(»*ίπ§ Γ<κιιη(χώρος κοντά στο μπάνιο 
4.00 μ^: Ολόσωμος καθρέφτης σιδερώστρα 
με σίδερο ηλεκτρικό, ειδικές θέσεις για 
παπούτσια, ρόμπες (εκτός από τα 
μπουρνούζια). 

ΠΡ 

ΠΡ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ κ.λπ.ΠΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ 



Αυτόνομη ρύθμιση θέρμανσης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΓ 

ΝΑΙ 

νίΟΕΟ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Δορυφορική τηλεόραση 

ΠΡ 

ΠΡ 


ΠΡ 

ΠΡ 

Ραν -Τ,ν. 

ΠΡ 

ΠΡ 

Συσκευή Ρεχ 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μίηϊ -Βατ & Παγοκύστη (για τα δωμάτια 
ζενοδοχειακού τύπου) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Χρηματοκιβώτιο 

ΝΑΙ 

ΠΡ 

Σιδερώστρα παντελονιών 

ΠΡ 

ΠΡ 

Σακούλα καθαριστηρίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Απαραίτητα για το ράψιμο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Απαραίτητα για αλληλογραφία 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Καθαρισμός υποδημάτων- Βερνίκι κ,λπ. 

ΠΡ 

ΠΡ 

Μηχανή για τσάι ή καφέ με τα απαραίτητα 
υλικά 

ΠΡ 

ΠΡ 

Κόκαλο παπουτσιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Σε μερικά δίκλινα δωμάτια ή και σε όλα εφ’ όσον οι διαστάσεις το ετητρέπουν, αντί δύο 
μονών κλινών μπορεί να τοποθετηθεί μία διπλή κλίνη ελάχιστου πλάτους 1,40 μ. και μία μονή. 

2. Οι ιματιοθήκες εντοιχισμένες ή όχι δεν υπολογίζονται στο εμβαδόν του υττνοδωματίου. 


3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΙ 

νΟΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΩΝ 

Α/Α 

ΕΙΛΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α 

ΚΛΙΝΗ ΜΟΝΗ 

ΚΛΙΝΗ ΔΙΠΛΗ 

2,00 X 1,00 μ. 

(στρώμα 1,95 χ 0,95) 

2,00χ 1,40 μ. 

α. Τροχοί στα πίσω πόδια (κεφαλάρι) 

β. Απαραίτητη η ύπαρςη κεφαλαρίου ή 
μπουαζερί ελάχιστου ύψους 0,30 πάνω από το 
στρώμα. 

β 

ΚΟΜΟΔΙΝΑ 

Μήκος 0,50 ως 0,65 μ. 

Πλάτος 0,35 ως 0,45 

Ύψος ανάλογο 


Ί 

ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ 

Μήκος ελάχιστο 1,00 μ. 
Πλάτος 0,35-0,45 

Ύψος τοϋλ. 0,65 μ. 

α, Αηαραιτήτως συρτάρια 
β. Μπορεί να είναι συνεχόμενη με το ένα 
κομοδίνο οπότε το συνολικό μήκος θα είναι 
άθροισμα αυτών 

6 

ΤΡΑΠΕΖΙ 

Ελάχιστη επιφάνεια 0,35 μ* 

Ύψος ανάλογο 


ε 

ΥΚΑΜΝΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 
(ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ) 

Μήκος 0,80 μ. ελάχιστο 
Πλάτος 0,40 μ. 

α, Ερπσίνωτο ύψους 0.10 μ. 

3, Οι τραΡέρσες κατά τη μικρότερη διάσταση 

ατ 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΣΚΑΜΝΙ τΟΥΑΛΕΤΤΛΣ 

Κατά τα διε&νώς αποδεκτά 
πρότυπα 


ζ 

ΤΡΑΠΕΖΝ ΚΑΘΙΣΜΑ 
ΕΞΩΣΤΗ 

Όμοια όπως ιηο ιάνω 



4. Πάνω από κάθε κρεβάτι (στον τοίχο) τοποθετείται φως ή πορτατίφ στο κομοδίνο. 

5. Ο διακόπτης του ηλεκτρικού τοποθετείται στην είσοδο του δωματίου και είναι διπλής 
εναλλαγής (ΑΙίΕ Κ- ΚΕΤΟυΚ) με άλλο διακόπτη δίπλα στο κρεβάτι ή μεταξύ των δύο 
κρεβατιών στα δίκλινα δωμάτια. 

6. Το τηλέφωνο & το κουδούνι κλήσεως τοποθετείται κοντά στο κρεβάτι ή μεταξύ των 
κρεβατιών. 
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ΞΕΝΟΛΧΕίΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

3.20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΛΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5* 

4* 


II 

Π 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΟΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 



Τρβίκζά>:!α: 

Για 2 άτομα 

Μϊη. διάσταση 

Μ 

0.65 

0.65 

Μ ίη .επιφάνεια 

Μ' 

0.50 

0.50 

Τραπεζάκια: 

για 4 άτομα 

Μίη. διάσταση 

Μ 

0.75 

0.75 


0.80 

0.80 

Τραπεζάιαα: 

για 6 άτομα 

Μίη. διάσταση 

Μ 

0.75 

0.75 

Μ ία.επιφάνεια Μ" 

1.20 

1.20 

Παρατήρηιπι: 

α. συνιστάται η κατασκευή με κεντρική 

στήριξη (ποδαρικό στο μέσον) στα μικρά 

τοαπέΕιο. 

ΝΛ! 

ΝΑΙ 

β. αρι9μός θέσεων εστιατορίου: του 

αριθμού των κλινών 

ΝΛί 

ΝΑΙ 

γ. πρόβλεψη για τραπέζια που μπορούν να 
εξυπηρετούν και άτομα που κινούνται με 
ΟΛ'απηρνκά καρότσια στα ποσοστά που έχουν 

ήδη αναφερθεί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Καθίσματα ή πολυΟρονοκαρέκλες αναπαυτικές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

και λοιπών κοινόχρηστων χώρων: 



1.Καναπέδες πολυθρόνες, πολυθρονοκαρέκλες, 

που θα καλύπτουν το ΐ/4 του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΑΝΤΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: 

έπιπλα (πτυσσόμενα ή όχι) θα καλύπτουν το Υΐ 

του αριθμού των κλινών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 


!) Στα 5* και 4’*' όλα τα έτητιλα να είναι από γνήσια ξυλεία αρίστης ποιότητας (μαόνι, 
καρυδιά, φουρνιστή οξυά, δρυ, όρεγκον πάιν, δεσποτάκι κ,λπ. ισότιμα) ή άλλο υλικό 
πολυτελούς κατασκευής και εμφανίσεως. 

2) Φινίρισμα με λούστρο ή βερνίκι απαγορευμένου του ελαιοχρώματος (ΝΤΟΥΚΟ). 

3) Στα 4* επιτρέπεται η χρησιμοποίηση φορμάϊκας άριστης ποιότητας στις οριζόντιες 
ετηφάνειες χρήσεως μόνον (καπάκια). 

4) Εταχρέπεται η κατασκευή εττίπλωσης ιδιάζουσας μορφής (παραδοσιακά) και όπου αυτή 
εναρμονίζεται με τις περιοχές και τα κτίρια. 

5) Τα έτηπλα των εξωστών μπορεί να είναι μεταλλικά ή από καλάμι μπαμπού ή από άλλο 
υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και καλής εμφάνισης. 

6) Αποκλείονται τα πλαστικά κακής ποιότητας 

7) Γίνεται σύσταση για το τέλειο φινίρισμα των επίπλων και γενικά στην άριστη κατασκευή 
αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ. Β’ ΣΤΑΔΙΟ 
Έγκριση Αρχιτεκτονικής Μελέτης Ξενοδοχείων 

I. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης τουριστικής εγκατάστασης είναι η ενδιαφέρουσα 
και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση που θα λαμβάνει υπ’ όψη τις ακόλουθες αρχές: 

Α. Λειτουργία 

1. Η οργάνωση του κτιρίου θα είναι ορθολογική με στόχο την 
αποτελεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία της μονάδας. 

2. Να υπάρχουν ομαδοποιήσεις συναφών λειτουργιών { χώροι διοίκησης, χώροι 
εστίασης, χώροι υπνοδωματίων, χώροι ψυχαγωγίας, χώροι προσωπικού κ.λπ.) 
και να αποφεύγεται η διασταύρωση κυκλοφορίας δύο διαφορετικών ειδών 
λ^ειτουργιών, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του τελικού 
αποτελέσματος. 

3. Να προ βλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση, κύριων χώρων με τους 
αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους που τους εξυττηρετούν (π,χ. σχέση 
εστιατορίου και μαγειρείου) 

4. Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των βοηθητικών χώρων μεταξύ 
τους ( π.χ. σχέση μαγειρείου με αποθήκες τροφίμων) 

5. Να προβλέπεται λειτουργικά σωστή σχέση των υπαίθριων και ημιυπαιθρίων 
χώρων με τους αντίστοιχους κλειστούς (κύρια είσοδος - βεράντες - 
υπηρεσιακή είσοδος - ενοποίηση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου). 

6. Να προβλέπεται στην αρχιτεκτονική μελέτη ορθολογική οργάνωση του 
υπαίθριου τιεριβάλλοντος χώρου με τους ίδιους στόχους σύνθεσης, που 
αφορούν στην οργάνωση του κτιρίου.( κεντρική είσοδος, υτυηρεσιακή είσοδος, 
χώροι στάθμευσης, χώροι άθλησης ,τησίνες κ.λπ.) 

7. Η αρχιτεκτονική λύση θα λαμβάνει υπόψη την άνετη και ασφαλή διακίνηση 
και διαμονή, πελατών και εργαζομένων, όποια και αν είναι η σωματική ή 
νοητική κατάσταση αυτών. 

Β. Μορφολογία 

- Η αρχιτεκτονική σύνθεση της τουριστικής εγκατάστασης θα λαμβάνει υπόψη: 

1, Το ευρύτερο φυσικό και δομημένο τιεριβάλλον. 

2, Τη μορφολογία του εδάφους του οικοπέδου, 

3, Τις χοτπκές κλιματολογικές συνθήκες και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της 
περιοχής (π.χ. για την επιλογή του τρόπου επικάλυψης του κτιρίου με στέγη ή με 
δώμα προτιμάται η κυρίαρχη παραδοσιακή τάση της περιοχής σαν είδος στέγης χωρίς 
να απαιτείται απαραιτήτως το ίδιο υλικό). 

- Επιπλέον θα γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να αποφεύγεται στις εκτός σχεδίου 
περιοχές η κατασκευή υψηλών (άνω των 11.00 μ. - 3 ορόφων) κτιρίων ακόμα και 
όταν ειδικές διατάξεις το επιτρέπουν, 

- Γίνονται δεκτές αρχιτεκτονικές μελέτες, που προτείνουν νέες και πρωτοτ^ες 
μορφές που υπαγορεύονται από τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής αρκεί να 
εφαρμόζονται οι παραπάνω αρχές. 

Γ. Ειδικές απαιτήσεις , 

1. Για τα υπνοδωμάτια και όλους τους χώρους κύριας χρήσής πελατών 
υποχρεωτικούς (ΝΑΙ) κι προαιρετικούς (ΠΡ) απαιτείται εξασφαλισμένη 
απόσταση ελεύθερης θέας 6.00 μ. (απόσταση ανοίγματος από το πλησιέστερο 
εμπόδιο στην ίδια ή την όμορη ιδιοκτησία, όπου υπάρχει ή μπορεί να 
κατασκευαστεί κτίριο,σύμφωνα με τους όρους δόμησης και τον ισχυοντα 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


693 


ΓΟΚ),. εκτός αν ρητά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ότι γίνεται 
δεκτή ελεύθερη θέα κατά ΓΟΚ 

2. Σε περίπτωση που το άνοιγμα του χώρου κύριας χρήσης βρίσκεται σε δρόμο 
με πλάτος μικρότερο των 6.00 μ. η απαιτούμενη ελεύθερη θέα θα 
εξασφαλίζεται με ανάλογη υποχώρηση της οικοδομής ή τμήματος αυτής. 

3. Η παραπάνω απαίτηση δεν έχει εφαρμογή στα ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 
και στα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 1 

4. Για τα ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών, αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι βοηθητικοί χώροι με τη χρήση τους και το ελάχιστο ανά 
κλίνη εμβαδόν. Οι χώροι αυτοί, θεωρούνται καθαροί και πρέπει να 
προβλέπονται στην κατάλληλη για τη λειτουργία τους θέση, 

5. Στιιν αρχιτεκτονική μελέτη που κατατίθεται προς έλεγχο, πρέπει να 
αναγράφεται με σαφήνεια η χρήση των βοηθητικών χιύρων. Είναι δυνατόν να 
γίνουν δεκτοί βοηθητικοί χώροι με εμβαδόν μεγαλύτερο κατά 100% 
(διπλάσιο) το πολύ του οριζόμενου ως ελάχιστου, από τις προδιαγραφές. 

6. Πέραν αυτού του ποσοστού, είναι δυνατόν να δοθεί έγκριση, αλλά μόνο μετά 
από σαφή αιτιολόγηση, από το συντάκττ| της μελέτης διπλωματούχο 
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, και ύστερα από εισι)γηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας και απόφασης του Γενικού Δ/ντή της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης του 
Ε.Ο.Τ. 

7. Επίσης είναι δυνατόν να προβλέπονται βοηθητικοί χώροι, εκτός των 
αναγραφόμενων στις προδιαγραφές, εάν στο ξενοδοχείο περιλαμβάνονται 
Προαιρετικές, (ΠΡ) χρήσεις, εττί πλέον των υποχρεωτικών (ΝΑΙ), οι 
οποίες γίνονται δεκτές κατά τον έλεγχο και οι οποίες απαιτούν πρόσθετα 
βοηθητικά. 

8. Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να προβλέπονται στο υπόγειο και δεν 
υπολογίζονται στο Συντελεστή Δόμησης, εκτός από τους χώρους για τους 
οποίους ρητά ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ότι υπολογίζονται στο 
συντελεστή δόμησης (π.χ. μαγειρείο, εστιατόριο προσωπικού, υπνοδωμάτια 
προσωπικού κ.λπ.), οπότε εφαρμόζονται και τα οριζόμενα από το Γ.Ο.Κ. για 
τον αερισμό, ηλιασμό και λοιπά χαρακτηριστικά, των χώρων. 

9. Εφόσον η μονάδα βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και η προστιθέμενη 
δυναμικότητα υπερβαίνει το 10% της αρχικής δυναμικότητας ή τις 20 κλίνες 

απαιτείται και νέα προέΎκοιστι γωροθέτησης και έγκριση_Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Ετιιπτώσεων. σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1661/ 94 
ΦΕΚ/786Β/20Π0-94. 

10. Εάν η εττέκταση γίνεται με προσάρτηση νέου οικοπέδου - γηπέδου, τότε στην 
επέκταση και στο σύνολο των κοινόχρηστων χώρων, εφαρμόζονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος καθώς και οι προβλέψεις για Ατομα Με 
Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) ' 

11. Αλλαγή της λειτουργικής μορφής του ξενοδοχείου π.χ. από ξενοδοχείο 
κλασικού τύπου σε ξενοδοχείο τύπου επιτιλωμένων διαμερισμάτων, γίνεται 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος και επανεξετάζεται και 
η καταλληλότητα του οικοπέδου-γηπέδου, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, για τη συγκεκριμένη νέα 
λειτουργική μορφή. 
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II. ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ 

Μετά την έγκριση καταλληλότητας του οικοπέδου (Α' στάδιο) ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να υποβάλει στον ΕΟΤ για έγκριση, αρχιτεκτονική μελέτη που να έχει 
συνταχτεί σύμφωνα με τις ισχι'ιουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους ισχύοντες στην 
περιοχή του οικοπέδου/γηπέδου όρους δόμησης. Ο φάκελος της μελέτης πρέπει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία; 

1. Αίτηση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτΐ] ή των ιδιοκτητών του οικοπέδου στο 
όνομα του οποίου έχει εγκριθεί η καταλληλότητα του οικοπέδου/γηπέδου 

2 , Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης της καταλληλότητας του 
οικοπέδου/γηπέδου. 

3. Διπλότυπο κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος της κατά νόμο 
αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης στο όνομα του συντάκτη της διπλωματούχου 
αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού 

4, Αρχιτεκτονική μελέτη που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σχέδια; 

Όλων των κτισμάτων: 

α. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50 

β. Τομές τουλάχιστον δύο (2) σε κλίμακα 1:50 

γ. Κατόψεις όπου θα σημειώνονται : οι πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των 
χώρων, η επίπλωση, ο εξοπλισμός σε είδη υγιεινής, ανελκυστήρες αναβατόρια 
ράμπες για ΑΜΚ κ.λπ. Επίσης θα σημειώνονται και οι σχετικές στάθμες εσωτερικών 
χώρων και περιβάλλοντα χώρου. Σε κάθε χώρο θα αναγράφεται ο χαρακτηρισμός 
του. Εάν ο συγκεκριμένος χώρος ( δωμάτιο, ^.€., ανελκυστήρας, τηλεφωνικός 
θάλαμος κ.λπ.) προορίζεται και για Α.Μ.Κ., θα σημειώνεται με την ένδειξη (Α.Μ.Κ.) 
στη κάτοψη. Στις ράμπες θα αναγράφεται η κλίση τους 

Α. Όλα τα αρχιτεκτονικά σχέδια των μονίμων χτισμάτων κατατίθενται σε 
κλίμακα 1:50. 

Β. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων σχεδίων (ττίνακες μεγαλύτεροι του 0.70μ 
ΧΙ.ΟΟμ) είναι δεκτά και σχέδια σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 με την προϋπόθεση 
ότι θα προσκομίζονται λεπτομέρειες δωματίων και κοινόχρηστων χώρων σε 
κλίμακα τουλάχιστον 1:50. 

Ο. Ειδικότερα τα δωμάτια και τα λουτρά για ΑΜΚ. θα υποβάλλονται σε 
λεπτομέρεια 1:20 (κατόψεις -τομές) και θα σημειώνονται όλες οι διαστάσεις, 
οι χειρολαβές κ,λπ. Στα σχέδια αυτά (κλ.1:20) κατόψεων και τομών των 
ειδικών δωματίων και λουτρών, θα αναγράφεται υπόμνημα, όπου θα 
περιγράφονται όλα τα χρησιμοποιούμενα ειδικά εξαρτήματα. 

δ. Γενικό τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής ή απόσπασμα χάρτη με κλίμακα 
1:20.000 ως 1:50.000 όπου θα φαίνεται η θέση του οικοπέδου σημειωμένη με 
κόκκινο μελάνι και ο συσχετισμός του με δημόσιους χώρους (εκκλησία, πλατεία, 
κ.λπ.), ο δρόμος προσπέλασης και το πλάτος του και η ακτή αν πρόκειται για 
παραθαλάσσιο οικόπεδο/γήπεδο. Επίσης θα αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση 
από τον πλησιέστερο Δήμο ή Οικισμό. 

ε. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου/γηπέδου, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 όπου 
θα αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου οι ισχύοντες στην περιοχή όροι 
δόμησης, ΟΙ επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες 
αναλυτικά και συνολικά. 
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Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα όρια, την 
απόσταση από την ακτογραμμή ή τη γραμμή αιγιαλού και την απόσταση από το 
δρόμο. 

Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου/γηπέδου. 

Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο από το αρμόδιο πολεοδομικό 
γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, για 
το τι προβλέπεχαι από τη ρυθμιστική μελέτη, αν υπάρχει ή όχι αναστολή οικοδομικών 
εργασιών στην περιοχή και αν έχουν ήδη αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες. 

Τα παραπάνω μπορούν να βεβαιώνονται από το διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή 
πολιτικό μηχανικό με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 άρθρ.8 με την προϋπόθεση 
ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις όπως είχαν βεβαιωθεί στο 
πρώτο στάδιο(έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου), από το αρμόδιο 
πολεοδομικό γραφείο. 

στ. Τοπογραφικό γενικής διάταξης υπό κλίμακα 1;200 ή 1:500 στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται 

ΐ. Διαστάσεις οικοπέδου/ γηπέδου (περιμετρικές) 

ϋ. Προσανατολισμός 

ϋί. Θέση βιολογικού καθαρισμού 

ϊν. Οδός προσπέλασης με το πλάτος και το χαρακτηρισμό της 
V, Κόμβος κυκλοφοριακής συνδέσεως όπως αυτός έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία. 

νί. Γραμμή αιγιαλού και παραλίας εφόσον έχουν καθορισθεί ή η διαχωριστική 
γραμμή ξηράς - θάλασσας. 

νϋ. Μόνιμα κτίσματα: με τα σύμβολα (Α), (Β), (Γ), κ.λπ. 

νΐϋ. Οδικό δίκτυο με τα πλάτη των δρόμων και το χαρακτηρισμό τους (δρόμοι για 
αυτοκίνητα - πεζόδρομοι). 

ίχ. Χώροι στάθμευσης - αθλοπαιδιές κ.λπ. άλλες χρήσεις που προβλεπονται στη 
μελέτη, με αντίστοιχους συμβολισμούς. 

X. Υπόμνημα (1) που θα περιλαμβάνει τις χρήσεις που αντιστοιχούν στα 
συμβολικά γράμματα (Α), (Β)... κ.λπ. Τις ετημέρους δυναμικότητες και τέλος τη 
συνολική δυναμικότητα της μονάδας. 

χί. Υπόμνημα (2) που θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του ΕΟΤ σε κοινόχρηστους 
χώρους, σε μ^. και τα αντίστοιχα πραγματοποιούμενα στη μελέτη. 

χϋ. Περίφραξη: Πάνω στο τοπογραφικό γενικής διάταξης σημειώνεται από το 
μελετητή με το συμβολισμό -Χ-Χ-Χ-Χ- η θέση της προτεινόμενης περίφραξης. 

Σημείωση: 

α) Όλα τα σχέδια πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογραμμένα από το 
συντάκτη της μελέτης διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό και 
υποβάλλονται στον ΕΟΤ σε τρεις σειρές τουλάχιστον. 

Κάθε μία σειρά πρέπει να τίθεται σε χωριστό φάκελο και όλες μαζί σ’ ένα 
μεγαλύτερο φάκελο. Σε όλους τους φακέλους θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη 

Μία σειρά πρέπει να είναι χαρτοσημασμένη κατά σχέδιο με χαρτόσημο 
Δημοσίου και μηχανόσημο σύμφωνα με τα ισχύοντα,( είναι δυνατόν τα χαρτόσημα 
να ανπκατασταθούν με το ισόποσο παράβολο Δημοσίου, όχι όμως και τα 
Μηχανόσημα, τα οποία πρέπει να επνκολλούνται στα σχέδια) 

β) Αν ο ενδιαφερόμενος θέλει περισσότερες από μία σειρές εγκεκριμένες 
σχεδίων οι ετηπλέον σειρές χαρτοσημαίνονται ως άνω. 
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γ) Αν ο ενδιαφερόμενος μετά τη διειττιεραίωση του φακέλου χρειαστεί επυτλέον 
αντίγραφα της θεωρημένης μελέτης θα ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ 
εττικυρωμένα φωτοαντίγραφα της πρωτότυττης σειράς που βρίσκεται στο Αρχείο. 

ζ) Τεχνική Έκθεση; θα συμττληρώνεται από το μελετητή διπλωματούχο 
αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2). 

Σημείωση; Α. Για την περίπτωση τροποποιήσεως των σχεδίων και επεκτάσεως 
μέσα στο ίδιο οικόπεδο/γήπεδο απαιτούνται τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά. 

Β. Για την περίπτωση τροποποιήσεων μόνο δεν' απαιτείται τεχνική έκθεση. 

5) Λοιπά δικαιολογητικά: 

Κατά την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης υποβάλλονται επιπλέον όσα 
έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί στο έγγραφο της έγκρισης 
καταλληλότητας του οικοπέδου/γητιέδου, π.χ. έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης 
κ.λπ. 

Επίσης υποβάλλονται: 

1. Η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.(Τεύχος Μ.Π.Ε. και η Κ. Υ,Α.Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων από Υ.ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. & Ε.Ο.Τ.), η οποία πρέπει να είναι 
σε ισχύ. ( Κ.Υ.Α. 1661/94 Φ.Ε.Κ 20-10-94) 

2. Διπλότυπο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος για την κατάθεση της κατά 
νόμο αμοιβής της αρχιτεκτονικής μελέτης, στο όνομα του συντάκτη 
διλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού ( Απόφαση Γ.Γ. Ε.Ο.Τ. με 
Α.Π. 523803/27-6-89 Υποβολή ιδωτικών μελετών για έγκριση στον Ε.Ο.Τ.) 

Η έ’/κριση αρχιτεκτονικής μελέτης του ΕΟΤ ισχύει για 4 χρόνια. 

Αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η διάρκεια ισχύος της έγκρισης ΕΟΤ 
ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος της οικοδομικής αδείας. 

Αν μετά την παρέλευση της τετραετίας δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή η 
άδεια που έχει εκδοθεί έχει εκττνευσει ανεκτέλεστη, απαιτείται ανανέωση της 
έγκρισης της μελέτης από τον ΕΟΤ, που γίνεται συμψωνα με τους όρους δόμησης και 
τις προδιαγραφές του ΕΟΤ, που ισχύουν όταν γίνεται η ανανέωση. 

Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ εφόσον 
δεν έχουν αλλάξει οι όροι δόμησης και οι προδιαγραφές του ΕΟΤ απαιτούνται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση. 

β. Δήλωση του 1599/86 του μελετητή, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού 
μηχανικού, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι δόμησης της αρχικής έγκρισης. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, του ιδιοκτήτη ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με αυτό που ίσχυε στην προηγούμενη έγκριση. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή, διπλωματούχου αρχιτέκτονα ή πολιτικού 
μηχανικού, ότι τα στοιχεία των τοπογραφικών, φωτογραφιών και της τεχνικής 
έκθεσης δεν έχουν μεταβληθεί. 

ε. Φωτοαντίγραφα των εγκρίσεων καταλληλότητας και αρχιτεκτονικής μελέτης 
(αντίγραφα εγγράφων). 

Στ. Εγκεκριμένη Μ.Π.Ε, (Κ.Υ.Α, Ε,Ο.Τ.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Εγκρισης 
Περιβίχλλοντικών Όρων), η οποία να είναι σε ισχύ. ( Κ,Υ.Α. 1661/94 Φ.Ε.Κ 20-10- 
94) 

Για την ανανέωση της έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης, εφόσον έχουν αλλάξει 
οι όροι δόμησης τ| οι προδιαγραφές του ΕΟΤ, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά 
που αφορούν στην έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Εφόσον η Μ.Π.Ε. έχη λήξει, απαιτείται νέα Κ,Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων, εγκεκριμένη από Ε.Ο.Τ.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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ΜΊΟΑΕΙΙ ΜΛΤΛ 

ΓΙΑΕΓΚΡΙΐ:Κ ΑΓΚίΤΕΚΤΟίΥΙΚΗΣ: ^ίΕΛΕΤΗΕ 
νηΟΛΕΙΙ ΜΛ (I) 

ΑΙΤΙΕ Η Π Λ Κ] ΚΡΙΣϊΤ ΑΡΧΙΤΕΚΤ0!Νΐ1ίΙΤΕ ΜΕ.ίΕΤίΙΪ’ 


ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ^ 

ΟΝΟΥίΛ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΣΥ7ΥΓΟΥ: 

Δ,'ΝΣΗ ΚΛΤΰ1Κ]Λ£.· 

ΟΔΟΣ; .ΥΡΙΟΜ 

ΠΕΡΙϋΧΠήΤ.Κ 

ΠΟΛΗ" 

ΕΠΑΡΧΕΑ; 

ΤΕΙΛΕΦΩΝΌ 

ΡΑΧ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ .νΧΕΗ 
ΐΙΜΒΡΟΥΕΙΝΤΛ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 


ΕΥΤΏΙΜΜΕΝΑ^ 

Α)Λνπγρ(ΐιϋΐ> τηςΈνϊρΐίίης 
[ ίρρι[5□ίΛ^’^'πβώίV' μί β'ΐΐϊ'Πίμμέν'ο 
^ρ‘:■^χης τη5 ΜβλέΓη^ ΠεριβΰΑΛΟίτ^ϊί'ϊΐΓν· 
ΕμΤνπτ^Εί^ν 

11} ΦοϊΟίινΐΐνρ&ίρΰ έγκρϋση^ ϊ·:πιιλ>.Γΐ 

>^&τητας 

ή (ΐ>ΐΰΐΰαχίΏ·νραφθ προττϊΐΐυμίΐνης 
ΐΓ^Ετριπηί (ΐρΐΐτΕκτονιιαίχ; μελπη;- 
Γ) Γρίτμ,ΐϋίΐτιύ κϊΐΐΐιβέαείΐϋς παρπβΐΐλΰΰ 
Λ) ί ρα^μιά^ΐϊ ϊπιπΐιΓίβΐϊΐιί ίΏ] Εΰχτ-νή 
ΤράπΈ·^ της Ε?Λάθϋς, ιη·: νόμιμης 
ήμϋιΒής μρ/ιΤΕΚίΏνυΐΤίς μεσίτης στο 
όνομα τ-01) σΐΛ'ΐΛκΓη τη: 
ι5ι·ιΐλϋ>|·ΐίΐτοι>)(ϊΜΐ αρρτέιίΐοίμΐΐ ή 
ιίολίίΐκΒύ μη)3(ϊν;χοό 
Ει) Αρχηιπίτοίνική μ4^.έΓΤ| γϊ£.... ΟΕΙρές 
Τΐχνικτή Έΐίίθεση <ϊε--.- ανττνρΐΗΐΜΐ 
ΕΤ) Προράί^ ΰιπίί&λ& νΐ’ί τιΐΐό, ταν 



ΚΰΠίίΟ, ηλόΓητπ- 


!) 

2) 


ΠΡΟΣ: Τυν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓλΝΕΣΜ.0 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Λ'ΝΕΙ ί Ε' Τμ ίίμΰ ΒΛ (γρίΐφ- Ξί^Ι )) 
Αμερικής 2μ. Λ0ΗΝΛΙ Ί'.Κ. Ιϋί 64 

Σίζς ιιΐΓίήίόλί/υ ·ι« Λΐ·νΊ;μμίν·α θΐκαίολο^ίητΐκύ καί 
Ηϊ^ρκΐτλίΙι νϊί μίη> ^ιρτιγήίϊΓΓίΕ την α·:ϊαιτούμεν:ι - 
έ’/ίριΕτη της Γφ^ίίΓ>:κπ)νιιαις μ£?^ΤΊ}; πνΐνερίπι 
1] 5ί5ΚΤΰίΤΤ> ί ειτιοι^ΡΥΟίΚ'τιΐς ή 

μίΕατροχι’ι ΐΰΐ ίπέκτοίτη υιραιτιίμήνου ιοΐα; ιΐΰ τες 
ΰε:. 

1) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΩ\ΑΠΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

2) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Τ ΥΠΟΥ ΜΟΓΕΕ 

5} ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΤΠμΛΩΜΕΝίΙΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

4) ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Τ'όξης 

κί.ινών 

Στηχτ'· τΐριχ;ϊτ·'| ΑήμΟΙί 
Νομοό 

Προη-ίΰύμϋντί έγλ'ρισιΐ αρ5(ττΕΐα;υ·ν·ικής ^ιεΐότης |ΐό 
Α.Π. Ε.Ο.Τ. 


Ο ΑΙΓΩΝ 

υπονρικρή 
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ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ (2) 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΑΞΗ 



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΘΕΣΗ 


ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 


ΠΟΛΗ 


ΝΟΜΟΣ 


ΕΜΒΛΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ Μ' 


ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 


2. 

φερων' 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 


3. 

ΤΟΙΧΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 


■ 

ΔΑΠΕΔΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 


5. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ 

ΛΟΥΤΡΑ 


ΧΩΡΟΙ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 


6. 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 



ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 


■ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 


8. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 


9. 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 

ΜΟΝΩΣΗ 

ΔΩΜΑΤΟΣ 




ΣΤΕΓΗ 


10. 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΧΩΡΟΥ 


ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΑΚΩΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 


ΜΕΘΟΔΟΣ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



19. ΑΕΡΙΣΜΟΣ \ν.€. 


20. ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 


ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 


Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 


ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΠΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑ Α.Μ.Κ. 



ΚΑΚΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ 



ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ 

ΣΧ, 1 



ΣΧ.2 
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με ελαχιγτει λιαγγαςειι 



ΛΕΚΑΝΗ ΥΠΕΡΥΨηΜΕΝΗ 


ΛΕΚΑΝΗ ΓΤΗΡΙΓΜΕΝΗ ΓΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
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ΡΑΚΚΙΝΘ 


ΡΑΜΠΑΟ 


\ί 
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ΜΕΤΡΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ «0. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 


Α. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 
& ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

5* 

4* 

3* 

1 2* 

1. ΚΤΙΡΙΟ 

1. Κλιματισμός σε όλους τους κοινόχρ. 
χώρους και οε όλα ια δωμάτια* 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Θέρμανση σε όλους τους χώρους 
νισ λειτουργία άνω των 5 μηνών.** 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Εξασφάλιση θερμοκρασίας 20 β. 0 σε 
όλους τους κοινόχρ, χώρους και οε όλα 
τα δωμάτια 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

4. Παροχτί ζεστού νερού 24/24Ιι 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

5. Ετταρκής φωτισμός όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων [ Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


* Εξαιρούνται: β) Τα ξενοδοχοα σι 5ιαιηρ/)Γέα κτίρια ϊφόαον αρμοδίως βεβοιώνεται όιι η τοποθέτηση 


συσιτίμαιος κλιματισμού αλλοιώνει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου 
Ρ) Τα ξενοδοχεία σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 β, Ο. 

Λειτουργία άνω των 4 μηνών για ξενοδοχεία σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1 . Χρηματοκιβώτιο και θυρίδες για το 50% 
των δωματίων τουλάχιστον* 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Θυρωρός 24/24 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3, Φύλλο παρατηρήσεων και κουτί 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

4. Πληροφοριακό υλικό - φυλλάδια 
για την ευρύτερη περιοχή 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

5. Δελτίο συναλλάγματος εφόσον υπάρχει 
άδεια ανταλλακτηρίου 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


* Αντί για θυρίδες γίνονται δεκτά και τα ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ 


1. Επιπλο τουαλέτας με καθρέφτη και 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

φωτιστικό 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2, Μία πολυθρόνα τουλάχιστον 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3, Διαχωρισμός δωματίων σε καπνίζοντες 
και μη 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

4. Μικρός τάπητας κοντά στο κρεββάτι 
(αν δεν υπάρχει μοκέτα στο δάπεδο) 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

5. Κουρτίνες (αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν 
σκούρα) 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

6. Κατάλογος υπηρεσιών ξενοδοχείου 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

7. Ραδιόφωνο (αν δεν υπάρχει τηλεόραση) 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

8. Εντομοαπωθητικές συσκευές 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

9. Καλάθι απορριμάτων στο δωμάτιο 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

1 1. Πινακίδες Όο ηοί άίδΙυΓά' και 
’ΜβΙίβ υρ ΓΟΟΓΤΐ’ 


Ν 

Ν 

Ν 

12. Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι 
ή στην τηλεφωνική συσκευή 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Σκαμνάκι λουτρού* 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Πετσέτα-τάπητας λουτρού 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Κουρτίνα μπανιέρας ή νιουσιέρας 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

4. Ζεστό νερό 24/24 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

5. Σαπούνι χεριών και χαρτί υγείας 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

16, Δοχείο απορριμάτων με σακούλα και 
κάλυμμα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

7. Ένα ποτήρι γυάλινο ανά κλίνη 

Ν 

Ν 

Ν 

Γ Ν 

δ. Χορήγηοτι σαμπουάν και αφρόλουτρου 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

9, Μία πετσέτα προσώπου και μία 
πετσέτα σώματος ανά κλίνη 

Ν 

Ν 


Ν 

10. Κουδούνι κινδύνου στο λουτήρα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


* Διατίθειαι εφόσον ζητηθεί σττό ιο ττεΑάτη 


5. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1, Τραπεζομάντηλο υφασμάτινο σε όλα 
γεύματα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Διάρκεια σερβιρ. πρωινού 3 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Διάρκεια σερβιρ. γεύματος 3 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


6. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΛΑΤΩΝ 


1. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Αναγόμωση πυροσβεστήρων 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Φυλλάδιο σε κάθε δωμάτιο με οδηγίες 
σε περίπτωση πυρκαγιάς 

Ν 

Ν 


Ν 


7. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


1. Υπηρεσία αφύπνισης 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των 
δωματίων 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Μικρό φαρμακείο 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟ ΤΗΤΑ __ 

Ν_Ν_Ν 

Ν Ν_Ν 


3. Καθημερινή καθαριότητα κοινοχρήστων 
χώρων, δωματίων & υτταιθρίων χώρων 


1. Αλλαγή ιματισμού (σεντόνια, 

μαξιλαροθήκες),καθημερινά_ 


2. Αλλαγή πετσετών λουτρού, καθημερινά 
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Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


4* 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 


1. ΚΤΙΡΙΟ 


1. Κλιματισμός σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και σε όλα 
τα δωμάτια και 6ιαμ/τα* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Θέρμανση σε όλους τους χώρους ν'α λειτουργία άνω των 

5 μηνών.** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Εξασφάλιση θερμοκρασίας 20 β. 0 σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους και σε όλα τα δωμάτια και διαμ/ια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Παροχή ζεστού νερού 24/240 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Ετταρκής φωτισμός όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


* Εξαιρούνται: α) Τα ξενοδοχεία σε διατηρητέα κτίρια εφόσον αρμοδίως βεβαιώνεται ότι η τοποθέτηση 
συστήματος κλιματισμού αλλοιώνει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου 
Ρ) Τα ξενοδοχεία αε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 β. 0. 

** Λειτουργία άνω των 4 μηνών για ξενοδοχεία σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ, 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1. Χρηματοκιβώτιο και θυρίδες για το 50% των δωματίων 
των δωματίων τουλάχιστον* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Θυρωρός 24/24 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Φύλλο παρατηρήσεων και κουτί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4 Πληροφοριακό υλικό - φυλλάδια για τρν ευρύτερη περιοχή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5, Δελτίο συναλλάγματος εφόσον υπάρχει άδεια 
ανταλλακτηρίου 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 


* Αντί για θυρίδες γίνονται δεκτά και τα ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ 


1. Επιπλο τουαλέτας με καθρέφτη και φωτιστικό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2 . Μία πολυθρόνα τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3 Διαχωρισμός δωματίων σε κσπνίζοντες και μη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Μικρός τάπητας κοντά στο κρεββάιι 
ίαν δεν υπάρχει μοκέτα στο δάπεδο) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Κουρτίνες (αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν σκούρα) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6 Κατάλονος υπηρεσιών ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. Τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8 Ενιουοαπωθητικές συσκευές 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

9. Καλάθι απορριμάτων στο δωμάτιο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

11 Πινακίδες Όο ηοί άίεϊυΓό’ και 'ΜοΚθ υρ γοογπ' 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

12. Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική 
συσκευή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 










































718 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


4. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Σκαμνάκι λουτρού* 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


2. Πετσέτα-τάπητας λουτρού 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


3. Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουοιέραζ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


4. Ζίΐστό νερό 24/24 ώρες 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


5. Σαττούνι χεριών και χαρτί υνείαζ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


6. Δοχείο οητορριμάτων με σακούλα και 
κάλυμμα 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


7. Ένα ττοηιρι γυάλινο ανα κλίνη 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


δ. Χορήγηση σαμπουάν και αφρόλουτρου 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


9. Μία πετσέτα προσώπου και μία 
πετσέτα σώματος ανα κλίνη 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


10. Κουδούνι κινδύνου στο λουτήρα 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


11, Στεγνωτήρας μαλλιών 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


* Διαιίθετα; εφόσον ζητηθεί επτό το πελάτη 


5. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Τραπεζομαντηλο υφασμάτινο σε όλα 
γεύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Διάρκεια σερβιρ. πρωινού 3 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3, Διάρκεια σερβιρ. γεύματος 3 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΛΑΤΩΝ 

1. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Αναγόμωση πυροσβεστήρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Φυλλάδιο σε κάθε δωμάτιο με οδηγίες 
σε περίπτωση πυρκαγιάς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Υπηρεσία αφύπνισης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των 
δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Μικρό φαρμακείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Αλλαγή ιματισμού (σεντόνια, 
μαξιλαροθήκες),καθημερινά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Αλλαγή πετσετών λουτρού, καθημερινά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3, Καθημερινή καθαριότητα κοινοχρήστων 
χώρων, δωματίων & υπαιθρίων χώρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


9. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 
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2. Θέρμανση σε όλους τους χώρους 

για λειτουργία άνω των 5 μηνών."_ 


3. Εξασφάλιση θερμοκρασίας 20 β, 0 σε 
όλους τους κοινόχρ. χώρους και σε όλα 
τα διαμερίσματαα 


4. Παροχή ζεστού νερού 24/24ή_| ΝΑΙ 


5. Ετταρκής φωτισμός όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων_| ΝΑΙ_ΝΑΙ 


* Εξαιρούνται: π) Τα ξενοδοχεία σε διατηρητέα κτίρια εφόοον αρμοδίως βεβαιώνεται ότι η τοτιοθέτηση 
συστήματος κλιματισμού αλλοιώνει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου 
β) Τα ξενοδοχεία σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. με την προϋπόθεση ότι 
εξασφαΛίζεται θερμοκρασία 20 β. 0, 

** Λειτουργία άνω των 4 μηνών για ξενοδοχεία σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1, Κεντρικό χρηματοκιβώτιο και θυρίδες 
γισ το 50% των διαμερισμάτων_ 


2. Θυρωρός 24/24 ώρες _ _ 


3. Φύλλο τταρατηρήσεων και κουτί_ 


4. Πληροφοριακό υλικό - φυλλάδια 

για την ευρύτερη ττεριοχή_ 


5. Δελτίο συναλλάγματος εφόσον υπάρχει 
άδεια ανταλλακτηρίου 


* Αντί για θυρίδες γίνονται δεκτά και τα ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 



3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ _ 


1. Επιπλο τουαλέτας με καθρέφτη και 


φωτιστικό___ 


2. Μία πολυθρόνα τουλάχιστον 


3, Διαχωρισμός διαμ/των σε καπνιζοντες 
και μη _ 


4, Μικρός τάπητας κοντά στο κρεββάτι 
(αν δεν υπάρχει μοκέτα στο δάπεδο) 


5. Κουρτίνες (αδιαφανείς αν δεν υπαρχουν 
σκούρα)_ 


6. Κατάλογος υπηρεσιών ξενοδοχείου 


7, Ραδιόφωνο (αν δεν υπάρχει τηλεόραση) 


8. Εντομσαπωθητικές συσκευές_ 


9. Καλάθι απορριμάτων στο διαμέρισμα 


11. Πινακίδες Όο ποί άΐθώτο και 


Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Μ 

Μ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



5. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Σκαμνάκι λουτρού* 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Πετσέτα-τάπητας λουτρού 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

4. Ζεστό νερό 24/24 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

5. Σαπούνι χεριών και χαρτί υγείας 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

6. Δοχείο απορριμάτων με σακούλα και 
κάλυμμα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

7. Ένα ποτήρι γυάλινο ανά κλίνη 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

8 Χορήγηση σαμπουάν και αφρόλουτρου 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

9. Μία πετσέτα προσώπου και μία 
πετσέτα σώματος ανά κλίνη 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

10. Κουδούνι κινδύνου στο λουτήρα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


* Διατίθεται εφόσον ζητηθεί από το πελάτη 


6. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Τραπεζομάντηλο υφασμάτινο σε όλα 
γεύματα 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2. Διάρκεια σερβιρ. πρωινού 3 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Διάρκεια σερβιρ. γεύματος 3 ώρες 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

7. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΛΑΤΩΝ 

1. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

2, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

3. Φυλλάδιο σε κάθε δωμάτιο με οδηγίες 
σε περίτττωση πυρκαγιάς 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 


8. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ _ 

1. Υττηρεσία αφύπνισης _ 

2. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των 

διαμερισμάτων _ 

3. Μικρό φαρμακείο_ 


Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν I 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 
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9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛ. Δ1ΑΜ/ΤΠΝ (ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ] 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

5* 

4* 

1. ΚΤΙΡΙΟ 

1. ΚΑίματισμός σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και σε όλα 
ια δωμάτια και διαμ/τα* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Θέρμανση σε όλους τους χώρους για λειτουργία άνω των 

5 μηνών,** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Εξασφάλιση θερμοκρασίας 20 β. 0 σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους και σε όλα τα δωμάτια και διαμ/τα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Παροχή ζεστού νερού 24/24(1 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

5, Επαρκής φωτισμός όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

* Εξαιρούνιαι : σ) Τα ξενοδοχεία σε διατηρητέα κτίρια εφόσον σρμοδίως βεβαιώνεται ότι η ιοττοθέιηση 


συστήματος κλιματισμού αΑΑοιώνιι την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του κτιρίου 
ρ) Τα ξενοδοχεία σε ττεριοχές με υψόμετρο άνω των 600μ. με ιτιν ττροϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζεται θερμοκρασία 20 β, Ο. 

Λειτουργία άνω των 4 μηνών για ξενοδοχεία σε ττεριοχές με υψόμετρο άνω των 600μ, 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 
Περιοχή II ίων Τ.Π._ 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1, Χρηματοκιβώτιο και θυρίδες για το 50% των δωματίων και 
διαμερ/των τουλάχιστον* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Θυρωρός 24/24 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Φύλλο παρατηρήσεων και κουτί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4, Πληροφοριακό υλικό - φυλλάδια για την ευρύτερη περιοχή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Δελτίο συναλλάγματος εφόσον υπάρχει άδεια 
ανταλλακτηρίου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών από την είσοδο στα 
δωμάτια και διαμ/ια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


* Αντί για θυρίδες γίνονται δεκτά και τα ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


1. Επιπλο τουαλέτας με καθρέφτη και φωτιστικό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Μία πολυθρόνα τουλάχιστον 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Διαχωρισμός δωματίων και διαμ/των σε κσττνίζοντες και μη 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

4, Μικρός τάπητας κοντά στο κρεββάτι 
(αν δεν υπάρχει μοκέτα στο δάπεδο) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Κουρτίνες (αδιαφανείς αν δεν υπάρχουν σκούρα) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6, Κατάλογος υπηρεσιών ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. Εντομοσπωθητικές συσκευές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8. Καλάθι σπορριμάτων στο δωμάτιο - διαμερ/μα 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

9, Πινακίδες Όο ηοΐ άίδΐυτά' και ’ΜοΚβ υρ γοογπ' 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

10. Κουδούνι κινδύνου δίπλα στο κρεβάτι ή στην τηλεφωνική 
συσκευή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1 1 . Ανθοδοχεία στα δωμάτια και διαμ/τα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

12. Τηλεόραση σε όλα τα δωμάτια και διαμ/τα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13. Απαραίτητα για ράψιμο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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14. Φάκελλος αλληλονραφίας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15. Βερνίκι υποδηΜ<3ΐων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

16. Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίων και διαμ/των 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


4. ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


1. Μαγειρική εστία : 
α. Τεσσάρων εστιών με φούρνο 
β. Δύο εστιών με φούρνο 


ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

2. Ηλεκτρικό ψυγείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Νεροχύτης ανοξείδωτος ή μαρμάρινος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Ερμάρια δαπέδου με πάγκο και κρεμαστά ελάχιστου 
μήκους 1,50μ, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Ηλεκτρικός απαρροφητήρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6. Πλήρης σειρά ανοξείδοτων μαγειρικών σκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. Πλήρη σερβίτσια για πρωϊνό και γεύμα ανάλογα με τον 
αριθμό των ατόμων (αποκλείονται τα πλαστικά) 

ΝΑΙ 

■Ι 

8. Δοχείο απορριμάιων με καπάκι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9, Παροχή ζεστού νερού 24/24 ώρες. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


6. ΛΟΥΤΡΟ 


1, Σκαμνάκι λουτρού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Πετσέτα-τάπητας λουτρού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Κουρτίνα μπανιέρας ή νιουσιέρας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Ζεστό νερό 24/24 ώρες 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

5. Σαπούνι χεριών και χαρτί υγείας 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6. Δοχείο απορριμάιων με σακούλα και κάλυμμα 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

7. Ένα ποτήρι γυάλινο ανό κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8. Χορήγηση σαμπουάν και αφρόλουτρου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

9, Μία ττετσέτα προσώπου και μία πετσέτα σώματος ανά κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

10. Κουδούνι κινδύνου στο λουτήρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

11. Στεγνωτήρας μαλλιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

12. Καλύμματα κεφαλής μπάνιου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13. Βαμβάκι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

14, Μπατονέτες για τα αυτιά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15. Σαμπουάν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

16. Κρέμα μαλλιών (οοηάίίίοηθΓ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

17. Σακκούλες υγιεινής 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


* Διατίθεται εφόσον ζητηθεί αττό τον ττελάτη 


6. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Τραπεζομάντηλο υφασμάτινο σε όλα γεύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. Διάρκεια σερβιρ, πρωινού 3 ώρες 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. Πετσέτες υφασμάτινες σε όλα τα γεύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

5. Ρϊ.3 για ΙΟ πρωϊνό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6. Κ.3. 24/24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. Εξοπλισμός εστίασης παιδιών 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

8. Ε3Γΐν ί)Γ63Κί35ΐ δΒΓνΙΟΘ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


7. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΕΛΑΤΩΝ 
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1. Οπτικοί συνανερμοί για κωφούς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2, Αναγόμωση πυροσβεστήρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Φυλλάδιο σε κάθε δωμάτιο με οδτ^γίες 
σε περίπτωση πυρκαγιάς 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


8. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


1. Υπηρεσία αφύπνισης 


ΝΑΙ 


ΝΑ! 


2. Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ δωματίων και διαμ/των 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


3, Μικρό φαρμακείο 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


4. Στρώσιμο κρεβατιών και ιο απόγευμα 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


5. Καθάρισμα - πλύσιμο - σιδέρωμα ρούχων εντός ή εκτός του 
ξενοδοχείου_ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
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1. ΚΤΙΡΙΟ* 


1. Χώρος Α'βοηβειών + εξοπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

90 

2, Χώρος στάθμευσης για το 25% των δωμ 
κλειστός ή ανοικτός, εντός του κτιρίου ή 
σε απόσταση μέχρι 200 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

270 

3. Χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ίΒΒΙ^Η· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

5. Διαμόρφωση δωματίων για ΑΜΕΑ με 
βάση τις ισχΰουσες Τεχν. Πρ/φές** 
(υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το σημείο 4) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 


* Ξενοδοχεία που στεγάζονται σε διατηρητέα κτίρτα και τα οποία δεν έχουν λάβει Ειδικό Σήμα λειτουργίας 
από τον ΕΟΤ βάσει του Π.Δ. 33/79, λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια. 

** Για τα ξεν/χείαπου κτίστηκαν πριν αττό την εφαρμογή των Τεχν Πρ/φών ίου ΦΕΚ 557371987 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
από την είσοδο στα δωμάτια 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

2. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για το 

100% των δωματίων 

I π 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

3. Βεστιάριο 




ΝΑΙ 

40 

4. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. Η/Υ, 
προγράμματα κρατήσεων, κίνησης 
πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


* Θυρίδες στη ρεσειριόν ή ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ 


1. Εμβαδόν δωματίου μεγαλύτερο 

κατά 20% και διαμόρφωση καθιστικού 
α. Πα το 30% των δωματίων* 
β. Για το 80% των δωματίων* 
γ. Για το 100% των δωματίων* 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

195 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

2, Ανθοδοχεία 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25 

3. Τηλεόραση στα δωμάτια 
α. Στο 50% των δωματίων 
β. Στο 100% των δωματίων 






ΝΑΙ 

70 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 

4. Δορυφορική τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

5. ΙηΐβΓ30ΐίνθ Τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

6, νϊάθο - Ρ3ν τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

7. Συσκευή ΡΑΧ ή δυνατότητα χρήσης 
δ-ηηοίΙ στα δωμάτια 
α. Στο 50% των δωματίων τουλάχ. 
β. Στο 100% των δωματίων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 
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8. Μίηί Ιϊ3Γ στα δωμάτια (με παγοκυστη) 
α. Στο 30% των δωματίων τουλάχιστον 
β. Στο 100% των δωματίων 


9. Μηχαν 


10. Σιδερώστρα παντελονιων 


11. Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 


■ ( ' ί!ΠΪΤΪΠΠΡ??3ΓΪ?>ίΗ ΙΙί 


13. Φάκελλοε αλληλογραφία 


14. Βερνίκι υποδημάτων 


15. Κόκκαλο υποδημάτων 


16. Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρ.δωματίου 


* Ζω ποσοστά αυτά πφίλαμβάΜνται και οι σουίτες. 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


4. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Τηλεφωνική συσκευή στο λουτρό 


2. Μηχανή για ζέσταμα πετσετών 


3. Ζυγαριά 


4. Αντιολισθητική μπανιέρα 


5. Μπουρνούζι λουτρού 


6. Στεγνωτήρας μαλλιών _ 


7. Καλύμματα κεφαλής μπάνιου 


8. Βαμβάκι 


9. ζ;υραφακια μιά 


10. Μπατονέτες για τα αυτιά 


11. Λοσιόν 


12. Κρέμα μαλλιών (οοηόϊΙίοηθΓ’ 


13. Λίμα νυχιων 


14. Σαμπουάν 


15. Σακκούλες υγιειν 


Ιΐ1?ίΡ»1!Π1ΙΙΙΙίΓΙϊ?ΒΤί?ΗίΗΚ?!!ΒΡΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

16 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑί ί 

ΝΑΙ 

15 


5. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1. Αίθουσα συσκέψεων από 20 ως 50μ2* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

180 

2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλήρως 
εξοπλισμένη** 






α. Από 50 ως 1Ο0 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

β. Από 101 ως 250 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑ! 

250 

γ. Από 251 ως 500 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

δ. Από 501 μ2 και άνω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Κάεε αίθουσα ραθμολογείιαι χωριστά. 

** Στα ξενοδ, 5* βαθμοΛογούνιαι οι. επιπλέον της υττοχρεωιικής, αίθουσες 


6. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Πετσέτες υψασμ. σε όλα τα γεύματα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2. Επιφάνεια βασικού εστιατορίου 
προσαυξημένη κατά 30% σε σχέση με 
τις προδιαγραφές, με ανάλογη προσαύξ. 
κουζίνας και βοηθητικών χώρων 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο 
αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
(για περισσότερα του ενός, καθένα 
βαθμολογείται χωριστά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

4. Σύνθεση πρω'ίνού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

5. Διάρκεια πρωϊνοϋ άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

6. Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

7. Ρ,3. για ΙΟ πρωινό 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 
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8. Κ.3, 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

9, Ρΐ.8. 24 ώρες για πλήρες γεύμα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 

10. Επιλογή μενού σπό 3 διαφορετικά 
κύοια πιάτα, οοεκτικά, επιδόρπια 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

12, Διαιτητικό μενού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

13, Εξοπλισμός εστίασης παιδιών ^ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

14. ΒΑΚ επιπλέον του υποχρεωτικού, 
καφενείο, σνακ-μπαρ κλπ ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

240 

15. ΕθΓΐν δΓβηΚίθΗΐ δθτνΐοβ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 


• Ελάχιστη σΟνβεση πρωΤνοΰ : καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικάς), τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 ί^δτ) φρέσκου 
ψωμιού, φρυγανιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδσς, μέλι, τυρί, 4 είδη προϊόντων κρέατος, 
αυγά (ζεστά/κρΰα), γιαούρτι, μούσλι, κομπόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα. 


** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 


7. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 


1. Αίθουσα ψυχαγωγίας - παιγνιδιών 
(επιτραπέζια παιγνίδια, μπιλιάρδο κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

220 

2. Πισίνα ανοικτή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

330 

4. Πισίνα κλειστή 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

420 

5. Πισίνα κλειστή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

450 

6. Σάουνα 


Ν<300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

7, Κέντρο αναζωογόνησης με τουλάχιστον 
έξι (6) από τις πιο κάτω υπηρεσίες : 
εΐβθΓΠ Βθΐίι, 3οΐ3πυπη, ϋβουζζϊ 
Υδρομασάζ, Μασάζ, Μυδ όθΐίι, 5ίιί3(5υ 
ΙοηΙορίιοΓβδίδ, Βοδγ θηθίγείθ, 
ΚΘίΙθχοΙθ 9 ν, φυσιοθεραπεία, ή 

Κέντρο ομορφιάς (δβίοη δθ ϋβΒυΙβ) με 
τουλάχιστον εξη (6) από τις πιο κάτω 
υπηρεσίες; 

(=300 οΐββηίηρ, Ρ30β εηδ Βοδγ ΜβδΚδ, 
Ηγδτβίίοη, Βοδγ ΡββΜη 9 , Ρθοθ Ρβθίίης, 
Μ 3 ηίουΓ 6 , Ρθδίουτβ, ΜβΚβ υρ, Ιβρ ν\/3χ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

320 

8. Πλήρες Γυμναστήριο με τα εξής όργανα 
τουλάχιστον: 

3ΐ8ρ Μ30ίιίπ6, Διάδρομος (ηλεκτρον.) 
Ποδήλατα (ηλεκτρον.), Κωπηλατοεργό- 
μετρο (ηλεκτρον, αεροϋδραυλικό), 
Πάγκοι, Αλτήρες 


Ν<300 


ΝΑΙ 

200 

9. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

10. ΝίρίιΙ' οΙυΡ / ΟίδοοΙήθουθ / Ρίβηο Ρθγ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


Σημείωση : Στα ξεν/χεία 5*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή), βαθμολογείται μόνο 


η μία διότι η άλλη είναι υποχρεωτική. 


1. Κατάστημα εφημερίδων-περιοδικών ή/κε 
τουριστικών ειδών - αναμνηστικών ή/και 
κΟΓΤτνοπωλείο ή/και φωτογραφικά είδη 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

2, Κουρείο-κομμωτήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

3. Κοσμήματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


* Κάθε κατάστημα βαθμολογείται χωριστά Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Επιπλέον βαθμολογούμενα καταστήματα το πολύ έως τέσσερα (4) 
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9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


1. Πόρτες δωματίων με μάτι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

2 Σύστηυα αναδήτησης-ειδοπ. Πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


1 1 ίΙΙΛ)ΐηΐΡ7?ΓΓπτΤ3Ι'][·Ι!'(Ι!ΐ1<>ΜΕ^^^· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

4. Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

5. Ανιχνευτές κειπνού στα δωμάτια 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

6. Κλειδαριές στα παράθυρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


7 24ωοη ποοστασία (δβουΓΐΙν) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

12. Ηλεκτρονικά κλειδιά δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


1. Μεγάλο φαρμακείο 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


50 


2. ΟΙΐ6θΚ Οϋί από την τηλεόραση 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


3. Μηνύματα οπό την τηλεόραση 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


4. 3ρ63ΐίβΓ ρΙιοηβ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


100 


100 


50 

50 


5. νοΙοΒ 01311 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


6. Σύνδεση με διαδίκτυο 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


70 


7. Σύνδεση {Ι3ί3 ροΓί 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


8, ΜΙνι λεωφορείο με οδηγό για δωρεάν 
μεταφορά πελατών και αττο σκευών 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


70 


145 


9. Φύλαξη παιδιών (ί^δγ ΒΐίίΙη^) 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


95 


10. Καθάρισμα-πλύσιμο-σιδέρωμα ρούχων] 
εντός ή εκτός του ξενοδοχείου _ 


ΝΑΙ 


11. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


95 


12. Υπηρεσία οδηγού από και προς 

χώρο στάθμευσης 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


95 


13. Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 
50 εργαζόμενους 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


95 

40 


14. Στρώσιμο κρεβατιών και το σπάγευμα 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


1. Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 
από αρμόδιο φορέα π.χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος 

ί^ Χ ·50) 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


200 


2, Πιστοποίηση οικολογικής διαχείρισης 
(ομοίως με ενεργειακή διαχείριση) 


200 


3. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 150)_ 


200 
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12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 


1, Πλήρης εκσυγχρονισμός κτιρίου και 
εξοπλισμού * 

α. Εντός της τελευταίας 2ετίας 


α1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ναι** 

ΝΑΙ** 

780 

α2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. δρχ/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

680 

β. Εντός της τελευταίας 4ετίας 


β1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

680 

β2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. δρχ/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ*" 

ΝΑΙ** 

600 

γ. Εντός της τελευταίας 7ετίας 


γ1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ“ 

600 

ν2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. δρχ/κλίνη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

520 

,2. Διαχείριση απορριμάτων (διαλογή, 

1 ανακύκλωση κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


* ο πλήρης εκσυγχρονισμός αποδεικνώειαι είτε με την υπαγωγή στο Ν. 2Θ01/98 είτε με παραστατικά 
ανάλογων δσσανών που τηρούνται στα αρχεία της ετπχείρησης. 

** Η μοριοδόιηση του πλήρους εκσυγχρονισμού τΓροσαυξόνειαι, για τα ξενοδοχεία 3 και 2 αστέρων, 


με συντελεεπή 1,2. 


13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 


1. Χρήση βομβητών (όββρθΤδ) ειδοποίησης 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2. Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του 
προσωπικού σε ετήσιο επιμορφωτκό 
πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του 
ξενοδοχείου στο προσωπικό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας* 
α. Για το 50% του προσωπικού 
β. Πα το 40% του προσωπικού 
γ. Για το 30% του προσωπικού 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

5. Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
α. Το 50% του προσωπικού 
β. Το 40% του προσωπικού 
γ. Το 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

280 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

220 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

1, Αναλογία απασχολούμενων ως προς τον 
αριθμό των δωματίων (για ξενοδοχείο 
σε πλήρη λειτουργία): 
α. Τουλάχιστον ένας (μία) / 4 δωμ. 
β. Τουλάχιστον ένας (μία) / 6 δωμ. 
γ. Τουλάχιστον ένας (μία) / 8 δωμ. 
δ. Τουλάχιστον ένας (μία) /ΙΟ δωμ. 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 




ΝΑΙ 

50 

7. Απόφοιτοι Γ'βάθμιας εκπαίδευσης σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου 
του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

8, Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών (Η/Υ) σε ποσοστό τουλάχ. 
5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Από τις διαδεδομένες ευρωπείίκές γλώσσες. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί ίου προσωπικού που 
έρχεται σε άμεση επαφή με τους ττελάτες του ξενοδοχείου (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κλπ) 
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Γενικές διευκρινίσεις 

1. ΝΑΙ σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

2. Ν<300 σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για δυναμικότητα κάτω των 
300 κλινών και υποχρεωτικό για δυναμικότητα άνω των 300 κλινών. 

3. Απουσία των συμβόλων ΝΑΙ & ΝΑΙ<300 σημαίνει: α) ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας 
αριθμ. 13 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή β) ότι δεν επιτρέπεται από τις Τεχν. Προδ/φές και κατά 
συνέπεια δεν βαθμολογείται 

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των δωματίων 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες 
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1. ΚΤΙΡΙΟ 


1. Χώρος Α'βοηθειών + εξοπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Χώρος στάθμευσης για το 25% των δωμ 
κλειστός ή ανοικτός, εντός του κτιρίου ή 
σε απόσταση μέχρι 200 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

130 

3. Χώρος στάθμευσης τουρ. λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

90 

ί·>.<ΗΙ.Ι.Μ.υ.Ι.(·ίαί.1ΙΙ.·.1=<Ιί!ι,1.].Ι?ί1ίί^Μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

^ιίι1ιI■ίι^^^^^1ι^ίι^ιυΜΜI^II^! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

6. Διαμόρφωση δωματίων για ΑΜΕΑ με 
βάση τις ισχΟουσες Τεχν. Πρ/ψές** 
(υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το σημείο 5) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

180 


* Ξενοδοχεία ττου στεγάζονται σε διατηρητέα κτίρια και τα οποία δεν έχουν λάβει Ειδικά Σήμα λέΐιουργίας 
αττό τον ΕΟΤ βάσει του Π.Δ. 33^9, λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια. 

** Για τα ξεν/χεία που κτίστηκαν πριν από την εφαρμογή τωνΤεχνΠρ/φώνιου ΦΕΚ 557671987 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
από την είσοδο στα δωμάτια 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

2. Βεστιάριο 




ΝΑΙ 

40 

3. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για το 100% 
των δωματίων* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

4, Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π,χ, Η/Υ, 
προγράμματα κρατήσεων, κίνησης 
πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


* θυρδες σττι ρεσεψιόν ή ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ 


1. Εμβαδόν δωματίου μεγαλύτερο 
κατά 20% και διαμόρφωση καθιστικού 
α. Για το 30% των δωματίων* 
β. Για το 60% των δωματίων* 
γ. Για το 100% των δωματίων* 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

2. Ανθοδοχεία 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25 

3. Τηλεόραση στα δωμάτια 
α. Στο 50% των δωματίων 
β. Στο 100% των δωματίων 






ΝΑΙ 

70 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

5. ΙηίβΓΟοΙίνβ Τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

6, νΐάθο - Ρβγ τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

7. Συσκευή ΡΑΧ ή δυνατότητα χρήσης 
β-ηπ3ίΙ στα δωμάτια 
α. Στο 50% των δωματίων τουλάχ. 
β. Στο 100% των δωματίων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 
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ΕΙΚΟΐΙ 


8. Μίηί 1>3Γ ή ψυγείο στα δωμάτια 
(με τταγοκύστιι) 

α. Στο 30% των δωματίων τουλάχιστον 
. Στο 100% των δωματίων 


ια τσάϊ, καφέ + υλικά 


10. Σιδερώστρα παντελονιών_ 


11. Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 


12. Απαραίτητα για ράψιμο 


13. Φάκελλος αλληλογραφία 


14. Βερνίκι υποδημάτων 


15. Κόκκαλο υποδημάτων 


16. Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρ.δωματίου 


* Στα τΓοσαστά αυτά περιλαμβάνονται και οι σουίτες 




ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


4. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Τηλεφωνική συσκευή στο λουτρό 


2. Μηχανή για ζέσταμα πετσετών 


3. Ζυγαριά 


4. Αντιολισθητική μπανιέ 


5. Μπουρνούζι λουτρού 


αλλιών 


7. Καλύμματα κεφαλής μπάνιου 


8. Βαμβάκι 


[3ΒΗΪίίΤΐΐ!ΐΒΙί1ΐΠϊί^!!ΐίίί3Ι1Β 


Ιι πΠ.Μ:4ίΠ|ΙΓ·¥«ίηΐΙί»ίί>Τ* ν4 «11δΜ 


10. Μπατονέτες για τα αυτιά 


11. Λοσιόν 


12, Κρέμα μαλλιών (οοηάίΙίοηβΓ' 


13. Λίμα νυχιών 


14, Σαμπουάν 


15. Σακκούλες υγιειν 


16. Πετσέτα θαλάσσης 



ΝΑΙ 

50 

ΝΑΙ 

30 

ΝΑΙ 

30 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

30 

ΝΑΙ 

30 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

30 


5. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1. Αίθουσα συσκέψεων απτό 20 ως 50μ2 * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλήρως 
εξοπλισμένη ** 






α. Από 50 ως 100 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

β. Από 101 ως 250 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

250 

γ. Από 251 ως 500 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

δ. Από 501 μ2 και άνω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Κάθε αίθουσα βαθμολογείται χωριστά. 


Σια ξενοδ, 5' βαθμολογούνται οι, επιπλέον της υποχρεωτικής, αίθουσες 


6. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Πετσέτες υφασμ. σε όλα τα γεύματα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

2. Επιφάνεια βασικού εστιατορίου 
προσαυξημένη κατά 30% σε σχέση με 
τις προδιαγραφές, με ανάλογη προσαύξ. 
κουζίνας και βοηθητικών χώρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

3. Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο 
αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
(για περισσότερα του ενός, καθένα 
βαθμολογείται χωριστά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

430 

4. Σύνθεση πρωϊνού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 
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5. Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

6. Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

7. β.3. για το πρωινό 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

8. Ρ.8. 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

9. Κ.3. 24 ώρες για πλήρες γεύμα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

170 

10. Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά 
κύρια πιάτα, ορεκτικά, επιδόρπια 


ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

120 

11, Μενού για χορτοφάγους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

12. Διαιτητικό μενού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

13. Εξοπλισμός εστίαστις παιδιών 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

14, ΒΑΡ επιπλέον του υποχρεωτικού, 
καφενείο, σνακ μπαρ κλπ.** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

15. ΕΟΤίγ ΡΓ83!(Τ351 δοτνίοθ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

16. Παροχή γεύματος σε θερμομονωμένη 
συσκευασία για πελάτες που θα 
γευματίσουν εκτός ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 


* Ελάχ]<πΓ| σύνθεση πρ<ιΛνού; χαφες (φίλτρου, στινμισίος, ελληνικός), ισάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη φρέσκου 
ψωμιού, φρυγανιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδας, μέλι, τυρί, 4 είδη ττροΤόνιων κρέατος, 
αυγά (ζεστά/κρύα), γιαούρτι, μούσλι, κομπόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα 
** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 


7. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 


ίΒ31.ΐΠΙΙιί*ΙΙ Ιΐϋ’ίί ίνηΐ'ίίιΙιΒι ί«Ι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

260 

2, Πισίνα ανοικτή* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

395 

4. Πισίνα κλειστή* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

505 

5, Πισίνα κλειστή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

540 

6. Παιδική πισίνα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

7. Ιδιωτική πισίνα στα δωμάτια ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

8. Νεροτσουλήθρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

9. Αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

10. Σάουνα 


Ν<300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

11. Κέντρο αναζωογόνηστις με τουλάχισιο\ 
έξι (6) από τις πιο κάτω υπηρεσίες*** : 
είβθΓΠ ΒθΙό, ΒοΙθηυΓΠ, ϋβουζζΙ 
Υδρομασάζ, Μασάζ, Μυό 1>3ΐίι, εΙτίδΙθυ 
ΙοηΙορίιοΓθδίδ, Βοόγ θηΗίγδΐΗ, 
ΗοίΙθχοΙοςγ, φυσιοθεραπεία ή 

Κέντρο ομορφιάς (ΒβΙοη άο ΡοθυΙβ) με 
τουλάχιστον εξη (6) από τις πιο κάτω 
υπηρεσίες*** : 

Ρ30Θ οΙβ3ηίη9, Ρβοβ βηά Βοδγ ΜβεΚε, 
ΗγάΓβΐίοη, Βοάγ Ρββίίης, Ρβοθ ΡθθΙίπς, 
Μβηίουτθ, ΡβδΙουτβ, ΜβΚ© υρ, ίβρ ννβχ 

ΐ 

ΝΑΪ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

12. Πλήρες Γυμναστήριο με τα εξής όργανα 
τουλάχιστον: 

ΘΙθρ Μοοίιίηβ, Διάδρομος (ηλεκτρον.) 
Ποδήλατα (ηλεκτρον.), Κωπηλατοεργό- 
μετρο (ηλεκτρον. αεροϋδραυλικό). 
Πάγκοι, Αλτήρες 


Ν<300 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

240 

13. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

190 

14. Παιδική χαρά 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

> ΙΑ*ΛϊΓ1ίΜίιΙ;Ι:ίι ίΛΤιΤιΜΙΒΙίΙΓιΊ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

16. Γήπεδο μπάσκετ **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

17. Γήπεδο βόλεϋ **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 
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|18. Γήπεδο τένις **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

>ί;·ενΐΙ!^ίτί.!ΙΤΜ4..!ΛίΙ!.(Ιί.ί4ΐ;.ί·ίτί.Βί— 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

20. Μίνι γκολφ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

146 

21. Μαθήματα για διάφορα σττορ αττό 
ειδικευμένους εκτταιδευτές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

22. Διοργάνωση ττολιτιστικών - ψυχαγωγι¬ 
κών δραστηριοτήτων αττό ειδικευμένο 
ττροσωπικό (οπίτηβΙουΓε) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

23. ΝίθΜ - οΐυΐθ / ΟίθοοΙΙίθάυθ / Ρί3ηο 1)3 γ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 


* Σια ξεν/χεία 5* και 4*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κΑειοιή), βαθμολογείται 
μόνο η μία, διότι η άλλη είναι υποχρεωτική. 

** Καθεμία βαθμολογείται χωριστά. 


*** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά 

**** Βαθμολογούνται τα πέραν τιον υποχρεωτικών από τις Τεχν, Προδ/φές γήπεδα, ανοικτά ή κλειστά 


8. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ* 


|1, Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων** | ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

150 


ιι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

150 

3. Κουρείο-κομμωτήριο 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

150 

4. Τουριστικά είδη-αναμνηστικά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

5, Κοσμήματα ή/κσι ενδύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Κάθε κατάστημα βαθμολογείται χωριστά. Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί σπό τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεΗοτν. Επιπλέον βαθμολογούμενα καταστήματα το πολύ έοτς τέσσερα (4) 
** Με Ειδικό Σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ 


9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


1. Πόρτες δωματίων με μάτι 

ΝΑΙ : 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


2. Σύστημα αναζήτησης-ειδοπ. Πελατών 

ΝΑΙ : 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

3. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς 

ΝΑΙ ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

4. Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ. 

ΝΑΙ ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

5. Ανιχνευτές καπνού στα δωμάτια 

ΝΑΙ ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

6. Κλειδαριές στα παράθυρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

7, 24ωρη προστασία (δθουηίγ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

9. Ελεγχος με νΙάεο στους κοινόχρ. χώρ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8δ1 

11, Ελεγχος με νίάεο στην είσοδο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

801 

12, Ηλεκτρονικά κλειδιά δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

120! 

10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Μεγάλο φαρμακείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

40 

;2. ΟδβοΙς ουί από την τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

3. Μηνύματα από την τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

80 

4. δρββΚεΓ ρήοηε 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

5, νοίοβ ΠΊθΙΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

δ. Σύνδεση με διαδίκτυο 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

7, Σύνδεση ϋβίθ ροτί 

ΝΑ( 

Γ"ναι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

8. Μίνι λεωφορείο με οδηγό για δωρεάν 
μεταφορά πελατών και αποσκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

9. Φύλαξη παιδιών (όεΐτγ 8^Η^π^) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

10. Καθάρισμα-πλύσιμο-σιδέρωμα ρούχων 
εντός ή εκτός του ξενοδοχείου 

1 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 
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11. Ιδιωτική ασφάλεια ττελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

12, Γιατρός νια ξενοδοχεία με ττάνω από 

50 εργαζόμενους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Η 

13. Παγομηχανή στους ορόφους ή στις 
πτέρυγες των δωματίων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

14. Στρώσιμο κρεβατιών και το απόγευμα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1, Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 
από αρμόδιο φορέα π.χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένουδιεθνούςσυστήματος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

3. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 130) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 


1. Πλήρης εκσυγχρονισμός κτιρίου και 
εξοπλισμού * 

α. Εντός της τελευταίας 2ετίας 

α1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
α2. Από 0,5 ως 1,5 εκ, δρχ/κλίνη 
β. Εντός της τελευταίας 4ετίας 

β1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
β2. Από 0,5 ως 1,5 εκ, δρχ/κλίνη 
γ. Εντός της τελευταίας 7ετίας 

γΐ, Ανω του 1,5 εκατ, δρχ ανά κλίνη 
ν2. Από 0,5 ως 1,5 εκ. δρχ/κλίνη 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ” 

780 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ” 1 

ΝΑΙ” 

680 

Ί 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ” 1 

ΝΑΙ” 

680 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ” 

1 ΝΑΙ” 

600 

__ Ί 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ” 

ΝΑΙ” 

600 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ” 

ΝΑΙ” 

520 

2. Αποθήκευση και διαχείριση 
απορριμάτων {π.χ. ψυγείο αποθήκευσης) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


* ο ΤΓλήρης εκιτυγχρονισμός αττοδεικνϋειαι είτε με ιην υπσγωνπ ίπο Ν, 2601 /98 είιε με τταρασιαιικά 
ετνάλογων δαιτανών ττου τηρούνται αία αρχεία της επιχείρησης. 

** Η μοριοδότηση του πλήρους εκσυγχρονισμού προσαυξάνεται, για τα ξενοδοχεία 3 και 2 αστίρων, 


με συνιεΑεατή 1,2. 


13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 


1. Χρήση βομβητών (ΡββρβΓΒ) ειδοποίησης 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2, Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του 
προσωπικού σε ετήσιο επιμορφωτκό 
πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του 
ξενοδοχείου στο προσωπικό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας* 
α. Πα το 50% του προσωπικού 
β. Για το 40% του προσωπικού 
γ. Για το 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 
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5. Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
α. Το 50% του προσωπικού 
β. Το 40% του προσωπικού 
γ. Το 30% του προσωπικού 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

280 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

220 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

Αναλογία απασχολουμένων ως προς τον 
αριθμό των δωματίων (για ξενοδοχείο 
σε πλήρη λειτουργία): 
α. Τουλάχιστον ένας (μία )! 4 δωμ. 
β. Τουλάχιστον ένας (μία) / 6 δωμ. 
γ. Τουλάχιστον ένας (μία) / 8 δωμ. 
δ. Τουλάχιστον ένας (μία) /ΙΟ δωμ. 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 




ΝΑΙ 

50 

7. Απόφοιτοι Γ'βάθμιας εκπαίδευσης σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου 
του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

8. Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών (Η/Υ) σε ποσοστό τουλάχ. 
5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Αττό τις διαδεδομένες ευρωπώήίές γλώσσες. Τα ττοσοστά ιπτολογίζονται εττί ίου προσωπικού ττου 
έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες του ξενοδοχείου (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κΑπ) 


Γενικές διευκρινίσεις 

1. ΝΑΙ σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

2. Ν<300 σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για δυναμικότητα κάτω των 
300 κλινών και υποχρεωτικό για δυναμικότητα άνω των 300 κλινών. 

3. Απουσία των συμβόλων ΝΑΙ & ΝΑΙ<300 σημαίνει: α) ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας 
αριθμ. 13 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή β) ότι δεν επιτρέπεται από τις Τεχν. Προδ/φές και κατά 
συνέπεια δεν βαθμολογείται 

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των δωματίων 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες 
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Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΤΕΛ 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 


ΜΟΡΙΑ 


4 * 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 


1. ΚΤΙΡΙΟ 


1. Χώρος Α'βοηθειών + εξόπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2, Προσπέλαση των ΑΜΕΑ στους κοινόχρηστους 
χώρους του ξενοδοχείου* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

3. Διαμόρφωση δωματίων για ΑΜΕΑ με βάση τις ισχύουσες 
Τεχν, Προδ/φές* (υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το κριτήριο αρ. 2) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 


* Για ία ξεν/χεία ττου κτίστηκαν πριν από την εφαρμογή των Τεχν Πρ/φών του ΦΕΚ 557Β71987 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών από την είσοδο στα 
δωμάτια 


ΝΑΙ 

40 

2. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για το 100% των δωματίων* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

3. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. Η/Υ, προγράμματα 
κρατήσεων, κίνησης πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

100 


* θυρίδες στη ρεσεψιόν ή ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ 


1. Εμβαδόν δωματίου ή διαμ/τος μεγαλύτερο 
κατά 20% και διαμόρφωση καθιστικού 
α. Για το 30% των δωματίων* 
β. Για το 60% των δωματίων* 

V. Για το 100% των δωματίων* 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

2. Ανθοδοχεία στα δωμάτια 


ΝΑΙ 

25 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

4. ίηΐ6Γ3σ(ίνβ τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

5. νΐάθο - Ρογ τν 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

100 

6. Συσκευή ΡΑΧ ή δυνατότητα χρήσης β-ητιοί! στα δωμάτια 
α. Στο 50% των δωματίων και διαμ/των τουλάχιστον 
β. Στο 100% των δωματίων και διαμ/των 

___ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

140 

7. Μίηί Ρ3Γ ή ψυγείο με παγοκύστη : 

α. Στο 30% των δωματίων και διαμ/των τουλάχιστον 
β. Στο 100% των δωματίων και διαμ/των 



ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

8. Μηχανή για τσάι, καφέ + υλικά στα δωμάτια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

9. Σιδερώστρα παντελονιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

10. Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

11. Απαραίτητα για ράψιμο 


ΝΑΙ 

15 

12. Φάκελλος αλληλογραφίας 


ΝΑΙ 

15 

13. Βερνίκι υποδημάτων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

14, Κόκκαλο υποδημάτων 


ΝΑΙ 

15 

15. Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 


ΝΑΙ 

100 


* Στα ποσοστά αυτά περιλαμβάνονται και οι σουίτες 
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4. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Τηλεφωνική συσκευή (ττο λουτρό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

2. Μηχανή νια ζέσταμα πετσετών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

3. Ζυγαριά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

5. Μπουρνούζι λουτρού 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

30 



ΝΑΙ 

16 

|7. Βαμβάκι 


ΝΑΙ 

15 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

9. Μπατονέτες για τα αυτιά 


ΝΑΙ 

15 

10. Λοσιόν η γαλάκτωμα σώματος, χεριών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

11. Κρέμα μαλλιών 


ΝΑΙ 

15 

12. Λίμα νυχιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

13. Σαμπουάν 


ΝΑΙ 

15 

14. Σακκούλες υγιεινής 


ΝΑΙ 

15 


5. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1. Αίθουσα συσκέψεων από 20 ως 50μ2 * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλήρως 




εξοπλισμένη 




α. Από 50 ως 100 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

β. Από 101 ως 250 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

250 

γ. Από 251 ως 500 μ2 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

δ. Από 501 μ2 και άνω 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Σε τερίπτωση ττερισσοτέρων αιθουσών, καθεμία βαθμολογείται χωριστά. 


8. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Πετσέτες υφασμάτινες σε όλα τα γεύματα 


ΝΑΙ 

35 

2. Επιφάνεια βασικού εστιατορίου προσαυξημένη κατά 30% 
σε σχέση με τις Τεχν. ΠροΟ/φές με ανάλογη προσαύξηση 
κουζίνας και βοηθτιτικών χώρων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

3. Εστίαση από το αυτοκίνητο (άηνο-ίη Γθδίθυτβηΐ), ή θεματικό 

εστιατόριο ή εστιατόριο αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
( για περισσότερα του ενός καθένα βαθμολογείται χωριστά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

430 

4. Σύνθεση πρωινού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

5. Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

6. Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

7. ΡΪ.5 για το πρωινό 


ΝΑΙ 

120 

8, Κ.3. 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 


ΝΑΙ 

120 

9. Ρ.3. 24 ώρες για πλήρες γεύμα 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

170 

10. Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά κύρια πιάτα, 
ορεκτικά, επιδόρπια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

11. Μενού για χορτοφάγους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

12. Διαιτητικό μενού 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

120 

13. Εξοπλισμός εστίασης παιδιών 


ΝΑΙ 

60 

14. ΒΑΚ επιπλέον του υποχρεωτικού, καφενείο, σνακ μπαρ ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

15. ΕθΤΐγ ξΐΓΘ3|(ί35ί 5βΓνί06 


ΝΑΙ 

95 

16. Παροχή γεύματος σε θερμομονωμένη συσκευασία για 
πελάτες που θα γευματίσουν εκτός ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 


* Ελάχιστη σύνθεση ττρωίνού : καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληγικός), τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη φρέσκου 
ψωμιού, φρυγανιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδας, μέλι, τυρί, 4 είδη ττροϊόνιων κρέατος, 
αυγά (ζεστά/κρύα), γιαούρτι, μούσλι, κομττόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα. 

** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 
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7. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 


: - τταιννιδιών - μπιλιάρδου 


2, Πισίνα ανοικτ 


3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμεν 


4. Πισίνα κΑειστ 


5. Πισίνα κλειστ 


6. Παιδική πισίνα 


7, Σάουνα 


ίί1=ΙΛ! ΙΜΙ»Μίί1ϊίι ' 



ίΙΗυΐΙΙΙ1ί^.Ιίίί.!Α.1ΙΙίίΜΙί.ϊ4 ’λ 


πέδου 


17, Νί 9 ίιί - οΐϋί) / Ρϊ500ίίΊ6(ίυθ / Ρίβηο ρβγ 

* Το καθένα βαθμολογΕίται χωρισιά. 

** Βαθμολογούντοπ τα τέραν των υποχρεωτικών αιτΰ τις Τεχν. Προδ/φές γήπεδα, ανοικτά ή κλειστά. 


ΝΑΙ 

260 

ΝΑΙ 

360 

ΝΑΙ 

395 

ΝΑΙ 

505 

ΝΑΙ 

540 

ΝΑ! 

290 

ΝΑΙ 

180 

ΝΑΙ 

240 

ΝΑΙ 

190 

ΝΑΙ 

145 

ΝΑΙ 

215 

ΝΑΙ 

145 

ΝΑΙ 

120 

ΝΑΙ 

180 

ΝΑΙ 

145 

ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ 

240 


8. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ *_ 


1. ΚουρείΟ'Κουμωτήρίο _ 


2. Τουριστικά είδη-αναμνηστικά _ 


3, Φωτογραφικά είδτι _ _ 


4. Κατάστημα τυποποιημένων προϊόντων διατρο 


* Κάθε κατάσττιμα βαθμολογείται χωριστά. Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Επιπλέον βαθμολογούμενα καταστήματα το πολύ έως τέσσερα (4), 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


ΝΑΙ 

150 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


9. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


1. Πόρτεε δωματίων με μάτι 


τησηζ-ειδοπ. Πελατών 


3. Οπτικοί συναγερμοί για κωφού 


4. Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυ 


5. Ανιχνευτές καπνοιϊ στα δωμάτια _ 


6. Κλειδαριές στα παράθυρα _ 


7. 24ωρη προστασία (ΒθομΓίΙγ) _ 


[ΪΙϋΒϋβΕΒΞίΞΙ^ 

ί)ΐΑ(:ίνί.υιΐΑΐ;ί.υ.ι.ίΜΐυίΐ.]ίΐΜ·ίώ 


ε νίάβο στους διαδρόμου 


11. Ελεγχος με νίάβο στην είσοδο_ 


12. Ηλεκτρονικά κλειδιά δωματίων και διαμ/των 


ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


10. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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7. Σύνδεση £ΐ3ΐ3 ροΓΐ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

I 60| 

8. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


9. Πλύσιμο αυτοκινήτων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

10. Καθάρισμα, πλύσιμο, σιδέρωμα ρούχων εντός ή εκτός 
του ξενοδοχείου 


ΝΑΙ 

80 

11 . Στρώσιμο κρεβατιών και το απόγευμα 


ΝΑΙ ί 

40 

12. Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 

50 εργαζόμενους 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

Η 

13. Παγομηχανή στους ορόφους ή στις πτέρυγες των 
δωματίων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 


11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


1. Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 
από αρμόδιο φορέα π.χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος 
(π-Χ. Ι50)..-. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

3. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 130) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 


1. Πλήρης εκσυγχρονισμός κτιρίου και εξοπλισμού * 
α. Εντός της τελευταίας 2ειίας 

α1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
α2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
β. Εντός της τελευταίας 4ετίας 

β1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
β2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ, δρχ ανά κλίνη 
γ. Εντός της τελευταίας 7ετίας 

γ1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 
γ2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ ανά κλίνη 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

780 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

680 

! I 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

680 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

600 

I . 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

600 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

520 

2, Αποθήκευση και διαχείριση απορριμάτων (π,χ. ψυγείο 
αποθήκευσης) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


* ο πλήρης εκσυγχρονισμός αποδεικνύειαι είτε με ιην υπαγωγή σιο Μ. 2601/98 είιε με παραστατικά 
ανάλογων δαπανών που τηρούνται στα αρχεία της επιχείρηστκ. 

** Η μοριοδότηση του πλήρους εκσυγχρονισμού προσαυξάνεται για τα ξενοδοχεία 3 αστέρων 
με συντελεστή 1,2. 


13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2. Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του προσωπικού σε 
ετήσιο επιμορφωτκό πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του ξενοδοχείου 
στο προσωπικό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας* 
α. Για το 50% του προσωπικού 
β. Για το 40% του προσωπικού 
γ. Για το 30% του προσωπικού 

_ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 


ΝΑΙ 

70 

5. Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
α. Για το 50% του προσωπικού 
β. Για το 40% του προσωπικού 
γ. Για το 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

220 


ΝΑ) 

160 
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6. Αναλογία απασχολουμένων ως προς τον συνολικό αριθμό 
δωματίων και διαμ/των (για ξενοδοχείο σε πλήρη λειτουργία 
α. Τουλάχιστον ένας (μία) / 4 δωμάτια 
β. Τουλάχιστον ένας (μία) / 6 δωμάτια 
γ. Τουλάχιστον ένας (μία) / 8 δωμάτια 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 


ΝΑΙ 

70 

7. Απόφοιτοι Γ'βάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 
5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

8. Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων τεχνολογιών (Η/Ϋ) 
σε ποσοστό τουλάχ. 5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Από ιις διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του προσωπικού που 
έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες του ξενοδοχείου {υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κλπ) 


Γενικές διευκρινίσεις 

1. ΝΑΙ σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

2. Απουσία του συμβόλου ΝΑΙ σημαίνει: α) ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας 
αριθμ. 13 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή β) ότι δεν επιτρέπεται από τις Τεχν. Προδ/φές και κατά 
συνέπεια δεν βαθμολογείται 

3. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των δωματίων, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες. 
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Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΛΗΣ 

Περιοχή I των Τ Π 


ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 


2 * 


ΜΟΡΙΑ 


1. ΚΤΙΡΙΟ* 


1 Χώρος Α βοηθειών + εξοπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

90 

2 Χώρος στάθμευσης για το 25% των 
διαμερ κλειστός ή ανοικτός, εντός του 
κτιρίου π σε απόσταση μέχρι 200 μ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Η 

ΝΑΙ 

270 

3 Χώρος στάσης τουριστικών λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

100 

4 Προσπέλαση των ΑΛ/ΙΕΑ στους 

κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου" 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

5 Διαμόρφωση διαμ/των για ΑΜΕΑ με 
βάση τις ισχύουσες Τεχν Πρ/φές** 
(υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το σημείο 4) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 


* Ξενοδοχεία τΓου στεγάζονται σε διατηρητέα κτίρια και τα οποία δεν έχουν λαβει Ειδικό Σήμα λειτουργίας 
απο τον ΕΟΤ βασει του Π Δ 33/79 λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια 
** Για τα ζεν/χ(ΐα που κτίστηκαν πριν απο την εφαρμογή τωνΤεχν Πρ/φων του ΦΕΚ557Β /1987 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1 Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
από την είσοδο σια διαμερίσματα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

2 Βεστιάριο 





40 

3 Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για ιο 100% 
των διαμερισμάτων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

1^9 

120 

4 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π X Η/Υ, 
προγράμματα κρατήσεων, κίνησης 
πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


* Θυρίδες στη ρεσεψιόν η ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτιά 


3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


1 Εμβαδόλ/ διαμερίσματος μεγαλύτερο 
κατά 20% χωρίς αύξηση των κλινών 
α Για το 30% των διαμ/των 
β Για το 60% των διαμ/των 

V Για τε 100% των διαμ/των 



ΝΑΙ 

ΗΞ· 

ΝΑΙ 

195 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

290 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

2 Ανθοδοχεία 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

25 

3 Τηλεόραση στα διαμερίσματα 
α Στο 50% των διαμερισμάτων 
β Στο 100% των διαμερισμάτων 






ΝΑΙ 

70 

_ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 

4 Δορυφορική τηλεόραση 

ΜίΗ· 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

100 

5 ΙηίβΓόΟΐινβ Τν 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

·ίΕΙ· 

ΝΑΙ 

100 

6 νιάθο - Ρ>3ν τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

7 Συσκευή ΡΑΧ ή δυνατότητα χρήσης 
β-ΓΤίοιΙ στα διαμερίσματα 
α Στο 50% των διαμ/των τουλάχιστον 
β Στο 100% των διαμερισμάτων 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 

8 Σιδερώστρα παντελονιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


50 

9 Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

15 
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10. Απαραίτητα γιο ράψιμο 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

11. ΦάκελΑος αλληΛογραφίας 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

12. Βερνίκι υποδημάτων 



ΝΑΙ 


15 

13. Κόκκαλο υποδημάτων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

14. Αυτόνομη ρύθμιση θερμοκρ.διαμ/τος 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


4. ΚΟΥΖΙΝΑ 


1. Μαγειρική συσκευή τεσσάρων εστιών 
με φούρνο 

□. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 




ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ! 

50 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΞ·! 

100 

2. Μαγειρική συσκευή δύο εστιών 
με φούρνο 

α. Πα το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 




·?ΕΙ·Μ^ίίΤ 

30 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

3. Ηλεκτρικό ψυγείο αερόψυκτο με 
αυτόματη παραγωγή παγοκύβων και 
παροχή κρύου νερού 
α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


■ίΜ· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


4. Καφετιέρα φίλτρου 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


30 

5. Φρυγανιέρα 



ΝΑΙ 

ΝΑ) 

30 

6. Τοστιέρα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

7. Αποχυμωτής 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

8. Μίξερ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΜΗ· 

40 

9. Φούρνος μικροκυμάτων 

α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

; ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 


5. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Τηλεφωνική συσκευή στο λουτρό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

2. Μηχανή για ζέσταμα πετσετών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

35 

Ν 

< 

Ω 

Ό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

4, Αντιολισθητική μπανιέρα 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

190 

5. Μπουρνούζι λουτρού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

6. Στεγνωτήρας μαλλιών 




ΝΑΙ 

35 

7. Καλύμματα κεφαλής μπάνιου 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

8. Βαμβάκι 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

9. Ξυραφάκια μιάς χρήσεως 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

15 

10. Μπατονέτες για τα αυτιά 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

11 Λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος, χεριών 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

12 Κρέμα μαλλιών (οοηεϋίίοηοΓ) 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

13. Λίμα νυχιών 


ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

15 

14. Σαμπουάν 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

15. Σακκούλες υγιεινής 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 


6. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1 Αίθουσα συσκέψεων από 20 ως 50μ2 * 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 180 

-- — 

2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλήρως 
εξοπλισμένη ** 
α. Από 50 ως 100 μ2 
β. Από 101 ως250μ2 
γ. Από 251 ως 500 μ2 
δ. Από 501 μ2 και άνω 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

250 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Κάθε αίθουσα βαθμολογείιαι χωρισιά 

** Στα ξενοδ. 5· βαθμολογούνται οι, επιπλέον ιης υποχρεωτικής, αίθουσες 
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7. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Πετσέτες υφασμ. σε όλα τα γεύματα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2. Επιφάνεια βασικού εστιατορίου 

προσαυξημένη κατά 30% σε σχέση με 
τις προδιαγραφές, με ανάλογη προσαύξ. 
κουζίνας και βοηθητικών χώρων 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

3. Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο 
αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
(για περισσότερα του ενός, καθένα 
βαθμολογείται χωριστά) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


4. Σύνθεση πρωινού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


5. Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

·8ΚΙ· 

ΝΑΙ 

80 

6, Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■^Γ3· 


80 

7. Κ.3. για το πρωινό 






8. Ρ.3. 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

9. Η.3, 24 ώρες για πλήρες γεύμα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


120 

10. Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά 
κύρια πιάτα, ορεκτικά, επιδόρπια 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

11, Μενού για χορτοφάγους 

ΝΑΙ 


ΚΞ· 

ΝΑΙ 

100 

12, Διαιτητικό μενού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

100 

13, Εξοπλισμός εστίασης παιδιών 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


14, ΒΑΗ επιπλέον του υποχρεωτικού, 
καφενείο, σνακ μπαρ κλπ ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΚΙ 


1 5, ΕθΤΐγ 1)Γβ3ΚΪ35ΐ δθτνίοΒ 



ΝΑΙ 

— 

80 


* Ελάχιστη σύνθεση πρωϊνού : καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, σοκολάτα. 2 είδη φρέσκου 
ψωμιού, φρυγανιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδας, μέλι, τυρί, 4 είδη προϊόντων κρέατος, 
αυγά (ζεστά/κρύα), γιαούρτι, μούσλι, κομπόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα. 

** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 


8. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 

1. Αίθουσα ψυχαγωγίας - παιγνιΟιών 
(επιτραπέζια παιγνίδια, μπιλιάρδο κλπ) 

2 Πισίνα ανοικτή _ 

3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμενη _ 

4. Πισίνα κλειστή _ 

5. Πισίνα κλειστή θερμαινόμενη _ 

6. Σάουνα _ 

7. Κέντρο αναζωογόνησης με τουλάχιστον 
έξι (6) από τις πιο κάτω υπηρεσίες ; 
3ίβ3ΠΊ ΒθΙΙι. 3οΐ3Γίυηη, ϋοουζζί 
Υδρομασάζ, Μασάζ, Μυά Ρβΐό, ΒΙιίθίευ 
ΙοηΙορΙτοΓθθίδ, Βοάγ 3η3ΐγ5ί5, 
ΡθίίθχοΙομγ, φυσιοθεραπεία, ή 
Κέντρο ομορφιάς (53ΐοη άθ Ροβυΐθ) με 
τουλάχιστον εξη (6) από τις πιο κάτω 
υπηρεσίες : 

Ροοβ οΐθθπίηρ, Ρβσβ 3ηό Βοάγ Μ35ΐί5, 
ΗγάτθΙίοη, Βοάγ ΡββΙίπη, Ρ30 θ ΡβθΙΐης, 
ΜΒΠίουτβ, ΡθάΐουΓΕ, ΜθΚβ υρ, 1.69 \Λ/3χ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

220 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

330 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

420 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

450 


Ν<300 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 320 


8. Πλήρες Γυμναστήριο με τα εξής όργανα 





τουλάχιστον : 

31ερ Μ30ίιίηΘ, Διάδρομος (ηλεκτρον.) 
Ποδήλατα (ηλεκτρον.), Κωπηλατοεργό- 
μειρο (ηλεκτρον. αεροϋδραυλικό), 
Πάνκοι, Αλτήρες 


Ν<300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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9. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

10. ΝίαΟί - σΐυό / ΟίΞοοΙίιβηυθ / ΡΙοηο Ρογ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Σημείωση : Στα ξεν/χεία 5*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή), 
η μία διότι η άλλη είναι υποχρεωτική. 

9. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ* 

βαθμολογείται μόνο 

1. Κατάστημα εφημερίδων-περιοδικών ή/κο 
τουριστικών ειδών - αναμνηστικών ή/και 
καπνοπωλείο ή/και φωτογραφικά είδη 

1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


2. Κουρείο-κομμωτήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

3. Κοσμήματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


* Κάθε κατάστημα βαθμολογείται χωριστά Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, με την ττροϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Εττιττλέον βαθμολογούμενα καταστήματα το πολύ έως τέσσερα (4) 


10. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


1. Εξωτερ.πόρτες διαμ/των με μάτι 


,2. Σύστημα αναζήτησης-ειδοπ. Πελαιών 


3. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς 


4, Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ. 


5, Ανιχνευτές καπνού σια διαμερίσματα 


6. Κλειδαριές στα παράθυρα 


7. 24ωρη προστασία (εσσυπίν) 


δ. Ελεγχος χώρου στάθμευσης 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑ! 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


9. Ελεγχος με νίίίθο στους κοινόχρ. χώρ. 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑ! 


10. Ελεγχος με νΪΓίθο στους διαδρόμους 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


11. Ελεγχος με νΐΐίσο στην είσοδο 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


12. Ηλεκτρονικά κλειδιά διαμερ/των 


ΝΑ! 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


11. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 


1. Μεγάλο φαρμακείο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

2. ΟίιοσΙς ουί από την τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

4. 3ρ63ίί©Γ ρίτοηο 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

5. νοίοο ΓπσϊΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

6. Σύνδεση με διαδίκτυο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

7. Σύνδεση ϋ3ΐ3 ροά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

8. Μίνι λεωφορείο με οδηγό για δωρεάν 
μεταφορά πελατών και αποσκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

9, ΦύλσΕη παιδιών (όθόν είίΐίηρ) 


ΝΑΙ 

· 2 £ 3 · 

ΝΑΙ 



ΒΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

11. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

12. Υπηρεσία οδηγού από και προς 
χώρο στάθμευσης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

13. Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 

50 εργαζόμενους 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

14. Στρώσιμο κρεβατιών και το απόγευμα 



ΝΑ) 

ΝΑΙ 


100 


12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


1. Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 
από αρμόδιο φορέα π.χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος 
(π.χ. ΙΞΟ)_ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

— 

ΝΑί 
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2. Πιστοποίηση οικολογικής δίαχείρίσης 
(ομοίως με ενεργειακή διαχείριση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

200 

3. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 150) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 


13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 


1. Πλήρης εκσυγχρονισμός κτιρίου και 
εξοπλισμού * 

α. Εντός της τελευταίας 2ετίας 
α1. Ανω του 1,5 εκατ, δρχ/κλίνη 
α2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ/κλίνη 
β. Εντός της τελευταίας 4εΓίας 
β1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ/κλίνη 
β2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ/κλίνη 
γ. Εντός της τελευταίας Τετιας 
γ1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ/κλίνη 
γ2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ/κλίνη 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ1“ 

ΝΑΙ** 

780 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

680 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

680 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

600 

.. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑΙ** 

600 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ** 

ΝΑ!** 

520 

2, Αποθήκευση και διαχείριση 
απορριμάτων (π.χ. ψυγείο αποθήκευσης) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


120 


* Ο πλήρης εκσυγχρο^σμός αποδεικνύεται Φί. με την υπανωγπ Μ· 2601/98 είτε με παραστατικά 
ανάλογιυν δαπανών που τηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης. 

** Η μοριοάόιηση του πλήρους εκσυγχρονισμού προσαυξάνεται, για τα ξενοδοχεία 3 και 2 αστέρων, 


με συντελεστή 1,2. 


14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 


1. Χρήση βομβητών (όβοροΓδ) ειδοποίησης 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■■ 

■ 

2. Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του 
προσωπικού σε ετήσιο επιμορφωτκό 
πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του 
ξενοδοχείου στο προσωπικό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



30 

4. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας* 
α. Για το 50% του προσωπικού 
β. Για το 40% του προσωπικού 
γ. Για το 30% του προσωπικού 

_ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

110 



·ίΗ· 

ΝΑΙ 

70 

5. Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
□ Το 50% του προσωπικού 
β. Το 40% του προσωπικού 
γ. Το 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

280 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

220 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

). Αναλογία απασχοΑουμένων ως προς τον 
αριθμό των δωματίων (για ξενοδοχείο 
σε πλήρη λειτουργία) : 
α. Τουλάχιστον ένας (μία) / 4 δωμ. 
β. Τουλάχιστον ένας (μία) / 6 δωμ. 
γ. Τουλάχιστον ένας (μία) / 3 δωμ. 

6. Τουλάχιστον ένας (μία) /ΙΟ δωμ. 


ΝΑΙ 


ΒΒ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

■2Ξ· 


110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 




ΝΑΙ 

50 

7. Απόφοιτοι Γ'βάθμιας εκπαίδευσης σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου 
του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


150 

8. Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών (Η/Υ) σε ποσοστό ιουλάχ. 
5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Από τις διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του προσωπικού που 
έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες του ξενοδοχείου {υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κλπ) 
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Γενικές διευκρινίσεις 

1. ΝΑΙ σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

2. Ν<300 σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για δυναμικότητα κάτω των 
300 κλινών και υποχρεωτικό για δυναμικότητα άνω των 300 κλινών, 

3. Απουσία των συμβόλων ΝΑΙ & Ν<300 σημαίναι ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας 
αριθμ. 14-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των 
διαμερισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες. 
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Γ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


1 ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΠΑΡΑ0ΕΡΙΣΜΟΥ 1 

Περιοχή ΙΙ των Τεχν. Προδ/φών 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 


ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

5* 

4* 

3* 

2* 

ΜΟΡΙΑ 

1. ΚΤΙΡΙΟ 

1. Χώρος Α'βοηθειών + εξοπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

130 

3 Χώρος στάθμευσης ιουρ, λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ναΡ^ 

90 

4. Χώρος στάσης ιουρ, λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

60 

5 Προσπέλαση των ΑΜΕΑ σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου* 

ΝΑΙ 

ΙΚ 


ΝΑΙ 

180 

6. Διαμόρφωση δισμ/των για ΑΜΕΑ με 
βάση τις ισχύουσες Τεχν, Προδ/φές"* 
(υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το σημείο 5) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

* Ξενοδοχεία που σιεγάζονιαι σε διατηρητέα κτίρια και τα οποία δεν έχουν λαβει Ειδικό Ιημα Λειτουργίας 
απο τον ΕΟΤ βάσει του Π Δ 33/79, Λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια 
** Για τα ξεν/χε^α που κτίστηκαν πριν απο την εφαρμογή των Τεχν Προδ/φών του ΦΕΚ 5578 /19δ7 

2. ΥΠΟΔΟΧΗ 

1. Υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών 
από την είσοδο στα διαμερίσματα 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

2. Βεστιάριο 




ΝΑΙ 

40 

3. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για το 100% 
των διαμερισμάτων 

_ Π 

ΝΑ) 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

4 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. ΗΛ', 
προγράμματα κρατήσεων, κίνησης 
πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

100 


* θυρίδες <πη ρεσεψιόν η ατομιΐίώ χρηματοκιβώτια σια δωμάτιά 


3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


1. Εμβαδόν διαμερίσματος μεγαλύτερο 
κατά 20% χωρίς αύξηση κλινών 
α Για το 30% των διαμερισμάτων 
β. Για το 60% των διαμερισμάτων 
γ Για το 100% των διαμερισμάτων 
















ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


I ΝΑΙ I 

ΝΑΙ 

215 

ΙΗΞ· 

ΝΑΙ 

290 

ΙΗΞ· 

ΝΑΙ 

360 
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9. Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 


10. Απαραίτητα για ράψιμο 


11. ΦάκεΑΑος αλληλογραφίας 


12, Βερνίκι υποδημάτων 


13, Κόκκαλο υποδημάτων 


14. Αυτόνο 





ΝΑΙ 

15 

ΝΑ! 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑΙ 

15 

ΝΑί 

15 

ΝΑΙ 

100 


4. ΚΟΥΖΙΝΑ 


1. Μαγειρική συσκευή τεσσάρων εστιών 
με φούρνο 

α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


2. Μαγειρική συσκευή δύο εστιών 
με φούρνο 

α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


3. Ηλεκτρικό ψυγείο αερόψυκτο με 
αυτόματη παραγωγή παγοκύβων και 
παροχή κρύου νερού 
α. Πα το 50% των διαμερισμάτων 
β. Πα το 100% των διαμερισμάτων 


4. Καφετιέρα φίλτρου 


5. Φρυγανιέρα 


6, Τοστιέρα 


7. Αποχυμωτής 


8. Μίξερ _ 


9. Φούρνος μικροκυμάτων 

α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 



ΝΑΙ 1 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

ΝΑΙ ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

190 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

35 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 


ΝΑ! 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

50 

ΝΑί 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

95 


5. ΛΟΥΤΡΟ 


1. Τηλεφωνική συσκευή στο λουτρό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

2. Μηχανή για ζέσταμα πετσετών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

3. Ζυγαριά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αντιολισθητική μπανιέρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

160 

5. Μπουρνούζι λουτρού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

30 

6. Στεγνωτήρας μαλλιών 




ΝΑΙ 

30 

7. Καλύμματα κεφαλής μπάνιου 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

8. Βαμβάκι 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

9, Ξυραφάκια μιάς χρήσεως 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

10. Μπατονέτες για τα αυτιά 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

11. Λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος, χεριών 


ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

12. Κρέμα μαλλιών (οοηάΐΙίοηβΓ) 



ΝΑ) 

ΝΑΙ 

15 

13. Λίμα νυχιών 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

14. Σαμπουάν 



ΝΑ) 

ΝΑΙ 

15 

15. Σακκούλες υγιεινής 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

16. Πετσέτα θαλάσσης 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 
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6. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1. Αίθουσα συσκέψεων από 20 ως 50μ2 * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Αίθουσα ττολλαπλών χρήσεων πλήρως 
εξοπλισμένη ** 
α. Από 50 ως 100 μ2 
β. Από 101 ως 250 μ2 
γ. Από 251 ως 500 μ2 
δ. Από 501 μ2 και άνω 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑί 

200 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

250 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Κάθε αίθουσα βαθμολογείτα; χωριστά. 


Στα ξενοί. 5" βαθμολογούνται οι, επιπλέον της υποχρεωτικής, αίθουσες 


7. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1. Πετσέτες υφασμ. σε όλα τα γεύματα 




ΝΑΙ 

35 

2. Επιφάνεια βασικού εστιατορίου 
προσαυξημένη κατά 30% σε σχέση με 
τις προδιαγραφές, με ανάλογη προσαύξ. 
κουζίνας και βοηθητικών χώρων 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3, Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο 

αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
(για περισσότερα του ενός, καθένα 
βαθμολογείται χωριστά) 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

4, Σύνθεση ιτρωϊνού* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

5, Διάρκεια ττρωϊνού άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

6, Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

7, β.3, για το πρωϊνό 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

8, Κ.8. 24 ώρες για σάντουιτς και σνακς 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

9. Π,δ, 24 ώρες για πλήρες γεύμα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

10, Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά 
κύρια πιάτα, ορεκτικά, επιδόρπια 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

11. Μενού για χορτοφάγους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΗΚΕί] 

12. Διαιτητικό μενού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

Μ!ΕΙΜ 

ΝΑΙ 


13. Εξοπλισμός εστίασης παιδιών 



ΜίΚϋΜ 

ΝΑΙ 

601 

14. ΒΑΗ επιπλέον του υποχρεωτικού, 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


καφενείο, σνακ μπαρ κλπ ** 





^■■11 

1 5. ΕθγΙυ ί3ΓΘ3Κί35ΐ θβινίοθ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

95 

16. Παροχή γεύματος οε θερμομονωμένη 
συσκευασία για πελάτες που θα 
γευματίσουν εκτός ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 



ΝΑ! 

50 


* ΕλάχιστΓΐ σύνθ'εση πρωινού ; καφές (φίλτρου, στιγμιαίος, ελληνικός}, τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη φρέσκου 
ψωμιού, φρυγετνιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδσς, μέλι, τυρί, 4 είδη προϊόντων κρέατος, 
αυγά (ζεστά/κριύα), γιαούρτι, μούσλι, κομπόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα. 

** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 


8. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 


1. Αίθουσα ψυχαγωγίας - παιγνιδιών 
(επιτραπέζια παιννίΟια, μπιλιάρδο κΑπ) 


2. Πισίνα ανοικτή* 


3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμενη 


4. Πισίνα κλίτστή* 


5. Πισίνα κλειστή θερμαινόμενη 


6. Παιδική πισίνα 


7. Ιδιωτική πισίνα στα διαμερίσματα ** 

8. Νεροτσουλήθρα 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΐίιαΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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9. Αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη 

ΝΑΙ 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

10. Σάουνα 


Ν<300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

11. Κέντρο αναζωογόνησης με τουλάχιστοι 
έξι (6) από τις πιο κάτω υπηρεσίες : 
31β3ττι Βθΐή, 3οΐ3ηυηη, ϋθουζζί 
Υδρομασάζ, Μασάζ, Μυά 1)3ίή, 5Γιί3ΐ5υ 
Ιοηΐορίΐ0Γθ5ίδ, Βοάγ 3η3ΐγ5ί5, 
ΡΪ 6 ίΙθχοΙθ 9 γ, φυσιοθεραπεία, ή 

Κέντρο ομορφιάς {53ΐοη άθ ΡββυΙε) με 
τουλάχιστον εξη (6) από τις πιο κάτω 
υπηρεσίες : 

Ρ30Θ οΐΘδπίης, Ρ3 οβ 3ηό Βοόγ Μ35ΐί5, 
ΗγόΓθΙίοη, Βοόγ ΡβθΙίηρ, Ρθοθ Ρθ 8 Νη 9 , 
ΜΒπιουτθ, ΡθάίουΓβ, ΜβΚε υρ, 1.69 νν 3 Χ 

/ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

12. Πλήρες Γυμναστήριο με τα εξής όργανο 
τουλάχιστον: 

31θρ Μ3οίΊΐηθ, Διάδρομος (ηλεχτρον.) 
Ποδήλατα (ηλεκτρον.), Κωπηλατοεργό- 
μετρο (ηλεκτρον. αεροϋδραυλικό), 
Πάγκοι, Αλτήρες 


Ν<300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

13. Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

190 

14. Παιδική χαρά 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

Ιδ.Υπαίθριο θέατρο ή κινηματογράφος*** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

16, Γήπεδο μπάσκετ **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

17. Γήπεδο βόλεϋ **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

18. Γήπεδο τένις **** 

ΝΑΙ 

μ™ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

19. Νυκτερινός φωτισμός γηπέδου 

ΝΑΙ 

ΚΞ· 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

20 . Μίνι γκολφ 

ΝΑΙ 

κα·ι 


ΝΑ! 

145 

21. Μαθήματα για διάφορα σπορ από 
ειδικευμένους εκπαιδευτές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■1 

22. Διοργάνωση πολιτιστικών - ψυχαγωγι¬ 
κών δραστηριοτήτων από ειδικευμένο 
προσωπικό {3ηίηΊ3ίθυΓ3) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■ 

23. ΝίρΐΊΐ - οΐυό / Οίδοοίόθρυβ / Ρίβηο Ρ3 γ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 


* Στα ξεν/χεία 5* και 4*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή), βαθμολογείται 
μόνο η μία, διότι η άλλη είναι υποχρεωτική. 

** Καθεμία βαθμολογείται χωριστά, 

*** Το καθένα βαθμολογείται χωριστά. 

**** Βαθμολογούνται τα πέραν των υποχρεωτικών από τις Τεχν. Προδ/φές γήπεδα, ανοικτά ή κλειστά. 


9. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ" 


1, Γραφείο ενοικιάοεως αυτοκινήτων ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

2. Κατάστημα εφημερίδων-περιοδικών ή/κο 
καπνοπωλείο ή/και φωτογραφικά είδη 

I 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

3. Κουρείο-κομμωτήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

4. Τουριστικά είδη-αναμνηστικά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

5. Κοσμήματα ή/και ενδύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Κάθε κατάστημα βαθμολογείται χωριστά. Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία του ξενοδοχείου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Επιπλέον βαθμολογούμενα καταστήματα το πολύ έως τέσσερα (4). 
** Με Ειδικό Σήίΐα λειτουργίας από τον ΕΟΤ 
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10. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


1. Πόριεζ δωματίων με μάτι 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

2. Σύστημα ανσζήτησης-ειδοπ. Πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

3. Οτττικοί συναγερμοί για κωφούζ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

4. Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

5. Ανιχνευτές καπνού στα διαμερίσματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

6 . Κλειδαριές στα παράθυρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

7. 24ωρη προστασία {εθουηίγ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

8 . Ελεγχος χώρου στάθμευσης 

■3ΙΜ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

9. Ελεγχος με νίάοο στους κοινόχρ. χώρ. 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

10. Ελεγχος με νίάθο στους διαδρόμους 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

11 Ελεγχος με νίάθο στην είσοδο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 



12. Ηλεκτρονικά κλειδιά δωματίων 

ΝΑΙ 


1·ίΗ· 

ΝΑΙ 

120 


11. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

2 . ΟΙίθοΚ ουί από την τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

3 Μηνύματα από την τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■ίΗ· 

ΝΑΙ 

80 

4. ΞρβθίίβΓ ρδοηθ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

40 

5. Υοίοβ ηπΒίΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 





ΝΑΙ 


7. Σύνδεση ά3ΐ3 ροά 



ΝΑΙ 


80 

8 . Μίνι λεωφορείο με οδηγό για δωρεάν 
υεταιρορά πελατών και αποσκευών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

9. Φύλαξη παιδιών (1)30ν κΙΙΙίηρ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

10. Καθάρισμα-πλύσιμο-σιδέρωμα ρούχων 
εντός ή εκτός του ξενοδοχείου 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

11. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

80 

12. Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 

50 εργαζόμενους 

ΝΑΙ 



ΝΑΙ 

80 

13. Στρώσιμο κρεβατιών και το απόγευμα 


1 _ 

ί ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 


12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


1. Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης 
από αρμόδιο φορέα π.χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος 
(π.χ. 150) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

2. Πιστοποίηση οικολογικής διαχείριστις 

ίουοίως με ενεργειακή διαχείριση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

3. Πιστοποίηση ττοιότήτας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 150) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

■ 





































































































































754 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


2. Αποθήκευση και διαχείριση 






απορριμάτων (π.χ. ψυγείο αποθήκευσης) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 


* ο ττλήρης εκσυγχρονισμός αποδεικνύειαι είτε με την υπαγωγή στο Ν. 2601 /98 είτε με παραστατικά 
ανάλογων δαπανών που τηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης 
** Η μοριοδότηση του πλήρους εκσυγχρονισμού προσαυξάνεται, για τα ξενοδοχεία 3 και 2 αστέρων, 


με συντελεστή 1,2, 


14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 


1 . Χρήση βομβητών {ΡοθροΓδ) ειδοποίησης 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

2. Συμμετοχή του 10% τουλάχιστον του 
προσωπικού σε ετήσιο επιμορφωτκό 
πρόγραμμα (με σχετική πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

3. Χορήγηση εγχειριδίου λειτουργίας του 
ξενοδοχείου στο προσωπικό. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας* 
α. Για το 50% του προσωπικού 
β. Για το 40% του προσωπικού 
γ. Για ΙΟ 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

5. Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
α. Το 50% του προσωπικού 
β. Το 40% του προσωπικού 
γ. Το 30% του προσωπικού 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

280 




ΝΑΙ 




ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

». Αναλογία απασχολούμενων ως προς τον 
αριθμό των δωματίων (για ξενοδοχείο 
σε πλήρη λειτουργία) : 
α. Τουλάχιστον ένας (μία) / 4 δωμ. 
β. Τουλάχιστον ένας (μία) / 6 δωμ. 
γ. Τουλάχιστον ένας (μία) / 8 δωμ. 

6 . Τουλάχιστον ένας (μία) /ΙΟ δωμ. 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

110 



ΝΑΙ 


70 




ΝΑΙ 

50 

7. Απόφοιτοι Γ'βάθμιας εκπαίδευσης σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνόλου 
του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

8 . Αποδεδειγμένη γνώση εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών (Η/Υ) σε ποσοστό τουλάχ. 
5% του συνόλου του προσωπικού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Από τις διαδεδομένες ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του προσωπικού που 
έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες του ξενοδοχείου (υπάλληλοι υποδοχής, σερβιτόροι κλπ) 


Γενικές διευκρινίσεις 

1. ΝΑΙ σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 

2 . Ν<300 σημαίνει ότι το κριτήριο είναι βαθμολογούμενο για δυναμικότητα κάτω των 
300 κλινών και υποχρεωτικό για δυναμικότητα άνω των 300 κλινών, 

3. Απουσία των συμβόλων ΝΑΙ & Ν<300 σημαίνει : α) ότι το κριτήριο είναι υποχρεωτικό 
ανεξαρτήτως δυναμικότητας, για όλες τις κατηγορίες κριτηρίων πλην της κατηγορίας 
αριθμ. 14 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ή β) ότι δεν επιτρέπεται από τις Τεχν. Προδ/φές και κατά 
συνέπεια δεν βαθμολογείται 

4. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια πρέπει να εξασφαλίζονται για το σύνολο των 
διαμερισμάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους ανωτέρω πίνακες. 
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1. ΚΤΙΡΙΟ 


1 . Χώρος Α'βοηθειών + εξόπλισμός 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Χώρος στάθμευσης για το 25% των δωμ. 
κλειστός ή ανοικτός, εντός του κτιρίου ή 
σε απόσταση μέχρι 200 μ. 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

130 

3. Χώρος στάθμευσης τουρ. λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

90 

4. Χώρος στάσης τουρ. λεωφορείων 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

5. Προσπέλαση των ΑΜΕΑ στους 

κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

6 , Διαμόρφωση δωματίων για ΑΜΕΑ με 
βάση τις ισχύουσες Τεχν. Πρ/φές** 

(υπολογίζεται μόνο αν έχει εξασφαλιστεί 
το σημείο 5) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 


* Ξενοδοχεία που σιεγάζονιαί σε διατηρητέα κτίρια και τα οποία δεν έχουν λάβει Ειδικό Σήμα λειτουργίας 
από τον ΕΟΤ βάσει του Π,Δ. 33έ79, λαμβάνουν επιπλέον 300 μόρια. 

** Για τα ξεν/χεία που κτίστηκαν πριν από την εφαρμογή των Τεχν Πρ/φών του ΦΕΚ 557Β71987 


2. ΥΠΟΔΟΧΗ 


1. Θυρίδες φύλαξης τιμαλφών για το 100% των δωματίων* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

120 

3. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ, Η/Υ, προγράμματα 
κρατήσεων, κίνησης πελατών, έκδοσης τιμολογίων κλπ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 


* Θυρίδες στη ρεσεψιόν ή ατομικά χρηματοκιβώτια στα δωμάτια 


3. ΔΩΜΑΤΙΟ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 


1. Εμβαδόν δωματίου ή διαμ/τος μεγαλύτερο 
κατά 20% και διαμόρφωση καθιστικού 
α. Για το 30% των δωματίων* και διαμ/των 
β. Για το 60% των δωματίων* και διαμ/των 
γ. Για το 100% των δωματίων* και διαμ/ιων 



ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

290 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

2. Δορυφορική τηλεόραση 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

3. ΙηΙθΓΟΟίίνο Τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

4. νΐάοο - Ρογ τν 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

5. Συσκευή ΡΑΧ ή δυνατότητα χρήσης 
ο-ηηοίΙ στα δωμάτια και διαμερίσματα 
α. Στο 50% των δωματίων και διαμ/των τουλάχιστον 
β. Στο 100% των δωματίων και διαμ/των 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

70 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

140 

6 . Μίπί 03Γ ή ψυγείο με παγοκύστη στο 100% ίων δωματίων 


ΝΑΙ 

160 

7. Μηχανή για τσάϊ, καφέ + υλικά στα δωμάτια 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

100 

δ.Σιδερώοΐρα παντελονιών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

9. Σάκκος ρούχων για καθαριστήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

15 

10. Κόκκαλο υποδημάτων 


ΝΑΙ 

15 


* Στα ποσοστά αυτά περιλαμβάνονται και οι σουίτες 
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4. ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 


1. Μαγειρική συσκευή τεσσάρων εστιών με φούρνο 
α. Για ΙΟ 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 



ΝΑΙ 

60 


ΝΑΙ 

120 

2. Ηλεκτρικό ψυγείο αερόψυκτο με αυτόματη παραγωγή 
παγοκύβων και παροχή κρύου νερού 
α. Για ΙΟ 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


ΗΞ· 

ΝΑΙ 

95 

ΗΞ· 

ΝΑΙ 

190 

3. Καφετιέρα φίλτρου 


ΝΑΙ 

35 

4. Τοστιέρα 


ΝΑΙ 

35 

5. Αποχυμωτής 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

6 . Μίξερ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

7. Φούρνος μικροκυμάτων 

α. Για το 50% των διαμερισμάτων 
β. Για το 100% των διαμερισμάτων 


ΝΑΙ 


50 

ΝΑΙ 

·ίΗ· 

95 


5. ΛΟΥΤΡΟ 


1, Τηλεφωνική συσκευή στο λουτρό 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 

2. Μηχανή για ζέσταμα πετσετών 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

3, Ζυγαριά 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

4. Αντιολισθητική μπανιέρα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

160 

5. Μπουρνούζι λουτρού 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 

6 . Ξυραφάκια μιας χρήσεως 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

15 

7. Λοσιόν ή γαλάκτωμα σώματος, χεριών 


ΝΑΙ 

15 

8 . Λίμα νυχιών 


ΝΑΙ 

15 

9, Πετσέτα θαλάσσης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

30 


6. ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 


1 Αίθουσα συσκέψεων από 20 ως 50μ2 * 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

180 

2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων πλήρως 
εξοπλισμένη ** 
α. Από 50 ως 100 μ2 
β. Από 101 ως 250 μ2 
γ. Από 251 ως 500 μ2 
δ. Από 501 μ2 και άνω 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

200 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

250 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

300 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

350 


* Καβεμία βαθμολογείται χωρισιά. 

** Στα ξενοδοχεία 5* ραθμολογούνται οι εττιπλέον ττις υττοχρεωτικής αίθουσες. 


7. ΕΣΤΙΑΣΗ 


1, Επιφάνεια βασικού εστιατορίου 

προσαυξημένη κατά 30% οε σχέση με 
τις προδιαγραφές, με ανάλογη προσαύξ. 
κουζίνας και βοηθητικών χώρων 


2. Θεματικό εστιατόριο ή εστιατόριο 
αλά καρτ, πέραν του υποχρεωτικού 
{για περισσότερα του ενός, καθένα 
βαθμολογείται χωριστά) _ 


3, Σύνθεση πρωινού* 


4. Διάρκεια πρωινού άνω των 3 ωρών 

5. Διάρκεια γεύματος άνω των 3 ωρών 


6 . Κ·8· 24 ώρες για πλήρες γεύμα 


7. Επιλογή μενού από 3 διαφορετικά κύρια πιατα, 
ορεκτικά, επιδόρπια 


8 . Μενού για χορτοφάγους 

9. Διαιτητικό μενού_ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


ΝΑΙ 


290 


430 

240 


95 

95 


170 


120 


120 


120 
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10. ΒΑΚ επιττλέον του υποχρεωτικού, καφενείο, σνακ μπαρ ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΜΕΞίΙ 

11. Παροχή γεύματος σε θερμομονωμένη συσκευασία για 
πελάτες ττου θα γευματίσουν εκτός ξενοδοχείου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

50 


* Ελάχιστη σύνθεση πρωινού : καφές (φίλτρου, σιιγμιαίος, ελληνικός), τσάι, γάλα, σοκολάτα, 2 είδη φρέσκου 
ψωμιού, φρυγάνιές, κέικ,βούτυρο, μαργαρίνη, 2 είδη μαρμαλάδας, μέλι, τυρί, 4 είδη προϊόντων κρέατος, 
αυγά (ζεσιάϊκρύα), γιαούρτι, μούσλι, κομπόστα, δημητριακά, φρέσκα φρούτα 
** Το καθένα ρετθμολογείται χωριστά. 


8. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ - ΑΘΛΗΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ 


1. Αίθουσα ψυχαγωγίας - παιγνιδιών - μπιλιάρδου κλπ. 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

260 

2, Πισίνα ανοικτή* 

ΝΑΙ 

■ΖΞ· 

360 

3. Πισίνα ανοικτή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΜΕ!· 

395 

4, Πισίνα κλειστή* 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

505 

5. Πισίνα κλειστή θερμαινόμενη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

540 

6. Ιδιωτική πισίνα στα δωμάτια ή τα διαμερίσματα ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

40 

7. Νεροτσουλήθρα 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

145 

8 . Αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 

9. Κέντρο αναζωογόνησης με τουλάχιστον έξι (6) από ιις πιο 
κάτω υπηρεσίες*** ιΒΙθθγπ ΒβΙΙί, ΘοΙθαυιτ!, ύθουζζΙ 
Υδρομασάζ, Μασάζ, Μυά Ι53ΐ1ΐ, ΒήΙθΙευ, ΙοηΙορίιΟΓβδΙε, 

Βοάγ θπθίγείδ, Κθίΐθχοΐοογ, φυσιοθεραπεία, ή 

Κέντρο ομορφιάς (ΒθΙοη άβ ΡθθυΙθ) με τουλάχιστον εξη (6) 
από τις πιο κάτω υπηρεσίες*** : Ρ306 οΐθδπίηο, 

Ρ30Θ 3πά Βοάγ ΜαεΚδ, ΗγάΓθίίοη, Βοάγ ΡββΙίης, 

Ρ306 ΡββΙίηρ, Μθπίουτθ, ΡβάίουΓβ, ΜβΚθ υρ, ί-ορ \Λ/3Χ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

360 

10, Ειδική αίθουσα τηλεόρασης 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

190 

11. Υπαίθριο θέατρο ή κινηματογράφος 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

215 

12. Γήπεδο μπάσκει **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

13, Γήπεδο βόλεϋ **** 

ΝΑΙ 

·!Μ· 

120 

14. Γήπεδο ιένις **** 

ΝΑΙ 

•ίΕ!· 

180 

15. Μίνι γκολφ **** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

16. Νυκτερινός φωτισμός γηπέδου 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

60 

17. Μαθήματα για διάφορα σπορ από ειδικευμένους 
εκπαιδευτές 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

145 

18. Διοργάνωση πολιτιστικών - ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων από ειδικευμένο προσωπικό 
(3ηίηη3ίθυΓ5) 



145 

19, ΝίρΙιί - οΐυά / Οίδοοίήθρυβ / Ρί3ηο Ρ3Γ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

240 


"Στα ξεν/χεία 5* και 4*, εφόσον διαθέτουν δύο πισίνες (ανοικτή και κλειστή), βαθμολογείται μόνο η μία, 
διότι η άλλη είναι υποχρεωτική, 

** Καθιεμία βαθμολογείται χωριστά, 

*** Βαθμολογούνται τα πέραν των υποχρεωτικών από τιςΤεχν, Προδ/φές γήπεδα, ανοικτά ή κλειστά. 


9. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ" 


1, Γραφείο ε νοικιάσεως αυτοκινήτων ** 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

2 . Κατάστημα εφημερίδων-περιοδικών ή/και 
καπνοπωλείο ή/και φωτογραίρικά είδη 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

3. Κουρείο-κομμωτήριο 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 

4. Τουριστικά είδη-αναμνηστικά 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

150 

5. Κοσμήματα ή/και ενδύματα 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

150 


* Κάθε κατάστημα βαθμολογείται χωριστά. Γίνονται δεκτά και άλλα καταστήματα, συναφή με τη 
λειτουργία τοει ξενοδοχείου, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΤ στη φάση 
έγκρισης των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Επιπλέον βαθμολογούμενα καταστήματα ιο πολύ έως τέσσερα (4). 
** Με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ 
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10. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1 . Πόρτες δωματίων και διαμ/των με μάτι I 


2. Σύστημα αναζήτησης-ειδοπ. Πελατών_ 


3. Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς_ 


4, Ακαυτες χειρολαβές & κλειδαριές θυρ._ 


5. Ανιχνευτές καπνού στα δωμάτια και διαμερίσματα 


6 . Κλειδαριές στα παραβυρα_ 


7. 24ωρη προστασία (5θουηίγ)_ 


8 . Ελεγχος χώρου στάθμευσης 


ΙϊΒ ΑΤ3ΡΡί;Μ!1ί!ί1ϊΰ1!Μ!Ι1!Βί1ϋ!1]ίί!ΚυΧΒ1Μ 


10. Ελεγχος με νΙΟθΟ στους διαδρόμους_ 


11. Ελεγχος με νίόσο στην είσοδο_ 


12. Ηλεκτρονικά κλειδιά δωματίων και διαμ/των 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


11, ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ _ 

1. Μεγάλο φαρμακείο_ 


2. ΟΙιβοΚ ουί από την τηλεόρασ 


3. Μηνύματα από την τηλεόραση_ 


4. δρβοΚβΓ ράοηο___ 


5. νοίοθ ιττθίί _ 


6 . Σύνδεση με διαδίκτυο__ 


7, Σύνδεση άΡΐΒ ροεί__ 


8 . Μίνι λεωφορείο με οδηγό για δωρεάν μεταφορά 
πελατών και αποσκευών _ 


9. Φύλαξη παιδιών (Ιορδγ Βίΐίίηρ)_ 


10. Ιδιωτική ασφάλεια πελατών_ 


11. Γιατρός για ξενοδοχεία με πάνω από 

50 εργαζόμενους_ 


12. Παγομηχανή στους ορόφους ή στις πτέρυγες των 
δωματίωιν ___ 


12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ __ 

1. Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείριστις 
από αρμόδιο φορέα π,χ.ΚΑΠΕ ή μέσω 
αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος 
(π-χ. Ι30)_ 


2. Πιστοποίηση οικολογικής διαχείρισης 
(ομοίως με ενεργειακή διαχείριση) 


3. Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων 
υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου 
διεθνούς συστήματος (π.χ. 130)_ 


13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ_ 


1. Πλήρης εκσυγχρονισμός κτιρίου και εξοπλισμού 
α. Εντός της τελευταίας 2ετίας 
α1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ / κλίνη 
α2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ / κλίνη 
β. Εντός της τελευταίας 4ετίας 
β1. Ανω του 1,5 εκατ. δρχ / κλίνη 
β2. Από 0,5 ως 1,5 εκατ. δρχ / κλίνη 
γ. Εντός της τελευταίας 7ετίας 
γΐ, Ανω του 1,5 εκατ. δρχ / κλίνη 



ΝΑΙ 

ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑ) 

ΝΑΙ 


ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 


ΝΑ! 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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2. Αποθήκευαη κοι διαχείριοη ατορριμάιων (π.χ. ψίΐνεΐϋ 
αποΒιΐ ΚΕυοττίζ^ 

ΝΑΙ 

ΓΙΑΙ 

-3 

1ΣΠ| 


* ύ π-'ηρίΚ ϊ■!Γ^Υ>ρ<ϊ■ 1 Ρμόί αποίίΙΚν^έ^αι Εΐΐέ την ι^ι υ Η. 2βΕ εΙγ; ϋ' πιραιππιΐΐΐ 

α^ΐΛβνίΛ'ίϊΙΤίντυνΤΓίυ ΓΓ^ί ΕΤΤΓ^ίΓρΓΓ^Τ 


1*. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 


1 Χρήιαπ ίΚίμΡπΐών (566ρίΓ5) Εΐΰοποιιτσικ προσίιττπκϋύ 

ΝΑΙ 

ΜΑΙ 

30 

2. ΣυμμετΟχιΙ ίου ΙΟ'ϊί του^άχιΰιΐν τΟίπτραίτωπικοΓι οκ 
ετηοΐό ί7ηυορφο>ίκ,ό πρόγραμμα ίμο σχετίϊή πιστοποίηση) 

ΝΑΙ 

ΜΑΙ 

£40 

3. Χορίίγηοη Εγχί ιριδίου ΛΕΐίΟυργίας ιου ξεν-υδυχείυυ 
σιυ πρα-υωπικϋ 

ΝΑΙ 

Τ4ΑΙ 

30 

4 Απο^ΕδΕίγμένη γνϊίκπι ξίένης ν^ώσσας' 
α. Γΰ ιΐι ίΐΐ% του πρυο-υιηκού 
ρ. Πα το Λίι% του πρασ-μίτηκπύ 


ΝΑΙ 

ΜΑΙ 

ιβα 


ΙΜΑΙ 

1ΐ0 

5 Απόφοιτοι Τουριστικών σχολών 
ϋ. Γκι το 50% του πρασί^ττικαύ 
(3. ΓίΟ ΙΟ ^0% ίου Ίϊροσ·ί^πικο^^ 

ί_ 


ΝΑΙ 

ΜΑϋ 

280 

1 

Νή,Ι 

220 

5 Ανπίιογία ίττιττπχρΛονμΐνιιον (ος πρης τον συνα)υκό αριϋμύ , 
δωμαιίων κΰι ΰιΟμ/των (για ξενοδοχείο πε ιτλήρη Αειτουργίπ; 
□. Το υλίόχιστογ ένας (μία) / 4 6ωμ. κ.αι ΐια|ΐ/Γα 1 

ρ. ΤΰυΑώχιατΟν ένος (μίό) ί 5 όωμ. κΐη ίιΛμ/τπ | 

1 

1 

' ΝΑΙ 

ΝΑΙ ( 1$ύ 


ΝΑΙ ί ιΐσ 

7 Απόφριτοι Γ'ΡάΟμιας εκπαί^ευοΓίς σϊ ποσοστό του^ίί)(ΐστΰν | 
5% Γου συνΟΑοα τονποοοωπικοϋ ! 

ΝΑΙ 

-τ- 

ΝΑΙ ! 150 

β. Ατϊο&εΰεινμένη γνώση εφοιμμσγής νέων ιεχνπΑονιών (ΗιΥ) 
οι ποσοστό τουλάχ. 554 του συνόλου ίου ΐΓρροωίτίκϋύ 

ΝΑΙ 

ί 

ΝΑΙ ί 150 


* Απζ ιις ίΗώ[ύαμΐ·π~ΐΐ.ραπ'ΐ:ϊΙίΐςν'ί:ικτΐΓΐς ΓίΐπΓΓΓΓΓΠιιποί.ίη'ίζΛν'π 'π - ΓιΊΟίΤνΙΤΓΙΚΌΙ; ΊΓΟυ 
ΐί·5(ΐί[« ΰϊ Ϊ1ΙΕ 311 ΕΤΓΪΙΡ'Ι υΐ ΚΟζ πίΑΰ'ίι; ίου Εί'^ΤΛ^χυίυ ΐυΐτϋί^.ηΑϋ υιΐϋΕϋΓΐ^·|; ϋίμ(3ιιάρπ κλπ; 


Γΐ^νι κίς ΐΐΐνκρινι νΐΐΐ 

Τ ΝΑΙ ϋι)μύίν£ι ΰΐι Ιΰ κρπήριΟ ΕίνΟι βύθμύ^ο^-υύμίνύ νιϋ τγ| ΐιυν'ΐ&Ι^ΡΙΜένπ ΚίΤΠίνΐΙίΙΉ 
πνΕζ,ιΓτρτί^τΜί; ΕκινζίμιΐίΰτΓίτίΤ^. 

2. Αττυυυ^ίί] 'ου αυμβ^Αου ΝΑΙ ΰΓϊμΕΐίνΐ-ΐ α) ύιι τα κμιιήμιο (-ΐΓυηι ιπΓ^^ίίIΓ:ιυτι^;ή 
ανεζίφτήτως 5^ναίιιι!ΰτι^τ^^ς, νιαάιλΕς ^\^, καιη^ορίι^ζ ι^ρπηρων π>Γ|ν τγ^ κυτΓ^ναρκις 
□ριθμ. υ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ή Ρ) ότι δεν Γ.πιτρέττετ-τπ (πτή τκ Τεχν. Π(χι5/(|ΐιίς και τΟϋΐΐΙ 
σΐίΥέπΕία δεν βαίμο^οι'ίίΐΰι 

3. ϋΤϊΟυ αναφΐρετύ! η λίξΤι ΐωμάτιό'εννόΕίιίυ το όωμάτιο ξίνοίοχειακού τύτΓΡυ και όϊΐ 
ΤΓ3 Βωμιήτ α των γ.τττττΛ. διπμι'τυιν. 

4. Τα ραθμυ>^ανυύμ£να κρ^ιήριίι πμίιτΐι να ΐξΐϊυψϋλίζϋ'νΓϋΐ \η ΐϋ [τύνοΑ-α των δΐίίμιπτίων 
και ΰιαμίρισμάίί^ν, ΐκιΰς πμ ορίζεται διαιι^ρετικ^ί οπούς ανί^Γίρω ιτίνοιϋς. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 


ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ 





ΦΕΚ43 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


761 


ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 



Η ισχύς του παρόντος άρχετσι από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 


Στον'ϊί^νπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Αθήν(:(,4 Μαρτίου 2002 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 






764-772 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 *ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΒ * ΡΑΧ010 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιΐΐρ: νννννν.βί.9Γ 
β-Γη3ΐΙ: ννβΐ3Γη33ΐβΓ @ βΐ.ςτ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464 

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 527 9000 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης 

Τ.Κ. 185 31 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήρισ Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 

(0310)423 956 

010 4135 228 
(0610)638109-110 
(06510) 87215 
(05310) 22 858 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη 

(0410) 597449 
(06610) 89127/89120 
(0810) 396 223 

(02510) 46 888/47 533 


_ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 ΘϋΓΟ. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 ευιο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή 00: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 

Τεύχος 

Περίοδος 

Τιμές σε 



Ευπο 



Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή 00 - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυΓΟ ανά τεμάχιο, 
ύστερα απά σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το Ιηΐθπιβΐ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θυΓΟ 

ΘυΓΟ 

ΘυΓΟ 

ΘυΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Ανατττυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 

- - 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' και Δ' 



352 

17,60 

Το κάστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2002 κατα 6 θυιο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηΙθΓΠθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινάτητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργάτερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00" έως 13.00" 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








































